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WYTYCZNE TECHNICZNE

dla remontu instalacji kanalizacji deszczowej dachu czesci niskiej,
w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. ZAKRES OPRACOWANIA

2. STAN ISTNIEJACY

3. PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
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ZALACZNIKI:
1. DANE TECHNICZNE WPUSTOW

CZESC RYSUNKOWA:

Nr

Tytut rysunku
rysunku

IS-01 Rzut dachu. Lokalizacja wpustow.

IS-02 Rozwiniecia i szczegdty inst. kanalizacji.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wytyczne dla remontu instalacji kanalizacji
deszczowej dachu czesci niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w zakresie:
doboru nowych wpustéow oraz wytycznych wykonania nowych rurociggédw kanalizacji deszczowej
od wpustéow do istniejgcych piondw kanalizacji deszczowej, wraz z wytycznymi dotyczgcymi
mocowania rurociggéw, izolacji rurociggédw, wymaganej armatury. Wytyczne zawierajg réwniez
informacje dotyczgce okablowania elektrycznego wpustéw, przy czym nie obejmujg wykonania
instalacji elektrycznej zasilajgcej wpusty. Instalacja elektryczna doprowadzajgca zasilanie
do okablowania wpustéw jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Niniejsze wytyczne, $ciSle opierajg sie na zatozeniach projektu pierwotnego oraz bazujg
na przeprowadzonej inwentaryzacji potwierdzajgcej zgodnos$¢ istniejgcego systemu odwodniania
dachu z projektem pierwotnym. Niniejsze wytyczne nie zmieniajg zatozen projektowych projektu
pierwotnego budynku Collegium Altum a jedynie je rozszerzajg przez zastosowanie wpustéw
ogrzewanych.
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2. STAN ISTNIEJACY

Dach czesci niskiej odwadniany jest za pomocg 26 wpustéw grawitacyjnych o $rednicy @ 160mm
podtaczonych do rur spustowych @110mm w uktadzie 1 wpust — 1 rura spustowa. Wpusty z uwagi
na wiekszg Srednice w stosunku do rur spustowych faczone sg z instalacjg za pomocg specjalnych
tacznikdw uszczelnianych sznurem izolacyjnym. Zardwno wpusty jak i tgczenia instalacyjne sg
w ztym stanie technicznym, co skutkuje nieszczelnosciami instalacji i powtarzajgcymi sie zalaniami
strefy biblioteki. Z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu wpustdw wynika, ze w miejscach
potgczenia wpustédw z warstwami izolacyjnymi dachu wykonywane byly liczne naprawy
zmniejszajgce rzeczywistg srednice wpustéw z 3160mm do ok. #100-120mm.

Dokumentacja zdjeciowa istniejgcych wpustéw:

1) wpusty o $rednicy zgodnej z projektem pierwotnym tj. $160-170mm:

2) wpusty o zawezonej $rednicy do @120mm doszczelniane masami bitumicznymi:
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3) wpusty o zawezonej $rednicy do @100mm, doszczelniane wktadami aluminiowymi:

4) widoczne zmniejszenie Srednicy na rurociggu podtgczeniowym wpustow z D=160mm

do d=110mm (zwezenie zgodne z projektem pierwotnym):
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3. PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Z uwagi na planowane do przeprowadzenia w ramach termomodernizacji budynku prace
polegajgce na ociepleniu dachu poprzez wtrysk granulatu wetny mineralnej w pustke stropodachu
oraz wykonaniu nowego pokrycia dachu z papy oraz w uwagi na wyzej opisany zty stan techniczny
istniejgcych wpustéw i przynaleznej instalacji rurowej niezbedna jest wymiana istniejgcych
wpustow oraz odcinkéw instalacji od wpustéow do pionéw kanalizacji deszczowej. Pozostawienie
istniejgcych wpustow i nieszczelnej instalacji rurowej nieuchronnie doprowadzitoby do zalania
nowo wykonanej izolacji dachu i tym samym do utraty jej parametréw termicznych. Zalanie
izolacji skutkowatoby réwniez wzrostem jej ciezaru, co w konsekwencji mogtoby doprowadzic
do uszkodzenia konstrukcji dachu na skutek przecigzenia.

W celu zachowania rozwigzan technicznych projektu pierwotnego remont odwodnienia dachu
nalezy przeprowadzi¢ stosujgc s$rednice wpustdw i rurociggéw zgodne z tym projektem.
Jednoczesnie istotnym jest aby unikngé stosowania niestandardowych potaczen rurociaggéw @160
i #110 stosowanych w istniejgcej instalacji. Ponadto z uwagi na termomodernizacje dachu nalezy
bra¢ pod uwage wzrost ilosci $niegu i lodu na dachu i tym samym dla zachowania sprawnosci
instalacji odwodnienia dachu niezbedne jest doposazenie wpustéw w samoregulujgcy system
ogrzewania.

Aby spetni¢ ww. wymagania proponuje sie zastosowanie wpustéw typu 62.1H/1 prod. WAVIN
(lub réwnowaine) o $rednicy wlotowej @160mm i jednocze$nie o srednicy podtgczenia
do instalacji @110mm, z zintegrowanym elementem grzejnym samoregulujgcym o mocy 10-30W
oraz z kotnierzem bitumicznym @500mm do potaczenia z warstwami papy na dachu.

Istotne parametry referencyjne wpustéw:

- przepustowos¢: min. 10,7 /s

- $rednica przytaczenia: 110mm,

- typ potaczenia z instalacjg rurowa: kielichowe,

- $rednia kosza osadczego: min. @160mm (wpust poszerzony w gérnej czesci),

- systemowy kosz osadczy dostarczany wraz z wpustem,

- gtéwny materiat wykonania wpustu: PP,

- zintegrowany kotnierz bitumiczny o Srednicy min. 3500mm do potgczenia z papa,

- zintegrowany samoregulujgcy element grzejny o mocy grzewczej: 10-30W, zasilanie: 230V,
z kablem przytgczeniowym 3x1,5mm2, o dtugosci min. 0,8m

Kabel przytagczeniowy elementu grzejnego zintegrowanego z wpustem nalezy przeprowadzic
do strefy nad sufitem podwieszanym i zakoriczy¢ w dedykowanej puszce elektrycznej mocowanej
do stropu z opisem ,,instalacja podgrzewania wpustéw”. Instalacja elektryczna doprowadzajaca
zasilanie do ww. puszek elektrycznych jest poza zakresem niniejszego opracowania.
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Instalacje rurowg od wpustow do pionédw nalezy wykonaé z rur o $rednicy @110mm w zaleznosci
od wariantu uzgodnionego z Inwestorem - albo w systemie rur PEHD taczonych przez ztgczki
elektrooporowe (wariant 1), albo z rur PVC-U taczonych przez potaczenia kielichowe z uszczelka
(wariant 2). W jednym i w drugim przypadku potgczenie wpustu z instalacjg powinno by¢
wykonane w postaci potaczenia kielichowego. Podfgczenie wymienianego fragmentu rurociggu
z istniejgcym pionem kanalizacyjnym nalezy wykonac¢ jako potgczenie kielichowe wykorzystujac
kielich pionu lub przecinajgc pion w miejscu taczenia i stosujgc ztgczke kielichowa naprawcza.
Na potaczeniu istniejgcego pionu oraz nowego fragmentu instalacji w kazdym przypadku nalezy
zainstalowaé czyszczak kanalizacyjny @110 z pokrywa nakrecang z uszczelky. Odcinki poziome
rurociggéw uktadaé¢ nalezy ze spadkiem min. 2%. W punktach zmiany kierunku rurociggéw
stosowac kolana 45°.

Rurociagi prowadzone w strefie nad sufitem podwieszanym nalezy zaizolowaé antyskropleniowo
stosujac izolacje o gr. 9mm o zamknietej strukturze komadrkowej, odporng na dyfuzje pary wodnej.
Montaz izolacji na klej zgodny z systemem izolacji. Klasa reakcji na ogien izolacji musi spetniac
aktualne wymagania NRO zawarte w Warunkach Technicznych:

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody iizolacje cieplne przewodéw instalacyjoych stosowanych wewnatrz
budvnku

Nierozprzestrzenmiajacym ognia przewodom wentylacyjnym. wodociagowym kanalizacyynym 1 grzewezym oraz
1ch 1zolacjom cieplnym odpowiadaja:

—  przewody 1 1zolacje wykonane z wyrobdw klasy reakeji na ogien. zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1: Al;;
A2;-51.d0: AZ;-s2. d0; A2; -s3. d0; By-s1. d0: Br-s2, d0 oraz B;-s3. d0:

—  przewody 1 1zolacje stanowiace wyrdb o klasie reakept na ogien. zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1: Al;;
AZ2r-s1. d0: A2;-s2. d0; A2;-s3. d0; By-s1. d0; B;-s2. d0 oraz Br-s3. d0, przy czym warstwa 1zolacyjna elemen-
tow warstwowych powinna mueé klase reakey na ogien co naymntej E.

Rurociggi mocowac nalezy za pomocg systemowych podwieszen rurociggdw zapewniajgcych
mocowania state i przesuwne zgodnie z wymaganiami producenta wybranego systemu rurowego.
Istotnym jest aby pierwsze mocowanie rurociggu liczac od strony wpustu wykonane byto jako
mocowanie state (punkt staty) w celu unikniecia roztgczenia potgczenia kielichowego wpust —
rurociag, na skutek zbyt duzego przesuniecia pionowego rurociggu przytagczeniowego. Mocowania
state i przesuwne nalezy kotwi¢ do stropu lub mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych
bez naruszania ich struktury. Zakresem prac Wykonawcy jest dobdr elementéw podwieszen
oraz dobdr sposobu ich kotwienia w zaleznosci od punktu mocowania oraz konstrukcji elementu,
do ktdrego mocowanie bedzie kotwione. Dla elementéw mocowan obowigzkiem Wykonawcy jest
przedstawienie do akceptacji Inwestora wnioskdw materiatowych zawierajgcych dobdr wraz z
rysunkami warsztatowymi / ztozeniowymi dobranych grup punktéw mocowan.

Prace remontowe zakonczy¢ nalezy badaniem szczelnosci nowych fragmentéw rurociggéw
zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Szczelno$é przewodow
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu kotnierza wpustu.

Zdemontowane rurociaggi i wpusty nalezy usungc z budynku i zutylizowac.
Dziat Inwestycji i Remontéw
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4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Powierzchnia dachu czesci niskiej (pomiar w rzucie): Ad=2170m2

Powierzchnia dachu czesci niskiej z uwzglednieniem wzrostu powierzchni ze wzgledu na skosy
powierzchni dachowych swietlikdéw: Ads=2600m?2

llos¢ wpustow: i = 26szt

Powierzchnia przypadajgca na jeden wpust: Aw = Ads /i = 2600 / 26 = 100m?2
Obliczeniowy przeptyw na 1 wpust:

Qw=14xsxqgxAw=1,4x1,0x0,03 x 100 = 4,2|/s

gdzie:

1,4 — wspotczynnik nierdwnomiernosci wynikajgcy z nieréwnego rozmieszczenia wpustow,
s —wspotczynnik sptywu (dla bezpieczenstwa przyjeto s=1,0),

g — miarodajne natezenie deszczu

(zgodnie z normg PN-92-B-01707 przyjeto q=300dm3/sha = 0,03dm3/sm2 = 0,03 |/sm2),
Aw — powierzchnia przypadajgca na 1 wpust

Poréwnanie obliczeniowego przeptywu na 1 wpust z wydajnoscig poszczegdinych elementéw
instalacji odwadniajgcej dach czesci niskiej:

- przepustowos¢ zastosowanych wpustow: 10,71/s > 4,2l/s
(przepustowosc wpustow zdefiniowana na podstawie danych technicznych producenta)

- przepustowo$é rurociggu pionowego @110: 13,8l/s > 4,2l/s
(przepustowosc¢ rur pionowych zdefiniowana na podstawie normy EN 12056-3:2000 dla stopnia
wypetnienia rurociggu f=0,33)

- przepustowo$é rurociggu poziomego @110 utozonego ze spadkiem 2%: 6,4l/s > 4,21/s
(przepustowosc rur poziomych zdefiniowana na podstawie normy PN-92-B-01707)

Whioski z obliczen hydraulicznych:

Przepustowosci zaproponowanych w niniejszych wytycznych elementdw instalacji tj. wpustow
oraz rurociggdw poziomych i pionowych z duzym zapasem spetniaja wymagany przeptyw
obliczeniowy dla 1 wpustu Qw = 4,2I/s. Przepustowos¢ catego systemu zalezna jest od elementu
systemu o najmniejszej przepustowosci. W niniejszym przypadku najmniejszg przepustowosé
posiadajg rury poziome utozone ze spadkiem 2% - przepustowos¢ tych rurociggdw wynosi 6,41/s
i jest o 50% wyzsza od wymagane] przepustowosci wynikajacej z obliczeniowego przeptywu
dla 1 wpustu. Co wiecej same wpusty posiadajg zapas przepustowosci przekraczajgcy 100%.
Powyzsze obliczenia potwierdzajg poprawnosé doboru elementéw systemu odwodnienia dachu
w projekcie pierwotnym i pozwalajg na zastosowanie analogicznych elementéw na etapie
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5. UWAGI KONCOWE

1) Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie
szczegdtowo z dokumentacja, zaréwno jej czescia rysunkowg i opisowg oraz dokonac wizji
lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy
przed sporzgdzeniem oferty skontaktowad z Inwestorem w celu ich wyeliminowania.

2) Wszystkie wymiary zawarte w niniejszych wytycznych nalezy potwierdzi¢ na budowie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcej instalacji,
dla kazdego wpustu, przed przystgpieniem do prac remontowych.

3) W przestrzeni nad sufitem podwieszanym pietra +3 wystepuja liczne instalacje
wentylacyjne, klimatyzacyjne i elektryczne. Dostep do rurociggdw przewidzianych
do wymiany moze by¢ utrudniony. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie niezbednych
demontazy sasiadujgcych instalacji i ich ponowny montaz po zakoriczeniu remontu
instalacji kanalizacyjnej w miejscach, w ktérych dostep do istniejagcych rurociggdéw
kanalizacyjnych w celu ich wymiany bedzie niezbedny.

4) W niektérych miejscach na dachu dostep do wpustow jest utrudniony
przez zainstalowane w rejonie wpustow urzadzenia i kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z stuzbami Inwestora sposdb postepowania
w ww. sytuacjach.

5) Sufit podwieszany nie podlega wymianie na etapie niniejszych prac, ani nie podlega
wymianie na etapie prac termomodernizacyjnych budynku Collegium Altum — prace
remontowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzen
i zabrudzen sufitu.

6) Prace remontowe bedg prowadzone w strefie biblioteki nie wyfaczonej z uzytkowania.
Terminy kazdego etapu prac nalezy uzgadnia¢ z Dziatem Inwestycji i Remontéw UEP
oraz z Dyrektorem biblioteki. Prace remontowe prowadzi¢ nalezy z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznaczeniem strefy prac zgodnie z zasadami BHP, biorgc pod uwage
w szczegblnosci odpowiednie wygrodzenie strefy prac przed przypadkowym wtargnieciem
0sO0b postronnych (pracownikéw biblioteki, studentédw). Strefe prac brudnych
i generujacych kurz lub pyt (np. wykucia otworéw w obudowie stupéw, demontaze
instalacji) prowadzi¢ nalezy w ostonie przeciwpytowej w celu unikniecia rozprzestrzeniania
kurzu po catej strefie biblioteki. Ewentualng koniecznos$¢ przesuniecia lub demontazu
regatéw nalezy sygnalizowaé z odpowiednim, minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
Zakresem prac Zamawiajgcego jest usuniecie ksigzek z regatéw w wyznaczonym terminie.
Zakresem prac Wykonawcy jest przesuniecie lub demontaz i ponowny montaz
kolidujgcych regatéw.

7) Terminy wymiany wpustéw i fragmentdéw instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
dostosowaé do warunkéw pogodowych w taki sposdb aby nie doprowadzi¢ do zalania
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pietra +3. W zadnym wypadku nie wolno pozostawia¢ nie zakoriczonych fragmentow
instalacji bez nadzoru lub na okres nocny.

8) W czasie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest

9)

przestrzegacd instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku CA, w tym m.in. uzgodnic
ze specjalistg ds. ppoz. UEP odpowiednie zabezpieczenie prac pozarowo-niebezpiecznych
(lutowanie, spawanie, ciecie metalu). W budynku funkcjonuje system przeciwpozarowy
wymagajgcy odpowiedniego zabezpieczenia prac lub czesciowego wytaczenia systemu
w okresie prowadzenia prac. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie ww. kwestii
z dziatem DIR UEP przed rozpoczeciem prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie wyrobdw spetniajgcych wymagania zawarte
w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan
technicznych lub materiatowych muszg byé przedstawione do zaakceptowania
Inwestorowi w postaci wnioskéw materiatowych i wymagajg pisemnej akceptacji
Inwestora. Standard proponowanych przez Wykonawce materiatow
i urzadzen nie moze by¢ nizszy niz przedstawiony w niniejszych wytycznych, okreslony
za pomocy parametréw referencyjnych i przyktadowych produktéow referencyjnych.
W przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca jest zobowigzany
do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegéty
swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny proponowanego rozwigzania
i jego uzgodnienia z stuzbami Inwestora.

Autor opracowania:

mgr inz. Marek Maciejewski
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