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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HRE-JBD-MJV *

Pan Adam Majka o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1556/03

adres zamieszkania Nadbrzeina 46A, 37-550 Radymno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej izby Iniynieréw
Budownictwa.
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STAROSTA PRZEMYSKI Wojewodztwo : podkarpackie
Powiat : przemyski
_ Jednostka ewidencyjna : 181301_2 BIRCZA
Nr kancelaryjny : G.11.C.6621.1094.2019 Obreb : 0001 BIRCZA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 16.04.2019

Jednostka rejestrowa : G.18

Lp Podmiot ewidencyjny Eharakier Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA BIRCZA wiasnosé 17"
OJCA SW. JANA PAWLA |l 2; 37-740 BIRCZA;
o :

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku :“2‘?’9?'8 Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

520 6 drogi dr 2.7895 2.7895 |PR1P/00036418/4

Id dziatki: 181301_2.0001.520
2.7895 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Siownie © dwa ha. siedem tysiecy osiemset dziewigédziesigt pigé m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri : 16.04.2019

Sporzadzit : Maria Bus
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora,

1.2 Mapa zasadnicza w skali 1:1000

1.3 Warunki techniczne zarzadcy drogi

1.4 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 z p6zniejszymi
Zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi,

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999,
Nr 43, poz. 430),

1.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia
2016 r. Poz. 124)

1.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z pozniejszymi zmianami),

1.8 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.

z 2012 r. poz. 463).

2z Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowg odcinka drogi gminnej publicznej oznaczonej 1 16015 R
w miejscowoéci Bircza, na odcinkach: od km 0+217,15 do km 0+640,00, od km 0+770 do km 1+000,40,
od km 1+080,00 do km 1+260,00 , od km 1+350,00 do km 1+083,85. Droga objeta opracowaniem
zlokalizowana jest na dziaice ewidencyjnej nr 520 obreb 0001 Bircza. Droga stanowi pofaczenie
komunikacyjne przyleglych nieruchomosci gruntowych i nieruchomoéci zabudowanych, z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym drég.

Zakres przebudowy drogi obejmuje likwidacje istniejgcych przetoméw, wzmocnienie istniejacej
konstrukcji jezdni w $ladzie istniejagcym z drobng korektg lukéw poziomych, wymiane przepustu pod
korona drogi, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodnika
i utwardzenie poboczy. Opracowanie obejmuje réwniez uporzadkowanie sptywu wéd opadowych poprzez

odtworzenie oraz oczyszczenie rowdw odwadniajgcych, zgodnie ze stanem istniejacym.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa komunikaciji, zwickszenie nos$nosci jezdni i bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi oraz zabezpieczenie jezdni i korpusu drogi przed zniszczeniem, na skutek

wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych.



4. Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy str. 7

Istniejgca droga gminna jest droga publiczng ( klasa L) o kategorii ruchu KR1. Droga na calej
diugosci posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosciach zmiennych od 5,00 do 3,80 m. Stan
techniczny nawierzchni jest miejscowo zly, jezdnia posiada przetomy i znaczne znieksztatcenia w profilu
podtuznym i poprzecznym, wystepujg w niej ubytki, spekania oraz koleiny podiuzne w $ladzie jezdnym k6t
pojazdéw mechanicznych, powstate na skutek stabej noénosci podbudowy i rozszczelnienia nawierzchni.
Droga posiada pobocza ziemne, rozmyte, ktére wymagajq odbudowy i utwardzenia. Splyw wod
opadowych odbywa sie powierzchniowo, zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu rowami
drogowymi, do przepustéw drogowych zlokalizowanych pod korong drogi. Rowy drogowe s3 zamulone
i wymagajg oczyszczenia, a lokalnie odtworzenia. Istniejacy przepust pod korong drogi w km 0+786 z rur
betonowych fi 60 cm jest rozszczelniony, rury spekane i przemieszczone, 4cianki czotowe spekane.

Przepust wymaga bezwzglednej przebudowy w formie wymiany rur i cianek czotowych.
5. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Projekt przewiduje przebudowe drogi, polegajgcej na odcinkowym wzmocnieniu istniejacej
konstrukeji z wykonaniem podbudowy bitumicznej, skropieniem istniejacej nawierzchni bitumicznej
emulsjg asfaltowg oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, jako warstwa wiazaca i
4cieralna. Zaprojektowano wymiang uszkodzonego przepustu drogowego na nowy Zz rur z tworzywa
sztucznego. Odcinkowo zaprojektowano budowe nowego chodnika i wykonanie poboczy, utwardzonych
przy krawedzi jezdni kruszywem tamanym, na pozostatej szerokoéci jako pobocza ziemne. W celu
uporzadkowania sptywu woéd opadowych w pasie drogowym, projektuje sie¢ odbudowg i oczyszczenie
row6w drogowych, a odcinkowo wykonanie nowych rowow. Sptyw wod opadowych odbywaé sie bedzie
zgodnie ze stanem istniejacym.

Parametry konstrukcyjne poszczegGinych elementow drogi opisano w pkt. 5.5.

Roboty zasadnicze obejmowac beda:
- odbudowe i oczyszczenie rowow drogowych,
- wykonanie koryta i rob6t ziemnych dla utwardzenia poboczy,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- likwidacije przetomoéw i wyboi w jezdni,
- wykonanie wzmocnienia jezdni jako podbudoweg z masy bitumicznej,
- wykonanie skropienia istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa,
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy 4cieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym i wykonanie poboczy ziemnych,

- wymiang przepustu drogowego pod korong drogi,

T Profil podtuzny.

Projekt nie przewiduje zmiany istniejagcego pochylenia niwelety jezdni. Projekt przewiduje

wyréwnanie istniejacej konfiguracji niwelety jezdni z dostosowaniem do istniejgcych warunkow
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terenowych i do projektowanych pochylen poprzecznych poprzez zastosowanie warstwy wyréwnawczej
z masy mineralno-bitumicznej oraz wzmocnienie konstrukciji i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.

Niweleta jezdni podnosi sig $rednio od 8 do 11 cm .

52 Przekré6j poprzeczny

Zatozenia projektowe przewidujg osiagniecie poprzecznego profilu jezdni ze spadkiem
daszkowym o wartosci na prostej 2%, na lukach poziomych ze spadkiem jednostronnym 3% oraz

uzyskanie spadku 4% na poboczach drogi - zgodnie z czeécig rysunkowg projektu.

53. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni i poboczy nastepowad bedzie powierzchniowo, zgodnie
ze stanem istniejacym do istniejacych rowow. Podziat sptywu wod regulujg istniejace przepusty drogowe
slokalizowane pod korong drogi. Dalej wody opadowe kierowane sa zgodnie z istniejgcym
uksztattowaniem terenu. Sptyw wod w linii rowéw odbywa sie poprzez istniejgce pod zjazdami przepusty
rurowe, ktére sa drozne, czesciowo zamulone i nie wymagaja przebudowy lub wymiany. Projekt nie
wprowadza zmian kierunkow i sposobu odprowadzania wéd opadowych w stosunku do stanu

istniejgcego.

54. Konstrukcja projektowanych elementéw drogi

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadag drogi publiczne i ich usytuowanie, Zatacznik nr 5, "Projektowanie konstrukcji nawierzchni
drég" - pkt. 5.3.2. Drogi o ruchu kategorii KR1, z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej - warstwa

$cieralna, z uwzglednieniem nastepujgcych warunkoéw:

- warunki wodne: - dobre
- grupa no$nosci podtoza: - podtoze istniejgce
- kategoria ruchu: - KR1

5.5. Projektowane przekroje konstrukcyjne

551. Nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+217,15

W istniejacej jezdni bitumicznej wystepujg poprzeczne pasy wykonane z kostki betonowej po robotach
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wod.-kan. Na tym odcinku zaprojektowano
wymiane nawierzchni z kostki betonowej, na nawierzchnig¢ bitumiczng dwuwarstwowg, jako warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W o grub. 4 cm oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S o grub. 4 cm.

552 Odcinek od km 0+217,15 do km 0+317,00
- kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej
- obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
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- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- warstwa Scieralna z betonu asfaitowego AC 11 S grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W grub. 4 cm
- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfattowg C60 B3 ZM

- istniejgca konstrukcja drogi.

553. Odcinek od km 0+317,00 do km 0+640,00

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 & grub. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W grub. 4 cm

- skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

- istniejaca konstrukcja drogi.

W miejscach wystepujacych przetoméw zaprojektowano wymiane konstrukcji z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm o grub. 20 cm i podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm

o grub. 15 cm - stabilizowanej mechanicznie.

554. Odcinki od km 0+770,00 do km 1+000,40; od km 1+080,00 do km 1+260,00; od km 1+350,00
do km 1+983,85
- warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P grub. 7 cm
- skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa C60 B3 ZM

- istniejaca konstrukcja drogi.

5.5.5 Pobocze drogi:
Odcinek od km 0+217,15 do km 0+640
- utwardzenie poboczy kruszywem famanym 0-63 mm o grub. 23 cm oraz pobocza ziemne
Odcinki od km 0+770,00 do km 1+000,40; od km 1+080,00 do km 1+260,00; od km 1+350,00
do km 1+983,85
- utwardzenie poboczy kruszywem famanym 0-63 mm 0 grub. 21 cm oraz pobocza ziemne

Konstrukcje jezdni i poboczy przedstawiono na rysunku nr 3 - Przekroje normalne / konstrukcyjne.

556 Przepusty drogowe pod korong drogi
Zaprojektowano przebudowg przepustu drogowego w km 0+788 z rur betonowych fi 60 cm, na
rury HDPE fi 60 cm utozonych na tawie z kruszywa naturalnego o grub. 25 cm ze $ciankami czotowymi

betonowymi

Konstrukcje wykonania przepustu przedstawiono na rysunku nr 4 - Przepust pod korong drogi.

557 Skrzyzowania i zjazdy drogowe

Na skrzyzowaniu z ul. Aleje Obroficow Birczy i ul. Ks. Okonskiego zaprojektowano nowg
nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 0 grub. 4 cm. Na zjazdach w km 0+953 i 1+480
zaprojektowano nawierzchnig z kruszywa tamanego 0/63 mm o0 gruboéci warstwy 15 cm. Projekt nie

obejmuje przebudowy istniejgcych zjazdéw drogowych oraz wykonania nowych .



56 Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw drogi: str. 10

1) nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi na odcinku 0+217,15 do 0+640 -197825m’
2) nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi na odcinku 0+770,00 do 1+000,40 - 875,52, m?
3) nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi na odcinku 1+080,00 do 14#260,00 - 684,00 m?
4) nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi na odcinku 1+350,00 do 1+983,85 - 2408,83 m?
taczna powierzchnia 5 946,40 m*
5) nawierzchnia bitumiczna na skrzyzowaniach drog - 160,90 m?
6) nawierzchnia z kruszywa tamanego na zjazdach - 102,03 m?
7) pobocza drogi utwardzone kruszywem famanym - 844,71 m°
8) kraweznik betonowy - 9985m
9) obrzeza betonowe - 101,85m
10) nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 197,47 m’
11) Przepust fi 60 cm z rur HDPE SN8 - 8,00 m

6. Zmiany w uktadzie komunikacyjnym

W istniejacym ukfadzie komunikacyjnym po wykonaniu zakresu robdt budowlanych nie zachodzg
zadne zmiany. Zakres rob6t poprawi walory uzytkowe drogi, zwiekszy nosnosé jezdni, zapewni wieksze
bezpieczenstwo uzytkownikow, zwiekszy dostepnosé komunikacyjng do przylegtych nieruchomosci.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonywania robdét, wykonawca robot winien realizowacd

roboty w pasie drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét -

jako organizacja czasowa - stanowigcego odrebne opracowanie, ktére winno byé uzgodnione

z zarzadca drogi.

7. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z posiadang mapg zasadniczg, w pasie drogowym
wystepuje uzbrojenie podziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagowej wraz
z przytaczami do istniejgcej zabudowy. Zaprojektowany zakres roboét nie przewiduje wykonywania rob6t

ziemnych do gtebokoéci posadowienia istniejgcych urzadzen.

8. Ochrona $rodowiska

W zakresie oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko, identyfikacji zagrozen oraz wskazania
warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, przedsigwzigcie z uwagi na zakres,
charakter robét, potozenie i funkcje, nie jest zaliczane do inwestycji szczegéinie ucigzliwych dla
$rodowiska, mogacych pogorszy¢ jego stan.

Na etapie realizacji, roboty drogowe beda wymagaty uzycia wody do celdw sanitarnych i walcow
drogowych oraz zostang zastosowane takie materiaty jak: kruszywo naturalne i tamane, beton, rury z
tworzyw sztucznych, masa mineralno-bitumiczna, emulsja asfaltowa. Podczas pracy Srodkow
transportowych i sprzgtu budowlanego nastapi zuzycie paliw oraz nastgpi zwiekszenie poziomu hatasu

i emisji spalin, a prace bedg wykonywane w porze dziennej. Powstajgce odpady bedg zagospodarowane
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zgodnie z ustawg o odpadach. W miejscu realizacji przedsiewziecia nie wystgpujg grzyby, rosliny ani
zwierzeta podlegajgce szczeg6lnej ochronie. Przebudowa drogi zostanie wykonana po Sladzie
istniejagcym, w zwigzku z tym nie bedzie niszczona szata roélinna, w tym nie planuje sie wycinki drzew.
Projektowana przebudowa drogi nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu dziatki
i nie bedzie zwigkszaé emisji spalin do otoczenia. Przedsigwzigcie zwiekszy dostepno$é do istniejgcej
zabudowy, poprawi ptynno$é ruchu na drodze, co wptynie na ograniczenie emisji spalin. Zastosowane
rozwigzania i realizacja inwestycji z uwagi na niewielki rozmiar i zasieg oddziatywania, nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

9. Ochrona zabytkéw

W obszarze przedsigwzigecia nie znajduja sig obiekty dziedzictwa kultury w rozumieniu przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz nie wystgpujg rozpoznane stanowiska archeologiczne.
Teren przylegty do drogi jest czesciowo zabudowany zabudowa zagrodows, pozostaty obszar stanowig

tereny rolnicze oraz lasy.
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Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji

Podstawa udzielenia informacji obszarze oddziatywania projektowanych robét budowlanych
przebudowy drogi na dziatce nr 520 obreb 0001 Bircza, jest art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Jtekst jednolity dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pozniejszymi zmianami/.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych
z przebudowa drogi obejmujgcej wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni chodnika
7 kostki betonowej, wymiang przepustu drogowego oraz oczyszczenia istniejgcych rowow drogowych.
Zwykle oddzialywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia budowy inwestyciji.

Ogolnie oddzialywanie na srodowisko, ktére bedzie wystgpowac w fazie realizacji przedsigwzigcia
mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wytgcznie
na zewnatrz, w obrebie istniejacej drogi gminnej i pasa drogowego.

Uwzgledniajac zakres przedmiotowego przedsiewziecia objetego wnioskiem przewiduje sig, ze
ewentualne wystgpienie kumulacji negatywnych oddziatywan przedsiewzigc znajdujgcych sig na
obszarze, ktory bedzie oddziatywac projektowana inwestycja, bedzie miato charakter lokalny. Nalezy
tu wymieni¢ takie czynniki jak: powstanie odpadow i hatas zZwigzany z pracg maszyn budowlanych
i srodkow transportu. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter krotkotrwaty i ustgpig po zakonczeniu robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg dregi.

Warunkiem ich oddziatywan i minimalizacji jest nastepujgce postepowanie:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00,

- przestrzega¢ poziomu dopuszczalnego hafasu, okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 29 lipca 2004 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku / Dz. U. Nr 178
poz. 1841/.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dziatki bedace] wtasnoscig inwestora, 1.
obejmuje dziatke nr 520 obrgb 0001 Bircza.

Obszar oddzialywania inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu, na
ktéorym zaprojektowano przebudowe drogi i nie przekroczy granicy dziatki bedacej
przedmiotem realizacji inwestycji.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce]
stosowne uprawnienia budowlane. Materialy powstaty po robotach rozbiorkowych nalezy poddac
segregacji wtornej z odzyskaniem surowcow z ponownym ich wykorzystaniem. Powstate odpady

nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16015 R Bircza ,Rynek” — Bircza ,Kamienna Gorka"
Droga zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej nr 520 obreb 0001 Bircza

2. Nazwa i adres inwestora:

Gmina Bircza
ul. Ojca Sw. Jana Pawia Il 2, 37-740 Bircza

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Adam Majka
ul. Nadbrzezna 46,
37-550 Radymno

CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:;
a) zakres robot obejmuje:
- odbudowe i oczyszczenie rowéw drogowych,

- wykonanie koryta i robdt ziemnych dla utwardzenia poboczy,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- likwidacje przetomdw i wyboi w jezdni,

- wykonanie wzmocnienia jezdni jako podbudowy z masy bitumicznej,

- wykonanie skropienia istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltows,

- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym i wykonanie poboczy ziemnych,
- wymiane przepustu drogowego pod korong drogi,

b) kolejnoé¢ realizacii:
- roboty przygotowawcze — urzgdzenie i oznakowanie placu budowy,
- roboty ziemne: écinanie poboczy, oczyszczenie i odtworzenie rowdw drogowych,

- roboty rozbiérkowe: nawierzchni jezdni w ciggu drogi w miejscach przetomdw i w linii przepustu,
- wymiana przepustu i cdtworzenie konstrukcji jezdni,

- profilowanie istniejgcej nawierzchni, jako podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - podbudowa,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna,

- wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem famanym,

- roboty wykonczeniowe, plantowanie skarp i obrobienie na czysto w rejonie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych robét, na przylegtych nieruchomosciach wystepuje lokalna zabudowa.
W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociagowej wraz z przytaczami do istniejacej zabudowy. Zakres realizacji robo6t nie przewiduje
wykonywania robot ziemnych do gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.
— Roboty ziemne
— Roboty budowlano-montazowe



- Praca i poruszanie sie maszyn oraz pojazdow str. 19
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), praca walcow drogowych,

— potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazdy poruszajgce sie drogg przy
wykonywaniu robdt w obrebie krawedzi jezdni | pasa bezpieczenstwa (pasa drogowego),

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu okreslajgcego polozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie pasa jezdni drogi winno by¢ nalezycie
oznakowane oraz wygrodzone zastawami drogowymi lub tasmami ostrzegawczymi wraz
z umieszczeniem napisow ostrzegawczych zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.
Kolejnos¢ robot winna byé wykonywana zgodnie z poleceniami kierownika budowy.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

—  upadek pracownika do wykopu (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy koparki i przebywanie w zasiggu jej pracy przy zatadunku gruntu
na srodki transportu.

- przechodzenia oso6b w czasie pracy walcow drogowych i przebywanie w zasiegu ich pracy przy
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni bitumiczne;j,

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
— pochwycenie konczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie BHP
- poprzez udzielenie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego w tym zakresie.
Instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie stopnia
wystepujgcych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dia kazdego
stanowiska pracy, wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz zasady
i metody udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

~ szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenie
Wstepne na stanowisku pracy -Instruktaz stanowiskowy- powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zachowac¢ nastgpujace $rodki
techniczne lub organizacyjne:

1) dla robét przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udziatem ciezkiego sprzetu mechanicznego

rozktadarki mas bitumicznych i walcéw drogowych nalezy:

- wprowadzi¢ wzajemny nadzor pracownikéw, a reczne prace pomocnicze prowadzi¢ w statym
porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego,

- oznakowaé i zabezpieczy¢é miejsce prowadzenia robét, poprzez wygrodzenie czesci pasa
drogowego, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zastosowac $rodki ochrony indywidualnej,

- uzywaé sprzet posiadajgcy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ i umozliwic dojscie do sprzetu p.pozarowegdo,

- wyznaczy¢ i wykonac¢ drogi i przejécia dla pieszych,

2) dla robét wykonywanych pod, nad lub w poblizu istniejgcych lub projektowanych przewodow linii
elektroenergetycznych kablowych - roboty ziemne wykonywac ze szczegding ostroznoscig,
w razie potrzeby recznie. Przy zabezpieczeniu linii kablowych SN i NN ( natozenie rur
ochronnych ), prace wykonywac¢ w stanie beznapigciowym oraz pod bezposrednim nadzorem
kierownika budowy lub kierownika robat,

3) dla rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zastosowac ustalenia z rozporzadzenia [3] rozdziat
7 - Maszyny i urzgdzenia techniczne.




