Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16015 R Bircza "Rynek" - Bircza
"Kamienna Gérka"

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16015 R Bircza "Rynek" - Bircza
"Kamienna Gérka"

Obiekt lub rodzaj robét: Droga Gminna - Roboty drogowe
Lokalizacja: Wojewdédztwo: podkarpackie, powiat - Przemysl, Gmina Bircza

Inwestor: Gmina Bircza, ul. Jana Pawta Il nr 2, 37-740 Bircza



Przedmiar robot

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Nr 116015 R
Bircza ""Rynek'" - Bircza "Kamienna Gérka"

Element

Roboty rozbiorkowe

11

KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
grub. 8 cm, na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem ANALOGIA -
Rozbidrka na przekopach w jezdni po robotach
wod.- kan.

RAZEM:

m2

44,90

1.2

KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
grub. 6 cm, na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA -
Rozbioérka chodnika.

RAZEM:

m2

5,72

1.3

KNR 231/813/1

Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30
cm na podsypce piaskowej

RAZEM:

17,70

14

KNR 231/816/3

Rozebranie przepustow rurowych, rury
betonowe Fi 60 cm

RZAEM:

7,50

15

KNR 231/816/4

Rozebranie przepustow rurowych, $cianki
czolowe i lawy betonowe

RAZEM:

m3

1,84

Element

Wymiana nawierzchni

2.1

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowo wigzaca, grubosci 4 cm -
Nawierzchnia na przekopach w jezdni po
robotach wod. - kan.

RAZEM:

m2

40,46
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2.2

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowo $cieralna, grubosci 3 cm -
Nawierzchnia na przekopach w jezdni po
robotach wod. - kan.

RAZEM:

m2

40,46

2.3

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowo $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubos$ci warstwy - Nawierzchnia na
przekopach w jezdni po robotach wod. - kan.

RAZEM:

m2

40,46

Element

Przepusty pod korong drogi

3.1

KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40
mé, grunt kategorii 111

RAZEM:

m3

27,41

3.2

KSNR 6/605/1

Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy
fundamentowe zwirowe

RAZEM:

m3

4,05

3.3

KNR 233/601/1
)

Czesci przelotowe prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych 1-
otworowych, rury Fi 60 cm. Rury z tworzyw
sztucznych HDPE SN8

RAZEM:

8,00

3.4

KNR 233/601/2
@)

Czesci przelotowe prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych 1-
otworowych, rury Fi 80 cm.

RAZEM:

1,00

3.5

KSNR 6/605/5

Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki
czolowe dla rur Fi 60 cm. Montaz $cianek
prefabrykowanych ze skosami dla rur fi 600.

RAZEM:

szt

3,00
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3.6

KNR 231/602/8

Obudowy wylotow kolektorow Fi 60 cm,
wyloty z kamienia - ANALOGIA
umocnienie wylotu przepustu kamieniem
technicznym na dhugosci 2,0 m i pow. 2,5 m?,

RAZEM:

szt

1,00

3.7

KNNR 11/501/5

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych, pospotka

RAZEM:

m3

17,58

3.8

KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - Podbudowa nad przepustem

RAZEM:

m2

6,84

3.9

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm - Podbudowa nad przepustem

RAZEM:

m2

6,84

Element

Podbudowa - wzmocnienie konstrukcji

41

KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na
jezdniach, grunt kategorii I1-1V, glt¢boko$¢ 10
cm - Likwidacja przetomow w jezdni.

RAZEM:

m2

330,30

4.2

KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na
jezdniach, grunt kategorii I1-1V, dodatek
kazde dalsze 5cm glebokosci - Likwidacja
przelomow w jezdni.

Krotno$¢=6

RAZEM:

m2

330,30

4.3

KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - Likwidacja przetomoéw

RAZEM:

m2

330,30
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4.4

KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa
dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
- likwidacja przetoméw

Krotno§¢=5

RAZEM:

m2

330,30

4.5

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm - Likwidacja przetoméw

RAZEM

m2

330,30

4.6

KNR 231/108/2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie

RAZEM:

30,73

4.7

KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych klincowo - zwirowych,
mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm. Masa AC 22
PdlaKR 1-2

RAZEM:

m2

6295,68

4.8

KNR 231/110/2

Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych klincowo - zwirowych,
mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek
za kazdy nastepny 1 cm warstwy. Masa AC
22 P dlaKR 1-2

Krotno$¢=4

RAZEM:

m2

6145,68

Element

Nawierzchnia bitumiczna

5.1

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -
Skropienie istniejacej nawierzchni
bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8
kg/m? - rodzaj emulsji C60 B3 ZM

RAZEM:

m2

6295,68
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5.2

AT 3/202/2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna -
skropienie migdzywarstwowe - zuzycie
emulsji 0,3 kg/m?

RAZEM:

m2

6295,68

5.3

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna, grubosci 3 cm. Masa AC
11 Sdla KR 1-2

RAZEM:

m2

6295,68

54

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy
1 cm grubosci warstwy. Masa AC 11 S dla
KR 1-2

RAZEM:

m2

6295,68

Element

Utwardzenie poboczy i wykonanie
poboczy ziemnych

6.1

KNR 231/102/1

Koryta wykonane na poszerzeniach, na
jezdniach, grunt kategorii 11-IV, gt¢bokos¢ 10
cm - Koryto pod utwardzenie poboczy, szer.
0,50 m.

RAZEM:

m2

1479,00

6.2

KNR 231/102/2

Koryta wykonane na poszerzeniach, na
jezdniach, grunt kategorii I1-1V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm glgbokosci.

RAZEM:

m2

1479,00

6.3

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa
dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm - utwardzenie poboczy, kruszywo lamane
0/63 mm

RAZEM:

m2

1479,00

6.4

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa
dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
- do tacznej grubosci 23 cm

Krotno$¢=8

RAZEM:

m2

1479,00




Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
6.5 KNR 201/506/7 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i
korony nasypow, kategoria gruntu I-111 -
Roboty na poboczach drogi.
RAZEM: m2 2218,50
7 Element Zjazdy i skrzyzowania
7.1 KNR 231/204/3 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego,
warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10 cm - Kruszywo famane 0/63
mm
RAZEM: m2 102,03
7.2 KNR 231/204/4 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego,
warstwa dolna z thucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy - Kruszywo
tamane 0/63 mm
RAZEM: m2 102,03
8 Element Roboty naprawczo-konserwacyjne
8.1 | KNR 231/1403/2 | Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania
skarp, grubo$¢ namutu 20 cm
RAZEM: m 2958,00
8.2 | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, wlazy kanatowe
RAZEM: szt 2,00
8.3 | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, zawory wodociaggowe i gazowe
RAZEM: szt 1,00
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Element

Chodnik z kostki betonowej

9.1

KNNR 1/202/2

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m?,
kategoria gruntu Il - Wykonanie rowu
drogowego.

RAZEM:

m3

36,40

9.2

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szeroko$ci
jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gtgbokosci 20 cm - koryto
pod chodnik.

RAZEM:

m2

230,00

9.3

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci
jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm
glebokosci

Krotno§¢=2

RAZEM:

m2

230,00

9.4

KNR 231/402/4

Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem

RAZEM:

m3

6,74

9.5

KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm
na posypce cementowo-piaskowej

RAZEM:

99,85

9.6

KNR 231/407/4

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetieniem spoin zaprawa
cementowa

RAZEM:

103,85

9.7

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

RAZEM:

m2

199,70
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9.8

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa
dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé=5

RAZEM:

m2

199,70

9.9

KNR 231/511/2
1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka szara

RAZEM:

m2

199,70

9.10

KNR 201/506/5

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i
dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
grunt IV

RAZEM:

m2

209,69




