
 15cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/63
 20cm podbudowa z kruszywa naturalnego. stab. mechanicznie 0/63

4cm w-wa ścieralna AC11S
4cm w-wa wiążąca AC 11W

             skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60B3ZM

4cm w-wa ścieralna AC11S
             skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60B3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

PROFIL PODŁUŻNY PRZEPUSTU
km 0+787,00

skala 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

4cm w-wa ścieralna AC11S
7cm w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

             skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM
istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

 15cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 40/60
 20cm podbudowa z kruszywa naturalnego. stab. mechanicznie 0/63

ława grub. 25cm z kruszywa naturalnego 0/31,5
zagęszczona do Is =0,96rury HDPE SN8 Ø600

ścianka czołowa
z betonu C12/15, grub. 25cm

zasypka z kruszywa
naturalnego stab. mechanicznie

rury HDPE SN8 Ø600
zasypka z kruszywa
naturalnego stab. mechanicznie

podsypka zapierająca
z mieszanki z kruszywa naturalnego

ława grub. 25cm z kruszywa naturalnego 0/31,5
zagęszczona do Is =0,96

WIDOK Z GÓRY


