‘ GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+217,15

skala 1:50
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6cm kostka bet. do rozbiérki

3cm|podsypka cem.-piask

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

konstrukcja projektowana

istn. konstrukcja lnawierzchni jezdni

4cm|w-wa $cieralna AC11S

4cm|w-wa wigzaca AC 11W

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C60B3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+217.15 do km 0+317.00

skala 1:50
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[ 23cm|pobocze utwardzone kruszywem famanym 0/63 | | obrzeze betonowe 8x30x100cm
na fawie betonowej z oporem C12/15
kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm fawa betonowa C8/10 z oporem
kostka betonowa wibroprasowana|6¢cm
w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4/4cm
4cmw-wa $cieralna AC11S kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5[20cm

4cm

w-wa wigzaca AC 11W

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60B3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

PRZEKROJ NORMALNY

od km 0+317.00 do km 0+6
skala 1:50
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s 4cm|w-wa Scieralna AC11S
% 4cm|w-wa wigzaca AC 11W
.'C§’ skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60B3ZM
= istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
4cm|w-wa $cieralna AC11S
4cm|w-wa wigzaca AC 11W
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C60B3ZM
15cm|podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie 0/63
20cm(podbudowa z kruszywa naturalnego. stab. mechanicznie 0/63
PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+770.00 do km 1+000.00
od km 1+080.00 do km 1+260.00
od km 1+350.00 do km 1+983.35
skala 1:50
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[ 21cm|pobocze utwardzone kruszywem famanym 0/63 |

[profilowanie istnigjacej nawierzchni bitumicznej masa mineralno-asfaltowa

4cm|w-wa Scieralna

AC118

7cm|w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60B3ZM

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
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