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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

-0,75=78,15m n.p.m.,

KONDYGNACJA | Nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Powierzchnia
m PRZYZIEMIE
PG -1 |garaz pos. bet. - malowana 39,45
PG -2 |pomieszczenie gospodarcze pos. bet. - malowana 6,30
PG - 3 |pomieszczenie gospodarcze pos. bet. - malowana 3,85
RAZEM POWIERCHNIA UZYTKOWA PRZYZIEMIA 49,60 m?
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o — A — £ | tacznik jednobiegunowy 16A/250V, IP44, pit
’ ; , L e | L Lacznik jednobiegunowy 16A/250V, 1P44, nit
> U =) -_—
;3{/ o - b | (_) Lacznik schodowy 16A/250V, IP44, pit
5 = = [ (_’)) Gniazdo wtykowe 16A, 250V, IP44, pit
/Y
:ji | L Tablica elektryczna budynku garazowo-gospodarczego IP44, zawiera:
// | ; - wytacznik glowny 1-faz. 40A, np: FR301 40A,
Y - wylacznik instalacyjny roznicowo-pradowy 2-bieg., 40A, 1dn=0,03A, np: P302
g//j/ 1 Y% - wylacznik instalacyjny nadpradowy 1-faz. B6A, np: S301 (o$wietlenie),
s % - wytacznik instalacyjny nadpradowy 1-faz. B16A, np: S301 (gniazda wtyk.)
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/»/ s 1. Instalacje oswietleniowa dla catego budynku wykona¢ przewodem
s 2" typu YDY o przekroju 1,5mm2. Instalacje ukladac pod tynkiem.
;ﬁ”j = Laczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 125cm od poziomu posadzki.
; LLl 2. Instalacje gniazd wtykowych wykonac przewodem typu YDYzo 3x2,5mm>
/Aff: R - ——— 6 Instalacje uktada¢ pod tynkiem.
"1 AN / AN Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 50cm od poziomu posadzki.
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