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A. CZESC OPISOWA

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej przez ZPZOZ w Zawoni
—  Przepisy Prawa Budowlanego

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja budowlana

— Mapa do celéw projektowych
— Dokumentacja archiwalna

— Dokumentacja fotograficzna

1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z termomodernizacja budynku ustugowo-mieszkalnego, w ktoérym
znajduje sie Zespdt Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Zawoni (ZPZOZ) oraz budowa zbiornika na
nieczystosci ciekte wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Spacerowej 6 w Zawoni, na dz. Nr 250/2, AM-1
obreb: Zawonia, jednostka ewidencyjna: Zawonia.
Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje:

1) Przebudowe i remont budynku

— docieplenie przegréd zewnetrznych (Scian, stropodachu) catego budynku

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

przebudowa zewnetrznych schodow przed gtéwnym wejsciem do budynku

montaz dzwigu platformowego dla oséb niepetnosprawnych na ptycie fundamentowej
— rozbidrka pochylni dla oséb niepetnosprawnych

remont i przebudowa czesci parterowej budynku (tj. pomieszczen osrodka zdrowia)

2) Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

— budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne na dz. nr 250/2

— prace remontowo — budowlane wokét budynku: remont i przebudowa chodnikdédw od strony frontowej
budynku,

— budowa nowego zjazdu z drogi gminnej dz. nr 606dr na dz. nr 250/2 oraz budowa fragmentu drogi
wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi dla oséb niepetnosprawnych

— zakres prac na dziatce nr 606dr wiaze sie z likwidacja odcinka kraweznika w miejscu projektowanego
nowego zjazdu z drogi i wykonaniem fragmentu nowej nawierzchni — zgodnie z decyzjg — zgoda na zjazd z
drogi gminnej

Uwaga:
Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych: elektrycznych, c.o., woda-kan, wentylacji zostanie wykonany w
obiekcie wg odrebnego opracowania - tj. projektu wykonawczego.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy budynek Zespotu Publicznych Zaktaddéw Opieki Zdrowotnej w Zawoni (ZPZOZ) potozony jest w
centralnej czesci dziatki nr 250/2 przy ul. Spacerowej 6 w Zawoni.
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1.5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 250/2 na ktérej zlokalizowany jest budynek Zespotu Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w
Zawoni (ZPZOZ) ma ksztatt prostokatny. Dziatka nr 250/2 jest ogrodzona z dostepem do drogi publicznej: od
strony wschodniej z ulicy Spacerowej. Od strony zachodniej dziatka nr 250/2 graniczy z dz. nr 247/1, na ktorej
zlokalizowany jest cmentarz, od strony potnocnej graniczy z dz. nr 250/3 na ktorej zlokalizowany jest budynek
mieszkalny, od strony potudniowej graniczy z dziatka nr 251/4 ktéra jest niezabudowana.

Do budynku doprowadzone sg media: przytacze elektroenergetyczne, przytacze wodociggowe, przytacze gazowe,
przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace scieki do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte, ktory
zlokalizowany jest na dziatce sasiedniej tj. dz. nr 250/3.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 5m od granicy z dziatkami: 250/3 i 251/4 oraz
w odlegtosci ok. 18m od granicy z dziatka drogowa 606dr (ul. Spacerowa) oraz ok. 37m od granicy z dziatka nr
247/1. Czes¢ zachodniag dziatki stanowia tereny zieleni wysokiej i niskiej. Wiata na odpady zlokalizowana jest w
czesci potnocnej dziatki w odlegtosci ok. 10m od budynku

1.5.1. Istniejaca komunikacja

Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej od strony pétnocno-wschodniej poprzez istniejace zjazdy z dziatki
606dr (ul. Spacerowa) na dz. nr 250/2. Na dzialce objetej opracowanie jest istniejgca droga wewnetrzna
prowadzaca do garazy zlokalizowanych z tytu budynku. Wzdtuz ul. Spacerowej, na dz. nr 250/2 zlokalizowanych
jest 8 miejsc postojowych dla przedmiotowego budynku. Istniejaca droga wewnetrzna w dobrym stanie
technicznym.

1.5.2. Istniejace nawierzchnie

Na dz nr 250/2 zlokalizowane sa ciagi piesze o nawierzchni z ptyt betonowych, droga wewnetrzna w formie ciggu
pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej oraz parking (z 8 miejscami postojowymi) o nawierzchni asfaltowej.
Ciagi komunikacji pieszej przed frontem budynku sg w ztym stanie technicznym, posiadaja liczne nieréwnosci i
niestabilne — ,ptywajace” ptyty betonowe.

1.5.3. Istniejaca zielen

Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono OPERAT DENDROLOGICZNY (Inwentaryzacja dendrologiczna z
gospodarka zielenig) Z ZALECENIAMI OCHRONY DRZEW W KONTEKSCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI, z dnia 12
maja 2021r., opracowany przez biuro MAGNUS Iwona Szkatulnik 51-505 Wroctaw, ul. Magellana 31/10.

Zielen istniejaca stanowia drzewa iglaste i liSciaste, krzewy ozdobne i drzewka owocowe rosnace na terenie
zielonym. Drzewa mtode i dojrzate oraz krzewy sa na ogdt w dobrym stanie zdrowotnym. Na terenie nie
zarejestrowano pomnikow przyrody ani drzew o wymiarach pomnikowych.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata gospodarka zielenig na podstawie aktualnego projektu
zagospodarowania do projektu budowlanego, w oparciu o ktory zidentyfikowano kolizje drzew/powierzchni
krzewdw z planowang inwestycjg oraz wycinke drzew/krzewdw ze wzgledu na zty stan fitosanitarny, a takze ilos¢
pozycji przeznaczonych do zachowania i przesadzenia — wg. odrebnego opracowania.

Na Projekcie Zagospodarowania terenu wskazano lokalizacje drzew do usuniecia.

1.5.4. Infrastruktura techniczna
Teren objety inwestycjg posiada istniejaca infrastrukture techniczna. Przez dziatke nr 250/2 przebiega instalacja

elektroenergetyczna, teletechniczna, wodna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Budynek
ustugowo-mieszkalny posiada przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki do bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte, ktory zlokalizowany jest na dziatce sasiedniej tj. dz. nr 250/3.
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1.6. INFORMACJA DOTYCZACA MPZP

Na obszarze objetym opracowaniem obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr
[11/15/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 22.12.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia (Dz. U. Woj.
Dolnoslaskiego Nr 42, poz. 437 z dnia 16.02.2007r.). Teren objety opracowanie oznaczony jest w MPZP jako 2UP

Wytyczne okre$lone w MPZP:
§ 33. Ustalenia dla terenéw ustug publicznych oznaczonych symbolem 2UP:
- Przeznaczenie Podstawowe - ustugi publiczne
- Przeznaczenie dopuszczalne — ustugi komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wbudowana w budynek ustugowy
- Maksymalny wskaznik zabudowy - 25%
- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40%
- Maksymalna wysoko$¢ budynkéw
a) do okapu - 10,0 m
b) do kalenicy - 15,0 m
- wysokos¢ ogrodzenia od terenow publicznych — max. 1,5m
§ 13 Zasady zagospodarowania dziatek w zakresie miejsc parkingowych:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej — 1,5miejsca postojowego / mieszkanie w budynku wielorodzinnym
b) tereny zabudowy ustugowej — inne ustugi: 3 miejsca postojowe na 100m2 pow. uzytkowe;j.
Dla terenéw taczacych rézne funkcje (np. ustugowe i mieszkaniowe) nalezy przyjmowac sume liczby miejsc
postojowych liczone dla tych funkgji

1.7. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW.

Budynek objety opracowaniem wg MPZP zlokalizowany jest w strefie B i OW objetych ochrong konserwatorska.
Dla przedmiotowej inwestycji i planowanych prac ziemnych zostata wydana opinia WUOZ z dnia 18.05.2021r. o
braku koniecznosci wykonywania badan archeologicznych.

1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.8.1. Zalozenia i wytyczne projektowe
Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 250/2 w Zawoni zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej
analizy terenu, wytycznych MPZP oraz obowigzujgcych przepiséw (w tym miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) oraz
wytycznych Inwestora.
Gtowne zatozenia w zagospodarowaniu terenu:

— budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne na dz. nr 250/2

— budowa nowego wjazdu na dz. nr 250/2 oraz budowa fragmentu drogi wewnetrznej wraz z miejscami
postojowymi dla os6b niepetnosprawnych od strony potudniowej dziatki

— prace remontowo — budowlane wokot budynku: remont i przebudowa chodnikéw od strony frontowe;j
budynku, wykonanie nowych nawierzchni w miejscach po rozbidrce pochylni dla niepetnosprawnych i
schoddw zewnetrznych od frontu budynku.

1.8.2. Bilans terenu

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI: 100.00 %
DZ. NR 250/2 2 932,00 m2 8
ISTNIEJACA POWERZCHNIA ZABUDOWY: 474,60 m2 16,19 %
ISTNIEJACY BUDYNEK ZPZ0Z 461,00 m2 15,72 %
ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY 13,60 m2 047 %
ISTNIEVACE TERENY UTWADZONE: 876,00 m2 29,88 %
DROGA WEWNETRZNA 576,00 m2 19,64 %
MIEJSCA POSTOJOWE 120,00 m2 4,10 %
CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ 180,00 m2 6,14 %
PROJEKTOWANE TERENY UTWADZONE: 345,00 m2 1,76 %
NOWY ODCINEK DROGI WEWNETRZNEJ 130,00 m2 4,43 %
MIEJSCA POSTOJOWE 55,00 m2 1,87 %
CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ 160,00 m2 5,46 7%
RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE 104,00 m2 | 3550 %
PO PRZEBUDOWE

TERENY ZIELONE PO PRZEBUDOWE 1 416,40 m2 48,31 %
(BIOLOGICZNIE CZYNNE)
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WNIOSKI w zakresie zapisow MPZP:

Powierzchnia zabudowy stanowi 16,19% powierzchni catek dziatki — w. MPZP nie powinno przekroczy¢ 25%
Powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie stanowi¢ bedzie 48,31% pow. dziatki — wg. MPZP nie powinno
by¢ mniej niz 40%.

Bilans ilosci miejsc postojowych na podstawie zapiséw MPZP.
Zgodnie z MPZP nalezy zapewnic¢ dla budynku ustugowo-mieszkalnego :

a) 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie

b) 3 miejsca postojowe na 100m2 pow. uzytkowej
W istniejacym budynku, na | pietrze zlokalizowane sg 4 lokale mieszkalne. W budynku zlokalizowanych jest 5
garazy indywidualnych, wbudowanych w bryte budynku — dostepnych od strony tylnej. Dodatkowo lokale
mieszkalne korzystajg z istniejacych 3 miejsc postojowych z tytu budynku. Czyli tacznie dla kazdego lokalu
zapewnione sg 2 miejsca postojowe. (warunek MPZP jest spetniony)
Cze$¢ ustugowa budynku — tj. przychodnia po przebudowie bedzie miata powierzchnie uzytkowa 360,63m2. W
zwiagzku z powyzszym, zgodnie z zapisami MPZP dla czesci ustugowej nalezy zapewni¢ co najmniej 12 miegjsc
postojowych. Obecnie, dla czesci ustugowej zapewnionych jest 8 miejsc wzdtuz ul. Spacerowej oraz 1 miejsce
postojowe z tytu budynku — razem zapewnionych jest 9 miejsc postojowych. Dodatkowo w ramach inwestycji, dla
czesci ustugowej zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych — zgodnie z czescia graficzna.
W zwiagzku z powyzszym dla czesci ustugowej zapewnionych bedzie razem 12 miejsc postojowych. (warunek
MPZP zostanie spetniony).

1.8.3. Zbiornik na nieczystosci cieklte i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie nowego zbiornika na nieczystosci ptynne dla budynku
ustugowo-mieszkalnego objetego opracowaniem. Istniejacy zbiornik na nieczystosci zlokalizowany jest na dziatce
sgsiedniej tj. dziatce nr 250/3 i obstuguje 2 budynki: przedmiotowy budynek ZPZOZ oraz budynek sasiedni —
mieszkalny. W celu niezaleznego funkcjonowania obu budynkdéw projektuje sie wykonanie prefabrykowanego
szczelnego, zelbetowego zbiornika o poj. 30m3 (poprzez potaczenie 3 zbiornikdw - komér o poj. 10m3) w czesci
zachodniej dz. nr 250/2, w odlegtosci wiekszej niz 7m od granic z dziatkami sasiednimi oraz w odlegtosci ok. 24m
od okien budynku ZPZOZ. Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki
sanitarne z budynku ZPZOZ do zbiornika bezodptywowego. Zaprojektowano rurociagi z rur PVC klasy S o litej
Sciance i srednicach wedtug czesci rysunkowe;j.

Materiat i Srednice

Zaprojektowano rurociagi z rur PVC wg czesci rysunkowej. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykonac
obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej wykop nalezy zasypac gruntem spoistym
zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspdtczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w
terenach zielonych). W gruntach nawodnionych dopuszcza sie uktadanie rur na podsypce zwirowej 8-16 o
grubosci 10 cm, pod warunkiem Ze Is gruntu rodzimego wynosi min 0,95 wg Proctora.

Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociaggébw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane: @ 1000. Studnie
prefabrykowane osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C10/15 o wys. co najmniej 10 cm. taczenie elementow
studni betonowych wykonaé¢ za pomoca uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Studzienki
znajdujace sie w drogach lub parkingach przykry¢ wiazem zeliwnym przejezdnym typu ciezkiego kl. D 400.
Studzienki znajdujace sie w terenach zielonych przykryte sa wiazem zeliwnym typu lekkiego kl. A 150. Regulacje
posadowienia wtazu wykona¢ stosujac pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej. Elementy
studni wyposazyé w stopnie ztazowe. Wiazy studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym zlokalizowaé na
rzednej +0,1m w stosunku do otaczajgcego terenu.

Opracowata: mgr inz. Justyna Kors
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1.8.4. Projektowana droga wewnetrzna z miejscami postojowymi

W czesci potudniowo-zachodniej dziatki zaprojektowano nowy zjazd z drogi gminnej tj. dz. nr 606dr
(ul.Spacerowa) oraz droge wewnetrzng z kostki betonowej o szerokosci 5m, potaczonej z istniejagca nawierzchnia
asfaltowa poprzez odcinek szer. 4m. Na drodze wew., pomiedzy budynkiem a istniejagcym ogrodzeniem od strony
potudniowej zaprojektowano nowy odcinek ogrodzenia z brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 3m.

Wzdtuz drogi wewnetrznej zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni z
kostki betonowej. Lokalizacja zjazdu, drogi wew., miejsc postojowych wg czesci graficzne;.

Rozwigzania szczegdtowe wg. projektu wykonawczego.

1.8.5. Projektowane sciezki

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacych ciaggéw komunikacji pieszej oraz w zwiagzku z
nowoprojektowanymi schodami i platforma dla osdb niepetnosprawnych, od strony wschodniej istniejacego
budynku projektuje sie uregulowanie istniejacych ciaggow komunikacyjnych wraz z wymiang istniejgcej nawierzchni
na nowa z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie nowych odcinkdéw sciezek. Ciagi
komunikagji pieszej projektuje sie o szerokosci od 1,5 do 2,6m — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

1.8.6. Kanalizacja kablowa pod przyszta instalacje swiattowodowa

W terenie objetym inwestycja projektuje sie kanalizacje kablowa sktadajgcej sie z rur ostonowych typu DVK/SRS
110, w ktérej docelowo miataby by¢ w przysztosci poprowadzona instalacja swiattowodowa do budynku.
(Wykonanie docelowe;j instalacji swiattowodowej wg. odrebnego opracowania).

Na rzucie PZT przedstawiono trasy kanalizacji oraz ilosci rur. Rury wprowadzi¢ do budynku ze spadkiem w
kierunku terenu zewnetrznego.

Przejscia kabli i rur ostonowych przez fundamenty/Sciany uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie za pomoca
systemowych przepustow, tancuchow, uszczelnien.

Kanalizacje wprowadzi¢ do studni SK-1 zgodnie z rzutem PZT.

Kanalizacje nalezy wykona¢ w oparciu o normy N-SEP-E-004., szczegdlnie zwracajgc uwage na:

- gtebokos¢ utozenia kanalizacji - 70 cm,

- wysypanie warstw piasku 10cm pod i nad kanalizacja,

- uszczelnienie kanalizacji przy wprowadzeniach do budynkéw,

- sprawdzenie kanalizacji kablowej po utozeniu a przed zasypaniem,

- utozenie nad rurami kanalizagji folii PCV o grubosci 0,3mm i szeroko$ci 200mm w kolorze pomaranczowym.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw PozZniak

1.8.7. Ogrodzenie

Wozdtuz ul. Spacerowej istniejace ogrodzenie nalezy zdemontowac. Nowe odcinki ogrodzenia od strony ulicy
Spacerowej projektuje sie po obu stronach elewacji bocznych budynku — na drogach wewnetrznych.
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z wypetnieniem z blachy perforowanej, wys. 1,5m, na fundamentach
prefabrykowanych, z bramami wjazdowymi dwuskrzydtowymi, rozwieranymi o szerokosci 3m , oraz od strony
poétnocno-wschodniej z furtkg o szer. Przejscia 1m. Lokalizacja zgodnie z czesciag graficzna.

1.8.8. Projektowana zielen

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata gospodarka zieleniag na podstawie aktualnego projektu
zagospodarowania do projektu budowlanego, w oparciu o ktory zidentyfikowano kolizje drzew/powierzchni
krzewdw z planowang inwestycjg oraz wycinke drzew/krzewdw ze wzgledu na zty stan fitosanitarny, a takze ilos¢
pozycji przeznaczonych do zachowania i przesadzenia — wg. odrebnego opracowania. W czesci graficznej tj. na
rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono drzewa konieczne do usuniecia w zwigzku z kolizjg z planowana
droga wewnetrzna i ciaggiem pieszym. Pozostaty teren nie utwardzonym nalezy obsia¢ trawa.

1.8.9. Odprowadzenie wod opadowych
Projekt zaktada czesciowo odwodnienie terendw utwardzonych w formie grawitacyjnej na znajdujacy sie wokot
zieleniec oraz czesciowo w formie dotychczasowej tj. do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dz. nr 250/2.
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1.9. KATEGORIA GETOTECHNICZNA OBIEKTOW | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej (posadowienie bezposrednie, proste warunki gruntowe) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn.
zm.2)).

Podtoze geotechniczne okreslono na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme GEOLID Sp. z o.o.
w kwietniu 2021r. Badania wykonano do gtebokosci 3,00m ponizej terenu. Powierzchnie terenu pod
projektowang platforma dla oséb niepetnosprawnych pokrywa warstwa gruntéw antropogenicznych, ktéra nie
nadaje sie do posadowienia, ktérg nalezy usung¢ do gtebokosci 0,8m p.p.t i wymieni¢ na warstwe gruntow
niespoistych, niewysadzinowych i zagesci¢. Wystepowanie wody gruntowej zaobserwowano w otworze
badawczym pod projektowang platforma na gt. 1,8 i 1,7m p.p.t, natomiast w drugim otworze — pod projektowana
droga wewnetrzng zaobserwowano na gtebokosci 1,2m p.p.t. Poziom posadowienia nalezy przyja¢ powyzej
poziomu wody

1.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki 250/2, obreb Zawonia.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dziat Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlane;.

1.11. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gornicze;j.

1.12. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Nie dotyczy, teren oraz projektowany budynek beda uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

1.13. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy, poniewaz projekt obejmuje termomodernizacje budynku istniejgcego o prostej konstrukgji
tradycyjnej murowanej.

1.14. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz z pézniejszymi zmianami rozporzadzenia.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA- OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek ustugowo-mieszkalny na dz. nr 250/2 jest 3-kondygnacyjny. Posiada podpiwniczenie, ,wysoki” parter
oraz | pietro. W piwnicy zlokalizowane sg garaze oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne, w parterze
budynku znajduje sie ZPZOZ a na | pietrze budynku sg 4 lokale mieszkalne. Budynek jest budynkiem niskim
przekrytym dachem ptaskim, krytym papa.

2.1.2 Parametry charakteryzujace budynek

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy: 461,00m?
Wysokos$¢ budynku do kalenicy ~ 8,70m
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku -2
Wysoko$¢ pomieszczen 2,50-3,00 m
Powierzchnia uzytkowa parteru — tj. osrodka zdrowia: 353,60m?
Powierzchnia pomocnicza (piwnice) 352,5m?
Powierzchnia mieszkan 377,2m?
Kubatura 1351,1m3

2.1.3 Opis elementéw budynku

Opis ogdlny konstrukcji budynku

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, dwie kondygnacje nadziemne, catkowicie podpiwniczony. Sciany
murowane, stropy WPS na belkach stalowych. Dach ptaski kryty papa. Fundamenty zelbetowe. Sciany
konstrukcyjne murowane warstwowe. Sciany zbudowano z pustakéw ceramicznych typu Max, ocieplono
styropianem i obmurowano cegta kratdwka. Sciany sg obustronnie otynkowane tynkiem cementowo -
wapiennym. Stropy WPS na belkach stalowych tynkowane od spodu. Nad budynkiem znajduje sie stropodach
petny z ptyt korytkowych opartych na sciankach murowanych. Dach budynku jest pokryty papa asfaltowa..

Schody

Do czesci mieszkalnej i do piwnicy prowadzi klatka schodowa zelbetowa. W czesci, w ktérej znajduje sie
przychodnia znajduja sie schody do czesci socjalne;j.

Schody zewnetrzne zelbetowe. Wejscie do czesci mieszkalnej i do piwnicy poprzez drzwi zewnetrzne i klatke
schodowa. Do kottowni prowadza schody zewnetrzne. Do wejscia gtdbwnego prowadzi takze pochylnia o zbyt
duzym pochyleniu, niespetniajagca wymagan w zakresie warunkéw technicznych.

Elewacja

Na elewacji tynk szlachetny cyklinowany, na cokole oktadzina z ptytek klinkierowych. Na elewacji widoczne sa
charakterystyczne, wystajace zadaszenia — okapy pokryte blacha. Elewacja nie jest ocieplona, $ciany zewnetrzne
nie spetniajg wymagan obecnie obowiagzujacej normy w zakresie ochrony cieplnej budynkow.

Stolarka zewnetrzna
Okna PCV —stan dobry. Drzwi zewnetrzne stalowe. Drzwi do kottowni petne pozostate szkolne.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegty dziurawki, Scianki dziatowe
sg tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.
Posadzki
W budynku wystepuje kilka rodzajéw posadzek.
e Posadzka betonowa w garazach i komorkach lokatorskich.
e Posadzka z piytek gresowych — wystepuje w czesci zwigzanej z przychodnig zdrowia oraz w
tazienkach i sanitariatach a takze w kottowi.
e Posadzka z wyktadziny PCV -na korytarzach oraz w czesci komérek lokatorskich w piwnicy.
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e Posadzka w czesci pokoi mieszkalnych z parkietu oraz paneli drewnopodobnych.

Wykonczenie Scian
Sciany wewnetrzne murowane s3 otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym i pomalowane farba emulsyjna,
w przychodni i na klatce schodowej lamperia. W sanitariatach na scianach ptytki.

Sufity
Sufity tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

Stolarka wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne ptycinowe a drzwi dwuskrzydtowe w czesci stalowe. Drzwi do komorek lokatorskich deskowe
azurowe.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna. Budynek jest ogrzewany
poprzez kottownie gazowa usytuowana w piwnicy budynku. W kottowni znajduje sie jeden kondensacyjny kociot
gazowy Hoval Ultra Gas o mocy 125kW. W budynku znajduja grzejniki zeliwne pochodzace z okresu budowy
obiektu a wiec z 1984 roku. Stan tych grzejnikéw jest zadowalajacych jednak nie zostaty one wyposazone w
gtowice termostatyczne. Cze$¢ grzejnikdbw w budynku zostata wymieniona na grzejniki ptytowe. Ciepta woda jest
przygotowywana centralnie w kottowni za pomoca kotta Hoval i zasobnika systemowego o pojemnosci 300I.

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot nr 1-4 Elewacja wschodnia — frontowa z réznych ujec.
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Fot nr 11 — komin do rozbiérki do wys. 80cm Fot nr 12 — naczétek od elewacji frontowej do rozbidrki
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Fot nr 15 -Pom socjalne do przebudowy Fot nr 16 - 17 — toalety do przebudowy

Fot nr 18 — strefa wejsciowa do przebudowy — rejestracja Fot nr 19 — klatka schodowa do remontu
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
3.1. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA | REMONTEM BUDYNKU

Zakres prac budowlanych w budynku dotyczy:
- termomodernizadji przegréd zewnetrznych catego budynku poprzez docieplenie przegréd zewnetrznych
(cian, stropodachu) i wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

— przebudowy zewnetrznych schodow przed gtéwnym wejsciem do budynku

rozbiérki pochylni dla os6b niepetnosprawnych

wykonania i montazu dZzwigu platformowego dla oséb niepetnosprawnych

remont i przebudowa pomieszczen osrodka zdrowia zlokalizowanych w parterze budynku wraz z remontem

klatki schodowej zlokalizowanej w centralnej czesci budynku.

Uwaga: Zakres prac remontowych w budynku nie dotyczy pomieszczen piwnicy ani lokali mieszkalnych.
Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych - elektrycznych, wod.-kan., wentylacji i c.o. w budynku
objeta jest odrebnym opracowania - tj. projektem wykonawczym.

3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy:

1) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren objety pracami

2) zdemontowac i zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia zamontowane na elewacji — do ponownego montazu.

3) zdemontowac stolarke okienng oraz kraty okienne

4) zdemontowac¢ obrébki blacharskie i elementy odwodnienia dachu

5) wykona¢ prace rozbidrkowe w zakresie rozbiorki elementéw zewnetrznych: pochylni dla
niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych wskazanych w czesci graficznej, komina oraz elementow
zadaszen i wystajacych okapdéw na elewacji.

3.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorki i demontaze elementéw.
W czesci budynku objetej opracowaniem zaplanowano prace rozbiérkowe i demontaze tj.:
Prace na zewnatrz budynku:
1) rozbidérka schoddéw zewnetrznych — zgodnie z czescig graficzna
2) rozbidrka pochylni dla oséb niepetnosprawnych
3) rozbiérka i demontaz zadaszen i okapdw zamontowanych na elewacji budynku, oraz tréjkatnego naczoétka
zlokalizowanego nad gtéwnym wejsciem do budynku
4) rozbidrka komina do wysokosci 80cm ponad dach
5) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
6) rozbidrka murka z tytu budynku, przy wejsciu do klatki schodowej
Prace wewnatrz budynku:
1) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w czesci parterowej budynku- zgodnie z czescig graficzna
2) skucie czesci posadzek ceramicznych
3) rozebranie oktadzin sciennych wewnetrznych, ceramicznych i obudowan instalacji — wykonanych z boazerii
4) skucie tynkdw wewnetrznych (w czesciach tzw. gtuchych tynkéw)
5) rozbidrka i demontaz czesci Scianek wewnetrznych dziatowych — zgodnie z czescig graficzna.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP, przed rozpoczeciem wyburzen nalezy
zabezpieczy¢ elementy budynku przeznaczone do zachowania.

Wyburzanie elementéw prowadzi¢ etapami, niedopuszczalne jest swobodne obalanie elementu oraz zrzucanie
materiatu z wyburzen na strop ponizeni. Zabronione jest sktadowanie materiatu z wyburzen na stropie ponizej.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych na dachu nalezy zabezpieczyé przewody wentylacyjne przed zasypaniem
gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokdét kominéw nalezy ochronié przed przypadkowym przecieciem i
Zniszczeniem.
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3.4. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI | DACHU

3.4.1. Docieplenie elewacji

Technologie ocieplenia budynku nalezy wykonaé w systemie ETICS. Remont elewacji w systemie produktéw firmy
KEIM. Dopuszcza sie zastosowanie technologii oraz materiatéw innych producentéw posiadajgcych réwnowazne
parametry techniczne.

1) Cokdt — na wysokos¢ od 180cm do 225cm, nalezy skuc istniejacy cokédt z ptytek, wykonaé ocieplenie z ptyt
styropianowych gr. 18cm (dostosowac izolacje termiczna tak by zréwnac ptaszczyzne z wyzsza czescia
elewacji). Wykonczenie cokotu wykonac z tynku cienkowarstwowego odpornego na dziatanie wilgoci —
silikonowego.

2) Wyzsze partie Scian
Oczyszczenie Scian z odpadajacych, ,gtuchych tynkow”. W wykonanie docieplenia ptytami styropianowymi
EPS-70 - 031 o wspodiczynniku przewodzenia ciepta A<0,031TW/mK i gr. 18cm, (grubos¢ taka by
zniwelowac uskok pomiedzy cokotem a wyzsza czescig elewacji). Wykonanie docieplenia elewacji nad
cokotem ptytami styropianowymi EPS-70 — 031 gr. 14cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,031W/mK , mocowanych na klej lub mechanicznie. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca
sie stosowanie tacznikdw z wykazanym wspotczynnikiem przenikania ciepta w punkcie o wartosci
nieprzekraczajacej 0,002 W/mK, stosujac montaz zagtebiony (termodybel), tj. mocowanie tacznika w
izolacji oraz zakrycie talerzyka zaslepka ze styropianu). Listwe startowa z kapinosem zamontowac na
wysokosci ok. 10cm ponad poziomem terenu, Wneki okienne dociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 2cm.

3) Wykonhczenie

a) Tynkiem
Po wykonaniu ocieplenia elewacji w strefie cokotu i w wyzszych partiach nalezy zastosowac tynki
mineralne firmy KEIM (lub réwnowazne). Wykona¢ nowe tynki zaprawa wapienno-cementowa - mineralna
KEIM Universalputz (tynk cienkowarstwowy z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i
widkien zbrojeniowych) do catopowierzchniowego osadzenia maty zbrojeniowej (np. KEIM Glasfaser-
Gittermatte wzglednie KEIM Innengewerbe) i KEIM Universalputz Fein cienkowarstwowy tynk uniwersalny
na bazie cementowo — wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i widkien
zbrojeniowych. W potaczeniu z farbami silikatowymi firmy KEIM otrzymuje sie idealnie dopasowany
system tynkow i powtok.

Malowanie farbg KEIM Soldalit w kolorach podanych w czesci graficznej projektu - elewacyjna farbg zolowo-
krzemianowa o dziataniu fotokatalitycznym, catkowicie odporna na dziatanie $wiatta.

W poziomie parteru, elewacje na wysokos¢ ok. 2m nalezy zabezpieczy¢ powtoka antygraffiti.

UWAGA:

Wszystkie prace naprawcze zwigzane z remontem elewacji nalezy wykona¢ w jednej technologii producenta.
Wykonanie powtok malarskich w przypadku uzycia tynkéw nie barwionych w masie (dopuszcza sie uzycie
tynkow barwionych w masie):

Nalezy zagruntowaé wszystkie powierzchnie materiatem KEIM Soldalit Fixativ. Jest to specjalistyczny srodek
gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego (wysoka paro-przepuszczalnos¢ i stabilnos¢ w kazdych
warunkach atmosferycznych). Kolejno wykonac¢ warstwe wierzchnig tj. malowanie mineralng farbg elewacyjna
zolowo-krzemianowa o wysokiej paro-przepuszczalnosci, zabezpieczajaca podtoze mineralne przed czynnikami
atmosferycznymi. Pierwsza warstwa z dodatkiem srodka gruntujacego jw. (ok 10%).

Kolorystyka wg czesci rysunkowe.

b) Oktadziny $cienne na elewadji
Przy gtéwnych i bocznych wejsciach do budynku, we wnekach na $cianach nalezy wykona¢ oktadziny z
deski elewacyjnej kompozytowej 3D, uktadanej na legarach. Deske nalezy montowal zgodnie z
zaleceniami danego producenta. Lokalizacja i kolor oktadzin zgodnie z czescig graficzna.

c) Kratki wentylacyjne na elewacji (wentylacja stropodachu) wymieni¢ na nowe dostosowane do koloru
elewacji.
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3.4.2. Docieplenie spocznikéw schodéw zewnetrznych, zamurowania

Przy schodach zewnetrznych, pod schodami — spocznikami nalezy réwniez dociepli¢ stropy i $ciany zewnetrzne
ptytami styropianowymi EPS-70 — 031 gr .14 cm. Po wykonaniu docieplenia strefy pod biegami schodéw nalezy
zamurowac bloczkami silikatowymi gr 12cm zgodnie z czescig rysunkowa, pokry¢ ptytami styropianowymi gr 5¢cm i
otynkowad.

3.4.3. Docieplenie stropodachu, pokrycie dachowe, remont kominéw

Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ metodg wdmuchiwania izolacji z granulatu z wetny mineralnej gr. 15cm w
pustke powietrzng w stropodachu. Do ocieplenia stropodachu nalezy zastosowaé granulat o gestosci 45 kg/m3.

Izolacja dachu i pokrycie dachowe od strony pétnocnej i potudniowej (na obnizonych fragmentach dachu)
wykona¢ z ptyt styropianowych EPS-100 gr.20cm z wyprofilowanymi spadkami. Wierzchnig warstwe dachu
wykona¢ z membrany PVC w kolorze antracytowym. Nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie na dachu na
nowe z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym.

Wszystkie kominy powyzej dachu poddac renowacji. Sku¢ gtuche tynki, uzupetni¢ ubytki lub wykona¢ nowe tynki
cementowo-wapienne, uzupetni¢ ubytki czap kominowych, zaimpregnowac srodkami do betonu, wymienié kratki
wentylacyjne, wykona¢ nowe obrdbki blacharskie, pomalowac farbg zolowo-krzemianowa z kolorze zgodnym z
kolorem elewacji.

3.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienna nalezy wykonac jako PVC spetniajaca wymagania przenikalnosci cieplngj tj. Umag= 0,8 [W/(m2:K)].
Podziat na kwatery oraz kolorystke dostosowac do istniejagcych. Czes¢ okien nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
okienne — wg. projektu wykonawczego. Na poziomie wysokiego parteru | pietra nalezy zamontowa¢ okna tak by
parapet wewnetrzny byt na wysokosci min 85cm od poziomu posadzki. W przypadku braku takiej mozliwosci
otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ balustradg zamontowana na wysokosci 85 cm od posadzki.

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne w budynku: - gtéwne i boczne drzwi wejsciowe do przychodni oraz drzwi do
klatki schodowej — od strony tylnej budynku. Drzwi zewnetrzne od strony tylnej budynku — tj. do pom.
gospodarczych, piwnicy i wrota garazowe nalezy poddac renowacji — tj. oczysci¢, wymienic¢ slusarke drzwiow3 i
odmalowac (w kolorze szarym) i zabezpieczy¢.

3.4.5. Podokienniki zewnetrzne, obrébki blacharskie

Istniejace podokienniki zewnetrzne nalezy zdemontowac, nowe wykonac z blachy ocynkowanej lub powlekanej w
kolorze jasno szarym. Dostosowac wielkos¢ podokiennikoéw do nowej grubosci sciany po dociepleniu. Wysunaé
podokienniki poza lico muru min. 40 mm.

3.4.6. Opierzenie dachu, elementy odwodnienia, instalacja odgromowa

Nalezy zdemontowad istniejgce opierzenie dachu oraz pozostata obrobke blacharska. Po dociepleniu $cian
wykonaé nowe obrobki blacharskie , dostosowane do nowych grubosci $cian, wysuwajac je poza lico muru na min.
40mm. Elementy odwodnienia (rury spustowe, rynny) nalezy zdemontowac wraz z elementami mocujacymi. Dolne,
zeliwne odcinki rur spustowych — podtaczeniowe do kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe z PVC. U
podstawy piondéw zamontowal czyszczaki. Po wykonaniu prac renowacyjnych i termomodernizacyjnych
zamontowaé nowe elementy odwodnienia dachu z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym, zachowujac
istniejace wymiary/srednice. Rynny montowac ze spadkiem 0,5%-2%.

Instalacje odgromowa w elewacji nalezy wymieni¢ na nowa i prowadzic jg podtynkowo.

3.4.7. Istniejace instalacje gazowe
W elewacji potudniowej na budynku istniejaca skrzynke gazowa nie nalezy demontowacl. Izolacje termiczna
uktadac wokodt skrzynki.

3.4.8. Oswietlenie zewnetrzne
W elewacji frontowej zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe zewnetrzne i zamontowac nowe — ledowe.

Uwaga:
Wszystkie instalacje elektryczne w elewacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W trakcie prowadzenia robdt
zabezpieczyc istniejace instalacje Scienne.
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3.4.9. Murki zewnetrzne, balustrady, pochwyty

Wszystkie murki zewnetrzne, murki oporowe nalezy wyremontowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac
opierzenia murkéw (betonowe i drewniane), sku¢ gtuche tynki, uzupetni¢ ubytki w tynku i wykona¢ nowe
opierzenia murkdéw z blachy powlekanej. Przy schodach zewnetrznych — bocznych, od frontu budynku nalezy
wykonaé obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej mocowane do sciany.

3.4.10. Renowacja schodéw zewnetrznych i wewnetrznych wykonanych z lastryko

Schody zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z lastryko nalezy poddaé renowacji. W przypadku duzych réznic
profilu posadzki nalezy go skorygowac poprzez frezowanie i groszkowanie. Nalezy usunac stare, zniszczone i
zabrudzone warstwy nawierzchni poprzez szlifowanie. Pomiedzy etapami szlifowania nalezy nasacza¢ podtoge
litokrzemianami (szktem wodnym), uzupetnia¢ ubytki w posadzce, sklei¢ peknigcia i wyszlamowa¢ cato$¢ lastryka.
Wypolerowana powierzchnie lastryka nalezy zabezpieczyé przeciwilgociowo.

3.4 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Istniejacy bieg schodowy przed gtéwnym wejsciem do budynku nalezy zdemontowa¢ do spocznika. Od strony
wschodniej spocznika, przed gtdéwnym wejsciem do budynku zaprojektowano nowe schody zewnetrzne betonowe
- petne o szerokosci biegu 140cm z obustronnymi pochwytami ze stali nierdzewnej. Balustrada schodéw stalowa
wypetniona blacha perforowana w kolorze jasno-szarym. Oktadzine schoddw nalezy wykona¢ jako katowa —
prostg z betonu szlachetnego, szlifowanego.

Z tytu budynku, przy wejsciu do klatki schodowej nalezy zniwelowac jeden stopien poprzez wykonanie pochylni o
nawierzchni betonowej ze spadkiem 6%.

3.5 WYKONANIE DZWIGU PLATFORMOWEGO

W celu zapewnienia dostepu do obiektu osobom niepetnosprawnych, przy wejsciu gtéwnym do osrodka zdrowia
nalezy zamontowac elektryczny dzwig platformowy jako element gotowy, o konstrukgji stalowej w kolorze szarym
- przeszklonej — wykonany na zamoéwienie o wymiarach uzytkowych platformy 1105x2180mm, umozliwiajacy
przewozenie oséb na noszach. DZwig wymaga zagtebienia w podtozu (podszybia). Pod dZzwigiem nalezy wykonac
ptyte fundamentowa wg. projektu konstrukgji. Zasilanie dzwigu doprowadzi¢ z budynku wg. projektu
wykonawczego branzy elektryczne;.

3.6 PRACE REMONTOWE WEWNATRZ BUDYNKU
3.6.1. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Planowana inwestycja zaktada przebudowe i remont pomieszczen osrodka zdrowia, zlokalizowanych w parterze
budynku wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi w celu polepszenia funkcjonalnosci obiektu oraz dostosowania
go dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Projektowany uktad funkcjonalny zaktada :
— Przebudowe strefy wejsciowej i korytarzy gtéwnych- tj. powiekszenia strefy recepcji/rejestracji i
dostosowania jej dla 0sdb niepetnosprawnych
— Przebudowe pomieszczen sanitarnych w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z obowiagzujacymi
przepisami

Zaktada sie, ze na korytarzach w strefach poczekalni bedzie przebywato jednoczesnie maksymalnie 20 osob.
Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie wyniesie: 360,63m2
Kubatura brutto nie ulegnie zmianie wyniesie: 1275,00 m3
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

L.P. NAZWA POMIESZCZNIA POW. (m2)
1.01 PRZEDSIONEK 10,70
1.02 KORYTARZ 4,44
1.03 BRUDQWNIK 3,24
1.04 | POM. GOSPODARCZE — AUTOKLAW 4,88
1.05 GAB. LEKARSKI 15,64
1.06 POM. SOCJALNE 19,00
1.07 WC DLA PRACOWNIKOW 3.20
1.08 KORYTARZ 5,50
1.09 KORYTARZ 56,20
1.10 KORYTARZ 450
1.1 WC NFS/ DLA KOBIET 5,50
1.12 WC MESKIE 5,50
113 GABINET EKG 11,40
1.14 STOMATOLODG 18,00
1.15 POKOJ SZCZEPIEN 12,50
1.16 GAB. LEKARSKI 8,75
117 WC NPS/DZIEC] ZDROWE 412
1.18 POCZREKALNIA DZIECI ZDROWE 21,00
1.19 KORYTARZ 29,00
1.20 GAB.LEKARSKI — GINEKOLOG 23,75
1.21 WC — GABINET GINEKOLOG 540
1.22 GAB.LEKARSKI 15,40
1.23 POCZEKALNIA 7,80
1.24 RECEPCJA 11,80
1.75 IZOLACJA CZASOWA 7,00
1.26 SLUZA 470
1.27 GAB. ZABIEGOWY 14,40
1.28 GAB. LEKARSKI 14,35
1.29 KLATKA SCHODOWA 14,20
LACZNIE PARTER - GOZ 360,63

3.6.2. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP.

Struktura zatrudnienia: W ZPZOZ bedzie zatrudnionych max. 10 pracownikéw, ktérych praca bedzie odbywata sie
w formie zmianowe;j.

W parterze, w czesci ZPZOZ jest istniejgce zaplecze higieniczno-sanitarne z pomieszczeniem socjalnym dla
pracownikéw, dostosowane do max. ilosci oséb przebywajacych na danej zmianie. Pomieszczenie socjalne nalezy
wyposazy¢ w szafki lub wieszaki na odziez wierzchnig, zlew jedno-komorowy, urzadzenie do podgrzewania
positkow, lodowke, stolik z krzesetkami oraz umywalke z pojemnikiem na mydto i reczniki jednorazowe.
Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne zgodnie z czescig rysunkowa oraz w pojemniki
na mydto, reczniki papierowe, papier toaletowy oraz kosze na $mieci (wg. projektu wykonawczego).

W czesci budynku z pomieszczeniami gospodarczymi, w korytarzu tj. pom. nr 1.02 nalezy umiesci¢ zamykang szafe
na $rodki czystosci i ze zlewem porzadkowym z doprowadzong woda oraz odptywem (wysoko$¢é montazu zlewu
50-60 cm).

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi swiattem dziennym zawiera sie w stosunku powierzchni
okien (w $wietle oscieznic) do pow. posadzki 1:8.

Obiekt zastanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zgodnie z projektem wykonawczych

3.6.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Projektowane $ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne oraz zabudowy nalezy wykona¢ na podkonstrukcji stalowej z ptyt gipsowo-kartonowych o gr.
min 1,25 zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ ptyty wodoszczelne
typu H. Wypetnienie wetng mineralng. Szerokos¢ przegréd wg. czesci rysunkowe).

Zamurowania istniejacych otworéw zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24 i 12 cm.

Otwory drzwiowe przewidziane do zamurowania wypetnic¢ ceramikg poryzowana lub cegta ceramiczna.
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Zestawienie projektowanych scian wewnetrznych:

[ W1 |PLYTY GIPSOWO-KARTONCWE — PODWGUNE POSZYCIE® 2x1.25 em
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCUA Z PROFILII STALOWYCH WG

TECHNOLOGH PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA S0iEH

PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOINE POSZYCIE* 2x1.25 em

[ SW2 [TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm

BLOCZEK SILIKATOWY 8.0 cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm

[ SW3 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15 em

BLOCZEK SILIKATOWY 12,0 om

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15 cm

SW4 [TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 15 cm

BLOGZEK SILIKATOWY 24.0 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PEYTY WODOSZCZELNE

(POM. SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAC OKEADZINY Z PEYTEK
CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m,

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne w czesci parterowej budynku, wskazane w czesci rysunkowej nalezy wymieni¢ na nowe ptytowe
o wymiarach zgodnych z czesciag rysunkowa oraz drzwi przeciwpozarowe (o klasie odpornosci ogniowej wg w
czesci rysunkowej).

Oktadziny scienne i podilogowe

Istniejgce wyprawy tynkarskie nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng oczysci¢ z zagruntowac i pokry¢
warstwa gtadzi gipsowej. Nowe tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa lub
gipsowe. Jako powtoki malarskie zastosowac farby akrylowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci ok 210 cm (zgodnie z krawedzig otworéw drzwiowych).

W czesci pomieszczen (m.in. klatka schodowa) zachowac istniejacg posadzke z lastriko — zgodnie z czescia
rysunkowa. W pomieszczeniach mokrych - toalety nalezy wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych na kleju.

Posadzki
W parterze budynku, w pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy wykonaé nowe posadzki z gresu. Nalezy
zniwelowac progi zwtaszcza na drodze komunikacji: miedzy korytarzami, a wc, oraz na drodze ewakuagji.

Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe, systemowe na korytarzach gtéwnych i w pom. sanitarnych, na
wys. 2,5m- zgodnie z czescig rysunkowa. Sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
ptyty sufitowe odporne na dziatanie wilgoci.

Izolacje przeciwwilgociowe
Pomieszczenia mokre izolowac przeciwwilgociowo stosujac pod posadzki i oktadzine scienng folie w ptynie lub
inne mas na bazie zywic.

Kurtyny powietrzne

W zwiagzku z brakiem przedsionkéw przy wejsciach bezposrednio z zewnatrz, w celu ochrony obiektu przed
nadmiernym doptywem chtodnego powietrza zaprojektowana nad wejsciami elektryczne kurtyny powietrzne z
nagrzewnicami — lokalizacja kurtyn zgodnie z czescig graficzna.

Wymiana grzejnikéw i wykonanie oston

Nalezy wymieni¢ grzejniki budynku B i C zgodnie z rysunkami wykonawczymi branzy sanitarne;j.
Nowoprojektowane grzejniki nalezy ostoni¢ od frontu w sposob uniemozliwiajacy oparzenie. Ostony nalezy
wykona¢ z ptyt MDF lub innych materiatéw o zblizonych parametrach, o perforacji z otworami srednicy ok 4 cm,
wymiary dostosowac do grzejnikébw. Mocowanie za pomoca elementéw systemowych lub ksztattownikéw z
blachy.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej
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W pomieszczeniach ZPZOZ zaprojektowano jeden uktad nawiewno-wywiewny obstugujacy korytarze —
pomieszczenia nr 1.09, 1.19 i 1.23. W gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach medycznych,
pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, porzadkowych przewiduje sie wentylacje grawitacyjng w oparciu o
istniejgce przewody murowane.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zaprojektowano uktady wentylacji wywiewnej zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Lp. Oznaczenie uktadu Funkcja wentylowanych pomieszczen Nr wentylowanych pomieszczen
1 NW1 Korytarze, poczekalnia 1.09, 1.19, 1.23
2 W2 Wezet sanitarny 111,112

W GOZ zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej w nastepujacych pomieszczeniach:

Nr ) ) Oznaczenie llos¢ powietrza Oznaczenie llos¢ powietrza
pomieszczeni Nazwa pomieszczenia uktadu nawiewanego uktadu wywiewanego
a nawiewnego m3/h wywiewnego m3/h
1.09 Korytarz N1 360 W1 360
111 WC NSP/Kobiet nawiew 50 w2 50
posredni
112 WC meskie nawietrzaki 75 w2 75
okienne
1.19 Korytarz N1 260 W1 260
1.23 Poczekalnia N1 100 W1 100

llosci powietrza wentylujacego dla pomieszczen biurowych ustalono na podstawie ilosci powietrza przypadajacej
na jedng osobe przebywajacg w pomieszczeniu.
Strumien powietrza wentylacyjnego przypadajacy na jedna osobe przyjeto rowny 20 m3/h.

V.=V,

gdzie:
Vo - strumien powietrza wentylujgcego, m3/h
n - ilos¢ 0oséb w pomieszczeniu, os.
Vos - strumien powietrza na osobe, m*/h

W sanitariatach (zgodnie z Dz. U. Nr 129, poz. 844) przyjeto:
- na miske ustepowa 50 m3/h,
- na pisuar 25 m3/h,

Uktad nawiewno-wywiewne NW1

W przestrzeni korytarzy zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta. llos¢
powietrza okreslono na postawie ilosci przebywajacych oséb. Uktady obstugiwane sa przez centrale wentylacyjne
umieszczong w pomieszczeniu WC NSP/kobiet - pomieszczenie 1.11.

Przewiduje sie prace uktadu w czasie przebywania uzytkownikéw w wentylowanym pomieszczeniu. W przerwach w
uzytkowaniu pomieszczen nalezy zapewni¢ przynajmniej 0,5 krotng wymiane powietrza.

Kazda centrala wentylacyjna po stronie nawiewnej sktada sie z filtra klasy minimum F7, sekgji wymiennika
przeciwporadowego, nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylatora. Po stronie wywiewnej centrala zbudowana jest z
filtra klasy F7 oraz wentylatora. Centrala wyposazona jest w petny uktad automatyki. Przed i za kazda centrala
przewidziane sg kanatowe ttumiki akustyczne.

Pomiedzy obudowa kazdej centrali a konstrukcjg wsporcza nalezy umiesci¢ przektadki wibroizolacyjne.

Nawiew do kazdego pomieszczenia zaprojektowano nawiewnikami sufitowymi lub $ciennymi. Przewody
wentylacyjne zaprojektowano jako stalowe typu spiro lub A/l. W ukfadzie kanatéw przewidziano przepustnice
regulacyjne.
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Uktad wywiewny W2

W pomieszczeniach wezta sanitarnego zaprojektowano uktady wentylacji wywiewnej w oparciu o wentylator
dachowy. Z pomieszczen powietrze usuwane jest przez kratki scienne i dalej przewodami typu spiro kierowane jest
do przewodu murowanego. Kompensacyjny nawiew powietrza przewidziano przez nawietrzaki okienne. W
drzwiach pomiedzy wentylowanymi pomieszczeniami nalezy wykonac kratki kontaktowe o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m2.

Wopieci przewoddéw wentylacyjnych stalowych do przewodéw murowanych nalezy starannie uszczelni¢. W uktadzie
kanatow przewidziano przepustnice regulacyjne.

Wentylacja grawitacyjna

W pozostatych pomieszczeniach zapewniony jest wlot do istniejagcych murowanych przewoddw wentylacji
grawitacyjnej.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen zaprojektowano poprzez cisnieniowe nawiewniki okienne typu EFR
PRESO firmy Aereco lub w przypadku braku miejsca na zainstalowanie odpowiedniej ilosci nawietrzakdw, kratki -
nawietrzaki okragte z grzatka elektryczna typu NOG.

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji grawitacyjnej zostanie dostarczone przez uktad centralnego
ogrzewania.

Szczegotowy projekt wentylacji wg. odrebnego opracowania - tj. projektu wykonawczego.
3.7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Czes¢ ustugowa budynku - tj. przychodnia jest obecnie dostepna dla oséb niepetnosprawnych, poprzez pochylnie
zewnetrzng prowadzaca do wejscia gtdwnego. W zwigzku z tym, ze pochylnia nie spetnia parametréow okreslonych
w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przed gtéwnym wejsciem do
budynku zaprojektowano dzwig platformowy, w ktéry bedzie dostosowany jednoczesnie do przewozenia oséb na
noszach. Parter budynku bedzie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na
wdzkach inwalidzkich. Obecnie w budynku jest istniejaca toaleta dla niepetnosprawnych w czesci dla oséb
chorych. Dodatkowo zaprojektowano w czesci dla dzieci zdrowych druga toaletg dla 0oséb niepetnosprawnych..
Komunikacja miedzy korytarzami, a wc, oraz na drodze ewakuacji bez progéw.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

UWAGA: Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej poniewaz nie
zalicza sie do obiektéw budowlanych wskazanych w §3 ust.1 ww. Rozporzadzenia.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, posiadajagcym strefe pozarowa ZL Il na parterze budynku o
powierzchni ok. 360m2 ( nieprzekraczajacej 1000m2). Na | pietrze budynku znajduje sie strefa ZL IV o pow. ok
360m2.

Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje przegrod zewnetrznych i przebudowe pomieszczen parteru
budynku ustugowo-mieszkalnego. Pomieszczenia piwnicy oraz lokali mieszkalnych sa poza zakresem
opracowania.

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw
budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy.

Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzuja sie nosnoscia, szczelnoscia i izolacyjnoscia ogniowa (R, E, 1)
powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentédw zgodnie z aktualnymi
$wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

4.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokosé¢ budynku
Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy: 461,00m?
Wysokos$¢ budynku do kalenicy ~ 8,70m
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku -2

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKELADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ — ZPZOZ W ZAWONI 22



Wysoko$¢ pomieszczen 2,50-3,00 m

Powierzchnia uzytkowa parteru — tj. osrodka zdrowia: 353,60m?
Powierzchnia pomocnicza (piwnice) 352,5m?
Powierzchnia mieszkan 377,2m?
Kubatura 1351,1m?

4.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania substancji palnych.

4.3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i ZLIV

W budynku przewiduje sie docelowo:
e liczba pracownikow ZPZOZ -10 oséb
e liczba pacjentow — 20 osob
e liczba mieszkancéw — po 4 osoby w kazdym mieszkaniu — tj. 160séb.

W budynku jednoczesnie moze przebywac ok 46 osdb.
Powyzszy podziat jest orientacyjny, na podstawie uktadu funkcjonalnego.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystapi zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie pomieszczen oraz sktadowania substancji
grozacych wybuchem

4.6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Budynek ze wzgledu na to, ze jest budynkiem niskim z 2 kondygnacjami nadziemnymi zaliczono do klasy
odpornosci ,,D”.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosdi gtowna konstrukcj Sciana $ciana rzekrycie
pozarowej konstrukcj ) strop"” zewnetrzna' . przekry
budynku a noéna a dachu 2, wewnetrzna” | dachu

D R 30 - REI30 EI30 - -

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odp. ogn. elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

¢ Wykonczenie wnetrz - oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo-zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Na drogach stuzagcym ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobdw tatwo-zapalnych jest zabronione.

4.7. Podzial na strefy pozarowe
W budynku objetym opracowaniem znajduje sie strefa PM (pomieszczenia piwnicy), strefa ZL lll — parter budynku
(ZPZ0OZ) oraz strefa ZLIV — | pietro budynku (lokale mieszkalne.)

Budynek jest niski w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. Strefa pozarowa ZLIIl nie przekracza 1000 m2.

4.8. Odlegtosci od obiektow sasiednich oraz planowanych na dziatce
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Na dziatce objetej opracowaniem znajduje budynek ustugowo-mieszkalny — objety opracowaniem oraz budynek
gospodarczy — zlokalizowany w odlegtosci ok 9m od budynku przychodni. Od strony pdétnocnej, na sasiedniej
dziatce tj. dz. nr 250/3 zlokalizowany jest budynek mieszkalny w odlegtosci ok. 10m od sciany budynku
przychodni.

4.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie bedzie przekracza¢ 40 m i nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m. Szerokos$¢ dojsé ewakuacyjnych wynosi
powyzej 140 cm. W obiekcie zostanie wykonane oswietlenie awaryjne zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych stanowigcym odrebne opracowanie.

4.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowe wytaczniki pradu osobne dla poszczegdlnych stref: jeden na
wejsciu do klatki schodowej, drugi przy wejsciu gtownym do przychodni. Wytaczenie napiecia w budynku za
pomoca wytacznika przeciwpozarowego nie pozbawi zasilania oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Na parterze budynku znajduje sie hydrant wewnetrzny ktéry nalezy wymieni¢ na nowy hp 25 z wezem
potsztywnym o dt. 30m, usytuowany w korytarzu. Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ oswietlenie
ewakuacyjne. Nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody oddzielenie
pozarowego oraz strop na poddasze nalezy zamontowac przepustnice przeciwpozarowe typu EIS.

4.12. Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa o wadze 2kg na kazde 100 m2,
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujgce warunki:
— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
— rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
— odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m.

Miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256-01 znaki bezpieczehstwa, ochrona
przeciwpozarowa

4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Drogi pozarowe

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw ZL okresla sie na podstawie wymagan
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku
uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s, natomiast dla
innych o parametrach przekraczajacych podane powyzej 20 dm3/s.

Analizowany budynek wymaga dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s.
Najblizszy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie na dziatce nr 302, tuz przy ul. Spacerowej, w
odlegtosci ok 26 m od budynku osrodka zdrowia. Funkcje drogi pozarowej petni droga publiczna dz. nr 606 dr. -
ul. Spacerowa. Jest zapewnione potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokos$ci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana termomodernizacja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Roboty budowlane i remontowe beda
wykonywane w godzinach od 8.00 — 20.00. Gruz, odpady po materiatach budowlanych powstatych podczas
wykonywania robét budowlanych beda sktadowane zabezpieczonych pojemnikach do czasu odbioru przez firme
posiadajaca odpowiednie zezwolenia. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz z pdzniejszymi zmianami rozporzadzenia.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na wiasciwosci energetyczne obiektu. Bilans cieplny bez zmian.
Przebudowa nie wptywa na zmiane rodzaju oraz parametrow zrédta ciepta. Poprzez wykonanie docieplenia
przegrod zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS-70 (Amin 0,031) gr. 14-18cm polepszy sie wspotczynnik
przenikania ciepta U dla scian zewnetrznych i bedzie wynosit min 0,19 [W/(m2K)]. Poprzez wykonanie ocieplenia
stropodachu metodg wdmuchiwania izolacji z granulatu z wetny mineralnej gr. 15cm polepszy sie wspdtczynnik
przenikania ciepta U dla stropodachu i bedzie wynosit min. 0,15 [W/(m2K)].

7. EKONOMICZNA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA

Nie dotyczy. Prace budowlane objete niniejszym opracowaniem nie wptywajg na zmianeg rodzaju oraz parametrow
zrédta ciepta i energii w obiekcie. Obiekt ogrzewany jest z wtasnego zrddta energii cieplnej — tj. kottowni gazowe;j.
Na dachu inwestor planuje wykona¢ instalacje fotowoltaiczng — wg odrebnego opracowania.

8. UWAGI KONCOWE

Prace remontowe nalezy wykonywac¢ w zakresie okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej, zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych", zgodnie ze sztuka budowlana
oraz z zachowaniem wiasciwych przepiséw BHP.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty oraz urzadzenia powinny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie dysponujacej
osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji
i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury wprowadzenia tych zmian.
Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich

i prawach pokrewnych.
Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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9. OCENA STANU TECHNICZNEGO
9.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest ocena mozliwosci wykonania projektowanych prac w zwigzku z wykonaniem
termomodernizacji i przebudowy budynku ZPZOZ w Zawoni. W czasie ogledzin, z uwagi na stopien wykonczenia
budynku, nie dokonywano niszczacych odkrywek jego elementow .

9.2. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Opis ogdlny konstrukgji budynku. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Sciany murowane, stropy WPS na belkach stalowych. Dach ptaski kryty papa. Fundamenty
zelbetowe. Nie zaobserwowano osiadan fundamentéw. Sciany piwnic wylewane na mokro. Stan techniczny
écian dobry — nie zaobserwowano zarysowan i innych niepokojacych objawéw. Sciany piwnic sa ocieplone
tylko na czesci i to w sposdb nie spetniajacy wymagan aktualnych przepiséw. Sciany konstrukcyjne murowane
warstwowe. Sciany zbudowano z pustakéw ceramicznych typu Max, ocieplono styropianem i obmurowano
cegta kratéwka. Sciany sg obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Ogdlnie stan $cian
ceglanych nalezy oceni¢ jako dobry. Nie zaobserwowano zarysowan i peknieé $cian. Grubos$¢ ocieplenia jest
wystarczajaca dla spetnienia norm obowiazujacych na etapie budowy. Aktualne wymagania w zakresie ochrony
cieplnej budynku nie sa spetnione. Stropy WPS na belkach stalowych tynkowane od spodu. Nie
zaobserwowano niepokojacych objawédw. Nad budynkiem znajduje sie stropodach petny z ptyt korytkowych
opartych na sciankach murowanych. Stropodach nie spetnia wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynkow.
Do czesci mieszkalnej i do piwnicy prowadzi klatka schodowa zelbetowa. Brak uwag do stanu technicznego
schoddéw. W czesci, w ktorej znajduje sie przychodnia znajduja sie schody do czesci socjalnej. Schody
zewnetrzne zelbetowe. Do przychodni prowadzg cztery biegi Wejscie do czesci mieszkalnej poprzez drzwi
zewnetrzne i klatke schodowa. Kottowni prowadza schody zewnetrzne. Do wejscia gtbwnego prowadzi takze
pochylnia . Jej stan techniczny jest zadowalajacy jednak ma ona zbyt duze pochylenie i nie spetnia wymagan w
zakresie warunkoéw technicznych. Stropodach jest pokryty papa asfaltowa. Na elewacji tynk szlachetny
cyklinowany, na cokole oktadzina z ptytek klinkierowych. Elewacja nie jest ocieplona, $ciany zewnetrzne nie
spetniajag wymagan obecnie obowiazujacej normy w zakresie ochrony cieplnej budynkéw. Stan elewacji dobry.
Okna PCV. Drzwi zewnetrzne stalowe. Drzwi do kottowni i pom. gospodarczych petne, stalowe pozostate
szkolne. Sciany dziatowe wykonano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz z cegty dziurawki,
Scianki dziatowe s3 tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Stan $cianek dobry. W budynku wystepuije
kilka rodzajéw posadzek.

a.) Posadzka betonowa w garazach i komoérkach lokatorskich - posadzka lokalnie popekana ale spetnia
swoje zadanie.

b.) Posadzka z ptytek gresowych — wystepuje w czesci zwigzanej z przychodnia zdrowia oraz w tazienkach i
sanitariatach a takze w kottowi. Stan ptytek dobry.

c.) Posadzka z wyktadziny PCV -na korytarzach oraz w czesci komorek lokatorskich w piwnicy. Stan
techniczny zadowalajacy.

Sciany wewnetrzne murowane sg otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym i pomalowane farba
emulsyjng, w przychodni i na klatce schodowej lamperia. W sanitariatach na $cianach ptytki.

Sufity tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Drzwi wewnetrzne ptycinowe a drzwi dwuskrzydtowe w
czesci stalowe. Balustrada wewnetrzna stalowa .

9.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO POD KATEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

Na podstawie dokonanych ogledzin stan techniczny $cian budynku nalezy uzna¢ za dobry. Nie stwierdzono
zarysowan lub odksztatcen, $wiadczacych o nadmiernych lub nierébwnomiernych osiadaniu budynku, ktére
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uniemozliwityby przebudowe pomieszczen parteru budynku. Przebudowa wewnatrz budynku obejmuje
przebudowe scian dziatowych, niekonstrukcyjnych.
Wykonanie prac remontowo-budowlanych objetych niniejszym opracowaniem nie spowoduje:
a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,
¢) uszkodzenia czesci budynkoéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukgji,
d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Dokonane ogledziny i ocena techniczna istniejacej konstrukcji pozwalaja na stwierdzenie, ze znajduje sie ona
w dobrym stanie technicznym. Po wykonaniu prac objetych zakresem opracowania nie wystapi zagrozenie
bezpieczehstwa osob przebywajacych w budynku oraz bezposrednim jego sasiedztwie.
UWAGA:
Prace budowlane zwiazane z przebudowa oraz wyburzeniami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

10. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

10.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podtoze przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej (posadowienie bezposrednie, proste warunki gruntowe) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn.
zm.2)).

Podtoze geotechniczne okreslono na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme GEOLID Sp. z o.o.
w kwietniu 2021r. Badania wykonano do gtebokosci 3,00m ponizej terenu. Powierzchnie terenu pod
projektowana platforma dla oséb niepetnosprawnych pokrywa warstwa gruntéw antropogenicznych, ktéra nie
nadaje sie do posadowienia, ktérag nalezy usunaé do gtebokosci 0,8m p.p.t i wymieni¢ na warstwe gruntow
niespoistych, niewysadzinowych i zagesci¢. Wystepowanie wody gruntowej zaobserwowano w otworze
badawczym pod projektowang platforma na gt. 1,8 i 1,7m p.p.t, natomiast w drugim otworze — pod projektowana
droga wewnetrzng zaobserwowano na gtebokosci 1,2m p.p.t. Poziom posadowienia nalezy przyja¢ powyzej
poziomu wody

10. 2 Zakres robot konstrukcyjnych przy przebudowie obiektu

Przebudowa obiektu w zakresie robo6t konstrukcyjnych obejmuje:

- roboty rozbiorkowe, obejmujace biegi schodowe, pochylnie i Sciany dziatowe,

- wykonanie nowego ptyty fundamentowej pod dzwig platformowy

Wykonanie nowego biegu schoddéw zewnetrznych

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych i likwidacje istniejgcych w murowanych $cianach wewnetrznych;
- wykonanie otwordéw na piony instalacyjne w stropach.

10.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukgji

Przy obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych opierano sie o nastepujace normy:

e Eurokod - Podstawy projektowania konstrukgji. PN-EN 1990:2004

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach. PN-EN 1991-1-1:2004

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sSniegiem.
PN-EN 1991-1-3:2005

e Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgji. PN-EN 1991-1-6:2007
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e Eurokod 2 - Projektowanie konstrukgji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1992-1-1:2008

e Eurokod 3 - Projektowanie konstrukgji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw. PN-EN 1993-1-1

e Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN 1997-1:2008

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nadprozy oraz stalowej konstrukcji szybu dzwigu osobowego wraz z jej
fundamentem, przeprowadzono przy pomocy oprogramowania Autodesk® Robot Structural Analysis Professional
2013.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci przyjetych przekrojow elementéw konstrukcyjnych na rysunkach.

10.4 Roboty rozbiorkowe

Rozbiérke murowanych Scian dziatowych wykonaé z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi recznych. Gruzu z rozbiorki
nie sktadowac na stropach. Nalezy go usuwa¢ z budynku na biezaco.

Zelbetowe biegi schodowe, i pochylnie przeznaczone do rozbidrki, rozkuwaé z uzyciem elektronarzedzi recznych.
Zbrojenie biegdéw odciac¢ od podpér tak, aby nie uszkodzi¢ stalowych belek na krawedziach podestow i
spocznikow.

10.5 Wykonanie ptyty fundamentowej pod dzwig platformowy i schodéw zewnetrznych

Ptyta fundamentowa podszybia — Zzelbetowa, monolityczna, grub. 25 cm. Dopuszcza sie wykonanie ptyty
podszybia na gruncie zasypowym, jesli jego wskaznik zageszczenia wynosi min. Is>=0,97. Ptyte wykona¢ z betonu
C20/25 ze zbrojeniem ze stali AIlIN RB500W w postaci siatek ortogonalnych #12 o oczkach 200x200 uktadanych
dotem i gora. Poziom posadowienia ptyty podszybia 13cm ponizej poziomu gruntu.

Schody zewnetrzne wykonaé¢ monolityczne, ptyta monolityczna gr. 16cm. Pod schodami wykonac scianki
zelbetowe gr. 24cm na tawie fundamentowej 50x30 zgodnie z czescig graficzna.

10.6. Wykonanie nowych i likwidacja istniejacych otworéw drzwiowych w konstrukcyjnych scianach
wewnetrznych

Wyciecie nowych otworow drzwiowych w scianach murowanych z cegty wykonac w nastepujacej kolejnosci robot:

1. Z jednej strony sciany wyciagé bruzde na nadproze o gtebokosci 25 cm i wysokosci min. 3 warstwy cegty
(ok. 22 cm).
3. W bruzdzie osadzi¢ na zaprawie cementowej dwa prefabrykowane nadproza L19-D/150. Przy Recepgji

wykona¢ nadproza L19-D/180 oraz L19-D/240. Minimalna dtugos¢ podparcia nadproza - 20 cm. Zaprawa cem.
wypetni¢ doktadnie szczeline nad nadprozami.

4, Po zwiagzaniu zaprawy analogiczng bruzde i osadzenie dwdch nadprozy L19 wykona¢ z drugiej strony
Sciany.

5. Wycia¢ otwér drzwiowy pod nadprozem.

6. Wyréwnac zaprawag cementowa oscieza otworu.

Istniejace otwory drzwiowe, przeznaczone do likwidacji — zamurowad cegta ceramiczng petna lub bloczkami
silikatowymi grub. 24 cm i wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie zwyktej 5 MPa.

10.7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie lezy w strefie oddziatywan szkéd gorniczych.
opracowat:
mgr inz. Andrzej Bondaryk
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE, LOKALIZACJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZPZOZ W
ZAWONI WRAZ Z BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W RAMACH
ZADANIA PN: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNE)J
W ZAWONI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA"

LOKALIZACJA: UL. SPACEROWA 6, 55-106 ZAWONIA,

DZIALKA NR 250/2, 606dr OBREB ZAWONIA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ZAWONIA.

INWESTOR:

ZESPOL PUBLICZNYCH ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAWONI
Ul. Spacerowa 6
55-106 Zawonia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PAVO PROJEKT SP. Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 16H, 53-609 WROCEAW
e-mail.: biuro@pavoprojekt.pl, tel.: 692 489 075, 603 917 229

1. Podstawa opracowania

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003).

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

e Zakres robdt obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac budowlano-montazowych oraz instalacyjnych:
e Roboty rozbidérkowe

e roboty betonowe pod posadzki,

e roboty fundamentowe

e roboty zbrojarskie

e roboty izolacyjne

e roboty murarskie

e roboty montazowe

e roboty blacharskie

e roboty instalacyjne

e roboty tynkarskie i oktadzinowe,

e roboty posadzkarskie

e roboty malarskie i impregnacyjne,

e przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynki B i C objete opracowaniem oraz budynek A oraz budynek przedszkola, ktére sa
poza zakresem opracowania.
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4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozeni bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
Uznano, ze podczas realizacji robdt, wystapi zagrozenie:

1. upadkiem z wysokosci powyzej 5 m podczas prac zwigzanych z dociepleniem obiektu,

6. Instruktaz pracownikoéw.
1. Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

2. Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkow ochrony osobistej (zwigzanych z wykonywana
praca zgodnie z przepisami BHP)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegéinego
zagrozenia.

1. Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobér odpowiednich
sprzetéw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

2. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na
budowie

8. Whioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrozenia w pkt. 5 w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r., poz.1126 § 6)
oraz szczegdtowego zakresu rob6t budowlanych, o ktérych jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. —
Prawo Budowlane).

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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12. ZALACZNIKI

OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W SPRAWIE BRAKU KONIECZNOSCI
WYKONYWANIA BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Wroclaw, 18.05.2021 r,

T

WZA5183.2927.2021. MP 52“4597

rkp-16960-2021
Pan
Pawel Wolny

/petnomocnik inwestora/
Pavo Projekt Sp. z 0.0,
ul. Fabryczna 16H
53-609 Wroclaw

Dot wydania decyzji - poswolenia na prowadzenie badat archeologicznych w miejscu
przebudowy budynku Zespolu Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotne] wraz z
termomodernizacja na dz. nr 250/2 przy ul. Spacerowej 6 w miejscowosci Zawonia, gm.
loco.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 19.04.2021 r. — data wplywu: 21.04.2021 r., w sprawie
jak wyzej informuje, Ze uznajgc zakres planowanego zamierzenia, oraz wyniki dotychczasowego
rozpoznania  archeologicznego, na tym elapie nie uje sie  koniecznosci  badan
archeologicznych. Nalezy nadmieni¢, iz na rysunku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu polozonego we wsiach Zawonia 1 Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia
(Uchwata Nr II1/15/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r.) blednie oznaczono
stanowisko archeologiczne nr 3 (wedlug Karty Ewidencyjnej Stanowiska Archeologicznego to nr:
18/63/75-30 AZP). Jego wladciwa lokalizacja nie koliduje 2 przedmiotowa inwestycjs.

Jednoczeénie informujg, e w przypadku odkrycia w trakeie robdt ziemnveh obiektow
nieruchomych badZ ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub preedmiotéw, co do kiéryeh
istnieje przypuszezenie, e sg zabytkami), inwestor zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ i zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych érodkéw
ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié Dolnoélaskiego
Wojewodekiego Konserwatora Zabytkow. Wéwczas wymagane bedzie przeprowadzanie badan
archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim. Wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. 2021, poz. 710),

Niniejszg opinig nalezy whaczyé do dokumentacji projektowe.,

Otrzymujg: \

1. Adresat
2. afa t-ka Zawonia, gm. loco
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DECYZJA - ZGODA NA ZJAZD Z DROGI GMINNEJ

WOJT GMINY
ZAWONIA
woj.doinoslaskie
GP1.721.28.2021.7Z

Zawonia, 24 czerwca 2021 1.

DECYZJA Nr 28.2021.Z

Na podstawie art. 29 ust. | i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdiniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
735 z poznigjszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11,
55-106 Zawonia w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ zjazdu publicznego =z drogi
gminnej.

Wajt Gminy Zawonia

1. Zezwala na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej dz. nr 606 na dzialke nr 250/2 AM 1 obrgb
Zawonia, jednoczednie informuje, 2e zjazd 2 drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie nastepujgcymi
warunkami:

2. Lokalizacje zjazdu nalezy przyjaé zgodnie z mapa sytuacyjno-wysokosciowy bedges zalgeznikiem
do niniejszej decyzji.

3. Zjazd publiczny powinien posiadaé nastgpujace parametry:

- szerokosé nie mnigjsza niz 50 m w tym jezdnig o szerokosci nie mnigjszej niz 3.5 m
i nie wigkszej niz szerokosé jezdni na drodze,

- nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego,

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaliowania,

- przecigeie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu
nie mnigjszym niz 5 m,

- na dlugodei nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie wigksze niz
5% w pasie drogi gminnej, poza pasem nie wigksze niz 12%.

pod nastgpujacymi warunkami:

1. Koncepcije budowy zjazdu oraz wykonanie konstrukeji jezdni naleiy sporzadzié zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Mmistra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1,
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2z 2019 poz. 1643, ze zmianami)

2. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupeinic¢ o zatwierdzony projekt organizacji ruchu (tj. Dz U. z 2017 poz. 784,
ze zmianami) w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

3. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rownie: obowigzek
wykonania wszelkich prac.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.
Lokalizacje tych urzadzen naleiy ustalié¢ z ich wiytkownikami.

5. Ninigjsza decyzja jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym tj. na dziatkach
bedacych w zarzadzie Gminy Zawonia — w mysl Ustawy ,,Prawo Budowlane™.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji gdyz w calosci uwzglgdnia ona
#gdania strony,
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia, do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu za posrednictwem
Wajta Gminy Zawonia,

2. Inwestor zobowigzany jest uzgodni¢ z Gming Zawonia koncepeje budowy zjazdu (plan
sytuacyjny) sporzadzony na aktualnej mapie wraz z przekrojem konstrukeyjnym poprzecznym
zjazdu i profilem podhuznym w skali 1:50.

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie zarzadey
drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,

4. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

—  uzyskania w zalezmosci od wymogdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdiniejszymi zmianami) pozwolenia na
budowe, zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania robdt budowlanych,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzgdzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w myél art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami).

4. Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar

pienigznych zgodnie z art. 40 ust, 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdéniejszymi zmianami).

E E nia h
kad” Werua

Otrzymujg:
1. Wnioskodawea
2 afa
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO
IZBY ARCHITEKTOW ORAZ 1ZBY INZYNIEROW

IZRA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

L.dz 263/DSOKK/2021 Wroclaw, dnia 05.03.2021 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/77/2020

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm. }

stwierdza sie, Ze

Pani magr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutegoe 1884 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i

technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sporzadzanie projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyisze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

, A4
Jan Matkowski architekt IARP przewodniczacy OKK le -
Andrzej Hubka architekt |ARP wiceprzewodniczacy OKK A " __) vi /V "
Vi =k |2
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK h WAL P AR
i | (la,

Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK [ = s

Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK . /( /}?;’/’f

Artur Dorozyriski_architekt IARP czlonek OKK —nwY’ 5y ;

| ]
razyna Makowska architek! IARP tonek OKK ;/ _ BTN l&w
| Al 1.7 A
Romuald Pustelnik_architekt IARP czionek OKK /}x_\_,;kﬁyﬁ i.AT’ LLJ U \{ Y
Y P o5
Aleksander Szarapo architekt IARP czlonek OKK ﬂ’ﬁ’:’z% der C@f (7%,
_/'/- \_.—/

Otrzymuia: _ i
1. Pani Joanna Mazurek-Adamska S
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego . Lo
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP Zif
4. Ala h
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/DSOKK /2021,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2136.

Cztonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-06-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-2136-57A4-12B5-4FBE-Y2FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/0POKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczgcy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch A e
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osédb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK [ 2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1469.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady [zby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-C696-YBAG6-1CAY-4YAA

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujgc sie bezposrednio = wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKELADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ — ZPZOZ W ZAWONI 38



ViOJEWODA DﬂLHGSLﬂlEm Wroclaw. dnia 28 grudma 2001 r
ABGPINLLU-1.7131.7132-78/2001

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednolity.
Dz U, z2000r Nr98 poz 1071) iart 12wust 3, art 13ust 1pkt1i2, art 14 ust 1 pkt2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolty. Dz U z 20001 Nr 106
poz. 1126 z pdzn, zm,) craz § 8 ust 1 rozporzadzemia Ministra Gospodarkl Przestrzenng| |
Budownictwa z dnia 30 grudma 1994 r. w sprawie samodzelinych funkc) techmcznych w
budawnictwie {Dz. L z 1995 r. Nr 8 poz. 38),

nadaje

Panu Andrzejowi Waldemarowi Bondarykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
uradzonamu dnia 1 sierpnia 1960 r. w Lwdwku Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 627/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komigja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiege Zarzadzemem nr 46
zdnia 17 marca 1939 r. (Dz. Urz. Nr &, poz. 209, z pdEn. zm.) stwierdzila ze, Pan Andrze
Waldemar Bondaryk posiada wymagane prawem wyksztatcenie | prakiyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosct | uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyZszym orzekam jak w sentenc)l.

2d ninigjsze] decyzii przysiuguje cdwotanie do Glownego Inspekicra Madzoru Budowlanego
za posredmctwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz)

Qlzymug,

1. Pan Andrzej Waldemar Bondaryk
ul. Gombrowicza 810
29-220 Legnica

2. Gldwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3. ala i

£ up v"Jm-'-.ﬂr.'\J-
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POLSKA
| I B A

BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

DOS5-547-ZIC-32L *

Pan Andrzej Bondaryk o numerze ewidencyjnym DOS/BO,/1130/01

adres zamieszkania ul. Daktylowa 12, 59-220 Legnica

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiscziym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom apatrzorym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikaoyjrego 2aswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby Ingynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wissciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.III.U-1.7131-107/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednoality:
Dz. U.z 2000, Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust_ 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 108, poz. 1126
zpoZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Tkaczykowi
magistrowi inZzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 29 pazdziemnika 1968 r. w Ztotoryi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 651/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiege Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pazn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Tkaczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyZszym orzekam jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Tkaczyk
ul. Staszica 7
59-513 Wilkdw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

DOS-7J7-VCF-GIS *

Pan Tomasz Tkaczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1135/01

adres zamieszkania ul. Regatowa 13, 59-216 Kunice

jest czltonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

MMarek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (D= U. 2001 Kr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiscznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom apatrzorym podpisami wiasnorgcznymi. )

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery wergdikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Ingynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUCOWHICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 16 grudnia 2019 r.
OKK.7131.7132-200/2019M18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1117) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 it b, art 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednofity:
Dz U. z 2019r, poz.1186, z pdfnigjszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Justyna Stefania Kors

magister inzynier z kierunku inZynieria srodowiska
urodzona dnia 20 kwietnia 1988 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0469/PWBS/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komigji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslgskie) Okregowe|
lzby Indyniendw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz.U. z 2018r,
poz. 2086, z pdZn. zm.) wtrakcie biegu terminu do wniesienia cdwolania strona mo2e zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, kiory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okrggowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoélaskisj Okrggowsj lzby Inzynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA | IE EFLHJ(}'E“-H:W

Oirzymuja: prof & Antoni Sz
1.Pani Justyna Stefania Kors - ek o

Ul. Kunickiego 20

= Komis K .
L’.h\ 1. prof. dr hag™jng. Antoni S:'_.'d'in
_h:

strona 1z 2

54-616 Wroclaw 2k ‘I'_.:—u..{-r_.‘.-::.
2. Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej VP 'f:'\l
Izby Inzynierow Budownictwa S ENEGRNEY 2\ 2. mgrinz. J -

» - '.':3 i
3. Glowny Inspekior -1 Li?: jt T"a P
Madzoru Budowlanego

4. ala
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Ma podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1, 2, 3, 4 15 oraz art, 15a ust, 20 ustawy Prawo budowlane,

Pani Justyna Stefania Kors

jest upowazniona
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
da
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budawlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak; siecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggows i kanalizacyjne,
= kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kentroli techniczne
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiago,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust, 5 ustawy
bez ograniczen.

Ma podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagawyeh | kanalizacyjnych

Skiad orzekajacy OKK
5 !

3. mgrinz. Anna S5eczk

strona 2 z 2
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JP5-RMT-PUJ *

Pani Justyna Stefania Kors o numerze ewidencyjnym D0OS$/15/0032/20

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod
wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMIS.JA KIWALIFIKACY JNA

OKK.T131-89/2005/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r,

DECYZJA

MNa podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekttw,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, por. 42, zpdén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U, z 2003r. Nr 207, poz, 2016,
zpdn. zm) oez§9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennef | Budownictwa
z dria 30 grudnia 19%4r. w sprawie samodzielinych funkeji technicznych w budownictwle (Dz.Ul z 1985,
Nr8, poz 38, z pd2n. zm.), w zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania admmrstracﬂnagu {Dz.LL z?ﬂaﬂr
Nr 98, poz. 1071, z pbin. zm.) S -

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Marianna Kors
magister inkynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 14 kwietnia 1963 r. w Bogdaricu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 74/D05/05

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciaplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodlaskiej Ckregowe| |zby Insynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu shwierdza,
#e Panl Magdalena Marianna Kors posiada wymagane prawem: wyksztalcenle i prakiyke zawodows oraz
uzyskala pozylywny wiynlk egzaminu - Konleczne do uzyshania uprawnieh budowlanych do projeklowania
bez ograniczen w speciainosc instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzed clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoclggowych | kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejsze] decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustewy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania semadzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie stanow! wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpls na liske czlonkdw wiaschwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszaf dacyz|l shity odwolania do Krajowe] Komisji Hwalifikacyine] Polskiej lzby Intyniendw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwam Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] DONB wa Wroctawiu ¥ terminie 14 dni od dnia jaj
doreczenia,

Otrzymujg:

1. Pani Magdalena Marianna Kors
Plac Powstaficéw Sigskich 8/18
§3-314 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glbwny Inspektor
Madzori Budowlanego

4. ala

3. mgrink. M gf%i‘%fjgl‘rmaczﬁ
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Pani Magdalena Marlanna Kors jest uprawniona;

I, W specjainogci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 uslawy
Prawo budowlane, w zwigzke z§ 4 ust 2 rozporzadzenia MGPIE z dnia 30 grudnia 1894r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie - do;

- projeklowania, sprawdzania projekidw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiega,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzereniem art. 62 ust 5

ustawy
bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowiy podstawe do sporzadzania projektdw
zagospodarowania dzialki i terenu wwiw specjalnoscl, jezell calofé problematyki jest przedstawiona
w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art, 34 ust. 3b.

lll. Ninlejsze uprawnienia, zgodnle z§ 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg
dzialalnogci zawodowe] w zakresie projeklowania i budowy:
- instalacji urzgdzen technicznyeh stuzaeyeh do ulrzymania ruchu | ranspertu kelejowego,
- wrzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych siuzacych do publicznego przewozu osdh
w celach turystyczno-sportowych,

2. profrdr ing. | i =hli
.
/.’_,J

3. mgr inzyt_:ézat Janiaczy'k

J
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SWF-INZ-V99 *

Pani Magdalena Marianna Kors o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0484/05

adres zamieszkania pl. Powstaricéw SI. 8/16, 53-314 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-112/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
290, z poinigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Pozniak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 stycznia 1985 r. w Chetmie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0381/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

A A

\SHA OKREGOWA
v a'-:u,ﬂwm7/:'~=r.
1 %f,‘“,.;.:

Otrzymuja:
1.Pan Jarostaw Pozniak
Ul Krzycka 83¢/16
53-019 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtewny Inspektor Mo
s Mok St 3. mgr inz. Maigorzata Mikolajewska-

Janiaczyk ‘,_J_)

._',_\_-e;.-__.e i-:-?‘.v 5 :"‘, 1-\.,c.'_»-;-'_§ "
1. prof. dr inz. Kazimierz CTBD!I“SKI
|

2. drinz. Zofia Zwi chovisk%

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Jarostaw Pozniak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekitryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdaow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne)
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

§c)
Ckregowei Komitii Kwaliffkacyine]

1. prof. drinz. imierz Czaplinski

/
2. drinz. Zofia Z

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IM4-4WB-8LX *

Pan Jarostaw Pozniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0011/17

adres zamieszkania ul. Krzycka 83¢/16, 53-019 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Nr ewid. 985f’82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PERNIENIA SAMODZIELNVYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOQWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzgdzenia Ministra Gospoderki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, 2e:
Obywatel HENHYK S O0BOLE 'TSL{I

ini;}'nier ‘elektryk

urodzony dnia ....2.. BWL etnia 1953 T ..® Mikokajowku

- posiada préygotc-wanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektants oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w  za-
kresie instalacji elekirycznych, ;

Obywatel ... Heeix,.. 8. 08 QL EWSK T

..... jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania

wytwarzania elementow konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

2 up. Wojewody

& 5 : & - = J]
P ,-\ mar T;crch. lurnn] Joreskd
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Zaswiadczenie

o numerze wenfikacyjnym:

SLK-PT1-WBB-PSM *

Pan Henryk Sobolewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7349/01

adres zamieszkania ul. Kolibréw 14/1, 40-534 Katowice

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzasnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskisj 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynisraw
Budownictwa.
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B. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJACY

RYS. IN-1 - RZUT PIWNICY SKALA 1:100
RYS. IN-2 - RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. IN-3 = RZUT | PIETRA SKALA 1:100
RYS.IN-4 - ELEWACJE BOCZNE SKALA 1:100
RYS. IN-5 — ELEWACJA FRONTOWA SKALA 1:100
RYS. IN-6 — ELEWACJA TYLNA SKALA 1:100

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU
RYS. PZT — 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
RYS. PZT- 2 PRZEKROJE PRZEZ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE SKALA 1:20

INSTALACJE SANITARNE
RYS. S — 1 PROFIL PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANIT. SKALA 1:100/1:1000
KARTA KATALOGOWA PREFABRYKOWANEGO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI

ARCHITEKTURA

RYS. A-1 - RZUT PIWNICY SKALA 1:100
RYS. A-2 — RZUT PARTERU SKALA 1:100
RYS. A-3 - RZUT I PIETRA SKALA 1:100
RYS. A-4 — RZUT DACHU SKALA 1:100
RYS. A-5 — PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
RYS. A-6 — PRZEKROJ B-B SKALA 1:100
RYS. A-7 — ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA SKALA 1:100
RYS. A-8 — ELEWACJA TYLNA | BOCZNA SKALA 1:100
KONSTRUKCJA

RYS. KB.01 — SCHODY ZEWNETRZNE | FUNDAMENT PLATFORMY DLA NPS SKALA 1:100
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