przekroj 1-1 - nawierzchnie z kostki betonowej
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PODSYPKA PIASKOWA 5CM
tAWA BETONOWA 12CM

PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ C1,5/2 WG PN-EN 14227

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 3CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 20CM
(frakcja 0/31,5, E2=130MPaq, Iy < 2,2)

WARSTWA MROZOOCHRONNA/ WARSTWA ULEPSZONEGO 25CM

ZASTANE PODLOZE GRUNTOWE, DOGESZCZONE DO UZYSKANIA
NOSNOSCI E2=min.25MPa (G4)

przekroj 2-2 - nawierzchnie z kostki betonowej
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

3CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
(frakcja 0/31,5, E2=100MPa,)

15CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA/ WARSTWA ULEPSZONEGO
PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ C1,5/2 WG PN-EN 14227

15CM

ZASTANE PODLOZE GRUNTOWE, DOGESZCZONE DO UZYSKANIA
NOSNOSCI E2=min.25MPa (G4)
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