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Podsypka piaskowa 10cm

Keramzyt 12cm

Keramzytobeton 4cm

2x papa na lepiku

Beton 6,5 cm

Gładź cementowa 2,5cm

Strop WPS 10cm

Keramzyt

Keramzytobeton 4cm

Styropian 2cm

Jastrych 3,5 cm

Posadzka

1x papa

Jastrych 3,5cm

Posadzka

1

2

4

tynk cem - wap

Strop WPS 10cm

Keramzyt

Keramzytobeton 4cm

tynk cem - wap

Płyta spilśniona

Keramzytobeton 4cm

Styropian 5cm

beton wyrównawczy 2 cm

Papa asfaltowa

3

Strop WPS 10cm

Keramzyt 11cm

tynk cem - wap
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płyty korytkowe

pustka powietrzna

Membrana dachowa PCV

ocieplenie wykonane metodą

wdmuchiwania granunalatu

z wełny mineralnej gr. 15cm
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C

C

B

BD

przestrzeń instalacyjna

sufit podwieszany -

kasetonowy
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Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni

ul. Spacerowa 6, 55-106 ZAWONIA

Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

ZPZOZ w Zawoni wraz z  budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości
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