
KRAWĘŻNIK DROGOWY BETONOWY

ŁAWA BETONOWA 12CM

przekrój 1-1 - nawierzchnie z kostki betonowej

DROGA WEW.

PODSYPKA PIASKOWA 5CM

2%

OBRZEŻE CHODNIKOWE

ŁAWA BETONOWA 10CM

PODSYPKA PIASKOWA 5CM

przekrój 2-2 - nawierzchnie z kostki betonowej

CHODNIKI

2%
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Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni  

ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia

Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - ZPZOZ w Zawoni wraz z

 budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości, zagospodarowaniem terenu i niezbędną

infrastrukturą techniczną, w ramach zadania pn: "Przebudowa budynku Zespołu Publicznych  Opieki 

Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją" dz nr 250/2, 606dr obręb: Zawonia, jedn.ewid.: Zawonia

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROJE PRZEZ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
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