v , @© | | | |,
; 105 , 9 , 89 , 90 25 90 30, 74 , 141 . 126,65, 90 , 90 Pa:a . 160, 240 7, 240 .69, 240 . 86, 240 64, 240 69 .
‘ 4 . £ 2 . . 02 4 . . T . . T TELAE =
\ I \
\ ‘ ! \ \
i \ i
| | | |
|
‘ MURKI DO REMONT! PROJEKTO NA | ROJEKTOWANA ‘ MUREK DO REMONT!
‘ BALUSTRARA | BALUSTRADA
KONSTRUKCJA SCHODO STALO ! STALOWA ‘
DO ROZBIORKI | - |
<o ) ‘
- 1,95 ‘ 010 | IANA WYCIERACZKI
N 1L —""NANOW,
FT TN T | 17 '*/“2 A
. T | = L fromaouan,
} } }‘ } } } g2 [ WRAZ Z ZADASZENIEM 212 g2 2
o | 3|2 1 | 3|2 3|2 =8 \ B2 3|2 QI I3 I N~ N
+ o Ll 7 = o I s o] @ |R Yo ; T i ; R e R (=]E=) P TR R 44
@f T = : | : = = s =4 : ' t + -+ — " =] = -
SC| = 1
b RbZH 447 v @ 3 55, 605 5 335 5 297 297 5 296 295 5
- &L‘ o | \ \ \ \
Q &8 Uzdatnianie wody (]
EHEANCE 10 | Rl | |
il ) oy | KT\ Klatka sch. | |
. N o |
1| Pom. techniczne o~ | ‘ B tp2 116 C’\EWS
S |l 257 | Beton y i) ‘ 3 | Kotlowhia Q\ | 9 | Garaz \ I \ ) \ [
«© S N T
1 28,2 | Gres . W 16,4 | Beton 65 ‘
= \\ \\ | Kociot gazowy W ‘ ‘ \ 13 ‘GO?’GZ ‘ 15 ‘quz 17 | Garaz + 571
szt o X | Podgrzewacz wody N\ ‘ A [l 11 | chraz 14,5 | Beton | 145 | Beton 14,5 | Beton [ .
5 N | 1| 14,5 [ Bkton | I
L[ [ fg \ ol ' .
o~
dan ) o 17 \ & \ \ [
‘ 5|5 | e ! ! ! } ' -
AR - | 2
Bret — - {EREs=—rt=—0 | [B50E5888F —==—=—=—=—"31  [EFEE =1 — ETHT | (== | [=88WE Lgai— | E=——= x| I
< —|© N = - |© —|© [ oo hy
=4 ! NiRSE: \ s | 5|2 5|2 \ - \ -
o | | 2 | 4 Korytarz )51 23 | Warszjpt
S 5 | Pom. gospodarcze - 170 | PCY 10 | Warsztat ‘% == | |16 | warszto | Warsztat |
45 - , e > ml 7 ‘ Beton T4 | Warsztat
+ A 7.2 al - ~oe R 7,1 | Beton S ] 50 Botor 7,5 | Beton 75 [Beton ||
2 || ‘ ‘ 320 6 136 8 142§ 300 i 309 i 287 5 301 \ 5
o | 100 Q_‘ 90 ‘Q, 78 B 433 | o
— C e _ h— | rae | —  —
r | g 58 5|5 5|5 ©|2 GE EL
‘ 90 ~ ~ — 85 o
o @‘ 8 MAGAZYN 200 2 2 45 @
2 _9 |
~ ° > *i}; EUWZW,, Beton T o ég | sls 58 | o ‘ = h
#] il 59 60 61 62 63 64 65 - 66 67_68 69 70
@* T — = — — — — |44 s8a— — — — SER Tankd — H g Elsrmsrpﬁ&r & ] == FNNNEFNT*** —
Pt T : :
4] | \ JSO lTl | | i (78
|L 90 ‘ 200 78 S E@ \ Il \ |
L &) 8l§ : LA
T m‘”"g ‘ T = ‘ ‘ ZAMUROWANIE OTWORO ‘ é g T
120 ? 5] 256 0 171 0 164 5i 344 OKIENNYCH BLOCZKIEM 344 5i 300 286 2 POCZNIKIEM WY
’ T o ‘ SILIKATOWYM GR. 12CM ‘ S LENIE Z PLYT|ST]
g ~ 22 | ARCHWUM = 8 If 6-0.31, gr|14 bm
7 2 90 0 :
\ / 6,0 | Beton i | 24 | Kom. lok * g *Ji—* | 28 | Pralnia 29 | Suszarnia It
s | o | i \ 11,0 | Beton ! | S
@Tﬁ“*****\v - = — = — 7T — -7 - === = = — — 7 27| Kam.lok— |l 44 4| Belon—  — - 43,7+ Beton—  — [HE= - — s
~ s
b ‘ 2 21 ‘ Magdzyn = § ‘ ZAMUROWANIE OTWORU| | 5 ‘ =l 17,1 | Beton ‘ [ & i
X POD SCHODAM [SRE OKIENNEGO BLOCZKIEM 1 X POD SCH
it EOZAMURONANIA | 134 ‘ Beto oo SILIKATOWYM GR. 12CM | | < | \ | I - JUROWANIA
> ] || \ \ :
+ s | U= —— R I Y — — =T \ c . +
— : [ P —— r | i 1
@* %***{: Al == — 15 — | = = \ 1 { — — =T — . — ~1*£*
B / LS g gg ‘N - | o 8|2 2[2 g@Hgg‘ :
projektowana szafka SPWI ‘ B R S | J N 1 S UL ‘ ‘
‘ v ;’\ © TH é T T T T T T T ‘
istniejace ztac: 1 > | PLATFORMA DLA NPS OD SPOCZNIKIEM WYKONAC oo ‘
elektrycer;e | | - I OCIEPLENIE Z[PLYT STYROPIANOWYCH /4 | | | | H3x1
‘ 1 o 2 EPS 70-0.31, g 14 cm 2 \ FﬂLfE,‘,Jr,FA, | |
| } 628 i ez, 265 > IR INEE
| T S N e S e e E R RS S S \ |
| | i VL EEZI | | |
\ Hooog L4 N\ T i SW3
| ] s T A T O T R = | | |
| H L \ I R T s
\ e e e e L + \ ‘ \
\ Tt T T T T |
; | 133 . 183 4y 208 , 9 , 87 , 9 25 %0 , o7 137 ! ; \ | 740 ‘ ! ‘ﬂu 179 490,55, g7 , 90 p5 90 . 8 , 90 p5 9% , 93] ; 189 o127 | .
| 316 . ! 687 |, 327 L } 550 |, 324 L 687 L 315 L,
* + . o 1 ‘ 3206 < - - - -
i \ \ \ \ \
71 15
SW3 [TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm S ;mgoé“%o{'\fymfw wsom;m
BLOCZEK SILIKATOWY 12.0 cm STNEACY MR 28 e
, 15 -
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY om TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 15 om

-®

-©

ONAC
'YROPIANOWYCH

©

JODAMI

®

LEGENDA

PRZEGRODY ISTNIEJACE
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PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEENIENIA

WYBURZENIA | DEMONTAZE
DEMONTAZE ZEWNETRZNYCH SCHODOW/POCHYLNI

OZNACZENIE POMIESZCZENIA
ISTNIEJACE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ,
KRATKI SCIEKOWE

ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

REI 60 /SYMBOL OZNACZA KLASE, ODORNOSCI OGNIOWEJ
L HP] ISTNIEJACY HYDRANT PPOZ DO WYMIANY NA NOWY
> OZNACZENIE WYJSC EWAKUACYINYCH
> ISTNIEJACE WEJSCIE BOCZNE DO GOZ
> ISTNIEJACE WEJSCIE GEOWNE DO GOZ
PR ISTNIEJACE GRZEINIKI, PRZEZNACZONE DO WYMIANY

PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI
NAPOWETRZAJACYMI MIN 0,022M2

PROJEKTOWANE OKNA DO WYMIANY NA NOWE

S
S
_EI30 PROJEKTOWANE DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ,
SYMBOL OZNACZA KLASE, ODORNOSCI OGNIOWEJ
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
UWAGA:

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONQ ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POZ.

UWAGI:
1. REMONT POMIESZCZEN PIWNICY IE JEST OBUETY OPRACOWANIEM.
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

3. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC

ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN |
INSTRUKCJI PRODUCENTA.

6. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJ PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWE NALEZY
SPRAWDZIG NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT.

7. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE PRZECIWWODNA,
FOLIE, PLYNNA.

8. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONAC |

USZCZELNIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE
TECHNICZNYM.

9. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
10. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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projekt REGON: 367011321
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNO$CI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 23/DSOKK/2021

SPRAWDZAJACY PODPIS/PIECZEC

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPOKK/2011

INWESTOR

Zespdt Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Zawoni
ul. Spacerowa 6, 55-106 ZAWONIA
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