ROZBIGRKA KOMINA DO WYSOKOSCI

80CM PONAD WIERZCHNIA WARSTWE
DACHU

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SZCZYTU
| WYROWNANIE LINII ATTYKI

WNEKI DO POZOSTAWIENIA (IZOLACJA TERMICZNA + TYNK)
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WYKONANIE OBROBKI BLACHARSKIEJ
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PROJEKTOWANA SZAFKA SPWP
DRZWICZKI KOLOR JASNO-SZARY

ROZBIGRKA KOMINA DO WYSOKOSCI

PROJEKTOWANY DZWIG PLATFORMOWY DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ POCHYLNF

ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

80CM PONAD WIERZCHNIA WARSTWE;
DACHU

~

DEMONTAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH

URY SPUSTOWE WRAZ Z ZELIWNYMI ODCINKAMI DO WYMIANY NA
NOWE

W COKOLE TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY —
KOLOR JASNY SZARY/ZtAMANA BIEL

UWAGA:

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY
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ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA

ZAMUROWANIE STREFY POD SCHODAMI + TYNK

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN |

INSTRUKCJI PRODUCENTA.

5. STOLARKA OKIENNA W CALYM BUDYNKU DO WYMIANY NA NOWA PVC W KOLORZE BIALYM
6. ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE WYMIENIC NA NOWE POWLEKANE W KOLORZE JASNO SZARYM.
7. OBROBKI BLACHARSKIE WYMIENIC NA NOWE POWLEKANE W KOLORZE JASNO SZARYM, DOSTOSOWA
DO NOWYCH GRUBOSCI SCIAN, ATTYK PO DOCIEPLENIU.

8. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ROZBIGRKOWYCH PRZY KOMINIE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEWODY
WENTYLACYINE PRZED ZASYPANIEM GRUZEM | INNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI; POKRYCIE WOKOL
KOMINOW NALEZY OCHRONIC PRZED PRZYPADKOWYM PRZECIECIEM | ZNISZCZENIEM.

9. WSZYSTKIE KOMINY PODDAC RENOWACU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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PAVO Projekt Sp. z 0.0.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wroctaw
534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

MGR INZ. ARCH.
JOANNA MAZUREK-ADAMSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNO$C\ ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 23/DSOKK/2021
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