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1. Informacje ogolne

Zamawiajacy zamierza powierzy¢ Wykonawcy nast¢pujace zadanie:
»Modernizacja istniejacego Biobanku”

W ramach zadania wykonane zostang prace ogolnobudowlane, instalacje elektryczne, sie¢
LAN, monitoring temperatury i wilgotnosci, systemy alarmowe, monitoring CCTV, klimaty-
zacja oraz kontrola dost¢pu. W celu zabezpieczenia Biobanku przed zalaniem ( poziom -1 )
zostanie wykonana przepompownia awaryjna z automatyka oraz odwodnieniem strategicz-
nych pomieszczen. Zabezpieczenie jest konieczne ze wzgledu na warto$¢ zgromadzonego ma-
teriatu oraz coraz cze¢$ciej zdarzajace si¢ nieprzewidywalne zjawiska pogodowe.

Wykonanie modernizacji pomieszczeh BIOBANKU obejmuje:

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robdt nastepujacy okres: 90 dni od daty pod-
pisania Umowy
- Lokalizacja robdt w obiekcie: Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu

- Doktadna lista pomieszczen przeznaczonych do remontu i wykonania zostanie prze-
kazana Wykonawcy w trakcie obowigzkowej wizji lokalnej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i ode-
brane przez Inspektora Nadzoru wlasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowaé nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét lub in-
stalacji na koszt Wykonawcy,

- Warunkiem ostatecznego odbioru robo6t jest wykonanie przez Wykonawce dokumen-
tacji powykonawczej,

- Wz6r i ilo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zataczni-
kiem do SWZ i umowy.

- Przekazanie pomieszczen do remontu oraz odbiory nastapig protokolarnie, w obec-
nosci przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Uzyt-
kownika,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Uzytkownikowi zau-
wazone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zada¢ wpisania ich
do protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dzia-
talno$ci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomiesz-
czen, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w pomieszcze-
niach, ktorych wczesniej nastgpito protokolarne przekazanie, dostep do pozostatych
pomieszczen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnien,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, na-
lezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepiséw sanitarnych i BHP, a wszelkie
nieczystosci powstale poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natych-
miast usuwane,
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- Wykonawca zobowigzany jest do transportu materiatow budowlanych oraz materia-
tow pochodzacych z demontazu jedynie poprzez garaz podziemny.
- Nalezy $cisle przestrzegac trasy transportu materialow budowlanych oraz §mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,
- Wszystkie pokoje przy ktorych prowadzone bedg prace remontowe nalezy oddzieli¢
od przedsionka kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej,
- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktorych producent posiada od-
powiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego 1 Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 Ir. ustanawiajacego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dy-
rektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzyt-
kowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Opis Przedmiotu Zamowienia opracowano przy zastosowaniu opisu parametrow
technicznych oraz systemow 1 wyposazenia konkretnych producentow(dostawcow),
ktére wskazywane sg jako rozwigzanie przykladowe. Jesli w jakimkolwiek doku-
mencie stanowigcym element opisu przedmiotu zamdwienia pojawig si¢ wskazania
znakdéw towarowych lub pochodzenia, badzZ innych charakterystycznych parametrow,
ktore opisuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego dostawce, nalezy
rozumieé, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
ze Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajaco precy-
zyjny 1 zrozumialy sposob. W takich okoliczno$ciach Zamawiajacy dopuszcza moz-
liwos$¢ sktadania w ofercie rozwigzah rownowaznych, wskazujac, iz minimalne wy-
magania, jakim maja odpowiada¢ rozwigzania rOwnowazne, to wymagania nie gor-
sze od parametréw wskazanych w tych dokumentach, a ich kryteria w celu oceny
réwnowazno$ci wskazane sg w opisie przedmiotu zamowienia.

2. Zakres prac do wykonania — Branza budowlana:

2.1. Roboty rozbiorkowe

- demontaz drewniane;j stolarki drzwiowej o wymiarach 100 cm — magazyn
nr 5,

- rozebranie oktadzin $ciennych oraz podlogowych z ptytek ceramicznych do odzysku
1 utylizacji - kwarantanna, magazyn 4, preparatyka

- rozebranie $cianek dziatowych murowanych gr. 12 cm — preparatyka

- wykucie otworu drzwiowego 110 cm — magazyn 2

- demontaz sufitow podwieszanych — preparatyka, magazyn brudny, magazyn czysty,
laboratorium 2, korytarz, $luza 1, §luza 2

- rozbidrka 1 utylizacja wyktadzin podtogowych — zamrazarki -80, zamrazarki -150,
preparatyka

- demontaz tabliczek drzwiowych — wszystkie pomieszczenia

- wyniesienie, wywoz i utylizacja wszelkich materialdéw pochodzacych z rozbiorki,
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2.2. Roboty montazowe

- przygotowanie $cian pod malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi  ( kolory-
styka §cian uzgodniona z uzytkownikiem ) poprzez zmycie i szpachlowanie ubyt-
kéw 1 nierownosci oraz usuni¢cie miejsc zalaniowych — magazyn 1, magazyn 2, ma-
gazyn 5, kwarantanna, preparatyka, magazyn brudny, magazyn czysty, laboratorium
2, zamrazarki -80, zamrazarki -150, magazyn 4, przedsionek, korytarz, pomieszcze-
nie pomocnicze P04 ( serwerownia ), parter budynku — pom. 1069 i 1072

- zabezpieczenie podtog —j.w.

- gruntowanie §cian srodkami gruntujacymi — j.w.

- malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi — j.w.

- gruntowanie posadzek z szpachlowaniem nieréwnos$ci

- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny PCV ( wzér i kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem )

- gruntowanie wylewek z szlifowaniem powierzchni

- wyrownanie powierzchni $cian pod cokoliki z wyktadziny PCV wys. 10 cm

- wymiana wyktadziny PCV o parametrach:

- wyktadzina obiektowa o grubo$ci min. 2mm z warstwg ochronng PUR,

- klasyfikacja uzytkowa 34,

- klasa $cieralno$ci min. P,

- antypos$lizgowo$¢ min. R9,

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczgciem robot

budowlanych,

- spawanie zlaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco,

- wywini¢cie wyktadziny w formie cokolika o wys. 10 cm po obwodzie pomieszcze-
nia z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych, - preparatyka, kwaran-
tanna

- montaz listew przy$ciennych drewnianych przy nowych $ciankach — korytarz 09 i
P09C, $luzy 112,

- fartuszek z ptytek §ciennych wys. 60 cm ( wielkos¢ 1 kolor w uzgodnieniu z uzyt-
kownikiem ) 3 $ciany — preparatyka,

- uktadanie ptytek $ciennych do wysokosci ok. 2,20 m ( wielkos$¢ i kolor w uzgodnie-
niu z uzytkownikiem ) — zamrazarki -80 1 -150,

- uktadanie ptytek podlogowych — zamrazarki -80 i -150,

- malowanie sufitow oraz paneli sufitéw podwieszanych w kolorze biatym —

kwarantanna, magazyn 1, magazyn 2, magazyn 5, zamrazarki, hol

- uzupetnienie miejsc po wyburzeniach $cian zaprawg klejowa —

magazyn 5, preparatyka

- uzupehienie ptytkami ceramicznymi miejsc po wyburzeniu $cianek dziatlowych oraz
wykonaniu odwodnien liniowych — korytarz

- wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw typu Siporex gr. 12 cm o wymiarach
59x24x12, klasy min. 5 na zaprawie klejowej poprzez skucie posadzki betonowe;j i
zakotwieniu do $cian bocznych — pomigdzy korytarzami P09 i p09C — hol, magazyn
1,

- wymiana sufitow podwieszanych z odzysku — wg potrzeb

- montaz nadprozy strunobetonowych, drzwiowych - magazyn 2, korytarz,
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- montaz stolarki drzwiowej, drewnianej z odzysku 100 cm — magazyn 2

- montaz nowe;j stolarki drzwiowej, drewnianej100 cm - korytarz

- obrébka o$ciezy drzwiowych — magazyn 2, korytarz

- wykonanie szpachli na $ciankach dziatowych wraz z siatka — jak $cianki

- przesuwanie, wynoszenie mebli, urzadzen oraz ruchomosci z ponownym ustawie-
niem montazem i podtagczeniem wg wskazan uzytkownika - wszystkie pomieszcze-
nia

- wymiana tabliczek drzwiowych A4 — wszystkie pomieszczenia - wzdr ponizej

- wykonanie i montaz szyldu ok. 120 x 40 cm na ptycie typu Dibond, wg wskazan
uzytkownika - przedsionek

- montaz aluminiowych drzwi, higienicznych w korytarzu 1110 x 2250 o parametrach:

- blokowa os$cieznica 3-stronna, aluminiowa gr. 50 mm lakierowana proszkowo

- skrzydto aluminiowe gr. 50 mm lakierowane proszkowo

- maskownice z lakierowanej blachy aluminiowe;j

- dolna uszczelka listwowa, opadajaca i uszczelniajaca drzwi po zamknigciu

- 2 lub 3 zawiasy regulowane 3D

- zamek z wktadka begbenkowa

- klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna

- szyld higieniczny ze stali nierdzewnej

- uszczelka profilowa z 3 stron oS$cieznicy, szczelna

- automatyczna, uszczelniajaca listwa na spodzie skrzydta

- system blokady krzyzowej drzwi w §luzach

- kolor RAL uzgodniony z uzytkownikiem
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- wymiana drzwi stalowych p. poz 100 cm w kolorze biatym z elektroryglem z ob-
robka - serwerownia

- wykonanie fartuszka z ptytek ceramicznych o wys. 60 cm — pom. 1069 1 1072 na
parterze budynku

- wymiana sufitow podwieszonych na sufity stalowe o parametrach:

- kaseton metalowy 600x600x9 mm w kolorze RAL uzgodnionym z uzytkownikiem

- grubos¢ blachy kasetonu 0,45 mm

- konstrukcja nosna z profili stalowych T24

- zastosowanie wkladek akustycznych oraz perforacji

- waga kasetonu — 3,61 kg/m2

- waga konstrukcji — 0,93 kg/m2

- profil no$ny 3600/3700 mm — 0,23 szt./m2

- poprzeczka 1200 mm — 1,38 szt./m2

- poprzeczka 600 mm — 1,38 szt./m2

- kaseton 600 x 600 — 2,78 szt./m2

- wieszak — 1,12 szt./m2

- pomieszczenia: laboratorium 2, magazyn czysty 1 brudny, korytarz, preparatyka

- naprawa izolacji zewnetrznej sciany fundamentowej dlugosci 6 mb poprzez:

- odkopanie $ciany fundamentowej do poziomu tawy fundamentowej

- rozbidrka warstw W04

- wykonanie nowych warstw W04

- przywrocenie warstw S03.1

- sprawdzenie drozno$ci drenazu

- zasypanie wykopu piaskiem z zaggszczeniem

- wyprofilowanie terenu zielonego ze spadkiem od budynku — przywoéz ziemi

- zasianie trawy
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3. Zakres prac do wykonania — Branza sanitarna:

3.1. W ramach opracowania dokumentacji nalezy opracowa¢ inwentaryzacje dla celow wy-
konania przebudowy i doboru odpowiednich przekrojow kanatow 1 urzadzen.

Wykonanie inwentaryzacji kanatow w zakresie umozliwiajagcym sporzadzenie dokumentacji
projektowej, ktora postuzy do wykonania prac montazowych wraz z rozbidérkami kanatow 1

urzadzen .

Do niniejszego OPZ dotaczono:

- S2 —rys nr IS/W-DP/04/02 - dokumentacja wykonawcza: Instalacji wentylacji i klimatyza-
cji skrzydto B 1 C — rzut piwnicy

- S3 —rys nr 1 - dokumentacja powykonawcza: Instalacji wentylacji 1 klimatyzacji skrzydto B

1 C — rzut piwnicy.

3.2. Wykonanie projektu technologicznego w zakresie koncepcji funkcjonalno — uzytkowym
uzgodnionym z Uzytkownikiem.

3.3. Wykonanie przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podanych pomieszczen
(rys nr S1) — nalezy dobra¢ i wykona¢ instalacj¢ wentylacji , klimatyzacji i potwierdzi¢ dobor
1 wykonanie przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia w specjalno$ci instalacyjnej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci 1
instalacji 1 urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Dobér urzadzen oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przedstawi¢ w formie
rysunkowej zawierajacej rzuty i schematy .
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Nalezy przyja¢ parametry dla wentylacji 1 klimatyzacji zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami. Trasy kanatow nalezy dostosowac do istniejacych tras w budynku . Przed doborem
urzadzen nalezy dokona¢ wizji lokalnej .

Wszelkie wytyczne dobranych urzadzen dotyczace zasilania elektrycznego , automatyki dzia-
fania sytemu oraz wytycznych konstrukcyjnych nalezy uzgodni¢ miedzybranzowo w ramach
zadania.

Przyja¢ rozwigzania energooszczedne, ekonomiczne w eksploatacji.

Pomieszczenia podlegajace przebudowie:

- magazyn 1 — 0010A (P10/A)
Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chlodzenie i grzanie powietrzem.

- magazyn 2 — 0010 (P10/B)
Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym/h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chlodzenie i grzanie powietrzem.

- pomieszczenie zamrazarki — 0008 (P07)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 2 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem. Klimatyzacja z mozliwo$cig zmiany tempera-
tury.

- pomieszczenie zamrazarki — 0008 (P08)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 2 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem. Klimatyzacja z mozliwo$cig zmiany tempera-
tury.

- szatnia — 0019 (P19)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym./h , temp obliczeniowa zima
24 st C, lato temp wynikowa , chlodzenie i grzanie powietrzem.

- pom. sanitarne — 0020 (P20a)
Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym./h , temp obliczeniowa zima
24 st C, lato temp wynikowa , chtodzenie i grzanie powietrzem

- pom. sanitarne — 0021 (P20b)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym./h , temp obliczeniowa zima
24 st C, lato temp wynikowa , chtodzenie i grzanie powietrzem

- pom. sanitarne — 0022 (P20c¢)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym./h , temp obliczeniowa zima
24 st C, lato temp wynikowa , chtodzenie i grzanie powietrzem
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- kwarantanna — 0017 ( P17)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 10 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem.

- preparatyka Biobank — 0018 (P18)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 10 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem. Klimatyzacja z mozliwos$cia zmiany tempera-
tury.

- Sluza 1 — 0009A (P09A)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 10 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem.

- Sluza 2 — 0009B (P09B)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 10 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem.

- laboratorium 2 - 0012 (P12)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 15 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem. Wymagane filtry HEPA H13. Klimatyzacja z
mozliwo$cig zmiany temperatury.

- magazyn czysty 4 — 0013 (P13)
Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 15 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem. Wymagane filtry HEPA H13.

- magazyn brudny 3 — 0014 (P14)
Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 4 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chlodzenie i grzanie powietrzem.

- korytarz - 0009 (P09)

Zaprojektowanie i wykonanie mechanicznej wentylacji pomieszczenia min 5 wym./h , temp obliczeniowa zima
20 st C, lato temp 22-24 st C, chtodzenie i grzanie powietrzem.

3.4. Pomieszczenia nr PO9A, P09B, P12, P13, P14 nalezy odlaczy¢ od istniejacej wentylacji i
dla tych pomieszczen zaprojektowa¢ nowg centrale wentylacyjng w wykonaniu higienicznym
oraz kaskade cisnien (+ 10 - 20 Pa) uzgodniong z uzytkownikiem wraz z kanatami wentylacyj-
nymi. Do kaskady ci$nien nalezy wykona¢ system monitorujgco-sterujacy z rejestracja para-
metréw. W pomieszczeniach nalezy wykona¢ czujniki ci$nienia podtaczone do systemu regu-
lacji wydajnoscig wentylacji poszczegolnych pomieszczen. Np. system Smaylab lub LabCon-
trol. W wyznaczonym przez uzytkownika miejscu nalezy wykona¢ panel zdalny do zarzadzania.
Do zarzadzania nalezy przygotowac i uruchomi¢ zdalny dostep przez przegladarke z dwoma
poziomami dostgpu.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oddzielny system wentylacyjny dla zespotow
pomieszczen: PO9A, PO9B, P12, P13, P14.
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Zaprojektowana nowg centrale wentylacyjng umiejscowi¢ w pomieszczeniu wentylatorowi
P38.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacych kanatow i urzadzen dla pozostatych po-
mieszczen objetych modernizacja czyli pom P09, P19, P20a, P20b, P20c, P17, P18,P07,P08
jezeli spetniaja parametry obliczeniowe.

W przypadku nie spetnienia parametrow obliczeniowych nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ wen-
tylacji wraz z wymaganymi urzadzeniami.

Instalacje wentylacyjne zabezpieczy¢ akustycznie zgodnie z normg PN-B-02151-2 2018. Dla
pomieszczen o szczegdlnych wymaganiach akustyczny nalezy stosowac rowniez lokalne thu-
miki akustyczne.

Dla zabezpieczenia glo$nosci pracy urzadzen wentylacyjnych i instalacji, w tym szczegdlnie
central wentylacyjnych przewidzie¢ zastosowanie thumikow glosnosci .

Kanaty czerpnie i wyrzutowe rozprowadzone w budynku (w przestrzeni ogrzewanej) izolowac
termicznie welng mineralng o grubo$ci min. 8§ cm w plaszczu ochronnym z foli aluminiowe;.
W przypadku mozliwosci kondensacji wody na powierzchni wewnetrznej kanatow wentylacyj-
nych nalezy je izolowa¢ matami kauczukowymi cechujaca si¢ wysoka odpornoscia na dyfuzje
pary wodnej oraz niskg przewodnoscig cieplna.

Czerpnie 1 wyrzutnie zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Dla pomieszczen o szczeg6lnych wymaganiach higienicznych na podej$ciach pod nawiewniki
oraz wywiewniki zastosowac skrzynki rozprezne izolowane akustycznie.

Montaz/sposob taczenia instalacji wentylacji nie moze powodowaé powstania ostrych krawedzi
w kanatach wentylacyjnych, ktore utrudnia¢/uniemozliwia¢ beda czyszczenie instalacji .

Wykonawca bedzie zabezpieczat koncowki instalacji w celu nie dostania si¢ do instalacji wsze-
lakich zanieczyszczen.

Wykonawca wyczy$ci wewnatrz i na zewnatrz calg instalacj¢ przed odbiorem koncowym.

Przed kazdym urzadzeniem (np. Nawiewnik/wywiewnik) przewidzie¢ przepustnice wentyla-
cyjne soczewkowe.

Dla pomieszczen o wysokich wymaganiach higienicznych przewidzie¢ nawiew powietrza za
posrednictwem nawiewnikow z filtrami absolutnymi.

Przewidzie¢ montaz rewizji zgodnie z Cobrti Instal.

Na nawiewie przewidzie¢ np. przytacza kanatlowe wyposazone w regulatory wydatku prze-
ptywu powietrza, co pozwoli na precyzyjna regulacje ilo$ci nawiewanego powietrza, a tym
samym umozliwi utrzymywanie prawidtowego uktadu ci$nien w pomieszczeniu, zgodnie z ob-
owiazujacymi wytycznymi.

Wszystkie potaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych przewidziano na ,,sztywno”, bez
uzycia elementow elastycznych.

Klasa szczelnosci dla kanaldéw linii instalacji wentylacji (nawiewnej 1 wywiewnej) w budynku
co najmniej B wg PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanalow i ksztattek okragtych, PN-EN-
1507:2007 — dla kanatow prostokatnych a dla pomieszczen, gdzie stawiane sg wymagane klasy
czystosci powietrza nalezy stosowa¢ odpowiednia klase szczelnosci kanatow C i D.
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Centrale powinny by¢ wyposazone w nagrzewnice, chtodnice, uktad odzysku ciepta zgodnie w
wytycznymi Ekoprojektu. W celu ochrony przed hatasem centrale wyposazy¢ w thumiki aku-
styczne oraz dwa filtry powietrza (wstgpny klasy nie gorszy niz F5 oraz wtorny klasy nie gorszy
niz F9, jesli nie wskazano inaczej). W celu pelnej regulacji pracy central, nalezy przewidzie¢
falowniki.

Dla pomieszczen o szczegdlnych wymaganiach higienicznych nalezy dobiera¢ centrale wenty-
lacyjne w wykonaniu higienicznym.

3.5. Zakup , montaz i rozruch klimatyzacji jednostek wewnetrznych i zewngtrznych dla po-
mieszczen :

- pomieszczenie zamrazarki - 0007 (P07)
- jednostka zewnetrzna ( Pcht = 10,0 kW, Pgrz.=11,2 kW) — 1 szt
(umiejscowienie jednostki w garazu podziemnym)
- jednostka wewng¢trzna ( Pcht = 10,0 kW, Pgrz.= 11,2 kW) — 1 szt ( umiejscowienie jednostki — klimatyzator
kasetonowy)

- jednostka zewngetrzna ( Pcht = 4,6 kW, Pgrz.=5,2 kW) — 1 szt
(umiejscowienie jednostki w garazu podziemnym)
- jednostka wewnetrzna ( Pchl = 4,6 kW, Pgrz.= 5,2 kW) — 1 szt ( umiejscowienie jednostki na $cianie )

- pomieszczenie zamrazarki - 0008 (P08)
- jednostka zewnetrzna ( Pcht = 10,0 kW, Pgrz.=11,2 kW) — 1 szt
( umiejscowienie jednostki w garazu podziemnym)
- jednostka wewnetrzna ( Pchl = 10,0 kW, Pgrz.= 11,2 kW) — 1 szt ( umiejscowienie jednostki — klimatyzator
kasetonowy)

- jednostka zewngtrzna ( Pcht = 4,6 kW, Pgrz.=5,2 kW) — 1 szt
(umiejscowienie jednostki w garazu podziemnym)
- jednostka wewnetrzna ( Pcht = 4,6 kW, Pgrz.= 5,2 kW) — 1 szt ( umiejscowienie jednostki na $cianie )

- laboratorium 2 - 0012 (P12)

- jednostka zewngtrzna ( Pcht = 3,2 kW, Pgrz.=3,4 kW) — 1 szt

(umiejscowienie jednostki w garazu podziemnym)

- jednostka wewnetrzna ( Pchl = 3,2 kW, Pgrz.= 3,4 kW) — 1 szt (umiejscowienie jednostki nad drzwiami)

- pokéj biurowy - (1069)

- jednostka zewngtrzna ( Pcht = 3,2 kW, Pgrz.=3,4 kW) — 1 szt

( umiejscowienie jednostki w garazu podziemnym)

- jednostka wewnetrzna ( Pchl = 3,2 kW, Pgrz.= 3,4 kW) — 1 szt (umiejscowienie jednostki nad drzwiami)

- demontaz klimatyzacji kasetonowej Vesser 14 KW w pomieszczeniu 0018 (P18)

Podtaczenie hydrauliczne oraz elektryczne jednostek ( branza elektryczna) . Wykonanie od-
prowadzenia skroplin grawitacyjne lub za pomoca pompek skroplin ( do najblizszej kanaliza-
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cji). Wykonanie proby szczelnos$ci instalacji azotem technicznym. Wykonanie prézni w insta-
lacji chtodniczej. Uzupetnienie uktadu odpowiednig ilo$cig czynnika chtodniczego. Urucho-
mienie urzadzenia. Konfiguracja urzagdzenia. Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia.

Serwisowanie wszystkich wbudowanych urzadzen 2 raz w roku w okresie 5 lat trwania
gwarancji.

3.6._Korytarz 0009 (P09)

Nalezy dobra¢ i1 wykona¢ odwodnienie liniowe wzdtuz catego korytarza, zgodnie z rysun-
kiem S1. Kanat odwodnienia wykona¢ z kompozytu poliestrowo szklanego (GRP) , klasa ob-
cigzenia D 400 w szerokosci 100 mm. Dtugos¢ odwodnienia ok 40 m i wysokosci 158 mm.
Zamontowac ruszt do odwodnienia liniowego o pretach podtuznych ze stali nierdzewnej . Ka-
nat odwadniajacy potaczy¢ ze studzienkg odwadniajaca ( przepompownig $ciekow) .
Dobra¢ i wykona¢ przepompownie do $ciekéw bez fekaliow wyposazong w 2 pompy ( redun-
dancja) zanurzeniowe oraz zawor zwrotny i szafke sterownicza.
Zbiornik wykona¢ systemem studzienki LW600 z trwatego tworzywa sztucznego (PE_LLD)
z otwartg komorg pompy z uniwersalnymi mozliwosciami podlgczenia. Zastosowanie za-
mknigcia szybkomocujacego umozliwiajace tatwe wyjecie zintegrowanych komponentow.
Sterowanie za pomoca urzadzenia sterujgcego , ktére mozna poprzez kontakt bezpotencja-
towy wlaczy¢ w system zarzadzania budynkiem lub ktére moze poprzez ztagcze GSM genero-
wa¢ komunikaty zbiorcze o alarmach 1 zaktoceniach lub zostanie zintegrowane z Systemem
wlamania i Napadu.
Cechy ogolne:
- kolor : szary
- norma EN 12050-2
- wymiary: dlugos¢ 806 mm/ szeroko$¢ 806 mm
Zbiornik:
- liczba doptywow : 1
- wielko$¢ nominalna doptywu (DN) :100
- wielko$¢ nominalna doptywu (DA): 110 mm
- odstep migdzy dnem rury doptywowej, a dnem zbiornika : 400 mm
- odstep migdzy $srodkiem rury odptywowej a dnem zbiornika : 482 mm
- odstep migdzy srodkiem rury doptywowej a dnem zbiornika : 455 mm
- przylacze przejscia kablowego (DN) : 100 mm
- przewod tloczny: poziomy
- przewod tloczny (DN): 32 mm
- szeroko$¢ w swietle wtazu (LW) : 600 mm
- mozliwo$¢ regulacji wysokos$¢ : nasada teleskopowa
Cechy pokrywy:
- rodzaj pokrywy : pokrywa okragta
- materiat pokrywy : Zeliwo szare
- kolor porywy : czarny
- dlugos¢ : 648 mm
- wysokos$¢ 648 mm
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- blokada: niezaryglowany

Przeno$nik:

- pompa GFT 600

- liczba pomp : 2

- maksymalna wydajno$¢ ttoczenia 12 m3/h

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia § m

- napigcie robocze: 230 V

- czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

- tryb roboczy : S1

- pobor mocy P1: 0,6 kW

- pobdr mocy P2 : 0,36 kW

- predkos$¢ obrotowa 2 800 U/min

- maks. temperatura ttoczenia medium ( przy pracy statej) : 40 st C
- typ przylacza : wtyczka kodowana

- cigzar : 6 kg

- typ wirnika : wolny przelot

- dlugo$¢ przewodu sieciowego pompy: 10 m

- prad znamionowy 2,7 A

- stopien ochrony pompy :IP 68 (3m)

- klasa ochrony: I

- typ przewodu przylaczeniowego pompy : HO7RN-F 3 G 1,0 mm2
- nadz6r temperatury : zintegrowany

- system samodiagnozy (SDS) : tak

- podtrzymanie bateryjne : tak

- wyswietlacz wielowierszowy : tak

- ztacze USB: tak

- ztacze GSM : tak

- kontakt bezpotencjatowy: tak

- wymagane zabezpieczenie ( zabezpieczenie linii) : C 16 A
- system ochrony urzadzenia sterowniczego : IP 54

- dlugo$¢ przewodu sieciowego urzadzenia sterujacego : 1,4 m
- rodzaj pomiaru poziomu : pneumatyczny

- instrument do rozpoznania poziomu : dzwon zanurzeniowy
- czujnik alarmowy : sonda optyczna

Dobor i montaz rury wyrzutowej wykonac¢ jako awaryjny wyrzut na zewnatrz w teren zie-
lony. Wylot rury zabezpieczy¢ siatkg przed gryzoniami, ptakami itp.

4. Zakres prac do wykonania — Branza elektryczna:

Roboty elektryczne silno- i stabopradowe nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne stanowigce pod-
stawe do wykonania projektu wykonawczego w zakresie:
- sity 1 gniazd wtykowych,
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- zasilanie gwarantowane UPS-em,

- o$wietlenia,

- oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- sie€ strukturalna,

- WiFi,

- CCTV,

- SSWiN,

- SSP,

- monitoring temperatury i wilgotnosci,
- blokada $luzowa,

- wideodomofonowa IP,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- automatyka,

- kontrola dostepu.

4.1. Instalacja sily i gniazd wtykowych

Zasilanie stanowi w cze¢$ci istniejgca rozdzielnica TB-IX dla odbiorow oznaczonych na ry-
sunku E1 kolorem zielonym, oraz nowa rozdzielnica TR-XVII bedgca w zakresie Wykonawcy. Istnie-
jaca rozdzielnica TB-XVIII oznaczona kolorem zielonym jest do demontazu oraz do przekazania Za-
mawiajgcemu. Wszystkie odbiory wraz z kanatami DLP nalezy zdemontowaé. Na potrzeby zasilania
nowej rozdzielnicy TB-XVIII nalezy wymieni¢ w rozdzielnicy gtownej RG”C” zabezpieczenie 80A
wraz z roztgcznikiem bezpiecznikowym do 100A i wbudowa¢ nowy roztacznik bezpiecznikowy 3P o
podstawie 160A oraz wktadkami NHOO o pradzie znamionowym 160A. W celu dostarczenia zasilania
do nowej rozdzielnicy TB-XVIII nalezy wymieni¢ WLZ 5x25 ( kabel nalezy odlaczy¢ i oznaczy¢
jako rezerwa) na nowy WLZ YKY 5x70 ( lub pojedyncze zyly YKY 1x70). WLZ nalezy prowadzi¢
istniejgcymi trasami kablowymi.

Rozdzielnica TB-XVIII stanowi¢ bedzie zasilanie podstawowe jak 1 gwarantowane. Sekcje nalezy wy-
raznie oznaczy¢. Schemat warsztatowy nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inspektora.

Wszystkie odbiory nalezy wyprowadzi¢ na numerowang listwe zaciskowg z opisanymi ka-
blami i zylami.

Dokumentacj¢ powykonawcza, podpisang przez osobe posiadajgca uprawnienia do sprawowa-
nia samodzielnych funkcji w budownictwie o wtasciwej specjalnosci nalezy umiesci¢ w systemowej
kieszeni. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowa, metalowa, o IP 55. Aparaturg nalezy dobra¢ wg ob-
cigzenia, w szczeg6lnosci:

- 1 obwdd gwarantowany z zabezpieczeniem roznicowonadprgdowym B16 30mA AC na 1 zestaw za-
mrazarki oznaczony ZGZ.

- gniazda gwarantowane DATA lub UPS 6szt na 1 obwod z zabezpieczeniem roznicowonadpradowym
B16 30mA typu A.

- pozostale gniazda ogdlne do 6 szt. na 1 obwdd réznicowonadpradowym B16 30mA AC 4.2. Zasila-
nie gwarantowane UPS-em,

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami typu YDyzo o iloSci i przekroju zyt dostosowanym
do odbiornikéw. Jesli odbiorniki beda znajdowac si¢ na dachu lub poza budynkiem, woéwczas nalezy
zastosowac¢ kabel typu YKYzZo.
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W rozdzielnicy nalezy przyjac¢ 20% rezerw w aparaturze oraz dodatkowe min. 20% wolnego
miejsca na szynach.

W zakresie Wykonawcy jest zasilenie wszystkich urzadzen objetych dokumentacjg przetar-
gowg. Jakiekolwiek zmiany mocy, ilosci odbiornikow wynikajace z innych branz stanowigce zakres
doboru przez Wykonawce, nie stanowig podstaw do wnioskowania o roboty dodatkowe.

4.2. Zasilanie gwarantowane UPS-em.

Na potrzeby pomieszczen Biobanku nalezy dostarczy¢ i wykonac instalacje zasilania gwaran-
towanego w oparciu o UPS o mocy 40kW 1 czasie podtrzymania 15 minut. UPS-a nalezy zlokalizowac
w pom. 0024 wraz z zestawem akumulatorow. UPS musi posiada¢ funkcj¢ EPO powigzang z budyn-
kowym wylgcznikiem ppoz dla UPS-a. UPS musi posiada¢ funkcje zdalnego monitorowania poprzez
sie¢ LAN. UPS-a nalezy wyposazyé w zewngetrzny Bypass umozliwiajacy catkowite odlaczenie UPS-a
na wypadek awarii 1 prac¢ sieciowg. Bypass nalezy zlokalizowa¢ w rozdzielnicy TB-IXA.

Na rzucie E1 oznaczono odbiory wymagajace zasilania gwarantowanego jako DATA i UPS.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo o ilosci i przekroju zyt dostosowa-
nym do odbiornikow.

4.3. Instalacja oSwietlenia

Na rzucie E2 Zamawiajacy przekazuje koncepcje wykonania o$wietlenia, przy czym ma ona
charakter pozwalajacy zobrazowa¢ wymagania. Oprawy o$wietlenia ogolnego w catym zakresie obje-
tym rzutem E2 nalezy wymieni¢ na nowe w technologii LED , a stare zutylizowa¢ zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami. Dla zamawiajgcego szczegolnie istotne parametry oswietlenia stanowig:

- natezenie oSwietlenia !, W zakresie Wykonawcy jest dobor 1 obliczenie wymaganego natezenia
oswietlenia oraz dostosowanie ilosci opraw. Obliczenia nalezy dotgczy¢ do karty materiatowej. Nie
powoduje to wzrostu wynagrodzenia.

- barwa,

- wspotczynnik Ra (CRI) 80 lub wigcej,

- IP zgodnie z Rys. E2,

- dla pomieszczen: 0009A, 0009B, 0012, 0013, 0014, 0017, 0018 wymagane sa oprawy z szybg harto-
wang dla pomieszczen laboratoryjnych i typu ,,Clean room” posiadajgce stosowne dokumenty.

W zakresie Wykonawcy jest dobor i obliczenie wymaganego nat¢zenia oswietlenia oraz do-
stosowanie ilo$ci opraw. Nie powoduje to wzrostu wynagrodzenia.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo i o przekroju i ilosci zyt dostosowa-
nej do odbiornikow.

4.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1838 (aktual-
nej). Minimalna ilo$¢ opraw ewakuacyjnych i awaryjnych zostata wskazana na rzucie E2. W zakresie
Wykonawcy jest dobor i obliczenie wymaganego nat¢zenia o$Swietlenia oraz dostosowanie ilo$ci
opraw. Nie powoduje to wzrostu wynagrodzenia.
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Wszystkie zastosowane oprawy musza posiada¢ atesty/dopuszczenia CNBOP.
Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo i o przekroju i ilo$ci zyt dostosowa-
nej do odbiornikow.

4.5. Sie¢ strukturalna.

Na potrzeby instalacji strukturalnej nalezy rozbudowac istniejacy lokalny punkt dystrybucyjny
LPD C, zlokalizowany w pom. 0024. W istniejacych szafach nalezy zabudowac:
- switch Huawei serii S5700 (S5735 — 48 portow 1GB + porty 10GB) — 5 sztuk,
- switch POE Mikrotik ( model Mikrotik CRS328-24P-4S+RM ) — 1 sztuka,
- UPS Eaton 9PX 30001 RT3U,
- patch panele kat 6A, 48 portow - 5szt,
- patch panel kat. 6A, 24 porty — 1 szt.
W ramach zadania nalezy wykona¢ okablowanie strukturalne przewodem F/FTP kat. 6A ( lub
kat. 7). Zakonczy¢ gniazdami RJ45 kat. 6A. Wykona¢ pomiary. Rzut E3 zawiera lokalizacje¢ gniazd.
Na potrzeby WiFi nalezy we wskazanych miejscach wykona¢ gniazda RJ45 bezposrednio na
suficie podwieszanym.
Wszelkie prace w LPD C wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Dziatem Informatyki Uni-
wersytetu Medycznego.

4.6. WiFi.

Sie¢ WiFi wykona¢ zgodnie z rys. E3. Gniazda RF45 podtaczy¢ do switcha POE. W zakresie
jest dostawa, montaz i uruchomienie 3szt. punktow dostgpu AP.
Wymagany standard: AP Mikrotik (model Mikrotik cAP ax).

4.7. CCTV.

W wybranych pomieszczeniach, zgodnie z rysunkiem E3 nalezy dostarczy¢, wbudowac i uru-
chomi¢ kamery CCTV. W serwerowni nalezy wbudowac rejestrator.
Podstawowe parametry:
a) rejestrator:
- Dahua dla 16-32 kamer IP z obstugg min. 2 dyskow twardych o pojemnosci min. 10 TB.
- dyski twarde do pracy ciaglej 10TB — 2 szt.
b) kamery koputkowe Dahua SMpx z pod$wietleniem IR.

Wszelkie niezb¢dne okablowanie niezbedne do uruchomienia systemu jest po stronie Wyko-
nawcy.
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4.8. SSWiN.

Na potrzeby Systemu Wtamania i Napadu nalezy dostarczy¢, zamontowac i skonfigurowac
centralke typu Satel Integra 64 lub 128 z modutem GSM do wysylania powiadomien SMS-owych o
wszystkich zdarzeniach. Centrale nalezy podtaczy¢ do sieci internet w celu monitorowania pracy sys-
temu.

W wybranych pomieszczeniach nalezy wykonaé czujki PIR o duzej czutosci i odpornosci na
zakldcenia.

W pomieszczeniu komunikacji 0009 nalezy zabudowaé manipulator dotykowy z wyswietla-
czem 7 cali. Sygnalizator optyczno-akustyczny dostarczy¢ i uruchomi¢ w budynku, w miejscu wska-
zanym przez uzytkownika na etapie realizacji.

4.9. SSP.

Ze wzgledu na podziat pomieszczen oraz zwigkszenie ilo$ci przejsé z kontrolg dostepu ko-
nieczna jest rozbudowa systemu SSP. W wydzielonych pomieszczeniach nalezy uzupetnié¢ czujki
ppoz. Ze wzglgdu na obecno$¢ sufitow podwieszanych nalezy zastosowaé 2 warstwy czujek oraz
wskaznik zadziatania warstwy nastropowe;.

Wszystkie przejscia z kontrolg dostgpu musza by¢ podiagczone do modutow SSP, umozliwiajac
zwolnienie blokad przy alarmie II stopnia.

Nowa centrala wentylacyjna przy alarmie II stopnia musi si¢ zatrzymac, wszystkie klapy ppoz
na kanatach nalezy wpig¢ do SSP.

Zamawiajacy informuje, ze posiada centralg firmy Schrack 1 wszystkie elementy musza by¢ w
peini kompatybilne z istniejacym systemem. Ze wzgledu na umowe serwisowa, Zamawiajacy wy-
maga, aby rozbudowa i doprogramowanie nowych elementéw odbyto si¢ z udziatem firmy serwisuja-
cej.

Wszystkie zastosowane elementy muszg posiadac atesty/dopuszczenia CNBOP.

4.10. Monitoring temperatury i wilgotno$ci.

We wskazanych na rys. E3 pomieszczeniach oraz dla zamrazarek niskotemperaturowych na-
lezy wykona¢ system monitorowania wybranych parametrow.

System nalezy zbudowa¢ w oparciu o bezprzewodowa komunikacje¢ z elementéw o parame-
trach:
1. Bramka Bluetooth LE ( 1 szt. ):
- technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE)
- czestotliwos¢ pracy modutu radiowego: 2,4Ghz,
- moc: 2,5 mW (4dBm),
- zasieg: do 100m w otwartej przestrzeni (LOS),
- standard przesytania danych: Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0),
- antena: dipolowa, mozliwe dotaczenie anteny zewngtrzne;j,
- ztacze anteny: SMA R/P
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- obstuga do 100 sensorow. Jeden Gateway moze przesyla¢ pomiary ze 100 sensorow tem-
peratury, wilgotnosci i ci$nienia,

- wbudowana pami¢¢. Gateway zapisuje w swojej pamigci 500 000 pomiarow. Jezeli na
chwilg utraci tgcznos$¢ z platforma, po jej odzyskaniu dosle brakujace pomiary.

2. Bezprzewodowy rejestrator niskich temperatur ( 20 szt. ):
- zakres pomiaru: -200st do 200st C,
- doktadno$¢ pomiaru: do 0,5st C w +200st C i do 1,3st C w -200st C,
- rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1 st C,
- dryft: <0,1st C na rok,
- okres pomiaru: mozliwos¢ konfiguracji z zakresu 1 minuta do 10 dni,
- dtugo$¢ sondy: min. 1m,
- technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE).
- wodoodporna sonda , sensor Pt1000,
- zasieg do 100m w otwartej przestrzeni ( do 20m w pomieszczeniach ),
- praca na baterii min. 2 lata,
- pojemnos¢ pami¢ci: min. 40 000 pomiar6éw temperatury,

3. Czujnik otwarcia/zamknigcia zamrazarek ( 20 szt. ):
- sensor wykrywa zmiane stanu,
- technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE),
- czestotliwos¢ pracy modutu radiowego: 2,4GHz,
- moc: 2,5mW (4 dBm),
- zasieg: do 100m w otwartej przestrzeni (LOS)
- standard przesytania danych: Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)
- okres transmisji: 1s.
Sensory umozliwiajg m. in. rejestrowanie otwarcia/zamknig¢cia, powiadomienia o
zmianie stanu i generowanie automatycznych raportow.

4. Czujnik pomieszczenia — Temperatura/Wilgotno$¢ ( 9 szt. ):
- zakres pomiaru temperatura: -35st C do 70st C,
- doktadno$¢ pomiaru: 0,5st C w zakresie od -20st C do +70st C,
- rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1st C,
- dryft: <0,1st C na rok,
- okres pomiaru: mozliwos¢ konfiguracji z zakresu 1 minuta 10 dni,
- zakres pomiaru wilgotnos¢: 0 do 99% RH,
- doktadno$¢ pomiaru: min 4% w zakresie od 0 do 80%, min. 7% w zakresie 81 do 99%,
- rozdzielczo$¢ pomiaru: 1%,
- dryft: <0,25% na rok,
- okres pomiaru: mozliwos¢ konfiguracji z zakresu 1 minuta 10 dni.
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5. Detektor wycieku ptynu przewodzacego ( czujnik zalania CZ ) 8 szt.:
- pomiar: wykrywanie obecnos$ci cieczy przewodzacej na poziomie, na ktérym zamonto-
wana jest sonda,
- stopien ochrony sondy: IP68.

Zamawiajacy wymaga od systemu powiadomien SMS i e-mail. Pakiet powiadomien
SMS startowy min. 1000 szt SMS, bez terminu waznosci. W okresie gwarancji wymagany
serwis coroczny obejmujacy: kalibracje czujnikoéw, prace probna, testowe potaczenie
SMS, uzupehienie pakietow SMS. Przed zakonczeniem okresu gwarancji Wykonawca
winien wykona¢ przeglad koncowy oraz uzupehic pakietu SMS ( min. 1000 SMS).

4.11. Blokada $luzowa.

W pomieszczeniach 009A oraz 009B nalezy wykonac¢ blokade §luzowa. Blokada w kazdej ze
$luz umozliwia otwarcie tylko jednych drzwi przy zablokowaniu pozostatych. Blokade nalezy wyko-
na¢ w oparciu o dedykowany system §luzowy lub system kontroli dostgpu ( zgodny ze standardem
Uniwersytetu Medycznego ). Sluzy nalezy wyposazy¢ w grzybkowe przyciski wyjscia ewakuacyjnego
umozliwiajgce w razie konieczno$ci rozbrojenie wszystkich blokad. System blokad nalezy wykona¢ w
oparciu o elektrorygle rewersyjne i1 kontaktrony. W nowych drzwiach nalezy stosowa¢ wylgcznie elek-
trorygle, a w istniejacych, w przypadku braku technicznej mozliwos$ci zastosowania elektrorygli do-
puszcza si¢ stosowanie zwory magnetycznej o sile SO00N. Zwora musi by¢ zamontowana w sposéb
nie ograniczajacy swiatta przejscia.

4.12. Wideodomofonowa IP.

Instalacja wideodomofonowa sktadac si¢ bedzie z:
- 1szt. panelu wywotawczego min. 5 przyciskowego ( modut stacji bramowe;j ) posiadajacy cechy:
a) budowa modutowa umozliwiajgca rozbudowe,
b) panel z anodyzowanego aluminium,
¢) komunikacja audio i wideo,
d) min 2 Mpx kamera typu ,,fisheye” o kacie widzenia do 160 stopni,
e) funkcja kontroli dostgpu, sterowanie dwoma zamkami,
kompatybilnos$¢ z systemem 2-zytowym oraz standardowym sieciowym poprzez RJ45,
f) montaz podtynkowy i natynkowy,
g) IP 65.
- 4szt panel odbiorczy:
a) systemowy monitor 7 cali ( ekran dotykowy pojemnosciowy ),
b) rozdzielczosé¢ 1024x600
¢) mozliwos$¢ obserwacji z kamer IP,
d) zasilanie PoE,
¢) wbudowana karta mocroSD min 8GB.
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3 szt paneli odbiorczych nalezy wbudowaé zgodnie z rysunkiem E3. Jedng szt. nalezy wbudowac we
wskazanym przez Uzytkownika miejscu w budynku CBM.

Wszelkie okablowanie niezbedne do dziatania systemu jest w zakresie Wykonawcy. Wyma-
gana integracja z systemem kontroli dostepu.

Ze wzgledu na standaryzacj¢ instalacji wideodomofonowych na UMP, wymagane jest zasto-
sowanie urzgdzen Alhua Dahua.

4.13. Instalacja polaczen wyrownawczych.

Dla zakresu obj¢tego niniejszym SOPZ, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych,
zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2010.

4.14. Automatyka.

Do wszystkich urzadzen typu pompownia, centrala wentylacyjna nalezy zastosowac¢ fabryczna
automatyke sterujgcg. Zamawiajgcy wymaga modutéw komunikacyjnych umozliwiajgcych integracje.
Automatyka centrali musi by¢ zgodna z pozostatymi centralami istniejagcymi na obiekcie. Zamawia-
jacy informuje, Ze posiada automatyke central firmy El Piast.

Dla pompowni wymagane sg dodatkowo wyjscia umozliwiajace potaczenie z centralg alar-
mowg 1 wyslanie wiadomosci tekstowej. Minimalne komunikaty to: brak zasilania, awaria zbiorcza,
praca , zadziatanie pomp.

4.15. Kontrola dostepu

W wyznaczonych miejscach, zgodnie z rysunkiem E3, nalezy wykona¢ system kontroli do-
stepu. We wszystkich miejscach nalezy wykona¢ przejscia jednostronnie kontrolowane. Podstawowe
elementy:

- czytnik kart,

- kontaktron,

- elektrorygiel rewersyjny,

- przycisk wyjscia,

- przycisk wyjscia ewakuacyjnego,
- kontroler,

- zasilacz systemowy.

We wszystkich nowych drzwiach nalezy stosowa¢ elektrorygiel rewersyjny. W drzwiach ist-
niejacych, jesli technicznie nie bedzie mozliwe zastosowanie elektrorygla, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie zwory magnetycznej o sile min. S000N. Montaz zwory nie moze zmniejszaé Swiatta
przejscia.
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Wszystkie przejscia z KD nalezy polaczy¢ z systemem SSP. SSP w sposob nadrzgdny musi
zwolni¢ przejscia podczas alarmu pozarowego 11 stopnia. Wszelkie elementy ( np. moduty
wej$¢/wyjs¢ ) SSP niezbedne do integracji sa w zakresie Wykonawcy.

Rozszerzenie licencji w zakresie umozliwiajagcym realizacj¢ zadania po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy na calym kampusie przeprowadzit proces ujednolicenia systemu kontroli do-
stepu w celu sprawniejszego zarzadzania dostgpem do kontrolowanych przejs¢. Jedynym dopuszczo-
nym rozwigzaniem technicznym jest kontrola dostgpu w oparciu o system ICT Protege Miwi Urmet.

4.13. Pozostale wytyczne.

4.13.1. W pomieszczeniu 0018 zostanie wyburzona $Sciana dzialowa, nalezy przenies¢ istniejgce
gniazda wg rzutu E1. Istniejaca instalacja dedykowana do obecnego Biobanku jest do demontazu.
Gniazda nowe oraz przenoszone (230, 230 DATA i RJ45) montowac¢ na wysokosci 1,1m.

4.13.2. W pomieszczeniu 0018 gniazda 230 istniejgce oraz nowe 230 i LAN wykona¢ na wysokosci
1,1m.

4.13.3. W pomieszczeniu 0015 instalacja nie ulega zmianie. Kazdorazowe wylaczenie zasilania
chtodni nalezy bezwglednie uzgodni¢ z Inspektorem.

4.13.4. W pomieszczeniach 0010 i 0010A zestawy gniazd 2x230DATA+2xXxLAN wykonaé¢ na wysoko-
sci 1,1m. Pozostate istniejagce bez zmian. Nowe gniazdo i przenoszone na wysokosci zgodnej z istnie-

jacymi.

4.13.5. W pomieszczeniach 0012, 0013, 0014 wszystkie gniazda ( istniejace i nowe ) wykona¢ na wy-
sokosci 1,1m. Istniejgce gniazda 400V pozostajg bez zmian.

4.13.6. W pomieszczeniach 0007 i 0008 zestawy gniazd do zamrazarek ZGZ wykona¢ w kanale typu
DLP na wysokos$ci 60cm ( Zamawiajacy dopuszcza przed montazem mozliwos$¢ korekty wysokosSci ze
wzgledow uzytkowych ). Do poziomych odcinkow kanatu DLP przewody prowadzi¢ w systemowych
pionowych kanatach DLP, zmiany kierunku oryginalnymi ksztaltkami. Nad sufitem podwieszanym
nalezy poprowadzi¢ okablowanie silno- i stabopradowe w korytach na catej dtugos$ci, az do rozdziel-
nicy / szafy LPD C, badz istniejacych tras.

4.13.7. W pomieszczeniu 0011 unieczynni¢ 1 gniazdo i zabezpieczy¢ instalacj¢ po wyburzeniu Sciany.

4.13.8. W pomieszczeniu 0024 nalezy zlokalizowa¢ UPS 40kW/15min wraz ze stojakiem na akumula-
tory. Na poziomie parteru obok istniejacych wytacznikow ppoz nalezy wykona¢ wylacznik ppoz UPS-
a.

4.13.9. Narys. E1 oznaczono nowe gniazda kolorem niebieskim, a istniejgce, zielonym. Wszystkie
nowe gniazda nalezy zasili¢ z nowej rozdzielnicy TB-XVIII z sekcji podstawowej lub rezerwowe;j.
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4.13.10. W zakresie pomieszczen objetych czerwonym obrysem nalezy wymieni¢ stary osprzet elek-
tryczny na nowy.

4.13.11. Wszystkie gniazda, taczniki nalezy opisa¢ nr obwodu. Gniazda LAN opisa¢ nr wg uzgodnie-
nia z Dziatem Informatyki UMP.

4.13.11. Wszystkie nowe, przenoszone i istniejgce pozostajgce w swoim miejscu drzwi, nalezy wypo-
sazy¢ w nowe wkladki w systemie ,,masterkey”. Zapis dotyczy pomieszczen Biobanku objetych czer-
wonym obrysem na rysunku Al. Zamawiajgcy posiada w budynku system firmy Abus.

5. Rysunki.

- Al — Architektura

- E1 — Instalacja elektryczna

- E2 — Instalacja elektryczna o$wietlenie

- E3 — Instalacja teletechniczna

- S1 — Instalacja sanitarna

- S2 —rys nr IS/W-DP/04/02 - dokumentacja wykonawcza Instalacji wentylacji i klimatyzacji
skrzydlo B i C — rzut piwnicy

- S3 —rys nr 1 - dokumentacja powykonawcza Instalacji wentylacji i klimatyzacji skrzydlo Bi C
— rzut piwnicy

Zamawiajacy informuje, Ze prace sa prowadzone na czynnym obiekcie. Obiekt wyposazony jest
w instalacj¢ SSP z automatycznym powiadomieniem PSP. Wszelkie nieuzasadnione przyjazdy PSP do
fatszywych alarméw, skutkujace powstaniem kosztow dla Zamawiajacego, bedg obcigza¢ Wykonawce.
W szczegblnych przypadkach ( wynikajacych z zakresu robot) istnieje mozliwos¢ czasowego zabloko-
wania powiadomienia PSP. Wykonawca przy realizacji powyzszych czynno$ci zobowigzany jest do
organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiazujacych przepisow BHP i ppoz.

Wykonaweca jako jedyny jest w catosci odpowiedzialny z tytulu powstania ewentualnych wy-
padkéw 1 szkod zwigzanych z niewlasciwym lub nienalezytym wykonywaniem prac okreslonych
umow3.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy szczegolnej ostroznosci oraz uzgodnienia nadzoru Za-
mawiajgcego ( kierownika Biobanku ) podczas wynoszenia i wnoszenia zamrazarek -80st. Nie ma moz-
liwo$ci rozpoczgcia prac przed wcezesniejszym wyniesieniem zamrazarek.

Pozostate warunki realizacji ustug i wynagrodzenia Wykonawcy okres$lone sg w tresci umowy,
stanowiacej zatacznik do niniejszego postepowania.
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