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WARUNKI TECHNICZNE

do budowy odwodnienia dia zadania »Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.11.2022r. (data wptywu 24.11.2022r) dotyczacy zadania pn:
«Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego” w Ryduttowach ustalam nastepujace warunki wykanania
odwodnienia:

1. Wskazuje mozliwosé odwodnienia nawierzchni modernizowanej ul. Bolestawa Krzywoustego

w nastepujacych lokalizacjach:

1) studnia rozdzielcza oznaczona symbolem D1

- nalezy przeliczy¢ przepustowosé kanatu, nie zwiekszat ilogci odprowadzanych wéd,

- wrazie koniecznosci nalezy zaprojektowac odpowiedni system retencyjny,

- nalezy przebudowaé przepust pomigdzy studniami D1 - D2 wraz ze studniami,

2) studnia rozdzielcza oznaczona symbolem D3

- nalezy uzyskac nowe pozwolenie wodnoprawne dla wylotu 19,

- nalezy powiekszyé przepust pad drogg wewnetrzna prowadzaca do dziatki 1528/185 do Srednicy

€a najmniej réwnej srednicy rury wylotu 19m,

3) studnia rozdzielcza oznaczona symbolem D4,

- nalezy uzyskaé nowe pozwolenie wodnoprawne dla wylotu 20,

- nalezy przebudowat przepust od studni D4 do D5 wraz ze studniami,

- poza przepustem nalezy zaprojektowaé nowy odcinek odwodnienia wraz wylotem do odbiornika,

zmieni¢ przebieg istniejacego kanatu z przesunigciem wzdtuz wschodniej granicy dziatki 2187/225,

4) studnia rozdzielcza oznaczona symbolem D6

- nalezy uzyskaé nowe pozwolenie wodnoprawne dla wylotu nr 15,

- nalezy przeliczyé przepustowo&¢ kanatu wylatowego ze studni Ds,

- w razie koniecznosci nalezy zaprojektowaé odpowiedni system retencyjny,
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2. W przypadku likwidadji rowdw wzdtuz drég lub ich przebudowy nalezy uwzglednit istniejace
uksztattowanie terenu, istniejace odwodnienia i melioragje, aby zapobiec powstaniu szkdd na
gruntach przylegajacych do drogi, a w szczegdlosci nie doprowadzi¢ do naruszenia stanu wody na
gruntach przylegtych do drogi.

3, Nowe odcinki kanatéw deszczowych nalezy zaprojektowat z rur PP Jub PCV-u o &ciance jednolitej
lub warstwowej o minimum SN8, przystosowane do pracy na terenach podlegajacych wptywom
eksploatacji gorniczej.

4. Zastosowat wpusty uliczne monolityczne 2 dnemn oraz otworem bocznym z mufg przygotowana dla
podtaczenia o gtebokosd osadnika 1,0m +/- 022m. Rury podigczenia wpustéw z rur PVC
kielichowych, taczonych na uszezelki gumowe, o jednolite] ciance o &rednicy minimum 160 mm
SN8. Kraty wpustow ulicznych uchylne.

5. Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowat betonowe studzienki
prefabrykowane taczone na uszczelke, ktére winny odpowiadat normie PN- EN 1917:2004.

6. Nalezy zastosowal studzienki monolityczne. Podstawowe elementy typowych monolitycznych
studzienek kanalizacyjnych:

a) dennica monolityczna (5ciany i dno monolityczne), kineta monolityczna wykonana w ramach
procesu technologicznego - nie na budowie, nie stosowat wkiadek z tworzywa, zastosowat
przejscia szczelne lub uszczelki,

b) wysokos¢ kinety minimum % érednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

¢) kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917:2004,

d) przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

o) wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne lub zeliwno-betonowe PE00mMM
uchyine, z zamkiem lub zatrzaskiem,

f) stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 lub drabinka
wiazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajace wymaganiom normy PN- EN 13101:2005).

7. Waznos€ ninigjszych warunkow wygasa po okresie 24 miesiecy od daty ich wydania.

8. Projekt budowlany w zakresie rozwiazah technicznych dotyczacych systemu odwodnienia wymaga
uzgodnienia w Referacie Ochrony Wod i Powietrza w Urzedzie Miasta Ryduttowy.

9. Operaty wodnoprawne przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne wymagaja
uzgodnienia w Referacie Ochrony Wod i Powietrza w Urzedzie Miasta Ryduttowy.

Mapy sytuacyjne— 1 komplet, 5 arkuszow
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