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Nazwy i Kody CPV:

‘N ZAPROJEKTU]

v

GRUPY:
1. Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej: CPV 45200000-9;
2. Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania: CPV 71320000-7;
3. Przygotowanie terenu pod budowe: CPV 45100000-8;
4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 45300000-0;
5. Roboty w zakresie budowy drég: CPV 45233120-6;
KLASY:
1. Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej:
CPV 71322000-1;
2. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: CPV 45330000-9;
KATEGORIE:

1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do

odprowadzania $ciekéw: CPV 45231300-8;
2. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: CPV 45332000-3;

Warszawa, luty 2023 r.
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1. Czesc opisowa Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dot. modernizacji ul.
Bolestawa Krzywoustego w Ryduttowach dotyczaca budowy kanalizacji deszczowej od ul.
Raciborskiej do ul. Radoszowskiej wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi i
wykonania nawierzchni po robotach kanalizacyjnych realizowanych przez MZWiK od budynku
nr 22 do ul. Radoszowskiej wraz z budowg o$wietlenia na skrzyzowaniu z ul. Radoszowskg na
terenie Miasta Ryduttowy dla Miasta Ryduttowy jest:

* zlecenie Inwestora —umowa;

= wizja lokalna;

* uzgodnienia z Inwestorem;

= mapy zasadnicze w skali 1:1000;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U.
2021 r., poz. 2454.

1.2.  Opis ogblny i zakres opracowania przedmiotu zamdwienia

Zamowienie ,Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego w Ryduttowach dotyczaca
budowy kanalizacji deszczowej od ul. Raciborskiej do ul. Radoszowskiej wraz z odtworzeniem
warstw konstrukcyjnych drogi i wykonania nawierzchni po robotach kanalizacyjnych
realizowanych przez MZWiK od budynku nr 22 do ul. Radoszowskiej wraz z budowg
oswietlenia na skrzyzowaniu z ul. Radoszowskg na terenie Miasta Ryduttowy” obejmuje jedno
gtowne zadanie.

Zadanie 1 - ,Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego wraz z budowa kanalizacji
deszczowej” - projektowanie instalacji sanitarnych wraz z robotami drogowymi oraz
robotami budowlano-montazowymi

Obiekty infrastruktury instalacji sanitarnej w postaci kanalizacji deszczowej mozina
zaadoptowac do kategorii obiektéw budowlanych nr XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, ciepfownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe. Wspotczynnik obiektu wynosi k = 8,0 oraz wielkosci obiektu w = 1,5
(wspotczynnik ‘W’ uzalezniony jest od dtugosci sie, ktéra bedzie miescic sie w granicach >1-10.
Kategoria obiektu budowlanego jest zgodna z Ustawg Prawo budowlane, aktem aktualnie
obowigzujgcym.

Obiekty infrastruktury drogowej w postaci przebudowy drogi klasy L mozna zaadoptowac
do kategorii obiektéw budowlanych nr XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe. Wspdtczynnik

5| Strona



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W N ZAPROJEKTUJ
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE)] DO UL.

RADOSZOWSKIE) WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V

NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.

obiektu wynosi k = 1,0 oraz wielkosci obiektu w = 1,0 (wspdtczynnik ‘W’ uzalezniony jest od
dtugosci sie, ktéra bedzie miesci¢ sie w granicach <=1. Kategoria obiektu budowlanego jest
zgodna z Ustawg Prawo budowlane, aktem aktualnie obowigzujgcym.

Wyszczegblnione zostaty rzeczowe zakresy zadania:
1) Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego:

dtugos¢ modernizowanego odcinka: ok. 350,00 [mb];

szerokos$¢ modernizowanego odcinka: 4,00 [mb];

krawezniki: betonowe lub granitowe (w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego);
pobocza: utwardzone, z kruszywa;

powierzchnia drogi: bloczki betonowe o wym. 38,0 x 24,0 x 12,0 [cm];

klasa drogi: L;

kategoria ruchu: KR2;

wskaznik zageszczenia Is = 0,94 [-];

2) Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Bolestawa Krzywoustego:

materiat kanalizacji: PVC-U $cianka lita SN8;

dtugosc sieci kanalizacji deszczowej: ok. 730,78 [mb];

studnie kanalizacji deszczowej: betonowe DN1200;

ilos¢ studni kanalizacyjnej betonowych: 32 [szt.];

wpusty uliczne: betonowe z wtazem zeliwnym i koszem osadczym, DN500;
ilos¢ wpustow ulicznych betonowych: 63 [szt.];

spadek kanalizacji: min. 1,0%;

Srednica sieci kanalizacji deszczowej: min. DN400Omm;

Srednica podtgczen wpustéw ulicznych: DN200mm.

3) Budowa rowdw przydroznych zamiennie z drenazem francuskim wzdtuz ul. Bolestawa
Krzywoustego:

® parametry rowow:
o rodzaj rowéw: przydrozne, ziemne, koryto otwarte;
o dtugos¢ rowdw przydroznych: max. 639,91 [mb] (w tym odcinki drenéw
francuskich opisanych ponizej);
zabezpieczenie dna rowow: korytka betonowe;
zabezpieczenie brzegdw rowu: brak, ziemne obsiane trawg;
spadek koryta: dostosowany do spadkéw drogi;

o O O O

szerokos¢ koryta rowéw: od 1,00 do 1,50 [mb];
o gtebokosé koryta rowdw: od 0,40 [mb];
e parametry drenéw francuskich:
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o rury drenarskie: tworzywo zabezpieczone kokosem;

dtugos¢ odcinkow drendw: ok. 255,96 [mb];

spadki: dostosowane do spadkéw koryta rowdw przydroznych;
$rednica: min. DN315;

obsypka z ttucznia drogowego o wysokiej przepuszczalnosci;

o O O O

4) Budowa oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu z ul. Radoszowskg:

e budowa przytgcza elektrycznego;
ilos¢ stupow: 2 szt.;

e ilos¢ lamp z oprawami LED (ustawione po obydwu stronach przejscia w sposéb
asymetryczny): 2 szt.;

e montaz detektoréow ruchu na stupach oswietleniowych w celu wykrywania obecnosci
pieszego: 2 szt.;

e cel oSwietlenia: doswietlenie przejscia dla pieszych;

e rodzajlamp: LED.

Cate planowane przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu JCWP UE PLRW60006115651.
Dodatkowo cata inwestycja znajduje sie w zasiegu JCWPd UE PLGW6000144 w regionie
wodnym Gdrnej Odry.

1.2.1 Charakterystyka JCWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
dorzecza Gérnej Odry, w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych nr 144 (europejski kod:
PLGW6000144).

Jednolita cze$é wdd podziemnych nr 144 wydzielona zostata na powierzchni 410,00 km?
w regionie wodnym Srodkowej Wisty. Gtdwne ustalenia dotyczace jednolitej czeéci wéd
podziemnych nr 144 zawarte w ,,Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry”:

* ocena stanu ilosciowego: dobry;
* ocena stanu chemicznego: dobry;
* ocena ryzyka osiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona.

Omawiany obszar potozony jest w réwniez obrebie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
0 nastepujgco przydzielonych nr zgodnie z europejskim kodem PLRW20001724389 ,Ruda do
zbiornika Rybnik bez Potokéw: z Przegedzy i Kamienia”, powierzchnia 217,57 [km?], typ: rzeka,
status: naturalna, ocena stanu: zty, ocena zagrozenia: zagrozona, JCWP charakteryzuje sie
dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym, aktualny stan lub potencjat JCW:
zty.
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Na obszarze regionu wodnego Gornej Odry aktualnie nie ma uchwalonego planu
przeciwdziatania skutkom suszy. W obszarze regionu wodnego Gdérnej Odry, ktéry obejmuje
teren Inwestycji nie stwierdzono zjawiska dtugotrwatej suszy na przestrzeni ostatnich lat.

Wdrazanie ewentualnych dziatan powinno byé poprzedzone analizg kosztéw i korzysci, aby
wdrozenie nie okazato sie drozsze od spodziewanego ograniczenia strat spowodowanych susza.

Miejscowos¢ Ryduttowy (Gmina Miejska Ryduftowy) zostata wigczona do Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, na cze$ci omawianego terenu wystepuje
kanalizacja sanitarna.

Mapy zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego nie obejmujg swym zasiegiem
terenu Miasta Ryduttowy, na ktérym planowana jest inwestycja.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedsiewziecia

1.2.2.1 Cel opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest opracowaniem zawierajgcym materiaty
wyjsciowe i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbedne do sporzgdzenia wtasnych opracowan
dotyczacych wykonania zadan wchodzacych w zakres Inwestycji. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany i rozwigzania alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich
akceptacji przez Zamawiajgcego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien i opinii. Nie dopuszcza sie zmiany materiatéw na materiaty o gorszej jakosci.

1.2.2.2 Realizacja regulacji i poprawy systemu gospodarki wodociggowej na terenie
Gminy

a) Charakterystyczne parametry okreslajgce zadanie

Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego:

dtugos¢ modernizowanego odcinka: ok. 350,00 [mb];

szerokos¢ modernizowanego odcinka: 4,00 [mb];

krawezniki: betonowe lub granitowe (w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego);
pobocza: utwardzone, z kruszywa;

powierzchnia drogi: bloczki betonowe o wym. 38,0 x 24,0 x 12,0 [cm];

klasa drogi: L;

kategoria ruchu: KR2;

wskaznik zageszczenia Is = 0,94 [-];

Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Bolestawa Krzywoustego:

e materiaf kanalizacji: PVC-U $cianka lita SNS;
e studnie kanalizacji deszczowej: betonowe DN1200;
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® wpusty uliczne: betonowe z wtazem zeliwnym i koszem osadczym, DN500;
e spadek kanalizacji: min. 1,0%;

e Jdrednica sieci kanalizacji deszczowej: min. DN40Omm;

e Srednica podtgczen wpustow ulicznych: DN200mm.

Budowa oswietlenia drogowego na skrzyzowaniu z ul. Radoszowska

budowa przyfacza elektrycznego;
ilos¢ stupow: 2 szt.;
ilos¢ lamp z oprawami LED (ustawione po obydwu stronach przejscia w sposdb
asymetryczny): 2 szt.;

e montaz detektorow ruchu na stupach oswietleniowych w celu wykrywania obecnosci
pieszego: 2 szt.;

e cel odSwietlenia: doswietlenie przejscia dla pieszych;
rodzaj lamp: LED.

b) Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres roboét

Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego:

Obecnie stan ul. Bolestawa Krzywoustego wymaga poprawy. Droga ma nieregularng
szerokos¢ i zniszczong warstwe wierzchniag. W ramach prac planuje sie wykonanej nowej
podbudowy drogi o wartosci wskaznika zageszczenia wynoszgcego Is = 0,94 [-]. Nachylenie drogi
dwuspadowe na odcinkach skanalizowanych kanalizacjg deszczowg oraz jednostronne na
odcinkach, ktére odwadniane beda za pomocg rowu przydroznego. W przypadku odcinka
modernizowanego dla niniejszego zadania inwestycyjnego spadek poprzeczny bedzie
jednostronny w kierunku rowu przydroznego. Powierzchnia drogi wykonana powinna by¢ z
bloczkédw betonowych o wymiarach 38,0 x 24,0 x 12,0 [cm]. Projektowana klasa drogi L (lokalna)
oraz kategorii ruchu KR2. Brzegi drogi wykoriczone powinny by¢ kraweznikami betonowymi lub
granitowymi, co zostanie uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiajgcym. Po stronie rowu
kraweznik powinien by¢ wtopiony w asfalt, aby umozliwia¢ sptyw wéd opadowych i roztopowych.
Szeroko$¢ drogi na catej projektowanej dtugosci jej modernizacji powinny by¢ jednostajna i
wynosi 4,00 [mb]. Dtugo$¢ modernizowanego odcinka wynosi ok. 350,00 [mb]. Pobocza do
granicy pasa drogowego powinny zosta¢ utwardzone za pomocg ttucznia o wskazniku
zageszczenia mieszczgcym sie w zakresie Is = 0,94-1,00 [-]. Wszystkie odpady powstate w wyniku
realizacji prac budowlanych zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych na koszt
Wykonawcy.

Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Bolestawa Krzywoustego:

W ramach prac nalezy dokona¢ realizacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do
istniejgcych rowdw, ktéra znajdujg sie w okolicy ul. Bolestawa Krzywoustego. Kanalizacja
deszczowa wykonana powinna zostac z rur PVC-U $cianka lita SN8 o srednicy minimum 400mm.
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Studnie rewizyjne na kanalizacji zaprojektowac nalezy o Srednicy min. DN1200. Studnie mogg by¢
zaprojektowane jako z osadnikami, ale decyzja naleze¢ bedzie na etapie projektowania do
Zamawiajgcego. Wpusty uliczne z koszami osadnikowymi o srednicy DN500 podfaczone do sieci
kanalizacji deszczowej za pomocg odcinkdéw kanalizacji deszczowej o srednicy DN200 z rur PVC-
U scianka lita SN8. Kanalizacje nalezy utozy¢ na tawie z piasku o migzszosci minimum 20,0 [cm].
Kanalizacja deszczowa zaprojektowana powinna by¢ ze spadkami minimum 1,0% oraz niezbedng
iloscia wylotow do odbiornikdw znajdujgcych sie w okolicy ul. Bolestawa Krzywoustego.
Wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji prac budowlanych zostang wywiezione na
sktadowisko odpaddéw komunalnych na koszt Wykonawcy.

Fragmenty wzdtuz ul. Bolestawa Krzywoustego bez kanalizacji deszczowej wyposazy¢ nalezy
w rowy przydrozne stosowane zamiennie z drenem francuskim wzdfuz powierzchni drogi.
Zastosowanie drendéw francuskich ma na celu ograniczenie wejs¢ w teren w dziatki, ktérymi
wiascicielami sg podmioty prywatne. We wszystkich miejscach, gdzie Projektant zatozy brak
miejsca na wykonanie odpowiedniego rowu przydroznego zastosowaé nalezy dren francuski.
Odcinki drenazu francuskiego stanowi¢ mogg ok. 40% (255,96 [mb]) dtugosci rowodw
przydroznych.

Wszystkie studnie wytgczeniowe istniejgce powinny zosta¢ wymienione na nowe z
zachowaniem ich istniejgcych obecnych srednic oraz gtebokosci.

Odcinki rowdéw beda musiatby by¢ réwniez wigczone do kanalizacji deszczowej, najlepiej w
miejscach wskazanych w koncepcji, jednakze Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne rozwigzania
na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Wszelkie zwiekszenia ewentualnych kosztéw
zwigzanych z alternatywnymi rozwigzaniami znajdujg sie wytgcznie po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy jedynie akceptuje lub nie propozycje rozwigzan projektowych.

Budowa os$wietlenia drogowego na skrzyzowaniu z ul. Radoszowska:

W ramach prac nalezy dokonac instalacji osSwietlenia przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu
z ul. Radoszowska. Prace polega¢ majg na montazu dwdéch lamp ulicznych z podfaczeniem do sieci
energetycznej. Wszystkie lampy do dedykowanych nowoczesnych stupach drogowych, lampy
typu LED. Wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji prac budowlanych zostang wywiezione
na sktadowisko odpaddéw komunalnych na koszt Wykonawcy. Oswietlenie nalezy zrealizowaé
zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) Budowa oswietlenia elektrycznego dedykowanego (budowa przytacza elektrycznego, montaz
2 stupow i 2 lamp z oprawami LED z obydwu stron przejscia w sposéb asymetryczny).

b) Oswietlenie wigczane bedzie wraz z o$wietleniem ulicznym. W czasie czuwania Swieci¢ bedzie
z mocy 20%, w momencie zblizania sie pieszego do przejscia lampy zwiekszg automatycznie
mc do 100%. Ktory utrzymajg do czasu zejscia pieszego z przejscia.

c) Montaz 2 szt. detektoréw ruchu na stupach oswietleniowych, ktére wykrywac bedg obecnos¢
pieszego. System ba aktywowad jednoczesnie obie strony przejscia. System detekcji nie moze
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by¢ wrazliwy na obiekty inne niz cztowiek, takie jak gatezie czy przejezdzajace samochodu
przy krawedzi jezdni.

d) Projekty oswietlenia nalezy wykonac zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla
pieszych Czes¢ 4;

e) Linie kablowe zasilajgco-sterujgce przekraczajgce droge dopuszcze sie poprowadzi¢ w rurze
ostonowej stalowej zatopionej w asfalcie po nacieciu jezdni do odpowiednie]j gtebokosci.

1.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.2.3.1. Lokalizacja

Inwestycja pt.. "Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego na terenie Miasta
Ryduttowy", w ktérego sktad wchodzg nastepujgce zadania inwestycyjne:

— Zadanie 1. Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego wraz z budowq kanalizacji
deszczowej;

Inwestycje zlokalizowane bedg na terenie miejscowosci Ryduttowy, w powiecie
wodzistawskim, wojewddztwie $lgskim.

1.2.3.2. Stan srodowiska naturalnego na terenie Gminy Ryduftowy

Ryduttowy to miasto potozone w potudniowo-zachodniej cze$ci wojewddztwa slgskiego,
na terenie powiatu wodzistawskiego. Miasto graniczy z miastami Pszow, Radlin i Rybnik oraz
gminami wiejskimi: Kornowacem i Gaszowicami. Miasto pofozone jest w poblizu granicy z
Czechami. Powierzchnia miasta zajmuje obszar 14,95 km?, co stanowi 5,21 % powierzchni
powiatu. Ryduttowy zamieszkuje obecnie okotfo 20 tysiecy mieszkancow.

Wg regionalizacji fizjograficznej Miasto Ryduttowy zlokalizowane jest w prowincji Wyzyny
Polski, podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska, makroregionie Wyzyna Slaska i w zachodniej
czesci mezoregionu Ptaskowyz Rybnicki (wg Opracowania ekofizjograficznego Miasta
Ryduttowy — Aktualizacja i dostosowanie do aktualnych standarddw, lipiec 2020 r.). Teren
miasta potozony jest w obrebie Ptaskowyzu Rybnickiego, na wysokosci ok. 285 -301 m n.p.m.
Obszar ten rozciety jest licznymi, krétkimi dolinami o znacznym nachyleniu, wcietymi w
podtoze na gtebokosc¢ siegajgcy ok. 30 m.

Wody powierzchniowe

Zgodnie z przepisami Prawa wodnego, zarzadzanie zasobami wodnymi jest realizowane z
uwzglednieniem podziatu panistwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie. Miasto
Ryduttowy jest potozone w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym gérnej Odry.
Administrowanie wodami na tym terenie nalezy do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibg w Gliwicach. W granicach
administracyjnych miasta bierze swéj poczatek ciek o nazwie Potok Ryduttowski oraz ciek Gzel.
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W rejonie granicy z miastami Pszéw i Radlin znajdujg sie zrédfa cieku Nacyna. Rzeka Nacyna
jest lewym doptywem rzeki Rudy, ktdéra z kolei jest prawostronnym doptywem Odry. Nacyna
nalezy do najbardziej zanieczyszczonych rzek okolicy.

Na terenie Miasta Ryduttowy zlokalizowanych jest 5 jednolitych czesci wéd
powierzchniowych rzecznych (JCPW), do ktérych naleza:

— Gzel;

— Doptyw w Suminie;

— Sumina do doptywu w Suminie;

— Ruda do zb. Rybnika bez Potokéw: z Przegedzy i Kamienia;
— tegon .

Wody podziemne

Na terenie Miasta Ryduttowy nie ma gtéwnych zbiornikow wdéd podziemnych. Najblizej
potozony zbiornik wéd podziemnych to zbiornik Rybnik (nr 345). Zbiornik Rybnik jest zasilany
m.in. na drodze bezposredniej infiltracji opaddéw atmosferycznych. Przeptyw wadd
podziemnych odbywa sie w kierunku rzeki Ruda, ktdéra stanowi dla zbiornika gtéwng baze
drenazu. Zbiornik Rybnik nalezy zasadniczo do struktur bardzo podatnych na zanieczyszczenia.

Miasto Ryduttowy wystepuje w obrebie dwdch jednolitych czesci wéd podziemnych,
wchodzgcych w sktad nastepujgcych regiondéw hydrogeologicznych: regionu przedkarpackiego
(nr 142) oraz regionu przedkarpackiego, regionu slgsko- krakowskiego (nr 144).

1.2.3.3. Ochrona srodowiska

Na terenie planowanej Inwestycji nie znajdujg sie jakiekolwiek komponenty srodowiska
wymagajgce szczegdlnej ochrony, ze wzgledu na rodzaj i zakres inwestycji, ktory nie ingeruje w
zaden sposdb w srodowisko naturalne.

W ramach planowanej Inwestycji z uwagi na dtugos¢ kanalizacji przekraczajgcg 1,00 [km]
bedzie istniata konieczno$¢ uzyskania zgody Srodowiskowej na podstawie Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia.

1.2.3.4. Opis stanu istniejgcego

W miejscowosci Ryduttowy aktualnie droga ul. Bolestawa Krzywoustego jest w
dostatecznym stanie technicznym. Pobocza sg utwardzone, gruntowe, nie ma chodnikéw oraz
kraweznikdw. Wody opadowe z drogi sptywajg na pobliskie tereny, gdzie wsigkajg w sposdb
naturalny, brak jest kanalizacji deszczowej. Droga jest oswietlona niewielkg iloscig lamp.
Szerokos¢ asfaltu waha sie od 3,70 [mb] do 3,95 [mb]. Wzdtuz drogi biegng sieci elektryczne
napowietrzne oraz podziemne oraz wystepuje sie¢ teletechniczna i wodociggowa.
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1.2.3.5. Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego wraz z budowa kanalizacji
deszczowej

W ramach wykonywania dokumentacji Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego

nastepujgce uzgodnienia oraz opinie celem umozliwienia wykonania inwestycji:

= uzyskanie warunkéw technicznych dot. wykonania modernizacji nawierzchni drogowej;

= uzyskanie uzgodnienn dot. lokalizacji nowych elementéw w pasie drogowym (decyzja
lokalizacyjna) — dotyczy kanalizacji deszczowej;

= uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;

= uzyskanie wypisy i wyrysu z MPZP — w razie koniecznosci;

= wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu drogi do odbiornikow;

= uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej oraz projektu odtworzenia nawierzchni;

= wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni drég;

= wykonanie projektu statej (PSOR) oraz czasowej organizacji ruchu (PCOR);

= zgtoszenie realizacji kanalizacji deszczowej do gestora sieci;

= uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia w ramach projektowania kanalizacji
deszczowej i wykonanie oswietlenia.

1.2.3.6. Ogdlne wymagania w zakresie kompletnego i poprawnego wykonania
przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu — zakres robét oraz ilo$é
kopii powinny zosta¢ okreslone przez Projektanta — nie mniej niz 5 egzemplarzy;
2. Projektu wykonawczego w branzach:
a. instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej —w min. 5 egzemplarzach;
b. drogowej w ramach odtworzenia nawierzchni drég chodnikdéw oraz parkingéw
na terenie prowadzonych prac —w min. 5 egzemplarzach;
c. elektrycznej: oswietlenie skrzyzowania z ul. Radoszowska;
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w czterech egzemplarzach;
Przedmiardw robét i kosztoryséw inwestorskich — w czterech egzemplarzach;
Wersji elektronicznej ww. dokumentacji — w min. jednym egzemplarzu na ptycie CD;

o vk w

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i pozwoleA wtasciwych organdw,
koniecznych do wykonania i odbioru catosci zadania;

~

Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych;

8. Petfnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robdt opartych o wykonang dokumentacje
projektows;

9. Realizacji robdét budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje

projektowa.
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Dokumentacja projektowa powinna:

e by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie
petny zakres robét budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu;

® w swojej tresci okreslaé przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robot,
materiaty i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie,
urzadzenia i wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych Europejskie
Normy Zharmonizowane;

e uzyskac wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych organdw, niezbedne
do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcéw
w zakresie higieniczno-sanitarnym, p. pozarowym i BHP;

e posiada¢ oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych, ktére powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

e posiadac wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséow;

e zawiera¢ nazwy i kody grup robot, klas robdt i kategorii robot, ktore zgodne beda
Z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu w sprawie wspdélnego Stownika
Zamowien;

e byc zgodna zakresem i forma z:
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
(Dz.U. 2021 r., poz. 2454);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6in.
zm.);

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pdzn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U.z 2022 r. poz. 1225);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401);

= Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286);
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= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczerdstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010.109. 719 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pézn. zm.);

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385
z péin.zm.);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.);

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t;.
Dz. U.z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. poz. 1311);
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= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.);
= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.);
= Ustawag z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2018.2081);
= Dyrektywg 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
odpowiedzialnosci za sSrodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrzgdzonym s$rodowisku naturalnemu z dn. 21 kwietnia 2004 r. —
Dz.U.UE.C.2018.346.184.
e zawieraé projekt budowlany i projekty wykonawcze, a takze projekty techniczne
wykonane jako odrebne opracowania;
e byc¢ opatrzona numeracjg stronniczg w kazdym tomie i posiadaé wydruki trwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé, jako wytyczne
Inwestora. Projekt musi uzyskaé akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszac
podniesienia standardu okreslonego niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji.

Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Podane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z

wymaganiami ktéregokolwiek z przywotanych rozporzadzen, nalezy uzyskaé stosowne

odstepstwo od wymagan przepisdOw w tym zakresie.

1.2.4 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Modernizacja ul. Bolestawa Krzywoustego wraz z budowg kanalizacji deszczowej oraz
wykonaniem os$wietlenie skrzyzowania z ul. Radoszowska musi spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021
r., poz. 2454. Dodatkowo wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Podstawga do rozpoczecia prac projektowych jest okreslenie miejsc przebiegu robdt oraz
lokalizacji jej poszczegdlnych komponentow. Podczas klasyfikacji nalezy rozwazy¢ wielkos¢
obszaru chronionego przez budowle oraz wartos¢ chronionych terendw (jezeli takie istniejg).

W projekcie odbudowy nawierzchni drogowej przewidzie¢ nalezy odpowiednig
podbudowe dla klasy ruchu KR2 oraz zaproponowa¢ rodzaj kraweznikdw wzdtuz drogi.
Dodatkowo projekt powinien przewidywac¢ nachylenie drogi oraz dostosowanie fukéow do
obowigzujgcym przepiséw i mozliwosci zlokalizowania ich w terenie. W przypadku kanalizacji
deszczowej istotne jest rozmieszczenie i lokalizacja studni rewizyjnych, wylotéw oraz wpustow
ulicznych. Waznym elementem jest rdwniez okreslenie $rednic kanalizacji deszczowej dla
projektowanej sieci w sposéb zabezpieczajgcy obszar jezdni przed gromadzeniem sie waéd
opadowych na jej powierzchni.

Inwestycja powinna by¢ realizowana w sposdb przemyslany z mozliwoscig dalszej
rozbudowy i rozwoju w przypadku koniecznosci. Z uwagi na rodzaj ustugi, wszelkie okreslane
w Projekcie wielkosci powinny by¢ ustalane z odpowiednim marginesem btedu, aby siec¢
spetniata swoje zadanie nawet w czasie matych awarii.

1.2.4.1. Zmiany wynikajagce z wykonania modernizacji ul. B. Krzywoustego wraz z
budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia skrzyzowania na terenie Gminy

Zmiany wynikajgce z modernizacji ul. Bolestawa Krzywoustego wraz z budowa
kanalizacji deszczowe] oraz budowg oswietlenia skrzyzowania z ul. Radoszowska bedg miec
oddziatywanie bezposrednio na okolicznych mieszkaicdw miasta Ryduttowy. Modernizacja
drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i budowg oswietlania ulicznego (na skrzyzowaniu
z ul. Radoszowsky) bedzie powodowata zwiekszenie bezpieczernstwa dla okolicznych
mieszkanncOdw oraz poprawe jakosci zycia.

1.2.4.2. Okreslenie mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen parametrow
wynikajacych z realizacji zadania

W zwigzku z planowang realizacjg zadan zwigzanych z modernizacjg ul. Bolestawa
Krzywoustego wraz z budowg kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia skrzyzowania z
ul. Radoszowska, w ramach ktérych zostang zoptymalizowane dziatania w zakresie
ewentualnych robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem prac drogowych i kanalizacji
deszczowej.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ i swobode poruszania sie po miejscu budowy oraz
bezpieczenstwo oséb tam przebywajacych, dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow
okreslonych w niniejszym opracowaniu zawierajgce sie w granicach +/- 10-15%, pod
warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych, uprzedniego
uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodnosci ze wszystkimi obowigzujacymi
przepisami.
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1.3. Wymagania zamawiajgcego do poszczegoinych elementdéw przedsiewziecia

1.3.1. Wymagane cechy terenu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamdwienia ma wymagania dotyczace:

przygotowania terenu budowy;

instalacji (dotyczy sieci kanalizacji deszczowej i oSwietlenia skrzyzowania — przejscia dla
pieszych —z ul. Radoszowsk3a);

wykonania nowej nawierzchni drogowej;

odtworzenia terenu do stanu pierwotnego;

zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI
W wymaganiach dotyczacych konstrukgcji:

a. nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych;
bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa;
projekt rozwigzan konstrukcyjnych podbudowy drogi oraz odcinkéw kanalizacji
deszczowej powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztédw ich wykonania;

W wymaganiach dotyczacych systemu na sieci:

a. projekt rozwigzan powinien uwzglednia¢ optymalng ilo$¢ prac ziemnych w ramach
budowy kanalizacji deszczowej;

b. projekt powinien uwzglednia¢ odpowiednig srednice kanalizacji biorgc pod uwage
wielkosci opadéw atmosferycznych wystepujgcych miejscowo;

c. projekt powinien uwzglednia¢ optymalne wymiary koryt rowdéw przydroznych;

d. projekt powinien uwzglednia¢ lokalizacje wylotéw w sposdb niepowodujacy zwiekszenia
zagrozenia powodziowego dla okolicznych obszaréw.

Istotne uwagi dotyczace realizacji przedsiewziecia

Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji przedsiewziecia powinny by¢
dopuszczone do korzystania w systemach kanalizacyjnych i spetnia¢ niezbedne normy,
posiadac konieczne atesty. Z uwagi na charakter inwestycji nie ma innych istotnych uwag w
ramach realizacji przedsiewziecia.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Omawiany obszar nie jest terenem bezposrednio narazonym na skutki powodzi, a takze w
poblizu nie znajdujg sie duze cieki wodne moggce swoim zasiegiem oddziatywania w trakcie
wezbrania lub powodzi zagraza¢ systemowi zaopatrzenia w wode. Zgodnie z powyzszym brak
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jest dodatkowych wymagan stawianych obiektom objetym niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie instalacje dotyczace przedmiotu Zamoéwienia ograniczajg sie do hydrologicznych
oraz hydraulicznych obliczen, ktére Zleceniobiorca winien wykonac¢ zgodnie ze sztuka
inzynierskg oraz odpowiednimi normami. Pamieta¢ nalezy, aby wszystkie obliczenia
hydrauliczne spetniaty wymogi okresSlone w niniejszym opracowaniu. Wykonawca
zobowigzany jest do zaprojektowania instalacji w sposéb umozliwiajgcy swobodny przeptyw
wody, tak aby ograniczy¢ w sposdb maksymalny powodowanie zatorow w kanalizacji i
zmaksymalizowac¢ odptyw w kierunku odbiornika. Zleceniodawca nie przewiduje specjalnych
wymagan dotyczgcych projektowania instalacji.

1.3.1.1. Przewidywane do zaplanowania i wykonania roboty budowlane, montazowe
oraz modernizacyjne

Inwestycja opisana w powyzszych punktach niniejszego opracowania polega na
modernizacji ul. Bolestawa Krzywoustego wraz z budowg kanalizacji deszczowej oraz budowa
oswietlenia skrzyzowania z ul. Radoszowskg.

Wykonawca w ramach projektowania Wykonawca musi wykonac projekty statej oraz
czasowej organizacji ruchu oraz dodatkowo projekty odtworzenia nawierzchni przy zatozeniu,
ze nowa nawierzchnia drég bedzie dostosowana do wymagan Zamawiajgcego.

Na wykonanie wszystkich elementéw poszczegdlnych zadan Wykonawca uzyska wszystkie
wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie, w tym decyzje Srodowiskowa oraz decyzje
pozwolenia wodnoprawnego. Prace nie bedg realizowane bez ustalen ze Zleceniodawcg oraz
przed uzyskaniem niezbednych decyzji.

1.3.1.2. Wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych oraz wykonczenia

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW | MATERIALOW

Parametry techniczne stosowanej kostki betonowej:

— wymiar 38,0 x 24,0 x 12,0 [m];

— materiat: betonowe;

— zastosowanie: powierzchnia drogowa;
— mrozoodporna.

Parametry techniczne stosowanych rur PVC-U:

— materiat: PVC-U;
— Scianka: lita;
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— S$rednica: DN200 (podfgczenia wpustow), min. DN40O (sie¢ kanalizacyjna);
— klasa: ciezka SN8 (S).

Parametry techniczne stosowanych studni betonowych:

— materiat: betonowe;

— srednica: DN1200;

— wtaz: DN600

— klasa wtazu: D400;

— kineta: srednica dostosowana do $rednicy kanalizacji deszczowej.

Parametry i wiasciwosci dla poszczegdlnych elementéw betonowych:

— szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 40,0 [kPa];

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci C35/45;

— wytrzymatos¢ komory studni na zgniatanie: min. 30,0 [kN/mb];
— nasigkliwos¢ elementu prefabrykowanego: max. 6,0%;

— nasigkliwos$¢ betonu wg PN-88/B-06250: max. 5,0%;

— klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niz: X0, XC2, XD3, XF1, XAl.

Pozostate materiaty wykorzystane do wykonania przedmiotéw objetych Zaméwieniem
muszg spetnia¢ odpowiednie parametry zgodnie z normami. Stosowa¢ nalezy wytgcznie
certyfikowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz niepowodujgce
wprowadzania do Srodowiska powietrznego, wodnego oraz ziemnego zanieczyszczen.
Zastosowane elementy oswietlenia, elementy elektryczne powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i dopuszczone do zastosowania.

1.3.1.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania ze sprzetu
niezbednego do realizacji inwestycji oraz takiego, ktéry zaakceptowany zostanie przez
Inspektora. Sprzet stanowigcy wifasnos¢ Wykonawcy lub wynajety powinien posiadac
dopuszczenie do uzytkowania — dokumenty potwierdzajgce ten fakt muszg by¢ okazane na
zadanie Inspektora nadzoru.

1.3.1.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi zawierac wszystkie rozwigzania techniczne niezbedne do realizacji
inwestycji. Dokumentacja sktada¢ sie ma z Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Technicznego oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego. Dokumentacja powinna zostac
uzgodniona z gestorem sieci kanalizacji deszczowej, gestorami sieci bedgcymi w_kolizji z

projektowang kanalizacjag oraz modernizacjg drogi ul. B. Krzywoustego, Inwestorem,
gestorami sieci niezbednymi do podtaczenia sieci elektrycznej (TAURON) (w przypadku
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budowy oswietlenia na skrzyzowaniu z ul. Radoszowsk3) oraz Zarzagdem Zlewni z uwagi na
realizacje wylotéw do odbiornikéw z kanalizacji deszczowej (uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego). W ramach projektowania Projektant uzyskana wszystkie prawem

wymagane decyzje, w tym m.in. decyzje lokalizacyjne, wypisy i wyrysy z MPZP (jesli na

obszarze bedzie uchwalony plan miejscowy), Decyzje Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

(w razie braku MPZP), pozwolenie wodnoprawne, decyzje Srodowiskowg (w razie

koniecznosci) oraz wszystkie inne decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy.

Dokumentacja po jej zrealizowaniu oraz skompletowaniu winna zostaé przedstawiona
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom Nadzoru w celu ich weryfikacji i akceptacji przez
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych wykona kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng. Wykonawca uzyska rowniez pozwolenie na
uzytkowanie inwestycji w razie takiej koniecznosci.

1.3.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan w zakresie instalacji elektrycznych

W ramach inwestycji koniecznym bedzie doprowadzenie energii elektrycznej nowych
lamp ulicznych realizowanych na skrzyzowaniu z ul. Radoszowsky. Wykonawca powinien
uzyska¢ warunki techniczne oraz zaprojektowaé takowe doprowadzenie.

1.3.3. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan w zakresie instalacji sanitarnych

Instalacje kanalizacji deszczowej:

— Na etapie wykonywania PFU planuje sie wykonanie nowych kanatéw kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ulicznymi.

— Wykonanie wylotéw z kanalizacji deszczowej do pobliskich odbiornikdw.
Armatura:

— Nie przewiduje sie realizacji nowej armatury w ramach prowadzonych prac
modernizacyjnych.

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw okreslone muszg by¢ przez Projektanta
lub Instalatora w porozumieniu ze Zlecajagcym oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami.

1.3.4. Warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdéw
i fachowos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
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zapewnienie i przestrzeganie warunkéw BHP, zapewnienie interesdow osdb trzecich, naprawa
ewentualnych szkdd wyrzadzonych w trakcie realizacji Zadania, ochrona mienia zwigzanego
z budowg (materiaty i sprzet Wykonawcy oraz mienie uzytkownika). Wykonawca bedzie
zobowigzany umowa na czas wykonywania Zadania do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

organizacji robét budowlanych;

ochrony srodowiska;

warunkéw bezpieczenstwa pracy;

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg;
zabezpieczenia i oznakowania placu budowy;

0O O O O O O

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z uzyskanym zatwierdzeniem oraz
zabezpieczenie dojazdu do posesji.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania okreslonych wyzej
prac, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany jest posiadac
dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw. Wyroby budowlane i instalacyjne,
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych spetnienie
oczekiwanych parametréw, ktére to okreslajg specyfikacje techniczne. Wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania — pozyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii,
decyzji, optfat, zezwolen ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia placu budowy m.in. poprzez
wydzielenie go odpowiednim ogrodzeniem od terenéw ogdlnie dostepnych, oznakowania
prowadzonych robot. Wymagane jest usuwanie z obszaru Inwestycji wszelkich wystepujgcych
tam zanieczyszczen. Po zakoriczeniu robdt, nieruchomosci nalezy doprowadzi¢ do stanu
technicznego nie gorszego jak przed zajeciem pod roboty.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych
i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich wykorzystanie oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane wytworzone bezposrednio na potrzeby realizacji Zadania oraz
zgodnos¢ danych parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy oraz zespofu specjalistéw petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw prac:

— okresowy odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

— odbiory czesciowe po ustalonych wczesniej etapach prac budowlanych;
— odbidr koncowy;

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby;

— jakos$¢ wykonania i doktadno$é prac wykonczeniowych;

— doktadno$é budowy przeprowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnych i deszczowych oraz
montazu jej komponentéw;

— doktadno$é¢ budowy odtworzenia nawierzchni drég wewnetrznych i parkingéw wraz z
chodnikami.

Wazne jest, aby strony okreslity doktadnos$¢ i zakres mozliwych odchylen powstatych przy
pracach wykonawczych, z podaniem konkretnych wartosci liczbowych. Wielkosci te zwigzane
bedg z wymiarami liniowymi rur oraz zagtebienia, w ktérych bedg one lokowane.

Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych na miejscu budowy musi przebywaé
kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz prac zwigzanych z realizacjg nowej
nawierzchni drogowej. Kierownik musi przebywaé na budowie w godzinach pracy
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

2. Czes$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Na fragmencie przedmiotowego obszaru jest uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Ryduttowy.

Obszar ten obejmuje Uchwata nr V/31/2011 Rady Miasta Ryduttowy z dnia 28 stycznia
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryduftowy obejmujgcego obszar oznaczony symbolem MP/16.
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Na pozostatym obszarze planowanych do prowadzenia prac budowlanych brak jest
uchwalonego miejscowego planu, a Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania Decyzji
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt inwestycyjnych zobowigzany jest uzyskaé w
razie koniecznosci wypisy i wyrysy z MPZP, tak aby zaprojektowana infrastruktura byta zgodna
Z jego zapisami.

2.2. Oswiadczenia zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada aktualng zgode na dysponowanie nieruchomoscig
na cele budowlane na wszystkich dziatkach, ktérych jest wtascicielem. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskac¢ zgody na wejscie w teren od wszystkich wtascicieli indywidualnych
nieruchomosci w razie koniecznosci w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,,Modernizacja ul.
Bolestawa Krzywoustego na terenie Miasta Ryduttowy".

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pdzn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.
2021 r., poz. 2454);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
2057);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pbéin.zm.);

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. Dz. U.
22022 r. poz. 1854);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831);
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

® Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 1722);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6ézn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010.109. 719 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U.2018.1152);
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e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z
pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdin.
zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U.z2022r. poz. 503 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 2187);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z 2021 r. poz.
1990 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.
U. poz. 1311);

® Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriéw oceny
wystgpienia szkody w srodowisku (Dz. U. poz. 1383);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i jednolitych czesci
woéd podziemnych (Dz. U. poz. 1576);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395);

e Norma PN-81/B-10725 Préby szczelnosci;

e Norma PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

26 | Strona



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W N ZAPROJEKTUJ
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE)] DO UL.
RADOSZOWSKIE) WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.

e Norma PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.

2.4. Inne konieczne do posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych — po stronie Wykonawcy

Kopia mapy zasadniczej;

e Mapy do celdow projektowych obejmujgce obszary planowanych Inwestycji w skali 1:500;
Wypisy z rejestru gruntéw na obszary planowanych Inwestycji oraz obszary zasiegu
oddziatywania;

e Wypisy oraz wyrysy z MPZP;

Badania geotechniczne;

e Zalecenia konserwatora zabytkéw:

Planowany teren robét nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, jesli jednak Inwestycja obejmie w/w tereny, konieczne
jest zastosowanie sie do zalecen konserwatora zabytkdéw.

e |nwentaryzacja zieleni:

W przypadku koniecznosci wycinania/usuwania drzew lub krzewdw istnieje
koniecznos¢ uzyskania zgody, a wiec nalezy przewidzie¢ wykonanie inwentaryzacji
zieleni.;

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu
ochrony srodowiska;

e Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci;

e Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek:

Inwentaryzacje nalezy wykonaé w porozumieniu oraz wspoétpracy z Zamawiajgcym w
celu doktadnego zweryfikowania stanu obecnego przedmiotu zamdwienia;

® Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
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gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych:
Konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji Srodowiskowej. W
razie koniecznosci potrzebna bedzie zgoda wifascicieli prywatnych nieruchomosci na
przebieg kanalizacji deszczowej przez prywatng nieruchomosg¢;

e Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem:
Zamawiajgcy okresla dodatkowe wytyczne, ktére muszg by¢ zgodne z
uwarunkowaniami Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych oraz Podziemnych
obejmujacych teren Zadania.

3. Czesc graficzna

— Plan sytuacyjny z oznaczeniem planowanej modernizacji drogi w skali 1:500;

— Plan sytuacyjny z oznaczeniem planowanych przebiegéw kanalizacji deszczowej w skali
1:500;

— Plan sytuacyjny z oznaczenie planowanej budowy os$wietlenie skrzyzowania z ul.
Radoszowskg w skali 1:500.

4. Zataczniki

— Mapa zasadnicza obszaru w skali 1:500;

— Licencja na mape zasadniczg;

— Badania geotechniczne;

— Informacja dot. szkdd gorniczych z KWK ROW Ruch Ryduttowy;

— Warunki techniczne od gestora sieci kanalizacji deszczowe;j.
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5. Dokumentacja fotograficzna

3
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NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RADOSZOWSKIE) WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V J
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.

RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.

RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)

NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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o

35| Strona



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZAC/A UL. BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO W « y4 APROJEKTU J

RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE] DO UL.

RADOSZOWSKIE] WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYINYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)

NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W «V ZAPROJEKTUJ

RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE] DO UL.
RADOSZOWSKIE] WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYINYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL. | WYBUDU
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V J
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE] DO UL.
RADOSZOWSKIE] WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYINYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W « ZAP ROJ E KTUJ
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.

RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
RADOSZOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA NA SKRZYZOWANIU Z UL. RAD
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.

RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZAC/A UL. BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO W
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE] DO UL.
RADOSZOWSKIE] WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYINYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
RADOSZOWSKIE) WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA NA SKRZYZOWANIU Z UL. RADOSZO
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZAC/A UL. BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO W y4 APROJEKTU
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE] DO UL.

RADOSZOWSKIE] WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYINYCH DROGI | WYKONANIA IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W «V ZAPROJEKTUJ

RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL. | WYBUDU
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V J
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W ZAP ROJ E KTUJ
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.

RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W «V ZAPROJEKTUJ

RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE] DO UL.
RADOSZOWSKIE] WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYINYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.

RADOSZOWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA NA SKRZYZOWANIU Z UL, RADOSZ
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W «V ZAPROJEKTUJ

RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL. | WYBUDU
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V J
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W « ZAP ROJ E KTUJ
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.

RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY MODERNIZACJA UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO W ZAP ROJ E KTUJ
RYDULTOWACH DOTYCZACA BUDOWY KANALIZAC)I DESZCZOWEJ OD UL. RACIBORSKIE} DO UL.
RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA IWYBUDU)
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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RADOSZOWSKIE)} WRAZ Z ODTWORZENIEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI | WYKONANIA V
NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MZWIK OD BUDYNKU NR 22 DO UL.
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