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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze
1 | Kalkulacja [Roboty pomiarowe tyczenie- obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
indywidualna
Plyta boiska
2 KNNR 6  Koryta o glgbokosci 30cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI m2 1.056]
0101/03
3 | KNR2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIT wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 316,08
0212/07  'tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
4 KNNR 1 Nasyp z pospotki dostarczonej przez wykonawce z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. m3 211,2
0214/05 |warstwy w stanie zaggszczonym 20cm) - wyrownanie terenu
5 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowlokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci m2 1.056
0101/01  |sposobem mechanicznym
6 | KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeza m 136
0401/02
7 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawe¢zniki - beton B20 m3 4,48
0402/04
8 KNNR 6 |Obrzeza betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8cm na podsypce m 136
0404/05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
9 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm m2 1.056
0105/03
10 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm grubosei m2 1.056]
0105/04  |warstwy po zaggszczeniu Krotno$¢ = 12
(doptata 12x)
11 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych ( frakcja 31,5 - 63 mm ) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm | m2 1.056]
0113/05
12 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych ( frakcja 0 - 31,5 mm ) grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu Scm m2 1.056]
0113/05  Krotno$¢ = 0,5
(doptata
0,5x)
13 | KNR 2-31 |Warstwa stabilizujaca typu ET elastyczna wykonana z granulatu gumowego oraz kleju m2 1.056]
0105/03  |poliuretanowego gr. 3,5 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa
14 | KNR 2-23 |Nawierzchnia poliuretanowa - zgodnie z dokumentacja projektowa m2 1.056]
0303/05
15 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do siatkowki i koszykowki - zgodnie z dokumentacja szt 8
0309/02  |projektowa
16 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkowki szt 4
0310/02
17 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow metalowych do koszykowki szt 4
0310/04
18 | KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki rgcznej - zgodnie z dokumentacja szt 4
0309/05  |projektowa
19 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do pitki recznej - szt 2
0310/06  |zgodnie z dokumentacja projektowa
20 | KNNR 1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm m2 500
0507/01
Ogrodzenie wysokosci 5,00 m
21 | KNR4-01 'Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5mw m3 7,155
0102/03 | gruncie kategorii IV
22 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IIl z m3 7,155
0206/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ wg. wskazan wykonawcy
23 | KNR2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu, m3 7,155
0204/01  |beton B25
24 | KNR-W | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych wraz ze stupkami wysokos¢i m 136
2-02 1803/03 5,00 m - szczegdtowe rozwiazanie przedstawia dokumentacja projektowa
Bieznia
25 | KNNR 6 Koryta o glebokosci 30cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1I-VI m2 288
0101/03
26 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 86,4
0212/07  |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
27 | KNNR1 |Nasyp z pospotki dostarczonej przez wykonawce z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. m3 57,6
0214/05 |warstwy w stanie zaggszczonym 20cm) - wyroéwnanie terenu
28 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci m2 288
0101/01  |sposobem mechanicznym
29 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeza m 167,2

0401/02




Rodos 7.0.13 [12867] Strona 3/4
Przedmiar
Przebudowa boiska szkolnego
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
30 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - beton B20 m3 5,35
0402/04
31 | KNNR6 |Obrzeza betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8cm na podsypce m 167,2
0404/05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
32 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm m2 288
0105/03
33 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm grubosci m2 288
0105/04  |warstwy po zaggszczeniu Krotno$¢ = 12
(doptata 12x)
34 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych ( frakcja 31,5 - 63 mm ) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm | m2 288
0113/05
35 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych ( frakcja 0 - 31,5 mm ) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu Scm m2 288
0113/05  Krotnos¢ = 0,5
(doptata
0,5x)
36 = KNR 2-31 |Warstwa stabilizujaca typu ET elastyczna wykonana z granulatu gumowego oraz kleju m2 288
0105/03  |poliuretanowego gr. 3,5 cm - zgodnie z dokumentacja projektowa
37 | KNR 2-23 |Nawierzchnia poliuretanowa - zgodnie z dokumentacja projektowa m2 288
0303/05
38 | KNNR1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm m2 500!
0507/01
Skok w dal
39 | KNNR 6 |Koryta o glebokosci 30cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI m2 24
0101/03
40 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii [-I1I wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci m3 7,2
0212/07  |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
41 | KNNR 1 |Nasyp z pospotki dostarczonej przez wykonawce z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. m3 4,8
0214/05  warstwy w stanie zageszczonym 20cm) - wyréwnanie terenu
42 | KNR9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowlokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci m2 24
0101/01  |sposobem mechanicznym
43 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeza m 19
0401/02
44 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - beton B20 m3 0,61
0402/04
45 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8cm na podsypce m 19
0404/05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
46 | KNR 2-21 |Skocznia - wypelnienie piaskiem m3 9,6
0606/07
Chodniki
47 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 628
0103/02  |kategorii ITI-IV
48 | KNR 2-31 'Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi m2 628
0104/05 |zaggszczana mechanicznie
49 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 628
0114/05
50 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce m2 628
0511/02  |\cementowo-piaskowej
51 | KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-IT o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 335,6
0401/03
52 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 10,74
0402/04
53 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej m 335,6
0403/01
Wykonanie o$wietlenia
54 | KNNRS5 |Zarobienie konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do S0mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i szt 4
0726/02  |powtoce z tworzyw sztucznych
55 | KNNR S5 |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do SOmm2 szt 2
1203/05
56 | KNNRS5 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych weiaganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki kpl 6
1003/02  |przy wysokosci latarni do 7m
57 | KNNRS5 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu kpl 6
1007/02  |prefabrykowanego
58 | KNNRS5 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie szt 6
1004/01
59 | KNNRS5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11 m3 36,96
0701/02
60 | KNNR S5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 150

0706/01
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61 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m 150
0705/01
62 | KNNRS5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia m 150
0707/02  |kalandrowana
63 = KNNRS5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11 m3 36
0702/02
64 | KNNRS5 |Zarobienie konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do S0mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i szt 24
0726/02  |powtoce z tworzyw sztucznych
65 | KNNR S5 |Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do SOmm2 szt 24
1203/05
66 = KNNR5 |Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odcinek 6
1302/03
67 | KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 6
1304/01
Wyposazenie
68 | Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy na $Smieci szt 6
indywidualna
69 | Kalkulacja |Dostawa i montaz fawki z oparciem szt 11
indywidualna
70 | Kalkulacja |Dostawa i montaz tawki bez oparcia szt 6
indywidualna
Ogrodzenie
71 | KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i m3 46,8
0310/02 |glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
72 | KNNR2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i ptyt fundamentowych m3 9,12
0106/02
73 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m m 234
1801/02
74 | KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w m 234
1803/02  rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole
75 | KNR 2-02 |Typowe wrota o szerokosci 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szerokosci 1m z siatki w kpl 1
1808/02  ramach z katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 1,6m
76 | KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na diugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu w gruncie kategorii | m3 46,8
0415/02 |11
Razem
Podatek VAT 23%
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