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3. 2A Przekroj pionowy
4. 3A Elewacje




Opis techniczny

Terenu centrow aktywnosci fizycznej i1 rekreacji w Cetyniu zlokalizowanego na

dziatkach nr 17/7 i 18/24, obreb Cetyn, gmina Trzebielino.

INWESTOR : Gmina Trzebielino

N

ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

Podstawa opracowania :
Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
Wizja lokalna w terenie.

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

I1. Dane ogolne :

1.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania dziatek nr 17/7 i
18/24 w Cetyniu pod budowe centréw aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie
solectw Gminy Trzebielino.

Stan obecny dzialki :

dziatki nr 17/7 i 18/24 potozone sg w obrgbie Cetyn, gmina Trzebielino,

na dzialce znajduja si¢ - urzadzenia zabawowe, kosz na $Smieci oraz tawki i budynek
Swietlicy wiejskie;j.

brak okreslenia obszaru jako chronionego pod wzglgedem przyrodniczym,

na przedmiotowym terenie nie istnieja ograniczenia prawne zwigzane z ochrong dobr
kultury.

Opis terenu:

teren jest rtowny

nawierzchnia terenu jest trawiasta oraz z kostki betonowej.

Planowana inwestycja :

Montaz urzadzen sitowni zewng¢trzne;,

Montaz elementow matej architektury

Montaz nowego ogrodzenia

Budowa altany

Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz piaskowej w rejonie stref bezpieczenstwa
urzadzen oraz wedhlug szkicu sytuacyjnego

Sposob zabezpieczenia przed wtargnieciem dzieci na ulice — teren dziatki, na ktorej
planowana jest inwestycja jest ogrodzony.

Odleglosé od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow - zgodnie z wytycznymi zawartymi w §40 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
odlegtosci zostaty zachowane. Szczegdty w zataczniku graficznym (rys. nr 12).

Przewiduje si¢ nastgpujace urzadzenia zabawowe, ktore spetniajg wymogi bezpieczenstwa
oraz wszelkie standardy pod wzgledem jako$ci wykonania zawarte w normach 1 certyfikatach.



Projektowane urzadzenia:
1. Urzadzenie slowni zewnetrznej — prasa nozna i1 wio$larz - 1szt.

Zdjecie poglgdowe

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: wg wymagan producenta urzadzenia

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament- urzadzenie mocowane
w fundamencie betonowym.

Ksztalt urzgdzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich norm i
certyfikatow.

Nawierzchnia bezpieczna wokol urzadzenia

Wokot zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna trawiasta zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017

2. Urzadzenie stowni zewnetrznej — biegacz i orbiterek - 1szt.

Zdjecie poglgdowe



Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: wg wymagan producenta urzadzenia

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament- urzadzenie mocowane
w fundamencie betonowym.

Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgodg inwestora, z zachowaniem odpowiednich norm i
certyfikatow.

Nawierzchnia bezpieczna wokol urzadzenia
Wokoét zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna trawiasta zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017

Obszar strefy bezpieczenstwa urzadzen:

Kazde urzadzenia do zabaw powinno by¢ zamontowane na okreslonym obszarze z
zachowaniem stref bezpieczenstwa (zasieg strefy bezpieczenstwa kazdego urzadzenia w
cze$ci rysunkowej opracowania). Strefa bezpieczenstwa rozcigga si¢ co najmniej 1,5m poza
urzadzenia. W tej strefie nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotéw np. inne urzadzenia,
tawki oraz nie wolno sadzi¢ ro$lin, krzewow 1 drzew.

- Istniejacy stan zagospodarowania dziatki pozwala na powyzsze zamierzenia inwestycyjne
bez naruszenia : istniejacych obiektéw, uktadu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowania terenu 1 zieleni.

- Dzialka, na ktorej projektowana jest inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw 1 nie
podlega ochronie.

- Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

- Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw obiektu projektowanego 1 jego otoczenia.

- Zamierzenia inwestycyjne nie spowoduja réwniez powstawanie czynnikéw fizycznych i
chemicznych, ktore stanowityby zagrozenie w zakresie ochrony §rodowiska.

Projektowane elementy malej architektury
1. Lawki—2 szt.

Zdjecie poglgdowe



Projektuje si¢ montaz tfawek parkowych o konstrukcji z kamienia plukanego, grys. Oparcie
oraz siedzisko drewniane, zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Lawki o szerokosci 40cm i dtugosci 200cm. Kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem. Lawki trwale zamocowane do podtoza. Lokalizacja wg cz¢sci graficzne;j.

2. Kosz na $mieci — 1 szt.

Zdjecie poglgdowe

Projektuje si¢ kosz z kamienia ptukanego, grys oraz drewno. Elementy drewniane zabezpieczone prze
dziataniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Kosz z
wyjmowanym wktadem poj. 60l. Kosz wolnostojacy. Lokalizacja wg czesci graficzne;.

3. Lawostot — 3 szt.
Zaprojektowano wykonanie 3 sztuk tawostotow drewnianych. Diugosé¢ tawostotu 2,00m. Wykonane z

drewna struganego zabezpieczone impregnatem. Lawostol zaglebiony 50 cm w gruncie — elementy

drewniane znajdujgce sie w gruncie zabezpieczone preparatem asfaltowo-zywiczym. Lokalizacja wg
cze¢$ci graficzne;.

4. Altanka o pow. do 32m? — 1 szt.
1. Zakres projektowanych robot:
- budowa altany drewnianej,
- wykonanie utwardzenia terenu pod projektowang altana,

2. Stopy fundamentowe altany nalezy wykona¢ jako betonowe o wym. 50x50x80 cm.
Beton C20/25. Pod stopami nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 o gr. 10 cm.

3. Shupy drewniane altany o wym. 16x16 cm, belki (murtaty) 0 wym. 16x24 cm, krokwie
0 wym. 8x16 cm. Catos¢ konstrukcji wykonana z tarcicy nasyconej sosnowej lub
swierkowej klasy C-24.

4. Scianki boczne wiaty wykonane z desek drewnianych gr. 2.5 cm, struganych ze
wszystkich stron, tagczonych na pidro-wpust, zamocowanych do drewnianych belek.
Scianki wykonane z trzech stron altany. Od strony pétocno-wschodniej i
potudniowo-zachodniej czg$¢ $ciany altany pozostaje otwarta.

5. Altana bedzie posiada¢ orynnowania dachu i1 obrobki blacharskie. Zaprojektowano

rynny dachowe @125 mm oraz rury spustowe @90 mm, stalowe powlekane.

Kat nachylenia potaci dachowej 30 stopni.

Pokrycie dachowe altany: blacha.

8. Altana bedzie posiada¢ nawierzchni¢ utwardzong. Uktad warstw:

~No



- kostka betonowa, prefabrykowana, gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,
- warstwa piasku stabilizowanego, gr. 20 cm
9. Lokalizacja altany pokazana na szkicu lokalizacyjnym.
10. Obiekt nie bedzie posiadat przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego, elektrycznego
oraz cieplnego.
11. Altana nie bedzie rowniez miata instalacji wewngtrznych.
12. Powierzchnia zabudowy: 32,00 m?.
13. Powierzchnia uzytkowa: 29,92 m2.
14. Wysoko$¢ altany: 3,89 m.

Projektowane ogrodzenie

Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia stalego z paneli ogrodzeniowych stalowych,
ocynkowanych, malowanych. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Wysoko$¢ catkowita ogrodzenia min.
1,53m. Panele ogrodzeniowe przymocowane do stalowych, ocynkowanych i malowanych stlupkow
montazowych — 0 wymiarach 6x4cm wysoko$¢ 2,0m. Shupki nalezy wlozy¢ w wykopane dotki i
zabetonowac, by zapewni¢ im stabilnosc.

Nawierzchnia utwardzona — ciagg komunikacyjny

Z terenu robdt pod projektowane urzadzenia nalezy usungé ziemi¢ (wykorytowac ) do
glebokosci projektowanych warstw konstrukcyjnych. Odspojony grunt zostanie wywieziony
w miejsce wskazane przez inwestora. Po zdjeciu warstwy gruntu do poziomu projektowanych
warstw nalezy wykona¢ roboty zwigzane z uzbrojeniem, a nastepnie rozpocza¢ uktadanie
warstw konstrukcyjnych od podbudowy do warstwy S$cieralnej odpowiednio zaggszczajac
warstwy.

Nawierzchnie utwardzona zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej o
grubo$ci 8cm, na podbudowie z kruszywa tamanego. Kolorystyke kostki nalezy dostosowaé
do zalecen producenta farby nawierzchniowej stosowanej do wykonania znakoéw poziomych.
Przekrdj przez projektowana nawierzchnie:

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o

grubosci 15 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubo$ci 5 cm

- kostka betonowa niefazowana gr. 8 cm z wypehieniem spoin piaskiem

Konstrukcje nawierzchni nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym
na tawie z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik nalezy ustawi¢ rowno z poziomem terenu.

Spadek projektowanej nawierzchni 0,1-0,3% na zewnatrz. Woda opadowa z nawierzchni
odprowadzana bedzie na istniejacy teren utwardzony.



[ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1346 Gdansk, dnia 13 grudnia 2023 r.

DECYZJA nr A16 /POOKK/V1/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), w zwiazku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art.
15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po przeprowadzeniu
postgpowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 30.08.2023 r.

nadaje si¢
Panu mgr inz. arch. Szymonowi Kamilowi Sobolewskiemu
ur. w dniu 07.06.1983 r. w Miastku

po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki
zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP:
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Poutzenie:

Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotlania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania,

skutkujacego tym, ze w dniu dorgczenia o§wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.
OKR
BeCLYR oi g

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Szymon Kamil Sobolewski
2. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (decyzja ostateczna)
3. aa

Informacja: Numer niniejszej decyzji stanowi jednoczesnie numer ewidencyjny uprawnien.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: po.okk@jizbaarchitektow.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kamil Sobolewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 116/POOKK/VI/ 2023,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1842.

Cztonek czynny od: 10-01-2024 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1842-547F-14AA-C95D-48F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



