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Trzebielino, dz. nr 178/3
Kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 220109_2, Trzebielino
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: DATA
OPRACOWANIA OPRACOWANIA

PODPIS

ROJEKT

L mgr inz. arch. MikO'}aj architcktonicznej bez ograniczen 28 Luty
ARCHITEKTURA : ; o i
qu;ewskl nr uprawnien: Architeletura 2023 r.
A/PB/8300/153/83
do projektowania w specjalnosci . 1
INS. T i instalacje elektryczne bez ograniczen Instalacje 28 Luty
ELEKTRYCZNE M@ inZ. Szymon Jakima nr uprawnien: elektryczne 2023r,

POM/0002/PWBE/16

zostal zatww#d?ony_decfyz}a

O oueen. X8| OIBTR
z dnia ..... U8 Q4.1

..........




STAROSTWO POWIATOWE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cz¢sé opisowa str.

1. Przedmiot inwestycji.

2. lIstnigjacy stan zagospodarowania dzialki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

4. Zestawienie procentowe powierzchni dzialki.

5. Dane techniczne budynku

6. Opinia geotechniczna.

7. Informacje i dane:

a)_orodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

b) czy dzialka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskag

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

I1. Cze¢séé rysunkowa str.
1. Projekt zagospodarowania terenu

II1. Dokumenty dolgczone do projektu str.

1. Os$wiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki
pod budowe boiska szkolnego.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska szkolnego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka nr 178/3 bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym
Trzebielino. Dzialka jest zabudowana budynkami szkoly podstawowej. Dzialka zlokalizowana
jest na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obicktami budowlanymi
Projektuje si¢ budowe boiska szkolnego wraz z:
- utwardzeniem terenu,
- malg architekturg,
- ogrodzeniem.
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
nie dotyczy
¢) uklad komunikacyjny
glowny wjazd istniejacy od dz. nr 205/1
d) sposob dostepu do drogi publicznej
dziatka posiada dostep do drogi publicznej, drogi gminnej (dz. nr 205/1)
parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
- zaopatrzenie w wode z wodociagu - nie dotyczy
- odprowadzanie sciekéw bytowych do kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - w oparciu o istniejace przylacze energetyczne.
¢) uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni
Uksztaltowanie terenu i zieleni przedstawione zostato na rys. planu zagospodarowania
terenu.

4, Zestawienie:

2

Powierzchnia dzialki m
Powierzchnia calkowita dziatki 178/3 17900,00
Powierzchnia projektowanych utwardzen 628,00
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1056,00
Powierzchnia biezni wraz ze skokiem w dal 312,00




S.Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
Nie dotyczy -

b) czy dzialka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska
Dziatka 178/3 nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow.
W przypadku (w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych) odkrycia
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomié o tym wihasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk¢ zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Dziatka nie znajduje sie na terenie goérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gérnicze i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe wplywy
robdt gorniczych zakladu gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

1) Obiekt budowlany nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
2) Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia Wojta Gminy Trzebielino w
trybie art. 83a) i 83f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity

Dz. U. 22020 r. poz. 55 ze zmianami).

3) Planowane zamierzenie nie jest kwalifikowane w mysl §2 i §3 Rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatlywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami) jako

potencjalnie znaczaco oddziatujgce na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Drogi pozarowe do projektowanego boiska zapewnia istniejacy uklad drogowy. Istniejgca droga
umozliwia dojazd o kazdej porze roku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r
(Dz. U.2009 Nr 121, poz. 1 030), woda do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia
pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie
mniejszej jednak niz 10 dm3/s, z zastrzezeniem ust. 3.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Na projektowang budowe boiska szkolnego sktada¢ si¢ bedzie:
- boisko wielofunkcyjne
- bieznia do biegéw na 60 m wraz ze skokiem w dal.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Inwestycja: Budowa boiska szkolnego

Adres inwestycji: dz. nr 178/3 obreb Trzebielino, gm. Gtéwczyce

Inwestor: Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie do celéow projektowych
skala 1 :500
Decyzja o warunkach zabudowy
przepisy odrgbne,
wizja lokalna w terenie.

li. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumieé
N teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji
( nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokoSc¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze
powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamieta¢, ze obszar oddziatywania wychodzgcy poza obszar dziatki moze
dotyczyc¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji
szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej oczyszczalni sciekow itp.

Dziatka numer 178/3 objeta inwestycjg, zlokalizowana jest w miejscowos$ci Trzebielino,
w gminie Trzebielino, na ktérg zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkami szkoty podstawowej; Analizowany
teren od strony potnocnej graniczy z dz. nr 904/2, 904/1 i 102/5, od potudniowej z dz. nr
180/4 i 179/1. Od zachodu graniczy z drogg gminng ul. Miodziezowg (dz. nr 205/1), a od
wschodu z dz. 178/2.

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjg Inwestor zamierza:

e budowe boiska szkolnego
lil. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

e boisko bedzie usytuowany w odlegtosciach od granic dziatek sasiadujgcych z dziatkg
objetg inwestycjg, zgodnych z rozdz.1§12 i rozdz.6 §34 i §35 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w ,sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,

e wszystkie prace zwigzane z przebudowg przedmiotowego obiektu bedg sie zamykaé
w granicach dziatki numer 178/3,
teren objety inwestycjg potozony jest poza obszarem NATURA 2000,
dziatka posiada dostep do drogi publicznej, drogi gminnej (dz. nr 205/1).
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e zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanégo' obiektu' nie"bedzie
miato miejsca gdyz jest to obiekt sportowy, boisko szkolne.

e odprowadzenie wod opadowych z boiska i ciggow komunikacyjnych powierzchniowo
— powierzchniowo po terenie dziatki objetej inwestycjg zatem nie ma mozliwosci
zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi,

e ucigzliwosci dla terenow przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — boisko szkolne swoim
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg w przylegly teren
ponadnormatywnej emisji hataséw i wibracji oraz zaktocen elektrycznych,

e projektowany obiekt budowlany nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposob majacy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i
podziemne dziatek przylegtych,

e skiadowanie odpadéw bytowych w zamknietych pojemnikach — segregacja
( wyznaczone miejsce — patrz projekt zagospodarowania terenu ),wywoz na
wysypisko $mieci przez koncesjonowang firme w ramach umowy nie stwarza
ucigzliwosci dla trenow przylegtych,

e brak skutkbw w ograniczaniu zagospodarowania terenow sgsiednich wynikajgcych
miedzy innymi z nizej wymienionych przepiséw:

-Ustawy 2z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

(Dz.U.2013.1232j.t. ),

-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze

zm.),

-Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

IV. PODSUMOWANIE:

W SWIETLE POWYZSZEGO INFORMUJE, 1Z OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ
INWESTYCJI, TO JEST BUDOWY BOISKA SZKOLNEGO ZAMKNIE SIE W GRANICACH DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA CZYLI W DZIALCE NUMER 178/3, POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
TRZEBIELINO, W GMINIE TRZEBIELINO.
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717.200 Miastko, ul. Grunwaldzxa

Dgbnica Kaszubska, 28.02.2023 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) oswiadczamy, ze
projekt zagospodarowania terenu ,Budowa boiska szkolnego" projektowanego w
miejscowosci Trzebielino na dzialce nr 178/3, obreb Trzebielino, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektanci:

Architektura:

mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski

Instalacje elektryczne:

mgr inz. Szymon Jakima

Upr: A/PB/8300/153/83

Upr: POM/0002/PWBE/16




STAROSTWO POWIATOWE

A/ BA ARCHIIEKTOW
(RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES!
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikolaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr BtaZzejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-AFD9-D4D1-4E98-B66Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L6E-6TA-DGC *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U. z 2014 1. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r..Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

L {_. h./i‘{i. :«3§N)&




Biuro Projektowe TERMO rro ek

Piotr Mnich
ul. Ks. Antoniego Kani 42 C
76-248 Debnica Kaszubska

NIP: 839-291-86-35
; tel.kom. 516 081 691

e-mail: piotr.mnich@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- INWESTOR
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

ELEMENT II

Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Budowa boiska szkolnego

Trzebielino, dz.

nr178/3

Kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 220109_2, Trzebielino

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Trzebielino, 0009

ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 178/3
| - SPECJALNOSC I | DATA
: 5 NUMER ' 'OPRACOWANIA
! ZESPOL IMIE I NAZWISKO | ' - ZAKRES - / PODPIS
| AUTORSKI | - UPRAWNIEN Q,ERACQJNAHL&:
| BUDOWLANYCH SPRAWDZENIA
do projektowania bez
i ograniczen w specjalnosci
Projektant er m.z. arc.ll. ; architektonicznej Architektura 28 Laty /
Mikolaj Krajewski =5 2023r. ;
nr uprawnien: 7/
Upr. A/PB/8300/153/83 A/
do projektowania bez i )
I -~ ograniczen w specjalno$ci '
Projektant é"uzl;;:i]emt:‘liusz konstrukcje bm".iolwlane Konstrukcja 228012‘;:y /,
nr uprawnien: / A
Upr. 388/Gd/2002

/
v




Debnica Kaszubska, 28.02.2023r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) oswiadczamy, ze
projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowa boiska szkolnego" projektowanego w
miejscowosci Trzebielino na dzialce nr 178/3, obrgb Trzebielino, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

Architektura:

mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski ~ Upr: A/PB/8300/153/83 RN 7/ S

Konstrukcja:

inz. Arkadiusz Golgbiewski Upr: 388/Gd/2002




lZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES:
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski

ATUWE

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

Jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-AFD9-D4D1-4E98-B66Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L9K-K14-6Z8 *

Pan Arkadiusz Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0346/03

adres zamieszkania ul.Koszalinska 14/5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlianego

I. Czes¢ opisowa (str. ..&ill)

Oy gl [ o

8.

9,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obickty budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j

II. Cz¢$¢ rysunkowa
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obicktu budowlanego

Projektuje si¢ budowe boiska szkolnego.
Kategoria obiektu budowlanego: V.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W ramach budowy boiska szkolnego projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego, biezni,
skoku w dal oraz ogrodzenia terenu.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
z wyposazeniem o nawierzchni z trawy syntetycznej. Ponadto w ramach inwestycji projektuje
si¢ bieznig trzytorowa do biegu na 60 m oraz skocznig¢ w dal, ogrodzenie boiska wysokosci 5,0
m, ogrodzenie terenu szkoly, utwardzenia oraz matg architekture. Plyta boiska o wymiarach
44,0 x 24,0 m, bieznia trzytorowa do biegdw na 60 m z miejscem do startu i hamowania
o lgcznej diugosci 80 m oraz z jednego z torow rozbieg, deske i zeskocznig do skoku w dal.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

laczna powierzchnia boiska - 1056,0 m?
taczna dlugos¢ biezni - 80,0 m

Boisko wielofunkcyjne

Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykowki
i siatkowki. Boisko 24,00 x 44,00m o polu gry 20,00 x 40,00m z strefs
bezpieczenstwa 2.0m wokdl boiska. Projektowane boiska wykonane z nawierzchni
sportowej poliuretanowej gr.13mm. Nawierzchnie te wykonuje si¢ na warstwie
elastycznej (przepuszczalnej).

Pod projektowang nawierzchni¢ nalezy przygotowa¢ podloze. Projektuje si¢
wykonanie podbudowy z nast¢pujacych warstw:

- nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm

- elastyczna, przepuszczalna nawierzchnia podkiadowa gr. 35mm

- kruszywo lamane 0-31,5 mm gr. 5 cm

- kruszywo tamane 31,5 - 63 mm gr. 10 cm

- piasek lub pospolka gr. 15cm

- geowloknina

- grunt rodzimy.

Projektuje si¢ nawierzchnie pola gry w kolorze ceglastym. Linie pola gry:
- linie czarne - pitka reczna

- linie z6lte - koszykowka

- linie niebieskie - siatkowka




Strefe bezpieczenstwa wykona¢ w kolorze zielonym Powierzchnie boiska
wielofunkcyjnego (lacznie ze strefa bezpieczenstwa) zakonczy¢ obrzezem betonowym
8 x 30cm.

Uwaga

Nawierzchnia boiska wiclofunkcyjnego musi posiada¢ badania na zgodno$é
z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobat¢ techniczng ITB, lub rekomendacj¢
techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium nadajgcego
nawierzchnie sportowe.

1 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej

Bieznia i skocznia w dal

Wzdluz zachodniego, dluzszego boku boiska bedzie wykonana bieznia z nawierzchnig
tartanowa w kolorze pomaranczowym, a z jednego toru rozbieg 1 piaskowa zeskocznia
do skoku w dal.

Projektuje si¢ przepuszczalna, wielowarstwows, bezspoinowa nawierzchnig
poliuretanowa z betonowym obrzezem 6x30 cm posadowionym na tawie betonowej
Z oporem.

Nawierzchnie tworzg dwie oddzielnie uktadane warstwy wykonane z kawalkow gumy
i granulatu EPDM, zespolonych lepiszczem poliuretanowym. Dolna warstwa, ktorej
zadaniem jest amortyzacja sily upadku, wykonana jest z roznego ksztaltu kawatkow
specjalnie preparowanej gumy o wielkosci do 20 mm, ktére nie przylegaja do siebie
Scisle tworzac wolne przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednig elastycznosé
i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM z goérnej warstwy
pomiedzy kawatki gumy warstwy amortyzujacej, laczac je trwale ze soba, co
zapewnia znaczng trwalo$¢ i odpornos¢ nawierzchni.. Gorna sztywniejsza warstwa
grubosci stalej 10 do 15 mm ma wigkszg odpornos¢ na $cieranie oraz wytrzymalosé
mechaniczng. Wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm.

Podbudowa biezni i rozbiegu skoczni

- grunt rodzimy

- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 5 cm

- geowloknina iglowana gr. 240

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 5 cm

- warstwa konstrukcyjna z thucznia fr. 40-60 mm, gr. 15 cm

- warstwa konstrukcyjna z tlucznia 20-40 mm gr. 5 cm

- warstwa wyréwnujaca z klinca fr. 1-4 mm, gr. 4 cm

- warstwa amortyzujgca z gumy, granulatu gumowego i spoiwa PU gr. 40mm
- nawierzchnia tartanowa gr. 10 mm

W rozbiegu skoczni zamontowac deske dgbowa 30 x 100, gr. 10 cm.
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy postugiwaé sie zalgczonymi
w projekcie mapkami z rzednymi w celu wlasciwego wyprofilowania terenu,




dopasowujac go do istniejacych spadkow w terenie. Plyta boiska ze spadkami
poprzecznynymi daszkowymi 0,5%. Bieznia ze spadkiem poprzecznym 0,8%

Wyposazenie sportowe boiska

Pitlkochwyty — projektuje sie o wysokosci 5,0 m wokol calego boiska
wielofunkcyjnego.  Catkowita dlugo$¢ pitkochwytow wyniesie 140 mb. Stupki
stalowe cynkowane ogniowo, nie malowane. Srednica 75mm, grubos¢ scianki 4mm.
Rozstaw stupkow skrajnych ok. 1,5 —2,0 m, rozstaw przesel posrednich max 5,0 m.
W polach miedzy stupkami rozpiaé wiazana siatk¢ o oczkach 45x45 mm w kolorze
zielonym.

Bramki do pilki recznej — bramki w ilo$ci dwodch sztuk. Bramki wykonane z rur
aluminiowych 80/80mm montowane w tulejach.

Siatka z lapaczem z polietylenu o grubosci splotu 3 mm i oczkach 10 x 10 cm.
Wymiary siatki 210 x 310 cm i glgbokosci gora/dot 80 x 100 cm.

Stojaki do koszykowki — w ilosci czterech sztuk, jednostupowe, regulowane o
wysiegul60 cm. W ramach wyposazenia na stojakach zamontowa¢ tablice
laminowane wzmocnione o wymiarach 105 x 180 cm oraz obrgcze wzmocnione
cynkowane wyposazone w lancuchowe siatki do obreczy.

Stupki do siatkéwki - wykonane z profili aluminiowych, owalnych 75 x 116 mm
wzmocnionych, mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy srubowy, przesuwny z
zastosowaniem mimosrodu, ulatwiajgcego ustawienie i zablokowanie naciagu siatki w
okreslonym potozeniu poprzez zacis$nigcie blokady. Pig¢ punktdéw mocowania siatki
do naciggu na kazdym slupku. Plynna regulacja wysokosci siatki. Wielofunkcyjne:
siatkowka, badminton.

Lawki dla sportowcoéw — 6 sztuk tawek drewnianych o dlugosci 1,80 - 2,0 m bez
opar¢. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, mocowanie do podloza przez zabetonowanie
lub na prefabrykowanym fundamencie.

Oswietlenie boiska - 6 sztuk lamp, wysokos¢ slupa 5 m, oprawy oswietleniowe
w technologii LED o wymaganych parametrach dla w/w obiektow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Oprawy oswietleniowe winny by¢é wykonane
z materiatlow posiadajgcych wysokg odpornos$¢ na uderzenia mechaniczne. Oprawy
winny posiada¢ deklaracj¢ CE oraz certyfikat ENEC oraz spelnia¢é wymagania
obowigzujacej normy PN-EN. Powinny by¢é dopuszczone do zastosowania na
obiektach sportowych wewnetrznych (sale gimnastyczne) i zewnetrznych (boisko typu
ORLIK). Szczelnos¢ zastosowanych opraw min. [P66. Jednostka zasilajgca
z interfejsem DALI, pozwalajaca na integracje z systemem sterowania, automatyczne
dostosowanie wymaganego natezenia z oprawy do aktualnie panujacych warunkow.
Uchwyt pozwalajacy na bezpieczny, stabilny montaz oprawy, zapobiegajacy
odchylaniu si¢ oprawy po uderzeniu pilka.




Mala architektura

Ogrodzenie - Projektuje sie ogrodzenie z siatki di. 235 mb oraz furtke, nowe
fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych dla kazdego ze stupkow
stalowych wedlug dokumentacji systemowych ogrodzen panelowych. Fundament
nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym rodzimym. Grunt nienosny nalezy zastgpié
piaskiem zageszczonym do stopnia IS 0,95. Stopy fundamentowe na stupki stalowe
wylewac z betonu B15 (towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapia¢ stupki
ogrodzeniowe w rozstawie jak na rysunkach planu rozmieszczenia stupkow.

Lawki - 11 sztuk lawek drewnianych o dlugosci 1,80 m z oparciem. Konstrukcja ze
stali ocynkowanej, mocowaniec do podloza przez zabetonowanie lub na
prefabrykowanym fundamencie.

Kosze na Smieci — 6 sztuk, kosze metalowe ocynkowane o pojemnosci 40 litrow, z
daszkiem. Kosz zawieszony na stalowej rurze @ 60 mm. Mocowanie przez
zabetonowanie w gruncie.

Utwardzenie terenu - nalezy wykona¢ z nastepujgcych warstw:

- kostka betonowa typu polbruk gr. 6 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

- podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakeji 0-31,5 mm gr.
15 cm

- warstwa odsgczajaca - podsypka piaskowa gr. 10 cm

Utwardzenie projektuje si¢ w obrzezach z kraweznikéw betonowych 20x6x100cm.
Szerokos¢ utwardzenia wg zagospodarowania terenu.

S. Opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na omawianym obszarze wystgpujg proste warunki gruntowo-wodne.
Projektowany budynek zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna
zalaczona do Elementu IV.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

Budowa boiska szkolnego nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko w tym na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz na
zdrowie ludzi. Zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sa zwigzane z emisja hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych
zaklocen.

7. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodel
odnawialnych.

Nie dotyczy




8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje: elektryczna - rozbudowa istniejacej sieci,
Dane konstrukeyjno - materialowe:
1. Konstrukcja - stalowa.

2. Fundamenty: stopy fundamentowe z betonu C20/25

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP; pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ calosciowo. W przypadku wystagpienia w projekcie
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zwrdécié si¢ do projektanta o ich rozstrzygnigcie.
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Elostyczna, przepuszczalna warstwa podkiodowa np. CONIPUR ET
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Warstwa klinu jgca z kruszywa kemiennego o frakeji 0—31,5mm

10,00

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm

15,00

Warstwa wyrownawcza z piasku
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TERMO pRoJEKT SCHEMAT BRAMY | FURTKI W OGRODZENIU BOISKA
76.248 Dgbnica Kaszubska
NR RYS:
— BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO 1.8
DZ. NR 178/3, 0BREB TRZEBIELINO
GMINA TRZEBIELINO SKALA:
WWESTOR ul. WIEJSKA 15, 77-235 TRZEBIELINO 1100
ARCHITEKTURA-  Imgr inZ. arch. Mikotaj Krajewski Upr. i{f?{ﬁ%&gﬁ?g‘/ 83 ?4 /
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: LUTY 2023 124




1.0 cm

Nawierzchnia tartanowa gr. 10mm

40 cm

Warstwa amortyzujaca z gumy, granulafu gumowego i spoiwa

L0 cm

Warstwa wyréwnujaca z klifca fr. 1-4 mm

50 cm

Warstwa konstrukcyjna z Hucznia fr. 20-40mm

15,0 cm

Warstwa konstrukcyjna z Hucznia fr. 40-60mm

50 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku

Geowtoknina

50 cm

Warstwa ods3czajaca z piasku

Grunt rodzimy
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BIURO PROJEKTOWE

TERMO ProOJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Dgbnica Kaszubska

NAWIERZCHNIA BIEZNI

NR RYS:
o o BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO A
DZ. NR 178/3, 0BREB TRZEBIELIND i
GMINA TRZEBIELING ALK
WWESTOR | "\ WIEJSKA 15, 77-235 TRZEBIELINO 20
ARCHITEKTURA: mgr inZ, arch. Mikotaj Krajewski Upr. g‘_{f ?E/zso%ggﬂé;/ 83 ,:_4%"{
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: LUTY 2023 pee




tAWKA Z OPARCIEM - 11 SZT

™ ) W1

tAWKA BEZ OPARCIA - 6 SZT

K0SZ NA SMIECI - 6 SZT

B PROJEKTOWE
FERMO PRodni? PRZYKtADOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska
BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO R RYS:
PROJEKT: ' A 1 0
DZ. NR 178/3, OBREB TRZEBIELINO .
GMINA TRZEBIELINO SKALA:
WVESTOR | L. WIEJSKA 15, 77-235 TRZEBIELINO 100
ARCHITEKTURA- | mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski Upr. f}_{f %30%98% 3563/ 83 ?47,
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: LUTY 2023 e




STAROSTWO POWIAT

77-200 Miastko, ul. (
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BIURQ PROJEKTOWE
TERMO »Ro ek Stup oswietleniowy
ul Ks Antoniego Kani 42C
76-248 Dgbnica Kaszubska
NR RYS:
R .JUDOWA BOISKA SZKOLNEGO A ”
DZ. NR 178/3, OBREB TRZEBIELINOD i
GMINA TRZEBIELINO SKALA:
R ul. WIESSKA 15, 77-235 TRZEBIELINO 120
g
ARCHTEKTURA:  |mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski Upr. A/PB/8300/153/83 /
. arch. bez ograniczed §§{
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: LUTY 2023 :




Piotr Mnich

ul. Ks. Antoniego Kani 42 C,
76-248 Debnica Kaszubska

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INDENTYFIKATOR

g A DOASTWIL ) |
STARO

oD

NIP: 839-291-86-35
tel.kom. 516 081 691

e-mail: piotr. mnich@wp.pl

ZALACZNIKI
_ELEMENT IV

Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

Budowa boiska szkolnego

- Trzebielino, dz. nr 178/3

Kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 220109_2, Trzebielino

| Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Trzebielino, 0009
. Numery dziatek ewidencyjnych: 178/3

28 Luty 2023 r.
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SPIS ZAtACZNIKOW

1. Decyzja o warunkach zabudowy

2. Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
3. Opinia geotechniczna

str.
str.
str. ¢




WOJT GMINY TRZEBIELINO

ISO 9001
ou2kA Lz,
UL Wiejska 15 , 77-235 Trzebielino SITAROSTWO . va
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67 % &? :
” 9 Qoe \C\f
“\ AGRAS
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl CERTYFIKACJA
PNOS.6730.22.2023.1 Trzebielino, dma 29 czerwea 2023r.
ma 3’ J‘? 2,02 %f

DECYZJA Cq

Na podstawie: ELING
- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Post¢gpowania Admlnlstrachnago
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. , poz. 775) 35 Trzebiefin

Po rozpatrzeniu wniosku:  Gminy Trzebielino

Zmienia si¢ ostateczng decyzj¢ Wojta Gminy Trzebicelino
nr PNOS.6730.26.2022.1 z dnia 7.11.2022r.

ustalajgcg lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie
boiska szkolnego, na terenie dzialki nr 178/3, poloZonej w Trzebielinie.

W nast¢pujacy sposob:
1. Zmienia si¢ nazwg inwestycji:

Jest
Przebudowa boiska szkolnego

Powinno by¢
Budowa boiska szkolnego

2. Zmienia si¢ warunki w zakresie ksztaltowania tadu przestrzennego:

Jest
- projektowana jest przebudowa boiska szkolnego o tgcznej powierzchni wynoszacej
4000 +5500 m?,

Powinno by¢
- projektowana jest budowa boiska szkolnego o gcznej powierzchni wynoszacej 1000

+1500 m?,
3. Pozostate punkty decyzji pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca wystapit z podaniem o dokonanie zmian w prawomocnej
decyzji, plsmo nr PNOS.6730.26.2022.1 z dnia 7.11.2022r. ustalajacej lokalizacje
inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie boiska szkolnego, na




WOJT GMINY TRZEBIELINO ———
- o o“‘-"“ <&
Ul Wiejska 15 , 77-235 Trzebielino _ \‘i*l',
_ N 1=
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ %’ l &5
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl CFR;(F::(ACM
PNOS.6730.26.2022.1 Trzebielino, dlua 7 lljstopafda 2022r.
St P 818 Ostalec s
dama 0617 2042y,
DECYZJA podpis | (:/[5:%/ )

O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie :

eart. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r , poz. 2000)

o art.4 ust.2 pkt.1, art.50, art.51 ust.1 pkt. 2 i ust. 3, art.52, art.53, art.54 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2022r., poz. 503)

Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Trzebielino

USTALAM LOKALIZACJE
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na: PRZEBUDOWIE BOISKA SZKOLNEGO
Na terenie dzialki nr 178/3 poloinej w Trzebielinie
1.WARUNKI W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZEENNEGO

- projektowana JCSt przebudowa boiska szkolnego o iacznej powierzchni wynoszacej
4000 +5500 m?,

2. WARUNKI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

- wjazd na teren z drogi gminnej — istniejacy

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — w oparciu o istniejgce przylacze energetyczne,

- odprowadzenie wéd opadowych na wlasny, nieutwardzony teren,

- wszelkie kolizje z istniejagcym uzbrojeniem technicznym nalezy eliminowaé na
warunkach gestoréw tych sieci.

3.WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

- nie ustala si¢

3. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH




- realizacja inwesty¢ji winna zapewnié poszanowanie, wystgpujacych w obszarze
obiektu, nzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie: dostepu do
drogi publicznej.

4, WYMAGANE UZGODNIENIA
- zgodnie z punktem | niniejszej decyzji,
5. INTEGRALNA CZESC DECYZJI STANOWIA ZAYLACZNIKI

Nr 1 - analiza uwarunkowan istniejgeych
Nr 2 - zalgeznik graficzny do decyzji

UZASADNIENIE

Whnioskodawca wystapil o ustalenie, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na przebudowie boiska szkolnego na tereni€ dzialki nr
178/3 poloznej w Trzebielinie. Teren lokalizacji inwestyeji nie jest objsty
ustaleniami-niiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. .

Inwestycja ta pelni¢ bedzie funkcje o znaczeniu lokalnym, co wyczerpuje'
definicje inwestycji celu publicznego zawarts wart. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przesirzennym cytowanej w podstawie niniejsze] decyzji.
Zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z pbéin. zm) celem publicznym jest ,, budowa i
utrzymywanie szké! publicznych, panstwowych Iub samorzgdowych instytucii
kultury w rozumieniu przepiséw o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosc
kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, domow
opieki  spolecznej, placéwek  opiekuiiczo-wychowawczyeh,  obiektéw™,
Projektowana przebudowa boiska szkelnego pelnié, wige beda funkcje o znaczeniu
lokalnym 1 jest inwestycjg celu publicznego.

Decyzja przygotowana jest w mysl art. 53 ust. 3 ustawy o. planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzenfiym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji. Zatem
orzeczono jak W sentencji. '

Projekt decyzji zostal sporzgdzony przez osobe posiadajacg uprawnienia wymagane
art. 50 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym,

Projekt decyzji uzgodniono z: |
1, Wydzialem Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa. Starostwa Powiatowego
w Bytowie

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji sluzy stromie prawo whiesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Od'wolawczego w Slupsku za poSrednictwem Wéjta
Gminy Trzebielino, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (stosownie do art.
127 § 112 oraz art. 129 § 1 KPA t.§. Dz, U. z 2022r., poz. 2000).

‘W trakeie biegu terminu do wniesienia- odwo{ama strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec or'ganu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje;
Z dniem dmgczema organow1 adn:um ac_u publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wriesienia odw g\atma ze- stron. postr-;powama decyzja
staje sie ostateczna i praworideh dp art. 127a§ 112 KI;[\‘[ j.Dz. U .z

2022r., poz. 2000).

mgriTomefe Coechowskd




Zalgcznik nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr PNOS.6730.26.2022.1 z dnia 7.11.2022r.

Analiza uwarunkowan istniejgcych majgcych wplyw
na wnioskowang przebudowe

zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2022r,, poz. 503)

1. STAN FAKTYCZNY 1 PRAWNY

Whnioskowana inwestycja - przebudowa boiska szkolnego planowana jest w
granicach dziatki nr 178/3, poloznej w Trzebielinie. Dzialka ta, o powierzchni 1,79
ha zawiera tereny rekreacyjno — wypoczynkowe, uzytki rolne zabudowane, grunty
ome klasy IVa i IVb oraz sady na gruntach ornych klasy IVa i IVb. Stanowi
wlasnos¢ Gminy Trzebielino.. Na terenie wnioskowanej inwestycji nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowana przebudowa boiska
szkolnego nie zmienia sposobu uzytkowania terenu. Dziatka jest cze$ciowo
zabudowana budynkami o$wiatowymi szkoly i kobietami gospodarczymi.
Powierzchnia zabudowy istniejgcej stanowi ok. 11% powierzchni calej dziaiki.

2. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Dziatka nr 178/3 polozona jest przy dzialce drogowej nr 205/1 stanowigcej pas drogi
gminnej nr 160014G. Z drogi tej zrealizowane s3 dwa zjazdu na teren szkoly.

Obowigzujacej linii zabudowy nie ustalono.
Istniejgce uzbrojenie terenu — przylacza wodociggowe, elektroenergetyczne i

kanalizacyjne.

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 1 SRODOWISKOWE
Brak okreslenia obszaru jako chronionego na podstawie ustawy o ochronie przyrody

4. UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Na przedmiotowym terenie nie istniejg ograniczenia prawne zwigzane z ochrong

débr kultury.

5. WNIOSKI
Wydanie decyzji jest mozliwe, bo speiniony jest warunek zawarty w art. 54 ustawy

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503).

FF

PR&J DK

migr ind, arch. :
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UAN. £3480 198, PO - 0488
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terenic dzialki nr 178/3, polozonej w Trzebielinic, Wnioskowana jest zmiana nazwy
inwestycji z przebudowy boiska na budowe boiska oraz zmiana powierzchni boiska.

Zgodnie z art. 155 ust. 1 KPA, cytowanym w podstawie niniejszej decyzji,
* -decyzja ostateczna, na mocy, ktdrej strona nabyta prawo, moze byé w kazdym czasie
za Zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry
Jja wydal, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajy sig uchyleriu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spoleczny Jub stuszny interes strony; przepis art.
154 § 2 stosuje sic odpowiednio. Majac na uwadze stuszny intéres strony
wnioskowane zmiany nazwy inwestycji i wielkosci powierzchni boiska zostaly
uwzglednione w ww., decyzji. '

Od niniejszej decyzji stluzy stronie¢ prawo  wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku za posrednictwem Wojta
Gininy Trzebielino, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (stosownie do art, 127
§ 1i2orazart. 129 § 1 KPA t. j. Dz U. z 20231, poz. 775).

Otrzymuja: _
1.Gmina Trzebielino
2.afa

mgrfiamapE Drexhowski

Do wiadomodei : _
1. Wydzial Architektoniczno Budowlany Starostwa Powiatowegos w Bytowie
Oddziat Zamiejscowy w Miastku , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko




Otrzymuja:
1.Gmina Trzebielino
2.a/a

Do wiadomosci:
1. Wydzial Architektoniczno Budowlany Starostwa Powiatowego w
Bytowie Oddzial Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Informacje:
1. Zgodnie z wykladnig art.65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli

dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w
wydanej decyzji, badZ inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe — organ, ktéry wydat
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art. 162 § | pkt. 1 KPA.
2.Zgodnie z art.32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021r., poz. 2351 z péin. zm.) do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ w_okresie
waznosci n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Bytowie wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03 lipca 2003r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.
3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503).
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BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU: Budowa boiska szkolnego

2. ADRES OBIEKTU:

3. INWESTOR:

4. PROJEKTANT:

5. BRANZYSCI:

Architektura:

Konstrukcja:

Dzialtka nr 178/3, obr¢b Trzebielino,
gm. Trzebielino

Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

Biuro Projektowe

Termo Projekt

ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 De¢bnica Kaszubska

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski ?4&
ul. Arki Bozka 4, 75-365 Koszalin

/
r

inz. Arkadiusz Gotebiewski

J.:.f w
ul. Norwida 45, 76-200 Stupsk ///”

Instalacje elektryczne: mgrinz. Szymon Jakima

ul. Chabrowa 14, Gtlobino, 76-200 Shipsk




Zawartos¢ opracowania

1. Zakres robot planowanego przedsigwzigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych.

7. Akty prawne.




1.

CZESC OPISOWA

Zakres rob6t obejmuje:

Budowa boiska szkolnego.

Kolejnosé wykonywania rob6t obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Na projektowanej dzialce znajduje si¢ budynek gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:

wyznaczone 1 oznaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

strefy sktadowania materiatow 1 wyrobow

instalacje rozdzialu energii elektrycznej

bliskos¢ linii elektroenergetycznych

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne
sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz
miejsce 1 czas wystgpienia:

a)

@)

roboty ziemne:

glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m

przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejgcych, oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy ( przepusty, przebicia)

roboty budowlano - montazowe:

upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosei powyzej 5,0 m:

balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych

prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby

roboty wykonczeniowe:

upadek z wysokosci w szczego6lnosci z wysokoscei powyzej 5,0 m

( rusztowania zewngtrzne i wewnetrzne, balustrady)

uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:

porazenie pradem elektrycznym

potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem ( koparka)

pochwycenie konczyn przez napgd urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych:




5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

a)

b)

szkolenie wstepne

szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogoélny)

szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe

szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a)
b)
c)
d)

wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie 1 zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie drég komunikacyjnych
wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych 1 socjalnych
szkolenie BHP i P.POZ.
zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.
ustalenie wykazu prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa 1 higieny
pracy dotyczacych:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

— obslugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

k) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy bezposrednio pod napowietrznymi

liniami energetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw mniejszej niz:
I. 3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
II. 5,0m — dla linii o napi¢ciu znamionowy migdzy 1kV a 15kV,
III.  10m — dla linii o napieciu znamionowy mi¢dzy 15kV a 30kV,
IV. 15m — dla linii o napi¢ciu znamionowy miedzy 30kV a 110kV,
V. 30m —dla linii o napi¢ciu znamionowym przekraczajacym 110kV.
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7. Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegolnosci stosowac 51q do

wymagan okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

&)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118,
poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r.
Nr 26, poz.313),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 288),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Przewidywany w niniejszym projekcie zakres rob6t budowlanych do wykonania
wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg. rozporzgdzenia
jak wyzej. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepisow bhp i
p.poz.
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1.0 Podstawa opracowania

2.0

3.0

4.0

5.0

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Gminy Trzebielino dotyczace budowy boiska
szkolnego w m. Trzebielino na dzialce nr 178/3 obr. Trzebielino, gm. Trzebielino.
Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkow
(Dz.Uz2012r, poz.463z pdzn. zm).

Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji.

1.1 Wizja lokalna

12 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

1.3.  Wyniki badan makroskopowych wykonanych w kwietniu 2023 r.
1.4. PN-EN-1997-1 Eurokod-7 , PN-EN-1997-2 Eurokod-7 ,

1.5.  Szczegolowa mapa geologiczna Polski w skali 1:500.

Cel i zakres opracowania

3.1 Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo — wodnych oraz ocena przydatnosci dla potrzeb projektowane;j
inwestycji.

3.2 Zakres opracowania obejmuje:

e Wykonanie badan terenowych i wykonanie analizy makroskopowej w
zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych parametrow fizyko —
mechanicznych gruntow budujgcych dokumentowane podioze.

e Whnioski i zalecenia

Opis terenu

Dokumentowany teren polozony jest miejscowosci Trzebielino, gm. Trzebielino,

w obszarze terendw rekreacyjno-wypoczynkowych.

Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy boisko zostanie zlokalizowane na terenie,
na ktory zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy nr PNOS.6730.26.2022.1 z dnia
07.11.2022 r. wydana przez Woéjt Gminy Trzebielino wraz z pozniejszymi zmianami.
W granicach opracowania dzialki teren jest lekko pochyly o rz¢dnych od 92,6 — 94,4 m
n.p.m.

Badania podloza gruntowego

5.1 Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly na koniec lutego 2023 r. Na powyzszym terenie
wykonano badania makroskopowe. Stwierdzono wystepowanie piaskow srednich.




6.0 Charakterystyka geologiczna i geotechniczna podloza

6.1

6.2

6.3

Budowa geologiczna

Obszar ten polozony jest w miejscowosci Trzebielino gm. Trzebielino. Teren
zagospodarowany budynkami szkolnymi, polozony w obszarze terenéw rekreacyjno-
wypoczynkowym. Od powierzchni terenu buduje go grunt przemieszczony piasku z
domieszkg humusu oraz piaski 1 zwiry.

Warunki wodne
Na rozpatrywanym terenie, do glebokosci 1,5 m nie stwierdzono wod gruntowych
( ZWG). Na rozpatrywanym terenie ZWG stabilizuje si¢ glebiej.

Charakterystyka geotechniczna podloza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza  sig,
ze dokumentowane podloze rodzime jest jednorodne, zbudowane z piaskow, zwirow
i glin zwalowych. Kierujac si¢ geneza gruntow i jednolitoscig ich parametrow
geotechnicznych w podlozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne.

Grunt — przemieszczony piaski z domieszka humusu powstaly w
Warstwa | wyniku niwelacji terenu.
Warstwa I1 Grunt- piaski $rednie
Warstwa I1I Grunt — piaski i zwiry

7.0 Whnioski i zalecenia

7.1
12

7.3

Do glebokosci 150 cm nie stwierdzono wod powierzchniowych

Przy niewiclkich zakladanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja
charakteryzuje si¢ generalnie korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi dla
planowanej budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz.463 ) warunki gruntowo
— wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste, I kategorii
geotechnicznej.

8.0. Uwagi

W trakcie realizacji inwestycji, kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzenia

i potwierdzenia istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych. W razie wystgpienia innych
warunkdw niz wskazane, nalezy wezwac projektanta w celu uzgodnienia rozwigzania
technicznego.
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