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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

L Czes¢ ogdlna.

a) Nazwa zamdOwienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu zagospodarowania dziatki nr 30/4 w Broczynie pod
budowg centrow aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie sotectw Gminy Trzebielino.

b) Zakres robét budowlanych

1.Broczyna dz.30/4

B.01.00.00. 37500000-0 — Urzadzenie placu zabaw

B.02.00.00. 29814330-0 - Nawierzchnie utwardzone

2.Cetyn dz.17/71 18/24

B.01.00.00. 92000000-0 — Utworzenie placu zabaw

B.02.00.00. 45422000-1 — Altanka

B.03.00.00. 29814330-1 — Nawierzchnie utwardzone

3. Dolno dz. 514/38

B.01.00.00. 92000000-0 — Utworzenie placu zabaw

4. Gumieniec dz.177/4 1 177/7

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

5. Miszewo dz. 101/5

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

6. Objezierze dz. 5/33

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

7. Poborowo dz.219

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

8. Starkowo dz. 3/1

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

9. Starkowo dz.28

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

10. Suchorze dz.13/131

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

11.Trzebielino dz. 12/36 1 12/35

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

12. Trzebielino dz. 180/4

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

13. Trzebielino dz. 725

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

B.02.00.00. 29814330-0 — Nawierzchnie utwardzone

B.03.00.00. 45111200-0 — Niwelacja terenu

14. Zielin dz. 21/37

B.01.00.00. 37500000-3 — Utworzenie placu zabaw

Informacije o terenie budowy

-organizacja robdt budowlanych.

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonych w
umowie oraz okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na ten
teren.

-zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej na przekazanym terenie oraz jest odpowiedzialny za szkody
powstate w trakcie wykonywania robot.

-wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych




dla s$rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$ciag przy wykonaniu rob6t
budowlanych.

-warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i p.poz. w trakcie wykonywania rob6t i przebywania na
obiekcie. Patrz.- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120 poz.1126/ z
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz.U. Nr 169
poz.1650/.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot i
przebywania na obiekcie.

-zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb inwestycji Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

-ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odgrodzenia strefy niebezpiecznej taSmami terenu w
miejscach wykonania robdt (na wtasny koszt).

a) Kod stownika zaméwien:

29814330-0 — Chodniki

45422000-1 — Roboty ciesielskie

92000000-1 — Ustugi rekreacyjne, kulturalne i1 sportowe

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, ich przechowywanie,
transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli jako$ci.

Wykonawca rob6t powinien zastosowa¢ tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg one objgte
certyfikacja. Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich
zastosowaniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu ktory nie bedzie mial
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepis6w o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy — recznie lub dowolny sprzet.

S. Kontrola, badanie, odbiér wyrobéw i robét budowlanych okreslaja normy:

- PN-75/D-96000 — PN  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

- PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-03215-1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.
6. Jednostki miary i obmiary sa podane w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot
7. Wykonane roboty budowlane beda podlegaly:

-odbiorowi — stwierdzeniu wykonania robdt ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru

-odbiorowi koncowego cato$ci robodt - przez komisje powolang przez inwestora na wniosek wykonawcy.
8. Podstawa platnosci:

8.1.  Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych .

9. Dokumenty odniesienia

Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania, w tym wszystkie




elementy dokumentacji projektowej powykonawczej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty 1 ustalenia techniczne.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

II. CzeScszczegolowa:

B.01.00.00. URZADZENIE PLACU ZABAW

B.01.01.00.ROBOTY ROZBIORKOWE:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych na terenach rekreacyjnych w
na ktérych zlokalizowane bedg centra aktywnosci fizycznej i rekreacji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przygotowawczych,
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwiazanych z inwestycja:

1. Roboty przygotowawcze.

2. Rozbioérka elementéw zagospodarowania terenu.

3. Wywiezienie i utylizacja gruzu.

14. OKreslenia podstawowe

1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie
utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.

2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrgbnienia jego sktadnikéw nadajacych si¢ do
utylizacji.

3. Optata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpadéw.

4. Wywoz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw- podczas robét rozbiérkowych wystepuja tylko materiaty
pomocnicze, niezb¢dne do wykonania okreslonych czynno$ci.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Odzysk materialéw- elementy ogrodzenia.

2.3.  Skladowanie materialow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu- sprzgt typowy, niezbedny do wykonania robét rozbidrkowych.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia si¢ szczeg6lnych wymagan w zakresie sprzetu. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,



ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda

przyjazne dla Ssrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu — niezbedny transport do pryzmowania i wywozu gruzu.

4.2.  Transport materialéw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym

umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny

zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadni¢ciem ze skrzyni fadunkowe;.

Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie

moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki

transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t rozbiérkowych okres§la dokumentacja projektowa.

5.2.  Szczegélowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych

elementéw sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metodg rozbiérki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi

wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

54.  Przebieg robot rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.

2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby do

pomieszczen, w ktérych nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowa¢ program rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz

z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robdt powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby

ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

* zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,

+ elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét rozbidrkowych okresla umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t — zakres robét okresla dokumentacja projektowa i

przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét : podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci

ich wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST.

8.1.  Przedmiot odbioru.

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad

obejmujacych zakres prac zanikowych. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy roboét.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t

zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostal powotany).

9. PODSTAWA PEATNOSCI



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci : kwota ryczattowa okre§lona w zamdwieniu

publicznym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt

10.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pozniejszymi
zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256
2002r.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 7 2003 r.).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 7 2002r.).

7. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi zmianami.

B.01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji rob6t z zakresu budownictwa ogdlnego w punkcie 1.1.- wykonanie rob6t ziemnych

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie rob6t
ziemnych tj.

- roboty ziemne,

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi,

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwéz gruntu na miejsce sktadowania
wraz z kosztami sktadowania,

- mechanicznie lub reczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykop6w,

- mechaniczne zggszczenie podtoza pod nowe obiekty,

- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zageszczeniem zasypu,

- uporzadkowanie terenu,

- roboty pomiarowe.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST B ,,Warunki ogdlne”.

1.4.1. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

1.4.2. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okres$lony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

1.4.4. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B- 00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i1
poleceniami Inspektora. Roboty pomiarowe dla potrzeb robét oraz wszelkie koszty z tym zwigzane
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obcigzajag Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng umowng.

2. MATERIALY

2.10godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00
»Wymagania ogélne”

2.4Skladowanie i przechowywanie materialow

Zgodnie z ST B-00 ,,Wymagania ogdlne”

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych

3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki,

koparki

réwniarka samojezdna,

samochody ci¢zarowe,

ciggnik kotowy,

Sprzet reczny

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypéw nalezy zgodnie z norma PN-B-
12095:1997 przygotowa¢ podioze gruntowe tj:

* oczySci¢ teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabonosne

« zagesci¢ powierzchniowa warstwe podtoza

« nalezy spulchni¢ zaggszczong powierzchni¢ podtoza na gltebokos¢ okoto Scm

Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$§¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz

« dla gruntéw spoistych ISW>0.95

« dla gruntéw niespoistych IDW>0.65

Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2 Ogolne zasady wykonania wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3 Dokladnos$é¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢

wigksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie

powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢

8



niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
mozna przeprowadzac¢: mlotami mechanicznymi, ktére zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- nie odbywat sie ruch maszyn i §rodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiatlo uzycie $rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, fadowarek, zgarniarek, rdwniarek itp.).

5.6. Zasady wykonywania nasypow i zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Nasyp lub zasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow i powinien by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

c) Grunty o rdéznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szeroko$ci wbudowywania

Wykonywanie nasypéw i zasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoS$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoSci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggnigcie
w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp
gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw
$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.

5.6.1. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. W zaleznos$ci od rodzaju gruntu
stan zageszczenia nasypu nalezy okre$li¢ wg. PN-B-12095:1997 nastepujaco:

a)w przypadku gruntéw spoistych - wskaznikiem zageszczenia IS, wedlug normalnej préby Proctora
b)w przypadkow gruntéw sypkich - stopniem zaggszczenia ID

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* wykopu, zasypu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest zryczaltowana cena za wykonana i odebrang jednostke obmiarowa robot.
Zryczaltowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.



Cena wykonania 1 m* wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rozdrobnienie,

- zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,

- koszty sktadowania urobku,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu,

- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® zasypu lub nasypéw obejmuje:

- uporzadkowanie miejsca ukopu zgodnie ze wskazaniami Inspektora,

- transport urobku z ukopu lub odktadu w miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu,

- zaggszczenie gruntu,

- przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3 Rozliczenie robét tymczasowych

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z wykopami , zasypem 1 nasypami, Wykonawca
zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie jednostkowej wszelkich kosztéw zwigzanych z budowa i
rozbidrka drég technologicznych,

uporzadkowaniem terenu po rozbiérce drég technologicznych. Wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwigzane z dodatkowymi czynnos$ciami, ktére sa konieczne do wykonania, aby byty zgodnie z

dokumentacjg projektowa, przepisami i normami.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarnosci biernej

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze - Urzadzenia wodnomelioracyjne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu Inne dokumenty

Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru - MOSZNIL - Warszawa 1998r.

B.01.03.00. BETON

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru fundamentéw z betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t fundamentowych:

Stopy fundamentowe;

Gniazda betonowe;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

10



2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszank¢ wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji techniczne;j.

Z zastosowanej mieszanki popra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato§ciowych prébek.

2.2. Deskowanie

Stosowaé deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem warunkéw
atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia si¢ z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewolone dowolnymi srodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 ° C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 © C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach

wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potolenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czysto$ci deskowania oraz obecnosci wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowe;j nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75cm od
powierzchni na ktéra spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wglebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton pielggnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN- 63/B-
06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m* — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu.
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Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami ilo$ci pretow w
poszczegdlnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz molliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zadanej
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji’

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie deskowania,

- utolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje¢ betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, lelbetowe i sprelone, Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zaggszczania betondw. Wibratory pogralalne.

Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pogralalne.

Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne.

B.01.04.00. FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
fundamentéw pod urzadzenia i elementy towarzyszace.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t fundamentowych:
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Fundamenty zbrojone;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszank¢ wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji techniczne;.

Z zastosowanej mieszanki popra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato$ciowych prébek.

2.2. Deskowanie

Stosowaé deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem warunkéw
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewolone dowolnymi srodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 ° C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 ° C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach

wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potolenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czysto$ci deskowania oraz obecnosci wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowe;j nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75cm od
powierzchni na ktéra spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton pielggnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN- 63/B-
06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m*® — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami ilo$ci pretow w
poszczegdlnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz molliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zadane]
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji’

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie deskowania,

- utolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje¢ betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, lelbetowe i sprelone, Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pogralalne.

Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zaggszczania betondw. Wibratory pogralalne.

Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne.

B.01.05.00 MONTAZ URZADZEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen zabawowych, sitowych i towarzyszacych
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamoéwienie Publicznej
Bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie elementéw malej

architektury zawartych w pkt. 1.1.
1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

montazem urzadzen takich jak:
Broczyna dz. nr 30/4

- Zestaw zabawowy $redni — 1szt.
- Hustawka wahadlowa - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.

- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

- Prasa nozna i wio$larz - 1szt.
- Biegacz i orbiterek - 1szt.

Cetyn dz. nr 17/71 18/24
- Prasa nozna i wioS$larz - 1szt.
- Biegacz i orbiterek - 1szt.

Dolno dz. nr 514/38
- Prasa nozna i wioS$larz - 1szt.
- Biegacz i orbiterek - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.

- Bujak - Iszt.

Gumieniec dz. nr 177/41 177/7

- Zestaw zabawowy $redni — 1szt.
- Hustawka wahadtowa - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt
- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

- Prasa nozna i wioSlarz - 1szt.

- Biegacz i orbiterek - 1szt.

Miszewo dz. nr 101/5
- Zestaw zabawowy $redni — 1szt.
- HusStawka wahadlowa - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.

- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

- Prasa nozna i wioslarz - 1szt.
- Biegacz i orbiterek - 1szt.

Objezierze dz. nr 5/33
- Zestaw zabawowy $redni — 1szt.
- Hustawka wahadtowa - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.

- Bujak - Iszt.
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- Hustawka wagowa - 1szt.
- Prasa nozna i wioslarz - 1szt.
- Biegacz i orbiterek - 1szt.

Poborowo dz. nr 219

- Zestaw zabawowy $redni — 1szt.

- Hustawka wahadlowa - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.
- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

- Prasa nozna i wioSlarz - 1szt.

- Biegacz i orbiterek - 1szt.

Starkowo dz. nr 3/1

- Zestaw zabawowy dla maluszkéw - 1szt.
- Hustawka wahadtowa - 1szt

- Karuzela tarczowa — 1szt.

- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

- Lokomotywa — 1 szt.

- Domek sklepik - 1szt.

- Bujak podwdjny - 1szt.

- Piaskownica z zadaszeniem typu zagiel - 1szt.

Starkowo dz. nr 28

- Zestaw zabawowy $redni — 1szt.

- Hustawka wahadtowa - 1szt.

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.
- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

Suchorze dz. nr 13/131

- Zestaw zabawowy duzy — 1 szt.
- Hustawka wahadlowa - 1szt

- Szesciokat gimnastyczny - 1szt.
- Tyrolka — zjazd linowy - 1szt.

- Karuzela - 1szt.

- Lokomotywa — 1 szt.

- Bujak - Iszt.

- Bujak podwdjny - 1szt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

Trzebielino dz. nr 12/36 1 12/35

- Zestaw zabawowy duzy — 1 szt.

- Hustawka wahadtowa - 1szt

- Czworo$cian gimnastyczny - 1szt.
- Szesciokat gimnastyczny - 1szt.

- Tyrolka — zjazd linowy - 1szt.

- Karuzela - 1szt.

- Stozek linowy - 1szt.

- Lokomotywa — 1 szt.

- Bujak - Iszt.
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- Bujak podwdjny - 1szt.
- Hustawka wagowa - 1szt.
Kuter rybacki - 1szt.

Trzebielino 180/4

- Hustawka wahadtowa - 1szt.

- Piaskownica z zadaszeniem typu zagiel - 1szt.
- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

- Bujak podw@jny - 1szt.

Trzebielino 725

- Zestaw zabawowy maty - 1szt.
- Hustawka wahadtowa - 1szt.

- Lokomotywa - 1szt.

- Bujak - Iszt.

- Hustawka wagowa - 1szt.

Zielin dz. nr 21/37

- Szesciokat gimnastyczny - 1szt.
- Lokomotywa — 1 szt.

- Bujak - Iszt.

- Bujak podw@jny - 1szt.

- Tyrolka — zjazd linowy - 1szt.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
,»Wymagania ogdlne,,.
Realizacja robdt zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno—
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacym cato$ci
inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robdt. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na
przepisy dotyczace bezpieczefistwa 1 higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych
przepisow oraz wymogoéw wladz samorzadowych i administracyjnych.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okres$lone w:
— dokumentacji techniczno — projektowej,
— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),
— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,
— pozostatych obowiazujacych normach i przepisach.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t zgodnie z wymogami:
— Prawa Budowlanego,
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na
pisSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektowe;.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:
— gdy wyréb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.
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Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczno—projektowej nie moga powodowac
obnizenia jakosci, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwickszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania

og6lne”.

Wytyczne dotyczace urzadzen:

Przewiduje si¢ nastgpujace urzadzenia. Wszystkie zastosowane urzadzenia, powinny by¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinny by¢ zgodne warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczeg6lnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny.

1. Zestaw zabawowy duzy

Opis

Domek zabawowy duzy - konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Wykonczenie z
plyty z polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien
krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st.; sklejki
antyposlizgowej; blachy nierdzewnej oraz lin zbrojonych

Urzadzenie zawiera
e Wieza bez dachu 0,9 m 2 szt.
*  Wieza z dachem dwuspadowym 1,2 m 2 szt.
*  Wieza z dachem dwuspadowym 0,9 m 2 szt.
«  Slizg 1,2 m 2 szt.
» Koci grzbiet linowy na podest 0,9m 1 szt.
» Rura ze stopniami trudnodostepna 0,9m 1 szt.
*  Pomost linowy L=2m, H=0,9m 1 szt.
»  Przejscie 2 stopnie 1 szt.
»  Przejécie ruchome ze stopniami jeden poziom 1 szt.
« Przelotna pajeczyna 1 szt.
» Panel kotka 5 szt.
» Panel Motyl Iszt.
* Panel Bulaj 1 szt.
»  Panel kota koraliki 1 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 7,49 x 4,00 x 3,0 m
*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 11,49 x 7,05 m
*  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,20 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-7:2020 i EN 1176-1:2017
Materialy
» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo zabezpieczo-
na podktadem cynkowym. Gtéwna konstrukcja wykonana z rur @76,1 mm oraz rury i profile
réznej srednicy
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa blacha nierdzewna, lina zbrojona
@16mm.
»  Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

2. Hustawka wahadlowa
Opis
Hustawka wahadtowa podwdjna z bocianim gniazdem wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera
* Nogi stalowe 6 szt.
» Belka stalowa 2 szt.
» Siedzisko ptaskie z tancuchem nierdzewnym 1 szt.
» Siedzisko koszykowe z fancuchem nierdzewnym 1 szt.
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» Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.

Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,8 x 2,04 x 2,39 m

» Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 5,49 m

*  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,36 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-

7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skiadania ofert.)

Materialy

« Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 76,1 cm

» Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.

*  Wykonczenie: lakier poliestrowy

*  Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

3. Czworoscian gimnastyczny

Opis

Czworos$cian gimnastyczny - konstrukcja wykonana jest ze stali. Wykonczenie z plyty z polietylenu
wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm?. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci wynosi od 60 do
80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st.; lin zbrojonych oraz kamieni wspinaczkowych.

Urzadzenie zawiera
»  Przeplotnia pozioma 1 szt.
»  Przeplotnia pionowal szt.
+  Scianka wspinaczkowa 2 szt.
* Lina do wspinania 1 szt.
» Drazek 1 szt.
« Drabinka (5 drazkow) 1 szt.
* Uchwyt do podciagania 1 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,00 x 2,00 m
*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,70 x 5,70 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Materialy
»  Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali zabezpieczona podktadem cynko-
wym. Gléwna konstrukcja wykonana z profili 60x60mm rur #33,7 mm
«  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, lina zbrojona @16mm, kamienie wspinaczkowe.
»  Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

4. Tyrolka — zjazd linowy

Opis

Tyrolka — zjazd linowy - konstrukcja wykonana jest ze stali z podktadem cynkowym. Wykonczenie z
plyty z polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien
krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st. Oraz sklejki
antyposlizgowe;.

Urzadzenie zawiera
* Nogi wiezy wysokiej 4 szt.
* Nogi wiezy niskiej 4 szt.
» Belka pozioma 2 szt.
» Tyrolka 1 kpl.
+ Platforma startowa 1 szt.
* Pochylnia 1 szt.
» Porecze 1 szt.
»  Barierki 4 szt.
» Bulaj duzy 2 szt.
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+ Flaga 1 szt.
« Aplikacje z plyty z polietylenu
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,30 x 25,10 x 3,6 m
*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,38 x 24,73 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Materialy
» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali zabezpieczona podktadem cynko-
wym. Giéwna konstrukcja wykonana rury stalowej @ 88,9 mm, rury i profili réznej grubosci
*  Wykonczenie : sklejka antyposlizgowa, ptyta z polietylenu
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

6. Karuzela

Opis
Karuzela stupowa wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera
o Stup 1 szt.
» Korona 1 szt.
* Ramiona 3 szt.
» Siedziska z fancuchami 3 szt.
» Zawiesia ze stali nierdzewnej 3 szt.
Dane techniczne
+  Wymiary urzadzenia @ 3,50 m
+  Strefa bezpieczenstwa: @ 9,50 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-7:2020 (Cer-
tyfikat musi by¢ wazny na dzien skladania ofert.)
Materialy
« Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 159 mm, ¥88,9 mm, @ 82 mm
» Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
*  Wykonczenie: lakier poliestrowy
* Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

7. Stozek linowy

Opis

Stozek linowy - konstrukcja wykonana jest ze stali. Wykonczenie z lin zbrojonych oraz lakieru
poliestrowego.

Urzadzenie zawiera

o Stup I szt.

* Olinowanie 1 szt.
Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,00 x 4,00 x 3,50 m

*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,0 x 7,0 m

*  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,5 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-7:2020
Materialy

»  Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali zabezpieczona podktadem cynko-

wym. Gtéwna konstrukcja wykonana z rury stalowej @159 mm
+  Wykonczenie : lakier poliestrowy, lina zbrojona @16mm
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

8. Lokomotywa
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Opis

Konstrukcja lokomotywy wykonana jest ze profili stalowych o réznej $rednicy malowanych
proszkowo oraz rury PVC. Wykonczenie z ptyty z polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965
g/cm?®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi
od 126 do 135 st.; lakieru poliestrowego oraz sklejki z powtoka antypo$lizgowa.

Urzadzenie zawiera
e Tunel z rury z PVC 1 szt.
* Pochylnia 1 szt.
*  Wieza z daszkiem 1 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,96 x 2,20 x 2,00 m
*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,83 x 5,10 m
*  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,30 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017-12
Materialy
» Konstrukcja wykonane z rur i profili ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona podktadem
cynkowym. Giéwna konstrukcja wykonana z rur i profili o r6znej Srednicy.
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa, lakier poliestrowy.
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

9. Bujak

Opis

Bujak ze sprezynag stalowa z podstawa. Wykonana z stali malowanej proszkowo oraz pltyty z
polietylenu, wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci
wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera
» Korpus z plyty z polietylenu,
* Sprezyna stalowa z fundamentem
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,24 x 0,94 x 0,9 m
» Strefa bezpieczenstwa: 3,24 x 3,94 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skladania ofert.)
Materialy
» Konstrukcja bujaka — sprezyna stalowa z podstawg ze stali malowanej proszkowo zabezpie-
czona podktadem cynkowym oraz ptyta z polietylenu
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu.
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

10. Bujak podwéjny

Opis

Bujak podwdjny ze sprezyna stalowa z podstawg. Wykonana z stali malowanej proszkowo oraz plyty
z polietylenu, wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm?®. Skurcz: 1,5-3%. Stopief krystaliczno$ci
wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera
» Korpus z plyty z polietylenu,
* Sprezyna stalowa z fundamentem
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,90 x 0,9 m
» Strefa bezpieczenstwa: 3,90 x 3,90 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m
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»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skiadania ofert.)
Materialy
» Konstrukcja bujaka — sprezyna stalowa z podstawg ze stali malowanej proszkowo zabezpie-
czona podktadem cynkowym oraz ptyta z polietylenu
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu.
* Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

11. Hustawka wagowa

Opis

Hustawka wagowa wykonana z stali malowanej proszkowo oraz ptyty z polietylenu, wysokiej gestosci
od 0,942 do 0,965 g/cm?. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura
topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera
« Belkal szt.,
» Siedzisko 2 szt.,
*  Odbojnik 2 szt.,
* Podstawa stalowa 1 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,00 x 0,495 x 1,12 m
» Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 2,495 m
*  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,98 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skiadania ofert.)

Materialy
»  Konstrukcja hustawki wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona podktadem
cynkowym

*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu.

Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
12. Kuter rybacki

Opis

Kuter rybacki - konstrukcja wykonana jest z rur i profili stalowych o réznej Srednicy Wykonczenie z
plyty z polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien
krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st..

Urzadzenie zawiera

»  Konstrukcja stalowa

» Aplikacje z ptyty z polietylenu.

» Kolo sterowe 1 szt

* Bulaj duzy 1 szt.

» Drabinka wejsciowa 2 szt.
Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,51 x 2,76 x 1,57 m

*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,51 x 5,76 m

*  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,40 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017-12
Materialy

»  Konstrukcja wykonane ze stali zabezpieczonej podktadem cynkowym. Gtéwna konstrukcja

wykonana z rur 1 profili o r6znej $rednicy.
+  Wykonczenie : ptyta z polietylenu
»  Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.
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13. prasa nozna i wioslarz
Urzadzenia do ¢wiczen — silownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: wg wymagan producenta urzadzenia

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament- urzadzenie mocowane
w fundamencie betonowym.

14. biegacz i orbiterek
Urzadzenia do ¢wiczen — silownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki

atmosferyczne.
Wymiary Strefy bezpieczenstwa: wg wymagan producenta urzadzenia

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament- urzagdzenie mocowane
w fundamencie betonowym.

15. Zestaw zabawowy dla maluszkow

Opis

Domek zabawowy ze zjezdzalnig. Konstrukcja wykonana jest ze stali malowane;j
proszkowo. Wykoficzenie z ptyty z polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm?. Skurcz:
1,5-3%. Stopien krystalicznosci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135
st.; blachy nierdzewnej oraz sklejki z powtoka antypo$lizgowa.

Urzadzenie zawiera

*  Wieza bez dachu 0,3 m 1 szt.

*  Wieza z dachem dwuspadowym 0,6 m 1 szt.

« Slizg 0,6 m 1 szt.

*  Schody na podest 0,6m 1 szt.

» Liczydlo 1 szt.

» Zabezpieczenie boczne kétka 1 szt.

»  Zabezpieczenie boczne motyl 1 szt.

»  Zabezpieczenie boczne sorter sznurki 1szt.
Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,25 x 2,44 x 2,40 m

*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,25 x 5,44 m

*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-7:2020
Materialy

» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo zabezpieczo-

na podktadem cynkowym. Gtéwna konstrukcja wykonana z rur @76,1 mm i profili o r6znej
$rednicy.
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa blacha nierdzewna.
*  Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

16. Karuzela tarczowa

Opis

Karuzela tarczowa wykonana z stali malowanej proszkowo oraz plyty z polietylenu, wysokiej gestosci
od 0,942 do 0,965 g/cm?. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura
topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie
oraz z blachy ryflowane;j.

Urzadzenie zawiera
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o Stup stalowy 1 szt.,
e Tarcza 1 szt.,
« Porecze 2 szt.,
» Siedzisko 2 szt.
* Kierownica 1 szt.
Dane techniczne
¢ Wymiary urzadzenia @ 150 cm +/-2cm, wysokos¢ 85,5 cm
+  Strefa bezpieczenstwa: @ 550 cm
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,855 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 (Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert.)
Materialy
» Konstrukcja wykonana ze rur malowanych proszkowo zabezpieczone podktadem cynkowym :
@ 108mm, @ 33,7 mm
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, lakier poliestrowy, blacha ryflowana.
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

17. Domek sklepik

Opis
Konstrukcja sklepiku wykonana jest ze profili stalowych malowanych proszkowo. Wykonczenie ze
sklejki wodoodporne;.

Urzadzenie zawiera
+ Koéitkoi krzyzyk 1 szt.
» Panel standard 2 szt.
+ Panel z oknem 2 szt.
» Dach I szt.
»  Stupy pionowe 9 szt.
+ Stolik 1 szt.
» Podest 1 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,58 x 1,52 x 2,24 m
*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,38 x 4,38 m
*  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,30 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017-12

Materialy
» Konstrukcja wykonane z profili 6x6 ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona podktadem
cynkowym.

*  Wykonczenie : sklejka wodoodporna
Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.
18. Piaskownica z zadaszeniem typu zZagiel

Opis
Zagiel poliestrowy z konstrukcja ze stali malowanej proszkowo.

Zagiel:
Urzadzenie zawiera
*  Stupek 3 szt.
«  Zagiel 500 x 500 x 700 cm 1szt.
» Elementy montazowe 2 kpl.
Dane techniczne
e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,7 x 7,7x 2,55 m
» Strefa bezpieczenstwa: 8,70 x 8,7 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: brak
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»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 (Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert.)
Materialy
« Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 76,1 cm
» Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
*  Wykonczenie: zagiel poliestrowy
* Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Opis

Piaskownica wykonana z rur i profili stalowych oraz ptyty z polietylenu, wysokiej gestosci od 0,942
do 0,965 g/cm?. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia
wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Zagiel:
Urzadzenie zawiera
» Siedzisko 4 szt.
+ Burta4 szt.
*  Stupek 4 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,5 x 2,5 x 0,3m
» Strefa bezpieczenstwa: 5,5 x 5,5 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,3 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 (Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert.)
Materialy
« Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 76,1 cm
» Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
*  Wykonczenie: ptyty z polietylenu, lakier poliestrowy.
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

18. Szesciokat gimnastyczny

Opis

Czworos$cian gimnastyczny - konstrukcja wykonana jest ze stali. Wykonczenie ze sklejki oraz kamieni
wspinaczkowych.

Urzadzenie zawiera

+  Stupy 6 szt.

+  Scianka wspinaczkowa 1 szt.

* Drabinka linowa 1 szt.

o Zjazd strazacki 1 szt.

*  Przelotnia linowa 1 szt.

* Drazki 3 szt. 1 szt.

* Przelotnia pozioma 1 szt.
Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,57 x 2,25 x 2,30 m

*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,57 x 5,25 m

*  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Materialy

»  Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali zabezpieczona podktadem cynko-

wym. Gléwna konstrukcja wykonana z profili o r6znej grubos$ci
*  Wykonczenie : sklejka i kamienie wspinaczkowe.
* Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

19. Zestaw zabawowy Sredni
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Opis

Domek zabawowy ze zjezdzalnia, drabinka krzyzakowa oraz przeplotnia linowa. Konstrukcja
wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Wykonczenie z plyty z polietylenu wysokiej gestosci od
0,942 do 0,965 g/cm®. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura
topnienia wynosi od 126 do 135 st..

Urzadzenie zawiera
* Wieza z dachem dwuspadowym 1,2 m 1 szt.
*  Wieza bez dachu 0,9 m 1 szt.
*  Wieza bez dachu 0,6 m 1 szt.
. Slizg 1,2m 1 szt.
*  Drabinka na podest 0,6 m 1 szt.
»  Przeplotnia linowa 1 szt.
* Drabinka krzyzakowa 2,0 m 1 szt.
» Panel Standard 1 szt.
» Panel kotka 1 szt.
» Panel owoce 1szt.
« Panel Suwak ksi¢zniczka 1 szt.
» Panel Bulaj 1 szt.
Dane techniczne
*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,70 x 3,68 x 3,0 m
*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,11 x 7,7 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku:1,80 m
»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017-12 i EN 1176-7:2020
Materialy
» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo zabezpieczo-
na podktadem cynkowym. Gtéwna konstrukcja wykonana z rur @76,1 mm
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa blacha nierdzewna.
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

20. Zestaw zabawowy maly

Opis

Domek zabawowy ze zjezdzalniag i tunelem. Konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej
proszkowo. Wykoficzenie z ptyty z polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/cm?. Skurcz:
1,5-3%. Stopien krystalicznosci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135
st.; sklejki antyposlizgowej oraz blachy nierdzewne;.

Urzadzenie zawiera

*  Wieza bez dachu 0,6 m 1 szt.

e Wieza bez dachu 0,3 m 1 szt.

*  Wieza z dachem dwuspadowym 0,6 m 1 szt.

«  Slizg 0,6 m 1 szt.

*  Schody na podest 0,6 m 1 szt.

e Tunel 1 szt.

« Liczydlo 1 szt.

»  Zabezpieczenie boczne kétka 2 szt.

»  Zabezpieczenie boczne kierownica 1 szt.

e Zabezpieczenie boczne Suwak ksiezniczka 1 szt.

»  Zabezpieczenie boczne Bulaj 1 szt.

»  Zabezpieczenie boczne tablica suwak mis 1 szt.
Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,41 x 3,37 x 2,4 m

*  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,41 x 6,37 m

*  Wysoko$¢ swobodnego upadku:0,6 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-7:2020
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Materialy
» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo zabezpieczo-
na podktadem cynkowym. Gtéwna konstrukcja wykonana z rur @76,1 mm oraz rur i profili o
réznej srednicy.
*  Wykonczenie : ptyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa, blacha nierdzewna.
» Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

21. Hustawka wahadlowa
Opis
Hustawka wahadtowa podwdjna z bocianim gniazdem wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Urzadzenie zawiera
* Nogi stalowe 4 szt.
» Belka stalowa 1 szt.
» Siedzisko ptaskie z tancuchem nierdzewnym 1 szt.
» Siedzisko koszykowe z fancuchem nierdzewnym 1 szt.

Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,04 x 3,30 x 2,39 m

» Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 2,98 m

*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,28 m

»  Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-

7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skiadania ofert.)

Materialy

« Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 76,1 cm

» Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.

*  Wykonczenie: lakier poliestrowy

» Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

21. Projektowane stupki do gry w siatkéwke
Projektuje si¢ wykonanie boiska do pitki siatkowej z nawierzchnig trawiasta — wymiary boiska podano
w czesci graficznej projektu. Kolor — do uzgodnienia z inwestorem.

Wyposazenie:
e Stupki -2szt.- do siatkéwki stalowe malowane proszkowo. Stupki przeno$ne z tatwa mozliwo-
scig montazu/demontazu - mocowane w tulejach stalowych
e Tuleje stalowe — 2szt..
» Siatka z polipropylenu — odporna na uszkodzenia mechaniczne 1szt.
* Linie do wyznaczania pola gry z polipropylenu — odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz
warunki atmosferyczne 1 szt.

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materialéw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony material zabezpieczy¢ przed spadaniem i
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przesuwaniem.
4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbeg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatéw i substancji dzialajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi
dolaczonej do kazdego elementu zagospodarowania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymogami specyfikacji
technicznej, planem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru oraz wymogami prawa
budowlanego. Wywoéz ziemi, gruzu i elementéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z ustawag o
odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania inspektorowi nadzoru budowlanego kazdorazowo
rob6t wykonanych ulegajacych zakryciu.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzagdkowania terenu.
Odbiér terenu po likwidacji placu budowy nastapi protokotem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jako$ci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzitl badania jako$ci materialéw we wiasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inzyniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczna

- stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tasdma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubos$ci powloki 1 jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniee,

- rodzajéw, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z dokumentacja
techniczna oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania
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nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Innierad kontraktu.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

7 dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnos$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowe zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawéw, Srub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

8.3. Odbior koncowy robét

8.3.1 Podstawowe warunki koncowego odbioru robét

Podstawg odbioru robét bedzie:

— pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét,

— dokumentacja powykonawcza,

— posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi Normami),
— posiadanie dokumentéw potwierdzajagcych minimum 3-letnia gwarancje na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

8.3.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot

Inwestor, na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét,
ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej i przepiséw zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen

— certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestow 1 deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.
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Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koncowego robét i
podpisuje go. Protokét odbioru koncowego robét stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia
faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogdlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robo6t 1 ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnoSci wykonanego i1 odebranego
zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych roboét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okre$lony zakres robot.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

W cenie nalezy uwzgledni¢:

- zakup materialéw i wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczna elementéw,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

- transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

- prace ziemne,

- przygotowanie podtoa: podsypki, podbetony,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie elementéw w spos6b zapewniajacy stabilnose,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- staranne wykonanie wszelkich potaczen, zakonczen mocowan,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét,

- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych elementéw do momentu
oddania budynku do uzytkowania, tacznie z usunigciem zabezpieczen,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2: 2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypukltym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taSmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.
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PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeéciokatnym

PN-86/M-82144 Nakretki szesSciokatne

PN-77/M-82005 Podktadki okragle zgrubne

PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe.

PN-EN ISO 12944-1-5-8:2001 Farby i lakiery . Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich.

PN-ISO 8501-1-7-2:1996(98) Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

B.01.06.00 MONTAZ ELEMENTOW MALE]J ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamdwienie Publicznej
Bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie elementéw matej
architektury zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
urzadzen takich jak:

Broczyna dz. nr 30/4

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Stojak na rowery — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Cetyndz. nr 17/7 1 18/24
- Lawki — 2 szt.

- Kosz na Smieci — 1 szt.
- Lawostét — 3szt.

Dolno dz. nr 514/38

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na Smieci — 1 szt.

- Stojak na rowery — 1 szt.

Gumieniec dz. nr 177/41 177/7
- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Miszewo dz. nr 101/5

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na Smieci — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Objezierze dz. nr 5/33
- Lawki — 2 szt.
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- Kosz na $mieci — 1 szt.
- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Poborowo dz. nr 219

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

- Galanteria ogrodowa o nieregularnym ksztatcie (wysokos¢ sztachetek 30/45cm) -70,68mb.
Starkowo dz. nr 3/1

- Lawki — 3 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

- Galanteria ogrodowa o nieregularnym ksztatcie (wysoko$¢ sztachetek 30/45cm) -77,47mb.
Starkowo dz. nr 28

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Suchorze dz. nr 13/131

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 2 szt.

- Stojak na rowery — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Trzebielino dz. nr 12/36 1 12/35

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Stojak na rowery — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

- galanteria ogrodowa o nieregularnym ksztatcie (wysokos¢ sztachetek 30/45cm) -131,14mb.
Trzebielino 180/4

- Lawki — 3 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

- galanteria ogrodowa o nieregularnym ksztatcie (wysokos¢ sztachetek 30/45cm) -110,47mb.
Trzebielino 725

- Lawki — 3 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Stojak na rowery — 1 szt.

- Tablica z regulaminem — 1 szt.

Zielin dz. nr 21/37

- Lawki — 2 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- Stojak na rowery — 1 szt.

- Palisada drewniana o nieregularnym ksztatcie (wysokos$¢ sztachetek 30/45cm) -70,68mb.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne,,.

R%:alizacja rob6t zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno—
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacym catos$ci
inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robét. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
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przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca na wilasny koszt zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych
przepisow oraz wymogoéw wladz samorzadowych i administracyjnych.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okres$lone w:
— dokumentacji techniczno — projektowej,
— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),
— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,
— pozostatych obowiazujacych normach i przepisach.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t zgodnie z wymogami:
— Prawa Budowlanego,
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm,
a s uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na
piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektowe;.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:
— gdy wyrdéb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno—projektowej nie moga powodowac
obnizenia jakosci, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania
og6lne”.
Wytyczne dotyczace urzadzen:
Przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia. Wszystkie zastosowane urzadzenia, powinny posiada¢ co
najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
powinny by¢ zgodne warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w szczegdlnosci w przepisach o
og6lnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny.
Elementy nalezy dostarczy jako wykoficzone i gotowe do montazu.
* Stojaka na rowery z 6 stanowiskami, przeznaczonego do parkowania wszystkich typow i
wielko$ci roweréw. Wykonanie ze stali ocynkowanej. Stojak trwale zamocowany do
podtoza.

* Lawki parkowe o konstrukcji z kamienia ptukanego, grys. Oparcie oraz siedzisko
drewniane, zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Lawki o szerokosci 40cm i dtugosci 200cm. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. Lawki
trwale zamocowane do podtoza.

* Lawostot
Lawostotéw drewniany. Dtugos¢ tawostotu 2,00m. Wykonane z drewna struganego
zabezpieczone impregnatem. Lawostét zaglgbiony 50 cm w gruncie — elementy drewniane
znajdujace si¢ w gruncie zabezpieczone preparatem asfaltowo-zywiczym.

* Kosz na $mieci z kamienia plukanego, grys oraz drewno. Elementy drewniane
zabezpieczone prze dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Kolor do
ustalenia z Inwestorem. Kosz z wyjmowanym wkladem poj. 601. Kosz wolnostojacy.

» Tablica z regulaminem — tablica powinna by¢ w formacie umozliwiajagcym zamieszczenie

w sposéb czytelny dla uzytkownikéw placu zabaw, regulaminu okre$lajacego zasady,
warunki korzystania z placu. Tablica mocowana w fundamencie betonowym. Konstrukcja
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tablicy stalowa malowana proszkowo. Tablica — ptyta HDPE.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”..

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materialéw i substancji dzialajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczone;j
do kazdego elementu zagospodarowania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymogami specyfikacji
technicznej, planem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru oraz wymogami prawa
budowlanego. Wywo6z ziemi, gruzu i elementéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z ustawa o
odpadach.

Wykonaweca jest zobowigzany do zgtaszania inspektorowi nadzoru budowlanego kazdorazowo robét
wykonanych ulegajacych zakryciu.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu.
Odbiér terenu po likwidacji placu budowy nastapi protokotem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jako$ci materialéw we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
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poszczegdlnych materialéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzyniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty s3 zgodne z dokumentacja techniczna

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tasdma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigé,

- rodzajoéw, liczby i1 wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,

- polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Innierad kontraktu.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowe zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, §rub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

8.3. Odbior koncowy robét

8.3.1 Podstawowe warunki koncowego odbioru robaét

Podstawa odbioru rob6t bedzie:

— pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét,

— dokumentacja powykonawcza,

— posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi Normami),
— posiadanie dokumentéw potwierdzajacych minimum 3-letnig gwarancje na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

8.3.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot
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Inwestor, na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét,
ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisj¢ odbiorowa. W sktad komisji wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét na podstawie dokumentacji
projektowej i przepiséw zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegd6lnych urzadzen

— certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koncowego robét i
podpisuje go. Protokét odbioru koncowego robét stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia
faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i
ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

W cenie nalezy uwzglednié:

- zakup materialéw i wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczna elementéw,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

- transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

- prace ziemne,

- przygotowanie podtoa: podsypki, podbetony,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie elementéw w spos6b zapewniajacy stabilnose,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- staranne wykonanie wszelkich potaczen, zakonczen mocowan,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robdt,

- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych elementéw do momentu oddania
budynku do uzytkowania, tacznie z usuni¢ciem zabezpieczen,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2: 2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taSmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym

PN-86/M-82144 Nakretki szesSciokgtne

PN-77/M-82005 Podktadki okragte zgrubne

PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe.

PN-EN ISO 12944-1-5-8:2001 Farby i lakiery . Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich.

PN-ISO 8501-1-7-2:1996(98) Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni

B.01.07.00 WYKONANIE WIATY DREWNIANE]

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa wiaty . W rozdziale opisano wymagania dotyczace nastepujacych robdt i elementéw:

1.1 .Wykonanie stép fundamentowych

1.2 .Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty

1.3 .Wykonanie pokrycia dachowego wiaty z lachy dachéwkopodobne;j

1.1. WYKONANIE STOP FUNDAMENTOWYCH

1.1.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem stép fundamentowych pod konstrukcje wiaty .

1.1.2. PRACE DO WYKONANIA

* niwelacja terenu

* wykonanie wykopdw pod stopy fundal.mentowe z wywozem gruntu

* wykonanie podbetonu

* wykonanie deskowania

* zabetonowac stopy

* pielegnacja betonu

* zdemontowac¢ deskowanie

* zabezpieczy¢ stopy i kominki izolacja przeciwwilgociowa

* zasypac i zage$ci¢ wykopy

1.1.3. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania rob6t opisanych w niniejszym
elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

* Beton B10 gr.10cm

e Beton B15 (C12/15)

* Szalunek z desek badz ptyt

* Woda

» Piasek do zasypania wykopu
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* Lepik asfaltowy na zimno

* Wieszaki stalowe ocynkowane ogniowo-wsporniki stupa do zabetonowania pretem ¢18 mm,
dtugosci 40 cm, blacha grubosci 5,0 mm.

1.1.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W przygotowanym wykopie na odpowiedniej gleboko$ci ponizej terenu (wg rysunkéw) nalezy
wykona¢ podbeton pod stopy fundamentowe grubosci 10 cm z betonu B10 i1 zagescié. Nastepnie
ustawi¢ deskowanie na. Stopy fundamentowe o wymiarze 50x50 cm i wysokos$ci 90 cm zalad
betonem B15(C12/15). Wszystkie stopy i kominki nalezy wylewa¢ na mokro na budowie w
deskowaniach. W osi stopy fundamentowej nalezy zakotwi¢ wieszak stalowy. Stopy po
zabetonowaniu nalezy pielegnowa¢ przez siedem dni. Po zdemontowaniu deskowania stopy
nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa pionowa. Po 28 dniach mozna przystapi¢ do
zasypanie wykopow. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci nie wigkszej niz 20 cm
zageszczajac grunt przy uzyciu wibratora. Warstwy gruntu nalezy ukladaé ze spadkiem od
budynku. Na odcinku co najmniej 20 cm od $ciany budynku nalezy stosowa¢ piasek, a na
pozostatej czeSci wykopu mozna stosowaé grunt rodzimy. Nie nalezy stosowaé gruntu
zanieczyszczonego gruzem.

1.1.5. ODBIOR ROBOT

1.1.5.1. Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania
i sposéb stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

1.1.5.2. Odbiér fundamentéw:

Zgodnos¢ wykonania fundamentéw z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje:

* sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

* sprawdzenie odbioru materiatéow,

* sprawdzenie odbioréw czgsciowych i miedzyfazowych,

» sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
» sprawdzenie nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementéw deskowania i fundamentow
* sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania

» sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania

* sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

* sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakos$ci.

Odbidr robdt ziemnych i podtoza gruntowego polega na sprawdzeniu wlasciwego wytyczenia i
wykonania wykopow, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane w szalunku. Dopuszczalne
odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza: poziom spodu fundamentéw + 50 mm, a wierzchu
+15 mm; wymiary boczne sprawdzane tatg o dlugo$ci 2 m dla fundamentéw betonowanych
bezposrednio w wykopie + 40 mm, a dla fundamentéw betonowanych w szalunkach +10 mm. Réznica
wymiaréw odpowiednich dlugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatéw i przekatnych nie moga
przekracza¢ 20 mm. Oprécz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania podioza, zgodnosé
parametréw gruntu z zalozonymi w projekcie, klas¢ betonu i faktycznie osiagnigta wytrzymatos¢
betonu w fundamencie, wtasciwa pielegnacj¢ betonu, a takze na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami ilo$ci pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz
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i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem. Roboty betonowe
podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych..

1.2. WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANE]

1.2.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianej wiaty.

1.2.2. PRACE DO WYKONANIA

* przygotowanie i mocowanie stupéw drewnianych na stojakach

* przygotowanie i mocowanie platwi drewnianych na stupach

* przygotowanie i mocowanie mieczy drewnianych pod ptatwiami

* przygotowanie i mocowanie krokwi drewnianych na ptatwiach

* przygotowanie i mocowanie kleszczy drewnianych

* impregnacja drewna Srodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi

1.2.3. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materialy uzyte do wykonania konstrukcji drewnianej muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robdt
opisanych w niniejszym elemencie powinny spelnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

* Krokiew drewno iglaste obrzynane klasy C24

» Krokiew narozna drewno iglaste obrzynane klasy C24

 Stupki drewno iglaste obrzynane klasy C24

* Platew drewno iglaste obrzynane klasy C24

* Miecze drewno iglaste obrzynane klasy C24

* Kleszcze drewno iglaste obrzynane klasy C24

» Srodki impregnacji drewna przed korozja biologiczna (grzyby i plesnie)

« Srodki impregnacji drewna przed plesniami

« Srodki zabezpieczajace drewno przed dziataniem ognia

* L.aczniki ciesielskie, mechaniczne: gwozdzie, Sruby, wkrety do drewna, sworznie,

pierscienie zebate

1.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnos$ci
wykonania. Dach drewniany, dwuspadowy, krokwiowo -ptatwiowy z krawedziakéw z drewna
klasy C24 o wilgotnosci ponizej 21%, zaimpregnowanych §rodkami grzybobdjczymi i
przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Konstrukcje wigzby zamocowaé na stupach drewnianych.
Stupy posadowi¢ za pomoca wieszak6w w stopach fundamentowych, nastepnie migdzy stupach
ustawi¢ platwie i zamocowaé miecze za pomoca lacznikéw lub potaczen ciesielskich. Na
ptatwiach ustawiamy krokwie i potaczy¢ ze soba pier§cieniem oczepowym oraz zamocowac
kleszcze réwniez za pomoca tacznikéw. Na koncu zamocowac deske okapowa. Montaz konstrukcji
drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.
1.2.5. ODBIOR ROBOT

1.2.5.1. Odbiér materialow.

Odbiér materiatéw: odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
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bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania
i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci - w grubosci: 42 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
1.2.5.2. Odbiér wiezby dachowe].

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej. Odbidr koncowy obejmuje: * sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i
zrealizowania zawartych tam zalecen,

* sprawdzenie odbioru materiatéw,

* sprawdzenie odbioréw czg¢sciowych i miedzyfazowych,

* sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
* sprawdzenie prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw konstrukcji

» sprawdzenie prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
konstrukcyjnych

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania ztaczy

» sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

» sprawdzenie nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i calej konstrukcji

* sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

* sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakos$ci.

Wymagania dotyczace wykonania konstrukcji drewnianej podczas wykonywania jednakowych
elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug
wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysoko$ci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu
postgpowaniu. Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu
konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizaja
komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej
i wykonanie jej zalecen.

1.3. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1.3.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego na wiacie.

1.3.2. PRACE DO WYKONANIA
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* przygotowanie i mocowanie gontu bitumicznego ,,karpiéwka” — kolor czerwony o bardzo wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne oraz wieloletnia trwato$¢ koloru z pelna powierzchnia
samoklejaca po spodniej stronie
1.3.3. MATERIALY - WYMAGANIA
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokrycia dachowego musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robdt
opisanych w niniejszym elemencie powinny spelnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

* blacha dachéwkopodobna

* Laczniki ciesielskie, mechaniczne: gwozdzie, wkrety do drewna, gwozdzie papowe

ocynkowane o dt. 25-30mm

1.3.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Pokrywane poszycia musza dodatkowo by¢ odpowiednio gladkie. Gonty bitumiczne nalezy ukladaé
Z przesunieciem pomiedzy pasami. Produkty uktada si¢ na odpowiednio przygotowanej powierzchni
polaci dachowej, bezposrednio rozpoczynajac od dotu dachu i kolejno posuwajac si¢ rzedami w gore.
Spowoduje to znaczne pomieszanie gontéw pochodzacych z jednej paczki, z zawartoScig innego
opakowania i tym samym zminimalizuje efekt normalnej r6znicy odcieni gontéw, ktére wystepuja w
poszczegdlnych paczkach.
1.3.5. ODBIOR ROBOT
1.3.5.1. Odbiér materiatéw.
Odbiér materiatéw: odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
3) do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania
i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
1.3.5.2. Odbiér pokrycia dachowego.
Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje:
* sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
* sprawdzenie odbioru materiatéow,
* sprawdzenie odbioréw czgsciowych i miedzyfazowych,
» sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
* sprawdzenie przygotowanego podtoza
* sprawdzenie prawidlowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i spadkéw
» sprawdzenie i ocen¢ praktyczng skutecznosci pokrycia
* sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia konstrukcji
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* sprawdzenie nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i calej konstrukcji

* sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

* sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu
postepowaniu. Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu
konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizaja
komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej
i wykonanie jej zalecen.

B.01.07.01 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostaw
i montazu konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewnianej dachu i elementéw
drewnianych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza: wykonanie konstrukcji dekoracyjnej itp..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST KOD ,,Wymagania
Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatlem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wedtug niniejszej ST beda
belki iglaste klejone kl.I.

2.1. Wytrzymalo$¢ drewna

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego wedlug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi "oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Dopuszczalne wady tarcicy

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugo$¢ dwu krawedzi zajmujaca do Y4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm,

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm 6% szerokos¢ 4% szeroko$¢

Wichrowatos$¢ 6%

Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchyltek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.3. Wilgotno$¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna lisciastego do 15 %

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
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odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w diugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do + 3 mm lub do - Imm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% iloS$ci

w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

*dla fat o grubos$ci powyzej 50 mm:

w szerokoS$ci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm
i-2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niS + 3 mm i - 2mm.
2.5. Laczniki

2.5.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem

c) $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.6. Skladowanie materiatéow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sklfadowane na poziomym podtozu utwardzonym
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. £3czniki 1
materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
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powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w srodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed
wplywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych Elementy z drewna
klejonego powinny posiada¢ odpornosci ogniowej RI 30. Przy transporcie srodkami drogowymi
nalezy dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych zaleznych od zdolnosci zatadunkowych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami PN-B-
03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w warunkach
technicznych odbioru rob6t budowlano -montazowych.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac¢ si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki spos6b, aby nie powodowac ich deformacji. Elementy dachowe moga by¢ sktadowane na
podkiadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokos$ci sktadowania, tj.
nie wiecej niz 3 elementy.

5.2. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Dlugos¢ elementéw wykonanych
wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w
dlugosci elementu do 20 mm w odlegtos$ci migdzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem tub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz Wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi jak roboty zanikowe.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jako$ci podlega:
wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne". Jednostka obmiaru jest:

m3: wszystkie elementy konstrukcji dachéw - murlaty, podwaliny, ptatwie, stupki,

krokwie i stezenia.

m?2: poszycie dachow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST 0.0 Wymagania ogélne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI JAK W POPRZEDNICH SPECYFIKACJACH.

Ogdlne zasady podano w ST 0.0 Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czeg$¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe. Zeszyt 4.
Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004.

B.02.00.00. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

B.02.01.00 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
- WSTEP
PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowania i zaggszczania podtoza.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonania profilowania i
zageszczania podtoza pod jezdnie drég
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng D- M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
- MATERIALY
Nie wystepuja.
- SPRZET
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonaweca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
2.5réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
2.6 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
2.7 walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
- TRANSPORT
Nie wystgpuje.
- WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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PROFILOWANIE [ ZAGESZCZANIE PODELOZA
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa Autostrad 1 drég |[Innych drég
korpusu ekspresowych  [Ruchciezkii  [Ruch mniejszy
bardzo ci¢zki  |od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni podtoza

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO I ZAGESZCZONEGO PODLOZA
Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy koniecznie ulepszy¢ grunt.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wyprofilowanego podtoza
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Lp. [Wyszczegdlnienie badani  [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

pomiaréw
1 Szeroko$¢ podtoza 10 razy na 1 km
2  |Réwnos$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
S Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
6  |Uksztaltowanie osi w planie *co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m>

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos$¢ profilowanego podtoza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.
Réwnos¢ profilowanego podioza
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
Zageszczenie profilowanego podtoza
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu plyty o §rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13
rys. 4).

2.8 E> > 100 MPa dla ruchu KR1 i KR2,
Badania ptyta 0 30 cm wykonanego podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz
na 3000 m?. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedthug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia  cech  geometrycznych od
okreslonych ~w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co  najmnie;j 10 cm,

wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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- OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i
zageszezenia podtoza
- ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
- PODSTAWA PLATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Cena wykonania 1 m? profilowanego i zageszczonego podioza obejmuje:
2.9 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2.10 odspojenie nadmiaru gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
2.11 zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,
2.12 profilowanie dna koryta lub podtoza,
2.13 zageszczenie,
2.14 utrzymanie koryta lub podloza,
2.15 przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
2.16 odwoz i utylizacja nieprzydatnego gruntu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

B.02.02.00. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA EAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

12.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wykonywanie nawierzchni z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu i grubo$ci warstwy zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1.Stabilizacja mechaniczna.

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2.  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j
1.3.3. Pozostale okreslenia podstawowe.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
»Wymagania og6lne” punkt 1.4

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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5 'Wskaznik piaskowy po pigcio- 30 - 70 BN-64/8931-01
krotnym zageszczeniu metoda II wg
PN-B-04481
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej  |% (m/m) < 35 PN-B-06714-42
liczbie obrotéw
b) wskaznik réwnomiernosci %0 <30 PN-B-06714-42
Scierania (Scieralno$¢ czgsciowa po
7 Nasigkliwo$¢ % (m/m) <3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po (% (m/m) [< 5 PN-B-06714-19
25 cyklach zamrazania w wodzie
0 Zawartos¢ zwigzkéw siarki w % (m/m) <1 PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3,
10 [Wskaznik no$nosci Wno$ mieszanki|% 120 PN-S-06714-28
kruszywa, %, nie mniejszy niz: % 80
-przy zaggszczeniu Is>1,03 dla %o 60
KRGO,
-przy zaggszczeniu Is>1,0 dla KR2-
4,
-przy zageszczeniu Is>1,0 dla KR1,

2.3.3 Woda
Nalezy stosowa¢ wodg¢ spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004.
3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, (mozna dostarcza¢ mieszank¢ o optymalnym
uziarnieniu bezposrednio z kamieniotomu po akceptacji Inzyniera)

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

42.  TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

— warstwa stabilizowana cementem (przed przystgpieniem do rob6t musi by¢ odebrana zgodnie
z SST D.04.05.01. punkt 8).

— warstwa zaggszczonego 1 wyprofilowanego podtoza (przed przystapieniem do rob6t musi by¢
odebrana zgodnie z SST D.04.01.01. punkt 8).

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
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Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwac z przekruszenia w
kamieniolomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. WBUDOWYWANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace zageszczarek
badz walcow.

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

6.2.  BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Zaggszczenie i no$nos¢

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.3. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwos$ci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnos$ci
Inzyniera.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

6.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw [Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 100m

2 Roéwnose podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na
lkazdvm pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne*-! 10 razy na 100m
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5 Rzedne wysokosciowe co 10 m, w trzech punktach w przekroju
poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i1 o)
- przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje
miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztattowanie osi w planie*- 10 razy na 100m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m?

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

Lp. |[Wielko§¢ mierzona Jednostka  [Tolerancja

1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5

2 Nieréwnosci podtuzne lub porzeczne mm 20 - podbudowa pomocnicza 10 -
mierzone tata 4 m zgodnie z normg BN- podbudowa zasadnicza
68/8931-04

3 Spadki poprzeczne % + 0,5

4 Rzedne wysokoSciowe cm +1/-2

S5 Uksztattowanie osi w planie cm +5

6 Grubo$¢ warstwy % +10; -15 - podbudowa pomocnicza + 10

- podbudowa zasadnicza

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
rob6t poniesie Wykonawca podbudowy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego
wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okre§lonych parametrach zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Rysunkami, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

52



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podloza,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta (lub zakup gotowej mieszanki),

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie odcinka prébnego,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931 -06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

B.02.03.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki
nawierzchniowej gr. 61 8cm.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét jak w t.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki nawierzchniowej gr. 8 cm oraz .

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka nawierzchniowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
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charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdéw pieszych od terenéw
nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

- Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materialami wypetniajacymi.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogblne”.

2.2. Betonowa kostka nawierzchniowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek nawierzchniowych -wymagania
1. odmiang:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,

2. barwa

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okres§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c¢) grubos$¢: 60 mm, szara i kolorowa

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Iub 1,5 m bez koniecznoSci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom nawierzchniowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom nawierzchniowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki nawierzchniowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewn¢trznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach
mrozu

Lp. |Cecha Zatacznik  |Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1
Dopuszczalne odchytki w mm od |C Dtugos¢ Szerokosé Réznica
zadeklarowanych wymiaréw Grubo$¢ pomiedzy
kostki, +2 +2 +3 dwoma
grubosci +3 +3 +4 pomiarami
<100 mm > 100 mm grubosci, tej
samej kostki,
powinna by¢ <3

54



Odchytki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary
kostki

> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowe]

200 mm AN0 mm

C

Maksymalna (w mm) wypuklos¢

wklestosé
1,5 1,0
2,0 1,5

Wtasciwosci fizyczne i mechanicz

Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0

zamrazanie/rozmrazanie kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik <

udziatem soli odladzajacych (wg 1,5 kg/m?

klasv 3. zal D)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.

przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac¢ obcigzenia niszczacego
mnieiszeoo niz 250 N/mm dhieosci rozhunania

Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatosé

wytrzymatosc)

pktu 2.2 oraz istnieie normalna konserwacia

(wytrzymato$¢) jesli spetnione sag wymagania

Pomiar wykonany na tarczy

24

2.5
2.5

3.1

32

Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy
3)
oznaczenia H normy)

Odporno$¢ na
poslizg/poslizgniecie

Aspekty wizualne

Wyglad

Tekstura

szerokiej $ciernej,
wg zat. G normy -
badanie podstawowe

Bohmego,
wg zat. H normy -

badanie alternatywne

<20 000mm?>/5000
mm?

<23 mm

a)
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartosci

odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy

jesli gérna powierzchnia kostki nie byta

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona

we zal. I normv (wahadlowvm nrzvrzadem do

a) gbrna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys

i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze-
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami
we wlasciwos$ciach surowcéw i zmianach
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3.3 |Zabarwienie (barwiona moze by¢ |J Kostki kolorowe powinny by¢ barwione

warstwa Scieralna lub caty substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
element atmosferycznych, $§wiatta ( w tym promieniowania
UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypelnieniu spoin zaprawa cemen.-piask. nie moze
odbarwi¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie Srodkow
stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenki chromu, tlenki tytanu,
tlenek kabaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikéw

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo -piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

- krawezniki betonowe

- obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki nawierzchniowej
2.5.1.podsypka cementowo — piaskowa

2.5.2. kruszywo naturalne tamane o frakcji od 30do 60 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki nawierzchniowej moze odbywac si¢

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

- do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo -piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki nawierzchniowej moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si€ 1 uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

54.  Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki nawierzchniowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystagpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia szerokoSci
nawierzchni i prawidtowe;j lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
R7 =10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek nawierzchniowych

5.7.1.  Utlozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
réznych wymiaréw i ksztattoéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez
dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekni¢te) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.2.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami nawierzchniowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadios$ciennych kostek nawierzchniowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomi¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo -
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiaréw

Sprawdzenie podtoza i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm,

Sprawdzenie obramowania

nawierzchni

Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odThytki
(przymiarem  liniowym lub  |punktach dziennej dziatki od projektowane;j
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i |grubosci £1 cm

cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja

nroiektawa i enecvufilkkacia

Badania wykonywania kostki nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja |Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dzialce roboczej
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b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
punktach charakterystycznych |projektowanej do 2 cm

¢) rzgdne wysokoSciowe Co 25 m w osi i przy Odlhyl (TG +1 Om; -2

(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charaktervstvcznvch
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnos$ci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-04
[81 tata czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju Jw.
poprzecznym (sprawdzona tatg
profilowg z poziomnica i
pomiarze prze$witu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwalaciil

f) spadki poprzeczne Jw.
(sprawdzone metoda niwelacji)

Prze$wity miedzy tatg a
powierzchnig do 8§ mm

Odchytki od
dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do £5 cm
liniowym)

h) szerokos$¢ i gtebokos¢ W 20 punktach

wypelnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem |dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dlug.
10 cm)

i)  sprawdzenie koloru kostek i |Kontrola biezaca
desenia ich ulozenia

Wg pktu 5.7.5

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.3. Badania wykonanych rob6t
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki polbrukowej podano w tablicy
3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. [Wyszczegdlnienie badan i Sposéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,

kraweznikow, obrzezy, Sciekéw

plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni
w planie

Geodezyjne sprawdzenie polozeniaosi co 25
m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rz¢dne wysokosciowe, rowno$¢
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$¢

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
krawegznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wvpetnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7.

OBMIAR ROBOT
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7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 9.

10. NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku .

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  KruMyw milTzT] KruMTywl [Ttur(T]) do [Twiltr[Thli drogowylh;
piasek

PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata.

B.02.04.00. NIWELACJA TERENU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych wykonywanych recznie.

2.1. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika CPV

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
2.2. Sprzet i maszyny

-Lopata, szpadle, grabie

-Taczki

-Koparki

-Spycharki

2.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
2.4. Wykonanie, zakres robot

W celu wykonania robét zgodnie z projektem nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej gestosci

- Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki -
humus do odzysku

- Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gasienicowymi o mocy
- Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi - humus z odzysku

- Formowanie i zaggszczanie spycharkami

- Obsianie terenu trawa

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych

3. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.

3.1 Trawniki
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Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

* grubo$ci warstwy roz$cielonej ziemi,

* ilo$ci rozrzuconego torfu,

* prawidlowego uwatowania terenu,

* gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

» prawidlowosci uzyskanego zadarnienia,

* wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

5. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowsa jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

7. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Iwestora,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne. Odbidr robét polega na sprawdzeniu ich
wielkosci i zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
dotéw oraz roz$cielenie ziemi urodzajnej (grubos$¢ warstwy).

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST.

9. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robo6t, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdow okre§lonych prawem polskim.

B.02.05.00. WZNOSZENIE OGRODZEN

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu placu zabaw.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét objctych SST

Wykonanie ogrodzenia stalego z paneli ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych, malowanych,
wysoko$¢ catkowita ogrodzenia 1,23 — 1,53m.

Wykonanie furtki stalowej o szerokosci 1,10m wysokosci 1,2-1,5m oraz bramy wjazdowej szerokos$ci
4,00m wysokosci 1,2 -1,5m.

Panele ogrodzeniowe przymocowane do stalowych, ocynkowanych i malowanych stupkéw
montazowych — o wymiarach 6x4cm wysokos¢ 2,0m.

Do furtki i bramy nalezy zamontowa¢ wytacznie dedykowane stupki — 7x7x200 cm.

14. OKkreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne” .

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) przesta

b) furtka

c) brama

d) stupki

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne”.
TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
5.2.Montaz ogrodzenia Zgodnie z instrukcja producenta

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogd6lne” .
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

OST

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 9.
10. FUNDAMENT POD OGRODZENIE

10.1 Stopy fundamentowe prostokatne oraz okragle o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem
betonu, z wykonaniem wykopu i bez szalowania. Ziemia z wykopu do usuni¢cia poza obszar boiska.

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
7. PN-B-32250 zgodnosci
8. PN-H-04623 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
9. PN-H-04651 nieniszczacymi

10. PN-H-74219 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

11. PN-H-74220 srodowisk

12. PN-H-82200 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgc ogélnego zastosowania
13. PN-H-84018 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane nazimno ogélnego
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14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006

PN-M-80026

PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1
BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okre§lonego zastosowania.

Stal na rury.

Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogdlne wytyczne

Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i
wkretow

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usuni¢ciu wczesniej natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania
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