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Charakterystyka obiektu
Budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych w ramach projektu: ,, Budowa centréw aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie sotectw

Gminy Trzebielino”

I. Dane ogélne :
* Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,
* Montaz elementéw matej architektury

* Montaz nowego ogrodzenia
* Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz piaskowej w rejonie stref bezpieczenstwa urzadzen oraz

wedtug szkicu sytuacyjnego
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Przedmiar

Budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych w ramach projektu: ,, Budowa centréw aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie sotectw

Gminy Trzebielino”

Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Urzadzenie placu zabaw
Nr ST: B.01.00.00.
Kod CPV: 92000000-1
1 Urzadzenia
kpl 1
1.1 |KNR 2-23 | Zakup i montaz urzqdzenia sitowni zewnetrznej- prasa nozna i wioslarz
0305/01 |R=0.955
1 szt 1
razem | szt 1
1.2 |KNR 2-23 | Zakup i montaz urzqdzenia sitowni zewnetrznej- biegacz i orbiterek
0306/01 |R=0.955
1 szt 1
razem | szt 1
1.3 |KNR 2-21 Zakup i montaz tawek
0607/01
2 szt 2
razem | szt 2
1.4 |[KNR 2-23 | Zakup i montaz kosza na smieci
0703/01 |R=0.955
1 szt 1
razem | szt 1
1.5 |KNR 2-23 | Zakup i montaz tablicy z relugaminem korzystania z placu zabaw
0310/02 |R=0.955
1 szt 1
razem | szt 1
1.6 |[KNR 2-23 | Zakup i montaz tawostotow
0305/02 |R=0.955
3 szt
razem | szt 3
2 Strefa bezpieczenstwa
kpl 1
3 KNR  |Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
2-01
0125/02
Urzadzenie stowni zewngtrznej — prasa nozna i wioslarz
3,0%2,0 m2 6
Urzadzenie stowni zewngtrznej — biegacz i orbiterek
3,0%2,0 m2 6
razem | m2 12
4 KNR  |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnia, - doptata za kazde dalsze Scm grubosci ponad 15cm
2-01
0125/06
Urzadzenie stowni zewngtrznej — prasa nozna i wioslarz
3,0%2,0 m2 6
Urzadzenie stowni zewngtrznej — biegacz i orbiterek
3,0%2,0 m2 6
razem | m2 12
5 KNR  |Rgczne rozrzucenie na terenie plaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubo$ci warstwy 2cm
2-21
0211/01
Urzadzenie stowni zewngtrznej — prasa nozna i wioslarz
3,0%2,0/10000 ha 0,001
Urzadzenie stowni zewngtrznej — biegacz i orbiterek
3,0%2,0/10000 ha 0,001
razem | ha 0,002
6 KNR  |Rgczne rozrzucenie na terenie plaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci
2-21  |warstwy
0211/02 Krotnos¢: 18
Urzadzenie stowni zewngtrznej — prasa nozna i wioslarz
3,0%2,0/10000 ha 0,001
Urzadzenie stowni zewnetrznej — biegacz i orbiterek
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Przedmiar
Budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych w ramach projektu: ,, Budowa centréw aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie sotectw
Gminy Trzebielino”
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
3,0%2,0/10000 ha 0,001
razem | ha 0,002
Altanka
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 45422000-1
7 Altanka drewniana o pow. do 32 m2
kpl 1
7.1 KNR 2-01 |\Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii I-Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem
0310/01 |urobku na odktad
0,7*0,7*0,8*10 m3 3,92
razem | m3 3,92
7.2 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
0,7*0,7*%0,1*10 m3 0,49
razem | m3 0,49
7.3 | KNR-W |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0203/01
0,5*%0,5*%0,8*10 m3 2
razem | m3 2
7.4 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02  \pierwsza warstwa
0603/05
0,8*%0,5%4*10 m2 16
razem | m2 16
7.5 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02  |kazda nastgpna warstwa ponad jedng
0603/06
0,8%0,5*4*10 m2 16
razem | m2 16
7.6 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02  |\pierwsza warstwa
0602/05
0,5*%0,5%10 m2 2,5
razem  m2 2,5
7.7 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02  |kazda nastepna warstwa ponad jedng
0602/06
0,5*%0,5*10 m2 2,5
razem | m2 2,5
7.8 | KNR-W |Podwaliny z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm?2
2-02
0407/01
0,1*0,1%2,45*8 m3 0,196
0,1*0,1*1,76*8 m3 0,141
razem | m3 0,337
7.9 | KNR-W |Stupy z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm?2
2-02
0407/06
0,16%0,16%2,2*%10 m3 0,563
razem  m3 0,563
7.10 | KNR-W |Ramy gorne i ptatwie z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2
2-02
0406/06
0,16%0,24*8,96*2 m3 0,688
0,16%0,24*4,00%2 m3 0,307
0,08*0,2*8,84*1 m3 0,141
razem | m3 1,136
7.11 | KNR-W |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm?2
2-02
0408/03
0,08*%0,16%2,79*24 m3 0,857
razem  m3 0,857
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Przedmiar
Budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych w ramach projektu: ,, Budowa centréw aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie sotectw
Gminy Trzebielino”
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
7.12 | KNR-W |Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
2-02
0408/02
0,08*0,16%1,82*12 m3 0,28
razem | m3 0,28
7.13 | KNR-W |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm
2-02
0410/04
4,84/2/0,87%2*8,84 m2 49,18
razem  m2 49,18
7.14 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej przymocowane do konstrukcji drewnianej
2-02
0606/04
4,84/2/0,87%2%*8,84 m2 49,18
razem | m2 49,18
7.15| KNR-W |Pokrycie dachu blachg dachowkopodobng z ptyt
2-02
0511/01
4,84/2/0,87%2*8,84 m2 49,18
razem  m2 49,18
7.16 | KNR-W |Montaz ggsiorow przy pokryciu dachu blachq dachéwkopodobng o szerokosci 1,08m
2-02
0511/02
8,84 m 8,84
razem | m 8,84
7.17 | KNR-W |Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachowkopodobng o szerokosci 1,08m
2-02
0511/03
8,84%2 m 17,68
razem| m 17,68
7.18 | KNR-W |Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachq dachéwkowopodbng o szerokosci 1,08m
2-02
0511/04
2,90*4 m 11,6
razem | m 11,6
7.19 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,70mm pétokrggte o srednicy 12,5cm
2-02
0519/03
8,84%2 m 17,68
razem| m 17,68
7.20 | KNR-W |Rury spustowe okrqgte o Srednicy 10cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm
2-02
0526/02
3,5%2 m 7
razem | m 7
Nawierzchnie utwardzone
Nr ST: B.02.00.00.
Kod CPV: 29814330-0
8 Nawierzchnia utwardzona- ciag komunikacyjny
kpl 1
8.1 |KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V
0101/01
chodnik
8,83%2,4 m2 21,19
altana
8,05*4,05 m2 32,6
razem | m2 53,79
8.2 |KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze Scm
0101/02 ponad 20cm
Krotnosé: 2
chodnik
8,83%2,4 m2 21,19
altana
8,05*4,05 m2 32,6
razem | m2 53,79
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Przedmiar
Budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych w ramach projektu: ,, Budowa centréw aktywnosci fizycznej i rekreacji na terenie sotectw
Gminy Trzebielino”
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
8.3 |\KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
chodnik
8,83%2,4 m2 21,19
razem | m2 21,19
8.4 \KNR 2-31 \Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
altana
8,05%4,05 m2 32,6
razem  m2 32,6
8.5 |KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 |Krotnosc: 18
altana
8,05%4,05 m2 32,6
razem  m2 32,6
8.6 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
chodnik
(2,39+8,83)*2 m 22,44
wiata
(4,05+8,05)*2 m 24,2
razem| m 46,64
8.7 | KNR |Chodniki z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
0-11r95 |piaskiem
0321/01
1,1¥10,0 m2 11
razem | m2 11
8.8 KNR | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
0-11r95 | piaskiem
0321/01
wiata
8,05%4,05 m2 32,6
razem | m2 32,6
9 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych lamelowych
kpl 1
9.1 | KNR-W |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych lamelowanych na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie w gniazdach
2-02  |betonowych
1804/07
6,49 m 6,49
59,76 m 59,76
4,05 m 4,05
12,7 m 12,7
7,06 m 7,06
7,11 m 7,11
razem| m 97,17




