e-mail:hret@wp.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZAPROJEKTOWANIE 1 WYBUDOWANIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,ORLIK” W

MIEJSCOWOSCI TOMASZKOWO

ADRES OBIEKTU GMINA STAWIGUDA
BUDOWLANEGO: dz nr 121/15, 121/6,. obreb 0013 Tomaszkowo /
Zjazd na teren inwestycji z drogi serwisowej przy drodze krajowej S51 dziatki
41/1 ,121/7, obreb 0013 Tomaszkowo
109/1, 110, obreb 0002 Dorotowo
ZAMAWIAJACY: Gmina Stawiguda, 11 — 034 Stawiguda, ul. Olsztynska 10,
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Radostaw Przybylak

upr.nr.10/WMOKK/2006

NAZWY | KODY CPV

— 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw sportowych;
— 71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

— 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— 45000000-7 Roboty budowlane,

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne,

— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

— 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja,

— 45212140-9 Obiekty rekreacyjne,

MAJ 2024




Spis tresci

B. CZESC OPISOWA ...ttt eee e eete e et e e eteee e s et eseaeeesesesesseseseeeseseseasesenens 3
I. Opis 0g0Iny przedmiotu ZAMOWIEIA. ......ceeiiiiirriiiiiiiieeeeeeerriirireeeeeeeeessarrrreeeeesessssnrrrreeeesssssssesnns 3
1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych.............. 3

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia - Istniejacy stan zagospodarowania
1950 (<31 1L OO P PP TSP PP PP PPPPPRRRPPPPPN 7
3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzZytkOWe.............oeviiveiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 9
4. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-

ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe W budOWNICEWIC.........uvviiieeeeiiiiiiiiiieeeeeeeeiieee e e e e rrereeee e 9
II. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZamOwienia............ceeeevuvvvrreeeernnnnnns 11
1) Przygotowanie terenu BUAOWY........coeouuiiiiiiieeeeeiiiiiiecee e e e e e e et ee e e e e e e e snenaaeeaeeeeenes 11
2) Wymagania zamawiajacego w stosunku do architeKtury...........ccccvviiiieeieeeniiiiiiiiieeee e, 12

3) Wymagania zamawiajacego w stosunku do rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,
instalacyjnych, wykonczeniowych, zagospodarowania terenu.............oocueeeeeniiieeeeniiieeenniieeeeeennnn. 12

4) warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale..................... 20
C. CZESC INFORMACYTNA. ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeetee e sesee e e eseeeeeseseseeeeseseseseseseseseeseseseaeans 26
Zakaczniki do programu funkcjonalno-uZytKOWeZO:.......cccecuviiiieriiiiieeeiieeeeeitee e eeiree e eveee e 28
Zalacznik nr 1.1 — Opinia dotyczgca podtoza gruntOWeg0,.......cccuvvuriieeereerrriiiiiieeeeeeeeeriirrreeeeeeeanes 28
Zalacznik nr 1.2 — Opinia dotyczaca podtoza gruntowego — lokalizacja odwiertow........................ 29
Zalacznik nr 2. - Lokalizacja obiektu — zakres PFU na mapie pobranej z zasobu powiatowego...... 30
Zalacznik nr 3.1 — Proponowane elementy matlej architektury i wyposazenia...........cccccuvveeeerenennnn. 31
Zalacznik nr 3.2 — Proponowane elementy matlej architektury i wyposazenia...........cccccuvveeeeeenennnn. 32
Zalacznik nr 3.3 — Proponowane elementy matlej architektury i wyposazenia...........cccccuveeeeeeenennnn. 33
Zalacznik 4 — zdjecia Z terenU INWESTYC i .uuuuieeiiirirriiiiiiieeeeeeerssiiiiieeeeeeeeesssirrreeeeeseessssnrrrreeeeessanns 34
Zalacznik nr 5 — Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta sporzadzajacego opracowanie.............. 35



B. CZESC OPISOWA

I. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia, w ramach zadania budzetowego , w formule zaprojektuj i wybuduj jest
wykonanie prac projektowych 1 robot budowlanych, polegajacych na budowie kompleksu
sportowego Orlik Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatki ewidencyjne nr 121/15, 121/6 obrgb
Tomaszkowo gmina Stawiguda. Dla ww. zakresu robdt budowlanych Wykonawca winien
opracowac niezbedng dokumentacj¢ projektowa oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia oraz

skutecznie zglosi¢ wykonanie rob6t budowlanych do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje :
dzialke nr121/15 obreb Tomaszkowo
— powierzchnia dziatki - 1,5592 ha = 15 592,0m2

— powierzchnia terenéw utwardzonych chodniki place — 1248,0m?

— powierzchnia terenow boisk z nawierzchnia sztuczng - 2473,0m’

— powierzchnia terenow utwardzonych pumptrack (naw. betonowa) - 1020,0m?

— powierzchnia sprawno$ciowego placu zabaw(naw.bezpieczna np. piaskowa - 580,0m’
— powierzchnia zabudowy - 232,0m’

- tereny zielone — 10 007,0m*= 64% powierzchni dziatki

dzialke nr121/6 obreb Tomaszkowo
— powierzchnia dziatki - 0,9580 ha = 9580,0m2

— powierzchnia terendow utwardzonych chodniki - 155,0m?
— powierzchnia parkingu naw. z kostki betonowej - 1025,0m?
— powierzchnia zabudowy (ostona $mietnikowa) — 6,0m’

- tereny zielone — 8394,0m’ = 87,6% powierzchni dzialki

dzialke nr121/7 obreb 13 Tomaszkowo

— powierzchnia dziatki - 0,35 ha =3500,0m2

— powierzchnia nawierzchni zjazdu z drogi serwisowej - 92,0m’

dzialke nr 41/1 obreb 13 Tomaszkowo

— powierzchnia dziatki - 9,65 ha = 96500,0m2

— powierzchnia nawierzchni zjazdu z drogi serwisowej - 108,0m’



Zakres zadan bedacych przedmiotem zaméwienia obejmuje:

Lp. OBIEKT OBMIAR | JIM OPIS
1 |BOISKA
1.1 |boisko wielofunkcyjne do 613 . Wym. 19,1 m. x 32,1 m. (pole gry
koszykowki 1 siatkowki 15,1m x 28,1 m.) Nawierzchnia
poliuretanowa.
1.2 | boisko do pitki noznej 1860 m’ | Wym. 30 m. x 62 m. Nawierzchnia
z trawy syntetyczne;j.
2 OGRODZENIA
2.1 |ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego | 261,0 mb | Hmin=4,0 m
oraz boiska do pitki noznej z paneli
ocynkowanych, malowanych
proszkowo
2.2 | Pitkochwyty boiska do pitki noznej |120,0 mb | Hmin= 6,0 m, na calej szerokos$ci
boiska z wywinigciem na boki
2.3 | Furtka wej$ciowa na tereny boisk 2 szt |szer. 1,20m, wys. 2,00 m
wandaloodporne
2.4 |Brama na teren boiska 2 szt |szer. 3,60m, wys. 3,00 m
wandaloodporne
3 |OSWIETLENIE
3.1 |Maszty o§wietleniowe+ lampy LED |12 kpl | wysoko$¢ masztow min. 9 m
3.2 | Oswietlenie terenu- parkowe 12 szt | doswietlenie ciggow
w technologii LED komunikacyjnych do boisk
4 WYPOSAZENIE TERENU
4.1 |Komplet do siatkowki 1 szt | 2 shupki z siatka
42. | komplet do koszykéwki 2 szt | ODrecz siatka, konstrukeja kosza,
mechanizm regulacji wysokos$ci
43, | lawka 18 szt Lawka o wym 1800%x734x784 mm /
przymocowana do podtoza
4.4. | stojak na rowery 2 szt Wym1a'ry: 1969m/400m/3()cm 12, .
stanowisk , stojak w formie odwrdconej
litery ,,U”, trwale przymocowane do
podioza
4.5. | Ostona $mietnikowa 1 szt | Wymiary ostony 4,98x3,97
4.6. | kosze na $§mieci 9 szt StaIOV\fe trwale przymocowane do
podioza
5 | NAWIERZCHNIE
5 .
5.1. | ciagi piesze szer. 2,50m i chodnik 1403 m kogtka brukowa g 8cm na podbudowie
z piasku lub tlucznia
przy placu zabaw szer. 1,5m, place
5.2. | Nawierzchnia pod ostong 5.9 . kostka brukowa gr. 6cm na podbudowie

z tlucznia




$mietnikowa

Nawierzchnia z piasku

5.3. | Nawierzchnia sprawno$ciowego 580 m
placu zabaw(naw.bezpieczna np.
piaskowa
. . . kostka gr. 8 cm na podbudowie z
5.4. | parking, zjazd na dziatke 1025 m | esnia
w czgsci dziatki ograniczonej
5.5. | trawniki 8736 m2 | ogrodzeniem i niezabudowanej
nalezy wykona¢ trawniki
6 BUDYNEK ZAPLECZA -
murowany
) ) Budynek o wymiarach 11,2m x 20,8m
6.1. | powierzchnia zabudowy 232 m
1 kpl |Instalacja +kamery 10szt.monitoring
7 | MONITORING wizyjny, punkt nadzoru
i obserwacji w budynku zaplecza
szatniowo - sanitarnego
) 1 kpl |Instalacja
8 | NAGLOSNIENIE
INFRASTRUKTURA
9 | PODZIEMNA, PRZYLACZA,
KOLIZJE
9.1. | Przylacze energetyczne zgodnie z warunkami ENERGA
9.2. | Przylacze wodne Zgodnie z warunkamiGK
9.3. | Przylacze kanalizacji sanitarnej Zgodnie z warunkami GK
9.4. | odwodnienie Zgodnie z warunkami GK
Wszelkie kolizje wystepujace przy
realizacji obiektu sportowego nalezy
.. rozwiaza¢ i usunaé w zakresie
9.5. | kolizje W1d unac .
" projektowym i realizacyjnym w
kosztach realizacji zadania
10 PUMPTRUCK
10.1 |POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 620 m2 |- nawierzchnia asfaltowa lub betonowa
11 SPRAWNOSCIOWY PLAC
ZABAW - zakres fakultatywny
11.1 |Linarium — piramida wspinaczkowa 1 szt. |Wymiary587x587 cm
Strefa bezpieczenstwa 888 x 888 cm
11.2  |Linarium 2 1 - Wymiary 892 x 455 cm
" | Strefa bezpieczenstwa 1274 x 838 cm
11.3 | Scianka wspinaczkowa 1 ozt Wymiary430x 240 cm

Strefa bezpieczenstwa 730 x 540 cm




Zakres planowanych prac projektowych:

1) Opracowanie projektu koncepcyjnego przy uwzglednieniu wytycznych Zamawiajgcego;

2) Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w
zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno — uzytkowego wraz ze STWiORB;

3) Wykonanie opracowan przedprojektowych w szczegoInosci odpowiedniej dokumentacji
geotechnicznej na podstawie badan podioza gruntowego niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamOwienia

4) Uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) Dokonanie skutecznego zgloszenia wykonania rob6t budowlanych do Starostwa w Olsztynie;

6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej - w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
dokumentacji budowlanej powykonawcze;.

Zakres planowanych robét budowlanych:

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robot oraz jego
zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie elementéw zagospodarowania terenu

Prace ziemne, korytowanie. wykopy pod fundamenty

Wykonanie drenazu wraz z zagospodarowaniem wod opadowych na terenie dziatki
Wykonanie podbudowy oraz obrzezy boiska.

Wykonanie nawierzchni boisk z trawy syntetycznej i poliuretanowej

Wykonanie ogrodzen i piltkochwytow.

Wykonanie oSwietlenia boiska.

Montaz wyposazenia boiska

Montaz elementow sprawnosciowego placu zabaw

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ww placu zabaw wraz z obrzezami

Wykonanie pumptrucka o nawierzchni asfaltowej lub betonowej

Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi
Wykonanie przylaczy energetycznego oraz wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku
Wykonanie instalacji zewnetrznej oSwietlenia terenu i boisk, monitoringu i naglosnienia
Montaz slupow oswietleniowych parkowych wraz z oprawami

Montaz malej architektury — tawki, Smietniki

Wykonanie ostony smietnikowej



Wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki, dojazd , zjazd na dziatke , parkingi

Uporzadkowanie terenu wraz z wyréwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawg terenu po
wykonaniu prac zagospodarowania terenu.

Kontrola jakosci 1 zgodno$ci z normami.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia - Istniejacy stan
zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym 121/15, 121/6, obrgb 0013 Tomaszkowo.
Ww dziatki potozone sg nad jeziorem Wulpinskim. Dziatki s3 wilasnoscia Gminy Stawiguda.
Aktualna funkcja terenu na dziatce 121/6 to tereny rekreacyjne - Plaza wiejska.

Dziatka 121/15 to teren zielony, niezagospodarowany poro$niety trawg. Teren inwestycji z
niewielkim spadkiem (ok. 0,5 m réznicy).

Nalezy wykona¢ zjazd na dziatke z drogi serwisowej przy drodze krajowej S51 - dz. nr 41/1 , 121/7
obreb 0013 Tomaszkowo 1dz. nr 109/1, 110 obrgb 0002 Dorotowo..

Teren na ktorym nalezy wykona¢ zjazd jest wlasnoscig GDDKIA .

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- Uchwata nr X/59/03 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30.06.2003r.

Zgodnie z ww Planem jest to teren oznaczony symbolem R

Zgodnie z MPZP na tym terenie obowigzuja nastepujace zalecenia i uwarunkowania:
§S5

W granicach opracowania planu obowiqzujq poniisze zasady zabudowy,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu:

1. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiqzujq :

1) Wszystkie nowo wznoszone budynki na dziatkach winny skalg i formq
architektoniczng nawigzywac do cech regionalnych, bez ograniczen w

zakresie materiatow konstrukcyjnych i przy zastosowaniu tradycyjnych

lokalnych materiatow wykonczeniowych np. tynki w potgczeniu z

drewnem, kamieniem naturalnym, ceramika.

2) Wszystkie nowo wznoszone budynki mieszkalne powinny posiadac dachy

dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 33° - 45°, kryte dachowka

ceramiczna lub materiatem dachowko podobnym w kolorze czerwieni lub

brqzu. Dopuszcza sig¢ krycie dachow tupkiem, trzcina z impregnacja

przeciwpozarowa.



4. W rozwigzaniach komunikacyjnych obowiqzujq:

3) Zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach dziatki przeznaczonej
pod inwestycje z wylqczeniem parkowania na terenach lezgcych w

obszarze ograniczonego uzytkowania, chyba, #e przepisy szczegotowe

zawarte w § 6 niniejszej uchwaty ustalajq inaczej;

5. W zakresie ochrony srodowiska obowiqzujq:

1) Teren potozony na obszarze objetym wzmozZona ochrona srodowiska
przyrodniczego jako obszar chronionego krajobrazu ochrony wzmozonej,
2) Wyznacza sig obszar ograniczonego uzytkowania spetniajqcy funkcje
ochronng dla srodowiska przyrodniczego jeziora Wulpinskiego, w tym dla
jego wnetrza krajobrazowego. Na wigkszosci tego terenu przewiduje sig
zielen urzqdzong i naturalna z mozliwosciq usytuowania plazy. Przebieg
granicy obszaru zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

3) Teren urzqdzen melioracji wodnej na ktorym zagospodarowanie terenu i
realizacje zabudowy nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy
istotnych uszkodzen systemu melioracyjnego. W przypadku wystgpienia
kolizji z glownymi rurociggami melioracyjnymi — nalezy je przebudowac.
6) Zakaz stosowania do celow grzewczych w projektowanych obiektach
wegla i paliw weglopochodnych ( za wyjgtkiem gazu),

8) Zakaz zmiany uksztattowania terenu ponad niezbedne minimum;

9) Zabrania sig¢ grodzenia nieruchomosci przylegtych do linii brzegowej
Jjeziora w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od tej linii , a takze zakazywania
lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar — na podstawie art.
27 pkt 1 Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

R Teren pozostajgcy w uzytkowaniu rolniczym.

* dla terenu polozonego na obszarze ograniczonego uzytkowania
obowiqzuje zakaz uzytkowania gruntu powodujgcy erozje gleb,
intensywnego nawozenia nawozami organicznymi i mineralnymi,

przyrodniczego wykorzystania sciekow, gnojowicy i odpadow;,

Dnia 21.listopada 2019 roku weszta w zycie Uchwala nr XV/113/2019 Rady Gminy Stawiguda

W sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany czgsci miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego w obrebie Tomaszkowo, gmina Stawiguda.
Na etapie wykonywania projektu nalezy zweryfikowa¢ niniejsze opracowanie dostosowujac projekt do

obowigzujacego MPZP.

3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego ,,Orlik”, w wyniku ktdrej powsta¢ ma czes¢
rekreacyjno-sportowa wraz z zapleczem sanitarnym. W budynku sanitarno — szatniowym nalezy
zaprojektowac:

- dwie szatnie dla pitkarzy dla min. 18- 20 zawodnikow kazda z sanitariatami i prysznicami

- szatnie dla trenera srodowiskowego

- pomieszczenie gospodarza obiektu

- pomieszczenie techniczno- magazynowe sprzgtu gospodarczo — sportowego

- toalety zewngtrzne meska 1 damska

Nalezy rowniez uwzglednic toalety dla osob niepetnosprawnych.

Na etapie projektowym nalezy uwzglednié¢ lokalizacje budynku umozliwiajaca jego pozniejsza rozbudowe..

Projekt powinien by¢ sporzadzony w ten sposdb aby umozliwial w fatwy sposob jego przyszia rozbudowe .,

w tym rowniez na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;.

4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku polskim Polskg Norma PN-ISO
9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.

OKkreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”,

Zaplecze sanitarno - szatniowe

Szatnie projektowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
1) ,,ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

2) ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW w sprawie ogolnych warunkow higieniczno-sanitarnych w
nowo budowanych lub przebudowywanych zaktadach przemystowych.

p(l)lrl;l funkcja min. powierzchnia [m2]

1 Szatnia 1(20 osob) 13

2 Pom. higieniczno-sanitarne 14

3 Szatnia 2 (20 0sob) 13

4 Pom. higieniczno-sanitarne 14

5 toaleta dostepna z zewnatrz — meska 6
(przystosowana dla osdb niepetnosprawnych)
toaleta dostepna z zewnatrz - damska




6 (przystosowana dla osob niepelnosprawnych 6
¥
7 pomieszczenie instruktora/ trenerattoaleta 314
] Pomieszczenie gospodarza obiektu 12
9 pomieszczenie techniczne 6
10 Magazyn sprzetu gospodarczo - sportowego 20
Razem powierzchnia netto 116
1 Powierzchnia ruchu ( wiatrotapy przy szatniach, K 8
pomieszczeniach trenera itp oK.
B Powierzchnia spocznika wejsciowego ok 40

zadaszonego, przejscia pomiedzy czescig z
toaletami zewnetrznymi i magazynami

OkreSlenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni dla obiektu zaplecza sanitarnego oraz boisk:

wielkos¢ mozliwego
zwickszenia

Lp. zakres powierzchni [%]
1 powierzchnia zaplecza netto tacznie 20
) powierzchnia zaplecza netto poszczegolnych 20
pomieszczen
3 przejscie zadaszone przy zapleczu 20
4 boiska 0
wielkos¢ mozliwego
pomniejszenia
Lp. zakres powierzchni [%]
1 powierzchnia zaplecza netto tacznie 0
) powierzchnia zaplecza netto poszczegdlnych 0
pomieszczen
3 przejscie zadaszone przy zapleczu 0
4 boiska 0
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Uwagi ogolne dotyczace calego opisu przedmiotu zamowienia: Wskazane powyzej
przewidywane wielkoS$ci dotyczace zagospodarowania terenu maja jedynie charakter
orientacyjny, ulatwiajagcy Wykonawcy wycene zakresu robot.

Zamawiajacy biorgc pod uwage, specyfike planowanej inwestycji powinien dla prawidlowej
wyceny projektowo-wykonawczej doprecyzowac niejasnosci zakresu infrastruktury
technicznej przy planowanej inwestycji, na etapie poprzedzajacym wszczecie postepowania w
formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robdt okreslone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegélowej dokumentacji projektowe;j.
Dopuszcza si¢ uzasadnione odstepstwa (za zgoda Zamawiajacego) od zapisow pfu,
wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego, dotyczace okreslonych powierzchni
elementow oraz powierzchni utwardzonych w granicach £10%, przy czy wszystkie elementy
maj3a zostac zrealizowane. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego odstepstwa od

przyjetych parametrow wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

I1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1) Przygotowanie terenu budowy

— Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych pod zabudowg, roboty ziemne
lub usytuowania obiektow placu budowy zdjat warstwe humusu, spryzmowat go 1 uzyt do
pézniejszego urzadzenia zieleni.

— Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. — Wykonawca na wlasny koszt
wykona zaplecze budowy oraz bedzie ponosit koszty jego eksploatacji 1 utrzymania.

— Wykonawca na wilasny koszt uzyska warunki zasilania i wykona zasilanie placu budowy w media
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

— Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu budowy. Wykonawca
zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie robdt odbywalo sie¢ w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla mieszkancoéw. Szczegdtowy opis przekazania terenu budowy zawarto w
SIWZ we wzorze umowy.

— Powstale w trakcie wykonywania robot ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) zostang
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

— W wyniku wykonania niwelacji terenu moze zaj$¢ potrzeba dowozu ziemi lub usunigcia jej

nadmiaru. Dowdz lub utylizacja ziemi na koszt wykonawcy.
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— Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzega¢ przepisow BHP, zapewnic¢
ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac

je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

2) Wymagania zamawiajgcego w stosunku do architektury

Forma budynku jego parametry , wysoko$¢, rodzaj dachu, kat jego nachylenia materiaty z ktorych
ma by¢ wykonany powinny by¢ zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Mata architektura — zastosowac elementy matej architektury wykonane z drewna , stali w kolorach
naturalnych, odcieniach szarosci, czerni, zieleni.

3) Wymagania zamawiajgcego w stosunku do rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,
instalacyjnych, wykonczeniowych, zagospodarowania terenu

3.1) Boisko

3.1.1 Nawierzchnia boiska:

Boisko do pilki noznej:
- nawierzchnia do pilki noznej — sztuczna trawa
- podbudowa przepuszczalna

Nawierzchnia syntetyczna typu ,,sztuczna trawa”’; wysoko$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z
kruszywa (wypetnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

Typ widkna: monofil

Sktad chemiczny widkna; polietylen

Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2
Boisko wielofunkcyjne:

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej wykonana w technologii typu NATRY SK.
Nawierzchnig¢ przepuszczalng dla wody zaprojektowac na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Zaprojektowac warstwe przepuszczalng dla wody 1 warstwe stabilizujacg gr. 35mm typu ET.
Nastepnie warstwe gr.10-11mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku

(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o gr. 2-3mm

Wymagania techniczne dla wierzchniej warstwy z poliuretanu:
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Nalezy zaprojektowac boisko wielofunkcyjne i do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej zgodne;

wymaganiami Normy - PN-EN 14877:2014-02 dotyczacej nawierzchni syntetycznych boisk

sportowych

wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa >04
Wydtuzenie podczas zerwania, % >40
Opor poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla
wody) Przepuszczalno$¢ wody, mm/h > 150
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g | <4
(dotyczy tylko nawierzchni
lekkoatletycznej) Odporno$¢ na kolce:
1. spadek wytrzymatosci na rozciaganie, % 20
2. spadek wydluzenia wzglednego przy F.., % <50
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
a) wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm? >04
b) wydhuzenie wzgledne przy Fo.x, % > 40

) amortyzacja, %

» nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

* nawierzchnia na obiekty tenisowe

* nawierzchnia na obiekty typu multisport
d) odporno$¢ na kolce:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

» wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, |> 0,4
MPa <20
* spadek wytrzymato$ci po dziataniu kolcow, % | > 40
» wydluzenie wzgledne przy F... po dzialaniu <20
kolcow, %
* spadek wydluzenia wzglednego przy Fiax
po dziataniu kolcow, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:
nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

nawierzchnia na obiekty tenisowe
nawierzchnia na obiekty typu multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztalcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie sig¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % >85

- pitka tenisowa, % >85
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3.1 Odwodnienie boiska
-zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe naturalnym spadkiem (0,5-1,0%) z

mozliwoscig odptywu wod opadowych w glagb konstrukcji boiska 1 drenazu wglebnego
wokot boisk. Spadki ptyt boisk po dluzszych bokach.

3.2 Zakup i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego

- Osadzenie tulej do shupkdéw aluminiowych 1 stojakow do gry w siatkowke 1 koszykowke

- Montaz dwdéch stojakdéw na kosze do koszykoéwki (konstrukcja do koszykowki dwustupowa,
montowana w tulejach — 2 szt.),

- montaz tablicy do koszykowki z zywicy epoksydowej o wymiarach 1,05x1,80 m na wysokos$ci
3,05 m (2 szt.), dwoch obreczy z siatka oraz mechanizmu regulacji wysokosci (2 szt.) . Srednica
obrgczy wynosi 45 cm 1 zamontowana jest do tablicy na specjalnych sprezynujacych wspornikach
zapobiegajacym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablicg;

- Montaz kompletu siatki wraz ze shupkami aluminiowymi do siatkowki z regulacja wysokosci.

UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

osprzetu.

3.3 Ogrodzenie i pitkochwyty

Zaprojektowa¢ ogrodzenie panelowe wysokosci 4,0 m z wbudowanymi bramami

wjazdowymi dwuskrzydlowymi 1 furtka wejSciowa.

Ogrodzenie wykona¢ z paneli (ocynkowanych, malowanych proszkowo) mocowanych do stupkow
za pomocg systemowych klipsow thumigcych drgania.

U szczytu boiska 1 od strony jeziora zaprojektowac pitkochwyty o szerokosci 15,0 m 1 wysokosci
6,0 m, wykonane z siatki polipropylenowej bezweztowej o gr. 4,75mm i1 oczku 10cm, umieszczone
w odleglosci nie mniejszej niz 1m od ogrodzenia za bramka (pitkochwyty nie moga by¢ czgscia
ogrodzenia boisk); stupy aluminiowe w kolorze zielonym mocowane w tulejach zakotwionych w
fundamentach betonowych; np. system pitkochwytow firmy HUCK lub rownowazny. Brama
wjazdowa na tereny boisk (wymiar 3,00 x 2,60 m) dwuskrzydlowa- 2 szt.; furtki wejSciowe na
tereny boisk (wymiar 1,20x2,00m) — 3 szt.

3.4 Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni S$ciezek, parkingu:

a) wykonanie warstwy odsaczajacej o gr. 20cm;

b) podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm —ok. 110,16 m2;

¢) ulozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu C12/15;
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d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, gr. 6 1 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 2cm, spoiny wypetnione piaskiem, kostka szara.

Na parkingi zaprojektowa¢ min 2 miejsca postojowe dla os. niepelnosprawnych
3.5 Wyposazenie placu zabaw

Linarium

Wymiary 587 x 587 cm

Strefa bezpieczenstwa 888 x 888 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Wysokos$¢ catkowita 450 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm

[lo$¢ uzytkownikow 30

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Przedzial wiekowy 3-12
Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni

amortyzujacej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Linarium 2

Wymiary 892 x455cm

Strefa bezpieczenstwa 1274 x 838 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita 285 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 222 cm
[lo$¢ uzytkownikow 22

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Przedzial wiekowy 3-12
Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni

amortyzujacej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Scianka wspinaczkowa na plac zabaw
Wymiary430x 240 cm
Strefa bezpieczenstwa 730 x 540 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 28 m?
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Wysokos$¢ catkowita 160 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm
[lo$¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Przedzial wiekowy 3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni
amortyzujacej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

3.6 Pumptruck

Pumptruck czyli tor rowerowy przeznaczony do jazdy na rowerze, skierowany do wszystkich grup
wiekowych. Tor sktada si¢ z profilowanego terenu sktadajacego si¢ z muld, zakretow, (band)
ulozonych sekwencyjnie umozliwiajacych rozpedzanie si¢ 1 utrzymywanie predkosci bez
konieczno$ci pedatowania.

Nitke toru pumptrucku wykona¢ z masy asfaltowej na podbudowie z kruszywa tamanego.
Uksztattowanie pumptrucku wykona¢ poprzez nawiezienie piasku np.: pospoiki z zageszczeniem.

Przyktadowy uktad warstw:
- Warstwa $cieralna z mieszanki z mieszanki asfaltowo mineralnej — min. 4 cm

- Podkiad z kruszywa tamanego 0- 31,5 — min. 10 cm stabilizowane mechanicznie, uksztaltowanie
niwelety toru

- Piasek zageszczony warstwami do 1s>0,98

Nawierzchnie Pumptrucku mozna wykonac z betonu ktory daje bardziej gtadkg powierzchnie.
Docelowe rozwigzanie wykonawca powinien uzgodni¢ z zamawiajgcym.

3.7 Budynek szatniowo- sanitarny, stanowiacy zaplecze socjalne kompleksu sportowego wraz
Z Wyposazeniem.

Inwestor dopuszcza wykonanie budynku szatniowo — sanitarnego w konstrukcji murowanej, lub
konstrukcji szkieletowej drewniane;.

Do wykonczenia elewacji zastosowa¢ materialy stosowane na tym terenie takie jak tynki w
polaczeniu z drewnem, kamieniem naturalnym, ceramika.

Zastosowac stolarke drzwiowa oraz okienng wandaloodporng, (drzwi zewngtrzne — stalowe, z
samozamykaczem, drzwi wewngetrzne- konstrukcja MDF plytowa w oScieznicach regulowanych z

plyty widrowej, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, skrzydta pokryte okleing).
-w pomieszczeniach tazienek 1 we plytki podlogowe gresowe min. Klasa $cieralnosci IV

-szatnie, magazyn, pom. trenera —ptytki podlogowe gresowe min. Klasa $cieralnosci IV
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-§ciany wewnetrzne- tynki cementowo- wapienne I'V kat. malowane lateksowg farbg akrylowa
-w tazienkach 1 we do wysokosci min. 2,0m glazura

-sufity- tynk cementowo- wapienny IV kat.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne wyposazyc w:

- umywalki wiszace

- miski ustepowe wiszace na stelazu podtynkowym

- pisuary

- lustra wklejane w $ciany (w lazienkach)

-suszarki do ragk na fotokomorke

- kosze na $mieci

- dozowniki mydta

- podajniki papieru

-baterie umywalkowe z mieszaczem, czasowe, wandaloodporne
- baterie prysznicowe z mieszaczem, czasowe, wandaloodporne
-prysznice wydzielone murowanymi $ciankami, brodziki wytozone ptytkami
- zastony prysznicowe

- uchwyty 1 armatura tazienkowa dla niepetnosprawnych

- wieszaki

Wyposazenie (szatnie):

- lawki
- metalowe szafki ubraniowe
- kosze na $mieci

Wyposazenie (pomieszczenie trenera):

- biurko
- krzesta (2 szt,)
- metalowa szafka ubraniowa

Wyposazenie (magazyn):

- regaly magazynowe o konstrukcji otwartej

Budynek nalezy wyposazy w nastepujace instalacie:

- kanalizacja sanitarna
- woda zimna 1 ciepla (podgrzewana w podgrzewaczach elektrycznych)
- instalacja elektryczna
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- elektryczna instalacja grzewcza

- instalacja przeciwporazeniowa

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
3.8 Oslona Smietnikowa

Ostong $mietnikowg zaprojektowa¢ w konstrukcji murowanej np z cegty klinkierowej, do wys
1,2m. Powyzej zastosowa¢ konstrukcje azurowa z stupkoéw stalowych z wypetieniem wolnych
przestrzeni z siatki stalowej w ramkach z profili zamknig¢tych. Zadaszenie ostony w konstrukeji
stalowej przekryte blacha trapezowa, o spadku potaci dachowej 3° chyba, ze zapisy MPZP narzucg

inny spadek dachu. Kolor konstrukcji stalowej w odcieniach szarosci
3.9 Elementy malej architektury

fawki - podstawa/rama — aluminium +drewno egzotyczne, akacja, dab, sosna

$mietniki -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej kolorem. Zabezpieczone
zamkiem trojkatnym 7 mm.
stojaki na rowery - Wykonane z rury stalowej ocynkowane w naturalnym kolorze ocynku,

umozliwiajgce ustawienie w nich roweru. przednim kotem. Stojaki ustawi¢ na wyznaczonych
placach 1 zakotwi¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

3.10 Oswietlenie terenu

- zaprojektowac oswietlenie boisk uwzgledniajac rOwnomierne natezenie Swiatta na calej ptycie
boiska.

- o$wietlenie boisk — projektory zamocowane na masztach o wysokosci min. 9 m Sterowanie
oswietleniem boisk ma przewidywac opcje:

Sterowanie reczne - zalaczanie o$wietlenia dla kazdego boiska oddzielnie Sterowanie za

pomoca pilota wielokanalowego, (jeden kanal zalacza oswietlenie jednego boiska)

Sterowanie oswietleniem nocnym (zalaczanie pojedynczych opraw dla danego boiska) przez

wylacznik zmierzchowy.

- doswietlenie ciggdw komunikacyjnych do boisk - Oswietlenie parkowe - sterowanie nalezy
przewidzie¢ w oparciu o wylgcznik zmierzchowy.
Przewidzie¢ przynajmniej jedno gniazdo 230 V, 400V, 32 A zabudowywane w skrzynce

elektrycznej (lokalizacja w lub przy tablicy sterowniczej oswietlenia boisk).
Zaprojektowa¢ oswietlenie z zastosowaniem technologii LED.
3.11 Dozor wizyjny —

Nalezy zaprojektowa¢ dozor wizyjny (CCTV IP) w oparciu o kamery cyfrowe [P 2
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megapikselowe, archiwizacja zdarzen minimum 2 tygodnie, konfiguracja umozliwiajaca podglad
biezacy jak 1 archiwum przez sie¢ Internetowa. Dozorem nalezy obja¢ boiska, drogi

komunikacyjne, teren wchodzacy w zakres planu zagospodarowania terenu.
Wskazdéwki dotyczace monitorowania obiektow sportowych ,,Orlik 2024 cyfrowymi

kamerami IP:

KAMERY:

1. Cyfrowa kamera IP o rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 2 megapixele (rozdzielczos¢
1600x1200) profesjonalna wyposazona w przetwornik wiekszy niz 1/3”.

2. Kamera w obudowie zewnetrznej odpornej na warunki atmosferyczne klasy 1P66
3. Kamera wyposazona w dedykowany obiektywy o parametrach dopasowanych do

warunkow 1 obszaru obserwacji kamery

4. Miejsce instalacji 1 pole widzenia kamer:

a. Minimum 2 kamery na boisko do pitki noznej oraz 1 kamera na boisko wielofunkcyjne.

Kamery powinny pokrywac przynajmniej 90% boiska.

W miar¢ mozliwosci umiesci¢ kamery na stupach po przeciwleglej stronie od bramek wejsciowych
na ptyte boiska tak, aby rejestrowa¢ osoby wchodzace 1 wychodzace.

c. Minimum 1 kamera obserwujaca budynek szatni, toalet i teren przylegly

zamocowana na pobliskim stupie o§wietleniowym lub na budynku szatni lub toalety.

Kamery powinny dawa¢ mozliwo$¢ zasilania PoE (po kablu UTP), DC 12V 1 AC230V.

3.12 Naglo$nienie

- okablowanie dla kazdej wydzielonej strefy glo§nikowe;j (strefa glosnikowa to plaszczyzna boiska)

- nalezy przewidzie¢ terminale przytaczeniowe zamontowane w skrzynkach kablowych przy

boiskach (podigczenie gtosnikow do sprzetu audio, zasilanie 230 V),
w punkcie monitorowania (telewizja dozorowa) do podigczenia mobilnego sprzetu audio
3.13 Sieci uzbrojenia terenu:

- instalacja  elektroenergetyczna (oswietlenie boisk, monitoring, naglo$nienie, os§wietlenie

parkowe, wyposazenie 1 oprzewodowanie budynku zaplecza).

- przyltacze energetyczne na podstawie warunkow technicznych ENERGA
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- przytacze kanalizacji sanitarnej na podstawie warunkow technicznych GK

- sposob odprowadzenia wod deszczowych zgodnie z wytycznymi MPZP oraz na podstawie

warunkow technicznych GK
- przytacze wody do budynku na podstawie warunkow technicznych GK
3.13.1 Kolizje

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualna przebudowe

kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej.

3.14 Prace agrotechniczne i uksztaltowanie terenu:
a) wyroOwnanie przyleglego terenu;
b) zasianie trawy;

3.15 Utylizacja materialow rozbiorkowych i innych odpadow z terenu budowy.

UWAGA:
Wszystkie rozwigzania projektowe muszg by¢ na biezaco konsultowane i zatwierdzane przez

Zamawiajacego.

4) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

1) Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatow 1 urzadzen dostarczanych przez
Wykonawceg. Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych zostaly
zastosowane wyroby (urzadzenia, materialy budowlane, odczynniki), ktore zostaly dopuszczone do
obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 1 rozporzadzeh wykonawczych do ww. ustaw.
Wszystkie niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo

wszystkich elementow konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos¢ 1 trwatosce.

2) Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dzialalnosci w zakresie: ¢ organizacji robot budowlanych, * zabezpieczenia interesow 0osob
trzecich, <« ochrony srodowiska, * warunkéw bezpieczenstwa pracy, ¢ warunkoOw bezpieczenstwa
ruchu drogowego zwigzanego z budowa, ¢ zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb

trzecich.
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3) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegaja kontroli jakosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajacego. W przypadku
braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane przez
Wykonawce winny spelnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki budowlanej. W przedmiotowe;
inwestycji przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumie¢ wykonanie inwestycji
zgodnie ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie
przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Wszystkie
materialty budowlane podlegaja biezagcym badaniom na terenie budowy. Zamawiajacy na kazdym
etapie prowadzonych robot moze zadac¢ na swoj koszt przeprowadzenia prob i1 badan dodatkowych
lub zleci¢ je bezposrednio dowolnym firmom specjalistycznym informujac o tym Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dorgczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajacego, koszt przeprowadzenia prob i1 badan dodatkowych, o
ktérych mowa, jezeli wykazg one, ze jakos¢ lub sposdéb wykonania robdt budowlanych lub jakos¢
uzytych materiatow nie sa zgodne z wymaganiami wynikajacymi z umowy. W przypadku, gdy ww.
badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatdéw nie jest zgodna z oferta Wykonawcy i
wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest
wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkdw poniesionych na te proby i
badania, oraz do ponownego wykonania robot w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie prob i1 badan nie wptywa na bieg i zmiang terminéw zapisanych w umowie.

4) Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

* uzyte wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

* jako$¢ wykonania 1 doktadnos¢ prac,

* prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym w aspekcie ich zgodnosci z

programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
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* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie lub elementy konstrukcyjne na
okolicznos$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa,

* sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

5) Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

6) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* odbior projektu koncepcyjnego, * odbior dokumentacji projektowej (wraz ze zgloszeniem robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym),

* 0odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

* odbiory czesciowe zgodnie z tabelg elementow scalonych, bedaca zalacznikiem do oferty
Wykonawcy, odbiory te sg podstawg do platnosci,

* odbior koncowy zadania inwestycyjnego. Szczegolowe wymagania zawarto w SIWZ we wzorze
umowy.

Zgodnie z Programem budowy kompleksow sportowych ,,Orlik” Edycja 2024 nalezy
przeprowadzi¢ obowigzkowo badania powykonawcze.

,» Badania maja by¢ przeprowadzone przez podmiot posiadajacy odpowiednie doswiadczenie w tego
typu badaniach.

Rekomendowanym przez Ministerstwo podmiotem w tym zakresie jest Instytut Sportu — Panstwowy
Instytut Badawczy. Inwestor moze przeprowadzi¢ badania przy pomocy innych podmiotow.

Badania powykonawcze obejmowac majg 2 komponenty:

1. tzw. short-testy nawierzchniowe oparte na metodyce normowej,

2. ocene wybranych elementéw wyposazenia kompleksu — urzagdzen sportowych.

Zakres badan w oparciu o: metodyke normowa dla nawierzchni oraz analize¢ ryzyka dla urzadzen

sportowych, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww Programie ,,Orliki”

7) Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
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Dla potrzeb odbioru 1 rozliczania robdt budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu (i czgsciowym odbiorze) ktorych beda dokonywane kolejne platnosci,
tj.:

* projekt koncepcyjny,

» dokumentacja projektowa wraz ze zgloszeniem robot budowlanych z potwierdzonym wptywem w
Starostwie Powiatowym w Olsztynie,

* roboty budowlane zgodnie z odbiorami czg$ciowymi, (nie wigcej niz 80% calkowitego
wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia),

* roboty budowlane zgodnie z odbiorem koncowym, wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na
uzytkowanie (jesli bedzie wymagana). Szczegdlowe wymagania zawarto w SIWZ we wzorze

umowy.

8) Za wykonany w catosci przedmiot zamowienia obowigzuje rozliczenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczattowe ma zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, oraz
zawiera¢ bedzie koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej, oraz wszelkie inne ustugi wlasne i obce niezbgdne do prawidlowej realizacji
umowy. Oferta bedzie zawierata wszystkie koszty mogace powsta¢ w czasie realizacji zamowienia

z podsumowaniem wartosci brutto catego zamowienia.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego:

Opracowanie projektow budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania.

1. Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych Zamawiajacego 1 przedlozy do zatwierdzenia
projekt koncepcyjny dotyczacy zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan 1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska wszelkie decyzje
administracyjne 1 uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamdwienia.
3. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie
wynikajagcym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego i1 uzyska dla

niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia.
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4. Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych 1 szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych przed skierowaniem ich do

realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng, deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty uzytych materiatow.

Zakres 1 forma zamawianej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych: W zakresie projektu budowlanego Wykonawca winien opracowac
niezbedng dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

* Projekt koncepcyjny — w formie papierowej — 1 egz. + w formie elektronicznej;

* Projekt budowlany (o zakresie rozszerzonym jak projekt wykonawczy) — 3 egz. w formie
papierowej zatwierdzony przez Staroste Olsztynskiego + w formie elektronicznej w formacie PDF;
* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 3 egz. w wersji papierowej +
w formie elektronicznej w formacie PDF;

* Ww. dokumentacja w wersji elektronicznej — 2 egz. na ptycie CD z opisem zawartosci.

Ponadto dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje administracyjne, pozwolenia i
uzgodnienia niezbgdne do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢ przedmiotowa dokumentacja.

Zakres tych uzgodnien zaleze¢ bedzie od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.
Dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne winny umozliwiac:

1. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwolen,

2. Prawidlowe zrealizowanie na jej podstawie robot budowlanych,

3. Uzyskanie (w razie potrzeby) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

Projekt koncepcyjny:

* Stanowi propozycje rozwigzan projektowych w zakresie rozwigzan technicznych, doboru
kolorystyki 1 materiatlow, zagospodarowania terenu inwestycji podanych w formie rysunku
zagospodarowania trenu, rzutéw oraz przekrojow poprzecznych 1 podhuznych,

» musi uwzgledni¢ 1 zawiera¢ wszystkie zagadnienia poruszone w pfu,

* podlega akceptacji przez Zamawiajacego. Dalsze projektowanie jest realizowane na podstawie
zaakceptowanego projektu koncepcyjnego,

* musi by¢ zgodny z przepisami prawa budowlanego.
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Wykonawca winien ztozy¢ do projektu koncepcyjnego oswiadczenie analogiczne jak okreslone w
art. 20 ust 4. Prawa budowlanego, o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany poszerzony o zakres projektu wykonawczego Winien zosta¢ opracowany
zgodnie z :

1)Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. z dnia 20 grudnia
2021);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.10 sierpnia 2022 r. Poz. 1679 );
3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) 1 innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto powinien zawiera¢ rozeznanie uwarunkowan gruntowo-prawnych, ustalenie wtasnosci

terenu 1 przylegtych dzialek wraz z uzyskaniem zgody wlasciciela na wejscie w teren.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej.

Projekt budowlano-wykonawczy winien zawiera¢ roOwniez wszystkie wymagane przepisami
uzgodnienia, niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na budowg.

Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta oraz
oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) winna zawierac¢
zbidr wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, sposob
wykonywania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonywania poszczeg6lnych robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego 1
zawiera¢ szczegolowe wymagania w zakresie: sprzgtu, materialow, transportu, wykonania robot,

kontroli jako$ci wykonania robot, obmiaréw robdt, odbioréw wykonanych robot 1 podstaw
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ptatnosci za roboty. ST musi bezwzglednie dotyczy¢ tylko zakresu robdt objetych dokumentacja

projektowa.

C. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane. Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka inwestycyjna stanowi jego wiasnosc.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie inwestycyjne, musi speinia¢ wymagania odno$nych przepisow, w tym:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225 z
pézn. zm.);

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r., poz.1679 z pdzn. zm.),

4) Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2015r.,
poz. 322 z pdzn. zm.);

5) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz.1213 z pdzn.
zm.);

6) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2556, z
pézn. zm.);

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 22012 1., poz. 463);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Strona
12 z 13 robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z
pézn. zm);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposoboéw znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zn. zm.);
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10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robo6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263);

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie, (Dz.U. z 1995 nr 25, poz.133);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2002r. nr 108, poz. 953);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U.
72003 nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

16) Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 520 z
pézn. zm.);

17) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 199 z pézn. zm.);

18) Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2015 r., poz. 469, z p6zn. zm.).

19) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z

2015r., poz. 2117 z p6zn. zm.);

Opracowat:
mgr inz.arch. Radostaw Przybylak
upr. nr 10/WMOKK/2006
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