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Sieci uzbrojenia terenu:

instalacja elektroenergetyczna (o$wietlenie boisk,
monitoring, nagtosnienie, oswietlenie parkowe,
wyposazenie i oprzewodowanie budynku zaplecza).
przytgcze energetyczne na podstawie warunkoéw technicznych
kanalizacja deszczowa (odwodnienie boisk, budynku zaple

komunikacyjnych)

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabe
przebudowe
kolidujgcych urzgdzen infrastruktury technicz

1070

sposbéb odprowadzenia wod deszczowych zgodnie z
oraz na podstawie warunkéw technicznych GK

przytgcze wody do budynku na podstawie warun
3.13.1 Kolizje
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Teren rekreacyjny

\ Wypsarzenie:
& w21.1-bosiko wielofunkcyjng do koszykowkiN siatkowki 19,1x32,1m
/ 1.2-boisko do pitki noznej 30x62m

2.-ogrodzenie
w 3.1-maszty oswietleniowe

4.4-tawki

4.5-stojak na rowery

4.6-ostona $mietnikowa

4.7-kosze na $mieci ™ "
5.5-parking, zjazd na dziatke

wo  6.-budynek zaplecza

10.-pumptrack
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Plaza wiejska
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Teren
rekreacyjny
plazy wiejskiej

11.-sprawnos$ciowy plac zabaw

- 2.4-furtka wejsciowa na teren boiska

3.2-oswietlenie terenu-parkowego
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ZAL ACZNIK NR.2 PFU
—LOKALIZACJA
OBIEKTU NA MAPIE
ZASADNICZEJ WRAZ /7
OPISEM GRAFICZNY]
PLANOWANYCH PRAC

~—

I, // PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZON! Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu sportowego
PRACOWNIA PROJEKTOWA/ Dz.inw.nr. 121/15, 121/6, obr. 0013 Tomaszkowo.

arch.RADOSEAW PRZYBYLAK [l e 1 nazwisko
LOKALIZACJA OBIEKTU

Dokumentacja techniczna powinna

zawig rg\(: zatgczong przez projektanta i
sprawdzajgcego klauzule o sporzgdzeniu
prgjektu zgodnie z obowigzujgcymi w tym
akresie przepisami i wiedzg techniczng .
t@kcie prac projektowych nalezy liczy¢
siez mozliwoscig powstania dodatkowych
preblemow i kolizji zaréwno z
nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i
inymi urzgdzeniami. Wszystkie te
-Zagadnienia powinny by¢ rozwigzane przez

ﬂVykonawce W porozumieniu z inwestorem
Ziwymagajg odrebnych ustalen do umowy. |
~_Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
\l sporzgdzenia dokumentaciji

=~ powykonawczej, z naniesionymi w sposob

czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie prowadzenia
robot, a takze dokumentaciji fotograficznej
na nosniku, uwzgledniajgcej stan
techniczny terenu przed i po budowie .
Aktualng mape do celdéw projektowych
Wykonawca pozyska we witasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje
projektowg zgodnie z zasadami wiedzy
inzynierskiej.
Projektanci zatrudnieni przy niniejszym
projekcie winni posiadac uprawnienia do
projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej
Regionalnej Izby Zawodowej. Wykonawca
przedtozy dokumentacje do zatwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
podlegaé ona bedzie sprawdzeniu pod
katem zgodnoséci z PFU. Dokonanie
weryfikacji projektu nie przesadza o
zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi
zatwierdzenia projektu w kazdym
przypadku o ile stwierdzi, ze dokumentacja
projektowa nie spetnia wymagan.
Uwaga:
PRZEDSTAWIONY RYSUNEK NIE
STANOWI OSTATECZNEGO
ROZWIAZANIA W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Szczegoblowy zakres prac ujeto w czesci
opisowej opracowania PFU
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