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Tomaszkowo
1. Wstep

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie: Gminy Stawiguda, ul. Olsztynska 10
11-034 Stawiguda.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz
z ustaleniem uogdlnionych wartosci parametréw geotechnicznych dla projektu budowy
kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci
Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyriski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;j.

Podstawg prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:
- 22 otwory wiertnicze o gtebokosci do 4,5 m, o fgcznym metrazu 75,0 mb,
- 5sondowan dynamicznych typu DPL.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszej opinii, zostaty przeprowadzone
w pazdzierniku 2024 roku.
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape dokumentacyjng dostarczong przez
Zleceniodawce.
Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach, dostepnej literaturze sporzadzono cze$é tekstowg wraz
z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

— mapga dokumentacyjng w skali 1:500,

— tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

— objasnieniami znakdéw i symboli uzytych na kartach otworéw wiertniczych,

— kartami otwordéw wiertniczych,

— metrykami sondowan dynamicznych DPL,

— przekrojami geotechnicznymi,
Niniejszg opinie wykonano w 3 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, ktory
pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono materiaty polowe. Pozostate 2 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.
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3.

Pomiary geodezyjne

Lokalizacja oraz wyloty punktéow badawczych zostaty wytyczone geodezyjnie, przy uzyciu
systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z dokfadnoscia do *10mm+1ppm,
natomiast pomiary pionowe z doktadnoscig do £15mm+1ppm.

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Polowe badania geotechniczne wykonano na dz. nr 121/6 i 121/15 w miejscowosci
Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyriski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Deniwelacje na badanym obszarze osiggajg wartos¢ 2,97 metra, co zawiera
sie w przedziale rzednych od 108,09 m n.p.m. do 111,06 m n.p.m.

Warunki geologiczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
gruntéw nasypowych /nN/ i gruntéw organicznych /IQh/ oraz gruntéw deluwialno-
aluwialnych /d-aQh/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.

Holocenskie grunty nasypowe /nN/, /nB/ zbudowane z gruntéw niespoistych tj. piaskow
drobnoziarnistych humusowych, piaskow drobnoziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych-
warstwa geologiczna I.

Holocenskie grunty organiczne /IQh/ zbudowane z kredy- warstwa geologiczna Il.

Plejstocenskie grunty deluwialno- aluwialne /d-aQh/ zbudowane z gruntéw niespoistych
tj. piaskdow drobnoziarnistych, piaskdw pylastych oraz gruntéw spoistych tj. glin pylastych,
piaskéw gliniastych, pytéw- warstwa geologiczna lIl.

Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowga o zwierciadle swobodnym lokalnie napietym stabilizujgcym
sie na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (otw. 2,17,19,21) do 4,2 m p.p.t (otw. 5). tj. w zakresie
rzednych od 106,89 (otw. 20) do 109,76 (otw. 11) m n.p.m.

Ponadto nawiercono sgczenie na gtebokosci od 0,7 m p.p.t. (otw. 8) do 1,8 m p.p.t.
(otw. 9).

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (pazdziernik, 2024 r.). W zaleznosci od opadow atmosferycznych
i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé
cyklicznym wahaniom.

Warunki gruntowo - wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono
na kartach otwordw wiertniczych i przekrojach geotechnicznych (Zat. 4, 5).

Podziat na warstwy geotechniczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holoceniskich
gruntéw nasypowych /nN/, /nB/ i gruntéw organicznych /IQh/ oraz plejstocenskich
gruntéw deluwialno- aluwialnych /d-aQh/.
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Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na podstawie badan
terenowych oraz zgodnie PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) metodg ,,B” przyjmujac za
parametry wiodgce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone ,in situ” zebrano i zestawiono w tabeli na Zat. 2 niniejszego opracowania.

Krotka  charakterystyka  wydzielonych  warstw  geotechnicznych  przedstawia
sie nastepujaco:

warstwy geotechniczne la-lb— obejmuje holocenskie grunty nasypowe /nN/, /nB/
zbudowane z gruntéw niespoistych:

Dokonano nastepujgcego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci
od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci zageszczenia (lp):

la- piaski $rednioziarniste z domieszka zwiru o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia lp=0,50

Ib- piaski drobnoziarniste humusowe, piaski drobnoziarniste, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia lp- 0,50

warstwy geotechniczne lla— obejmujg holocenskie grunty organiczne /IQh/- warstwa
stabonosna

warstwy geotechniczne llla-llif — obejmujg plejstocenskie grunty deluwialno- aluwialne
/1Qh/ zbudowane z gruntéw niespoistych i gruntow spoistych.

llla- piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione gling pylasta,
piasek drobnoziarnisty z domieszkg zwiru, piaski pylaste z domieszka gliny pylaste;j,
piaski drobnoziarniste na pograniczu piasku gliniastego, piaski drobnoziarniste z
domieszkg piasku gliniastego, piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem
gliniastym, piaski pylaste z domieszkg piasku gliniastego, piaski pylaste z domieszka
pytu, piaski drobnoziarniste z domieszkg namufu o wartosci charakterystycznej
stopnia zageszczenia lp- 0,50

llIb- gliny pylaste o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I-0,10

llic- gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci 1,-0,20

llid- gliny pylaste o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci .- 0,30

llle- gliny pylaste, piaski gliniaste o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL= 0140

lIf- gliny pylaste na pograniczu pytu, gliny pylaste, pyt o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci .- 0,50

Stopien zageszczenia (I1) gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych w
terenie przez geologa préob wateczkowania lub rozmakania oraz genezy nawierconych
gruntéw.
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Stopien zageszczenia (Ip) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac
wiertniczych oraz sondowania DPL. Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi
normy ,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

8. Whioski i zalecenia

1.

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz
z ustaleniem uogdlnionych wartosci parametréw geotechnicznych dla projektu budowy
kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowosci
Tomaszkowo, gmina Stawiguda, powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Wykonanymi  wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
holocenskich gruntéw nasypowych /nN/, /nB/ i gruntéow organicznych /IQh/ oraz
plejstocenskich gruntéw deluwialno- aluwialnych /d-aQh/.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym lokalnie napietym stabilizujgcym
sie na gtebokosci od 1,0 m p.p.t. (otw. 2,17,19,21) do 4,2 m p.p.t (otw. 5), tj. w zakresie
rzednych od 106,89 (otw. 20) do 109,76 (otw. 11) m n.p.m.

Ponadto nawiercono saczenie na gtebokosci od 0,7 m p.p.t. (otw. 8) do 1,8 m p.p.t.
(otw. 9).

Przedstawiony ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (pazdziernik, 2024 r.). W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych
i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé
cyklicznym wahaniom.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Na terenie dziatki wystepujg grunty mineralne, ktére sg przydatne dla celéw
budowlanych.

Do gruntéw stabonosnych na badanym terenie zaliczono — holoceriskie grunty organiczne
/warstwa geotechniczna la/.

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntow
nosnych.

W  przypadku wystgpienia ponizej rzednych posadowienia gruntéw w stanie
miekkoplastycznym, nalezy je wybraé¢ i zastgpi¢ piaskiem/pospotkg zageszczonym
mechanicznie do uzyskania 1s>0.97.

Orientacyjne wartosci wspotczynnikédw wodoprzepuszczalnosci kio dla nawierconych
gruntéw, podane na podstawie ,HYDROLOGIA OGOLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszg (m/s):
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Rodzaj gruntu Przepuszczalnos¢ Wspétczynnik filtracji k [m/s]
piaski $rednioziarniste dobra 103-10*
piaski drobnoziarniste $rednia 10#-10°
piaski gliniaste, piaski pylaste staba 10°-10°
Gliny pi;\s;:g:'te, gliny skaty potprzepuszczalne 10%-108

10.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) stwierdza sie, ze warunki wodne
na badanym terenie s przecietne i dobre.

Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okreslono nastepujgce grupy nosnosci:

G1 - obejmujaca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego zbudowane
z niespoistych gruntéw nasypowych i deluwialno-aluwialnych,

G2 - obejmujaca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego zbudowane
z niespoistych gruntéw nasypowych i deluwialno-aluwialnych,

G4 — obejmujaca jakosciowo wysadzinowe warstwy podfoza gruntowego zbudowane
ze spoistych gruntéw deluwialno-aluwialnych,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. podtoze gruntowe pod droge powinno by¢ nieswysadzinowe grupy nosnosci G1.
Powinno charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia 1,=1,0 i wtérnym modutem
odksztatcenia E;=100 MPa dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz wskaznikiem zageszczenia
Is =1,03 i wtérnym modutem odksztatcenia E;=120 MPa dla kategorii ruchu od KR3 do
KR6.

11. Dla wszystkich charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé
wspofczynnik  materiatowy  yn=1+0,1 (0,9 Iub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego). Wspdtczynnik materiatowy parametréw  geotechnicznych
wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych proponuje sie przyjgc
Ym=1%0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

12. Na czas prowadzenia robot nalezy ustanowié nadzér geotechniczny.

13. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chronié¢ przed dodatkowym uplastycznieniem, ktdre
spowoduje obnizenie no$nosci podtoza gruntowego.

14. Grunty niespoiste w dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek rdznicy cisnien
piezometrycznych wody, odprezenia gruntu lub drgan powodowanych pracg maszyn
budowlanych.

15. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi H,=1,0 m p.p.t.
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16. Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniem
normy PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: zasady ogdine,
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego oraz postanowieniami innych norm i przepiséw dotyczacych
posadowienia obiektdw budowlanych.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6,
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1.

Wstep

Projekt geotechniczny wykonano na zlecenie: Gminy Stawiguda, ul. Olsztyiska 10
11-034 Stawiguda.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystycznych i obliczeniowych
parametréow geotechnicznych, okreslenie wspodtczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen,
okreslenie oddziatywan gruntu, okreslenie przyjetego modelu obliczeniowego oraz
prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego dla projektowanych obiektéw.

Do opracowania niniejszego projektu geotechnicznego wykorzystano materiaty
pochodzace z:

,OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla
projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6, 121/15, obr. 0013 w
miejscowosci Tomaszkowo” - GeoxX Sp. z 0.0. Sp.k., Olsztyn, pazdziernik 2024 r.

Polowe badania geotechniczne wykonano w  miejscowosci Tomaszkowo, gmina
Stawiguda, powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Warunki gruntowo — wodne na badanym terenie sg proste, a projektowane
przedsiewziecie zalicza sie do |l kategorii geotechnicznej.

Podstawag prawng niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr O, poz.
463) oraz Polskie Normy PN — EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢
1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego oraz postanowienia innych norm i przepiséw
dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych.

Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypéw niekontrolowanych /nN/, /nB/ i gruntéow organicznych /lQh/ oraz
plejstocenskich gruntéw deluwialno- aluwialnych /d-aQh/.

Po przeanalizowaniu przedstawionego modelu budowy geologicznej w opinii
geotechnicznej z dokumentacjg badan podfoza gruntowego przywotanej w rozdz. 1 oraz
charakterystyki wydzielonych warstw geotechnicznych — okreslono ze posadowienie
obiektéw na tym obszarze bedzie wymagato wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez
wymiane gruntu.

Grunty niespoiste w dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek rdznicy ci$nien
piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntéw.

Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyz
pogorszy to ich nosnosé.
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Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku
nr 2. W celu uzyskania parametréw obliczeniowych, nalezy parametr charakterystyczny
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy (patrz rozdz. 4).

Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do

obliczen

Dla wszystkich charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych zgodnie z PN-
B-03020:1981 nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy ym=110,1 (0,9 lub 1,1 stosownie
do  parametru  geotechnicznego).  Wspdtczynnik  materiatowy  parametrow
geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych proponuje sie przyja¢ ym=1+0,2
(0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

Eurokod 7 przewiduje stosowanie trzech podej$¢ projektowych, rdznigcych sie
wartosciami wspdtczynnikéw czesciowych. Obliczenia przeprowadzane dla obiektéw
budowlanych podlegajgcych wymaganiom Polskiego Prawa Budowlanego, wykonac
nalezy stosujac podejscie obliczeniowe DA2 przy sprawdzaniu standw granicznych
nosnosci oraz podejscie obliczeniowe DA3 sprawdzajgc statecznos¢ ogdina.

Zgodnie z opisanymi wymaganiami dla stanu granicznego nosnosci konstrukcyjnego (STR)
i geotechnicznego (GEO), nalezy przyjac¢ wspoétczynniki:

DA2 DA3
niekorzystne 1,35 1,00
state
korzystne 1,00 1,00
A Oddziatywania
niekorzystne 1,50 1,30
zmienne
korzystne 0,00 0,00
Tangens kata tarcia 1,00 125
wewnetrznego
Spdjnosc 1,00 1,25
M Whtasciwosci gruntu pojnosc ’ ’
Wytrzymatosc bez odptywu 1,00 1,40
Ciezar objetosciowy 1,00 1,00
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R | Odpdr gruntu Wyparcie 1,40
Poslizg 1,10

R | Statecznosc¢ ogdlna 1,00

Dla stanu granicznego réwnowagi (EQU), nalezy przyja¢ wspoétczynniki:

niekorzystne 1,10
state
korzystne 0,90
A Oddziatywania
niekorzystne 1,50
zmienne
korzystne 0,00
tangens kata tarcia 125
wewnetrznego
Ny 195
M Whtasciwosci gruntu spojnose ’
wytrzymatosé bez odptywu 1,40
ciezar objetosciowy 1,00

Wspotczynniki nalezy stosowac nastepujgco:

e Oddziatywania:

Eq=Yr - Ex gdzie:

Eq - oddziatywanie obliczeniowe

Ex - oddziatywanie charakterystyczne

¥r - wspofczynnik bezpieczeristwa zgodnie z tabelg

o Witasciwosci gruntu:

Xa= Xi/ym gdzie:

X4 - parametr obliczeniowy

Xk - parametr charakterystyczny

Ym - wspofczynnik bezpieczeristwa zgodnie z tabelg

e Odpdr gruntu i statecznos¢ ogdlna:

Ra= Ri/yr gdzie:
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Rd - opor obliczeniowy
Rk - opér charakterystyczny

YR - wspotczynnik bezpieczenstwa zgodnie z tabelg

Okreslenie oddziatywan gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku projektowanych obiektow
sq:

— przemieszczenia podfoza wywotane osiadaniem,

— pionowe i poziome przemieszczenia podtoza zwigzane z gtebokim wykopem,

— mozliwo$¢ uptynnienia sie gruntéw niespoistych wystepujgcych w dnie wykopu na

skutek drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntow,
— mozliwos$¢ dodatkowego uplastycznienia gruntéw spoistych w dnie wykopu,
— obcigzenie gruntu od obiektu i zwigzane z tym wyciskanie spod fundamentu.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

W zwigzku z wystepowaniem w podfozu prostych warunkéw gruntowo-wodnych jako
model obliczeniowy przyjeto podtoze sprezyste Winklera (wg norm PN).

Model budowy geologicznej z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
kartach otwordéw wiertniczych (Zat. 4) i przekrojach geotechnicznych (Zat. 5).

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej

statecznosci

W podtozu projektowanych obiektéw stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw
gruntowo—wodnych. Na podstawie badan geotechnicznych okreslono, ze w podtozu
projektowanych  obiektéw bedg wystepowaé niespoiste  grunty  nasypow
niekontrolowanych, nasypow budowlanych w stanie $redniozageszczonym — warstwa
geotechniczna la-lb, niespoiste  grunty deluwialno- aluwialne w  stanie
Sredniozageszczonym- warstwa geotechniczna llla, spoiste grunty w stanie
twardoplastycznym — warstwy geotechniczne llb-lic, w stanie plastycznym- warstwa
geotechniczna lld-lle, w stanie miekkoplastycznym- warstwa geotechniczna llIf.

Grunty nasypowe zalegajace ponizej poziomu posadowienia projektowanego obiektu
nalezy wybraé i zastgpi¢ nasypem budowlanym z pospoétki, ktorg nalezy zagescié
mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is 2 0.97. W sposdb analogiczny nalezy
przygotowa¢ podtoze gruntowe ponizej warstw  konstrukcyjnych  posadzek
projektowanych budynkéw.

Obliczenia nosnosci i osiadania gruntow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1997-1:2008.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego,
a wykopy powinny by¢ dobrze i mocno obudowane, tak, aby zapobiec usuwaniu sie ziemi.
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Ustalenia danych niezbednych do projektowania obiektow

Dane niezbedne do projektowania obiektow pod wzgledem geotechnicznym:

Projekt budowlany zaktada posadowienie obiektéw w obrebie niespoistych i spoistych
gruntéw rodzimych.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym lokalnie napietym stabilizujgcym
sie na gtebokosci od 1,0 p.p.t. (otw. 2,17,19,21) do 4,2 m p.p.t. (otw. 5).

Stwierdzono wystepowanie sgczen w deluwialno- aluwialnych gruntach spoistych na
gtebokosci od 0,7 m p.p.t. (otw. 8) do 1,8 p.p.t. (otw. 9).

Orientacyjne wartosci wspotczynnikéw wodoprzepuszczalnosci kio dla nawierconych
gruntéw, podane na podstawie ,HYDROLOGIA OGOLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1977, wynoszg (m/s):

Rodzaj gruntu Przepuszczalnosc Wspotczynnik filtracji k [m/s]
piaski $rednioziarniste dobra 103-10*
piaski drobnoziarniste $érednia 104-10°
piaski gliniaste, piaski pylaste staba 10°-10°
gliny pylaste, gliny skaty potprzepuszczalne 10°-10®

Przedstawione dane pochodzg z okresu polowych badan geotechnicznych i w zaleznosci
od pory roku oraz opaddéw atmosferycznych poziom lustra wody gruntowej w miejscu
badan moze ulec zmianie. Cykliczne wahania mogg wynies¢ ok. 0,5 m.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej

jakosci robot ziemnych

Na etapie realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do
zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych:

— kontrole zageszczenia podfoza w dnie wykopu pod kazdg stopg fundamentowg
przy uzyciu sondy dynamicznej (w przypadku wystgpienia gruntéw o stabszych
parametrach geotechnicznych niz zaktadane, podtoze nalezy dogescic
mechanicznie),

— kontrole zageszczenia poditoza w poziomie posadowienia za pomocg ptyty oraz
sondy dynamicznej w celu sprawdzenia zgodnosci parametréw gruntu
z zatozeniami projektowymi

Na etapie realizacji inwestycji nalezy roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 w okresach suchych, chronigc wykopy fundamentowe przed zalaniem
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10.

i przemarzaniem. Na czas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych, nalezy
ustanowi¢ nadzér geologiczny.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt

budowlany i sposoboéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Projekt Budowlany zaktada posadowienie projektowanego obiektu powyzej zwierciadfa
wod podziemnych. W przypadku wystgpienia poziomu wodonosnego w poziomie
projektowanego przedsiewziecia nalezy zastosowaé tymczasowe odwodnienie.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowos$ci Tomaszkowo

piaski $rednioziarniste, piaski drobnoziarniste,

nN s o GRUNTY NASYPOWE
piaski drobnoziarniste humusowe
HOLOCEN
(o]} kreda GRUNTY ORGANICZNE
piaski drobnoziarniste, piaski pylaste,
RUNTY DELUWIALNO-
PLEJSTOCEN GRU v 0
gliny pylaste, pyty, piaski gliniaste, gliny ALUWIALNE
piaszczyste
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
metoda B
ilgotnos¢ stos¢ spojnosc | kat tarcia modut edomet.
wilgotnos¢
Nr g .ge L poJ 4 odksztatcen. modut. stan gruntu typ .
naturalna  w,| objetosciowa cu™ wewnet. " ) rodzaj gruntu
warstwy o [tm] [kPal] o[ Eo Mo | | gruntu
° P [kPa] [kPa] o L
*14 *1,85
la - 33°00' 80,000 99,000 0,50 - - nN(Ps+2)
21,0 2,00
*16 *1,77 nN(Pd), nN(PdH),
Ib - 30°24" 46,000 62,000 0,50 - - (Pd) ( )
24,0 1,92 nN(Pd+Pg+H)
lla GRUNTY StABONOSNE Kr
Pd, Pw, Pn//Gm,
* * .
1 L75 Pd+Z, Pr+Gr,
- 29°55' 38,000 52,000 0,40 - - Pd/Pg, Pd+Pg,
25,0 1,90 Pd//Pg, Pr+Pg,
Pr+I1. Pd+Nm
19,0 2,11 22,0 16°24' 26,000 37,000 - 0,10 C Gn
21,0 2,06 17,0 14°48' 20,000 30,000 - 0,20 C Gp, Pg, Gn
23,0 2,04 13,0 13°12' 16,000 24,000 - 0,30 C Gn
25,0 2,0 11,0 11°30' 13,000 19,000 - 0,40 C Pg, Gn
28,0 1,96 9 10°00' 11,000 16,000 - 0,50 C Gn/I1, Gr, I1
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.* WILGOTNE / MOKRE
4. Dla charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych okreslonych dla gruntéw rodzimych - zgodnie
z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspétczynnik materiatowy v,,=10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspétczynnik
materiatowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych 7 f )
ar.

proponuije sie przyja¢ ¥,,=1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[1] PN-86/B02480

[2] PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

S2
GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS %-C,;a
z - Zwir gravel @ sisa
Zg - 2wir gliniasty clayey gravel @ @[ sasict
Po - pospotka sand-gravel mix 70 ®LCJsacisi
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix o %/\/\/\/\ ®Cs=si
. Esic/
Pr - piasek gruby coarse sand p*\\ " - |:|st'
Ps - piasek sredni medium sand > 2 e
Pd - piasek drobny fine sand % @«
P (Ppi) - piasek pylasty silty sand “ o
Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
p (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt
m (Pi) - pyt silt
Gp - glina piaszczysta clayey sand
G - glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt ‘
Gp - glina zwiezta sandy and silty clay 3 N o
_ . . - : . Sl
Gz (Gpiz) - glina pylasta zwiezta siltyclay with sand P / brr ¥ e S P
Ip - it piaszczysty sandy clay
/ - it clay
I17 (Jpi) - it pylasty silty clay FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
Sa - piasek sand fi 0002 f; 0,050 f, 20 f, 400 f, [mm]
clSa - piasek ilasty clayey sand — — — - ]
siSa - piasek pylasty silty sand (2/) 0.002 (';T,) 0.063 (;"a) 20 {8/') 630 (COf-kBO)
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt STAN GRUNTU  CONSISTENCY
sasSi - pyt piaszczysty sand silt 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
SiCl - it pylasty silty clay | 0 n 033 g 0.67 29 080 bzg 1.0 4
clSi - pytilasty clayey silt P00 b 15 35 szg 65 zg 85 100 (%!
Si - pyt silt
\ P bin - bardzo luzny / very loose In - luzny / loose
saCl -it pIaSZCZySty Sandy Clay szg - $redniozageszczony / moderate dense zg - zageszczony / dense
Cl - it clay bzg - bardzo zaggszczony / very dense
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS 2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH ~ COHESIVE SOILS CONSISTENCY
Gb - gleba humous soil oo ! ! !
H - gumus humous L T B o L —
Nm - namut organic mud L 000 025 050 075 1.00
T - torf peat bzw/zw | tpl H pl | mpl ) pti
Tw - torf widknisty fibrous peat T4 575 550 25 T Ie
Tp - torf pseudowtdknisty pseudofibrous peat Ws W " S
Ta - torf amorficzny amorphous peat } )~
Gy - gytia gyttia 0 100
Kr - kreda jeziorna lake marl ) ‘T(Wn)
Ck - we,giel kamienny hard coal zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
_ H - linni pzw - pdlzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
GC QUNTY N ASYgeogVI\?llftEglj(Taaé?y g/rLOLWSn [ggraT'lI][,’)ICI)%II’tIItOen] tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt - ptynny / liquid
nB [ ] - nasyp budowlany embankment WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
nN [ 1- nasyp niebudowlany man made ground GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS I
C - gruz ceglany crushed brick S suchy dry
B - gruz betonowy crusched concrete 4+
D - drewno wood | - ;
mw ! f Igoti lightl
K - kamienie stones | mato wiigotny slightly wet
Zl - zuzel slag T .
(+..) - domieszki admixtures w || wilgotny wet
1 - przewarstwienie interbedding -
/ - pogranicze gruntow soils bonduary m | mokry very wet
w(Wn) - wilgotnosc naturalna natural moisture content AVA AR
S - stop?eﬁ wilgotnosci degree of s'atyration nw || nawodniony saturated
Ws - granica skurczu shrinkage limit
W, - granica plastycznosci plastic limit )
W, -granica ptynnqs’ci . natur.a! mpisture content W Saczenia
lL=wi-w, - wskaznik plastycznosci plasticity index water infiltration
lc= - wskaznik konstytenciji consistency index AL zzyyelzrzzzysltggfl?zbelIcljzv?/:/t?;>tlapl))cl)ezmm wody gruntowej
W, -W
=1 - stopien plastycznosci liquidity index ustabilizowany poziom wody gruntowej

W-W, stabilized water table

Io _|p_P_ - stopien zageszczenia density index

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

lom - zawartosc czesci organicznej Zat. 3




eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 01

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

Zat: 4.1

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,62 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952584.757,7461468.282 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 02

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

Zat: 4.2

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,76 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952602.423,7461483.861 (ukt. 2000)
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eoxX

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 03

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

Zat: 4.3

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 109,73 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952622.272,7461503.541 (ukt. 2000)
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eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 04

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

Zat: 4.4

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 109,99 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952642.192,7461522.058 (ukt. 2000)
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eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 05

Zat: 4.5

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,64 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952583.034,7461484.165 (ukt. 2000)
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KARTA OTWORU Zat: 4.6
e 0xX WIERTNICZEGO NR 06

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT
GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda Data: 05.10.2024 r. Skala karty: 1:50
Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k. System wiercenia: mechaniczny
Dozér geologiczny: mgr A. Osko Rzedna otworu: 109,55 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952603.473,7461504.006 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska



KARTA OTWORU Zak: 4.7
e 0xX WIERTNICZEGO NR 07

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT
GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda Data: 05.10.2024 r. Skala karty: 1:50
Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k. System wiercenia: mechaniczny
Dozér geologiczny: mgr A. Osko Rzedna otworu: 110,50 m n.p.m.
Wspéirzedne otworu: 5952622.734,7461520.620 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska



eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 08

Zat: 4.8

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,57 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952564.942,7461487.290 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 09

Zat: 4.9

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,88 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952581.847,7461501.338 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 10

Zat: 4.10

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 110,36 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952602.247,7461522.418 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




KARTA OTWORU Zat: 4.11
e oxX WIERTNICZEGO NR 11

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT
GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda Data: 05.10.2024 r. Skala karty: 1:50
Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k. System wiercenia: mechaniczny
Dozér geologiczny: mgr A. Osko Rzedna otworu: 111,06 m n.p.m.
Wspéirzedne otworu: 5952625.251,7461539.019 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska



eoxX

WIERTNICZEGO NR 12

KARTA OTWORU

Zat: 4.12

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 109,31 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952564.047,7461516.237 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




KARTA OTWORU Zat: 4.13
e 0xX WIERTNICZEGO NR 13

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT
GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda Data: 05.10.2024 r. Skala karty: 1:50
Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k. System wiercenia: mechaniczny
Dozér geologiczny: mgr A. Osko Rzedna otworu: 110,26 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952567.405,7461530.310 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska



eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 14

Zat: 4.14

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6

i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 109,52 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952536.301,7461521.288 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 15

Zat: 4.15

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6

i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 110,06 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952543.612,7461532.722 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 16

Zat: 4.16

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6

i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,88 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952506.986,7461511.585 (ukt. 2000)

E o
— H c
® g w & & 9 2 8 >0
3 N ‘@ - o = < 3 s 3 e
s 8 L o ;’ C 5 £ @ Z -3 25
SE =2 Rodzaj gruntu, barwa 02 N2 o s 9 o 5 | 58
o S = O N, ¥ g - k=) Q c c 59 s
25 <] g i = 28 8 3 z9
o= =2 (o8| % |o2| & it |25
0.0 ] nN(PdH) Na'syp plekontrolowany(plasek drobnoziarnisty 0.3
préchniczy) ’ Qh _ |
— a
—] nN(Pd) | Nasyp niekontrolowany(piasek drobnoziarnisty) | 0,4
] G1
1.0—
1.3 — szg |Ip=0.40
= Pd Piasek drobnoziarnisty 2,3 |d-aQh| w/nw llla
2.0
3.0—
4.0
5.0—
6.0—
7.6
8.6
0.0—
10.0—

Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 17

Zat: 4.17

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,23 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952476.760,7461484.438 (ukt. 2000)

E o
— H c
o g o £ e 2 2 8 >8
3 N ‘D - o = < . 3t
s 8 L o ;’ C 5 £ @ Z -3 25
SE =2 Rodzaj gruntu, barwa 02 N2 o s 9 o 5 | 58
o 3 = O N, @ g & k=) o c c 59 s
=5 2.9 o] o 9 = Eg s 22 58
Q= =Sz (o% | 3 O c n 2t | Z o
0.0 —| i i iarni
 nNPdH) Na'syp mekontrolowany(masekdrobn02|arn|sty 0,4 Qh - szg |D20150 la
— préchniczy)
- 1 G1
— Pd Piasek drobnoziarnisty 0 w/nw
1.0—
1.0 —
- —— szg |lb=040| llla
2.0—
] Pr Piasek pylasty 1,2 nw
—_ d-aQh
3.0—
T 0,7 pl/mpl |1 =050 IlIf
_ Gn Glina pylasta 0,5 w pl |I=040| llle
4.0]|{4.0
- Pr Piasek pylasty 0,5 szg |Ip=0.40 Illa
5.0—
6.0—
7.6
8.6
0.0—
10.0

Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




KARTA OTWORU Zat: 4.18
e 0xX WIERTNICZEGO NR 18

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT
GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda Data: 05.10.2024 r. Skala karty: 1:50
Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k. System wiercenia: mechaniczny
Dozér geologiczny: mgr A. Osko Rzedna otworu: 108,60 m n.p.m.
Wspéirzedne otworu: 5952469.489,7461503.919 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska



eoxX

KARTA OTWORU
WIERTNICZEGO NR 19

Zat: 4.19

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6

i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,32 m n.p.m.

Wspoétrzedne otworu: 5952463.871,7461492.167 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 20

Zat: 4.20

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6

i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 108,09 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952456.605,7461477.441 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




KARTA OTWORU Zat: 4.21
e oxX WIERTNICZEGO NR 21

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT
GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6
i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda Data: 05.10.2024 r. Skala karty: 1:50
Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k. System wiercenia: mechaniczny
Dozér geologiczny: mgr A. Osko Rzedna otworu: 108,39 m n.p.m.
Wspéirzedne otworu: 5952447.659,7461496.922 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska



eoxX

KARTA OTWORU

WIERTNICZEGO NR 22

Zat: 4.22

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT

GEOTECHNICZNY dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6

i 121/15, obr. 0013, w miejscowosci Tomaszkowo

Lokalizacja: Tomaszkowo, gm.Stawiguda

Data: 05.10.2024 r.

Skala karty: 1:50

Wykonawca: GeoxX Sp. z 0. 0., Sp.k.

System wiercenia: mechaniczny

Dozér geologiczny: mgr A. Osko

Rzedna otworu: 110,95 m n.p.m.

Wspéirzedne otworu: 5952407.325,7461514.388 (ukt. 2000)
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Karte opracowata: inz. Paulina Ornowska




GEOXX. Sp. 2 0.0. Sp.k. .
11-041 Olsztyr’:, ﬁf’ﬁozﬂsza 11 KARTA WYNlKOW Sonda nr 02
NIP 7393782404 REGON 280495800 - Przy otworze: 02
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN BADAN SO N DA Rzedna : 108,76 m n.p.m.

77 1020 3541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl

DPL Data 05.10.2024 .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowosci Tomaszkowo.
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— Opracowata:
Stopien | ‘ ‘ | ‘ inz. Paulina Ornowska
zageszczenia Iy 0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70
Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. 5.1




GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11
NIP 7393782404 REGON 280495800
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN
77 1020 3541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl

KARTA WYNIKOW

BADAN SONDA
DPL

Sonda nr 04

Przy otworze: 04

Rzedna : 109,99 m n.p.m.
Data 05.10.2024 .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowosci Tomaszkowo
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GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11
NIP 7393782404 REGON 280495800
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN
77 1020 3541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl

KARTA WYNIKOW

BADAN SONDA
DPL

Sonda nr 15

Przy otworze: 15

Rzedna : 110,06 m n.p.m.
Data 05.10.2024 .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowosci Tomaszkowo
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Stopien | ‘ ‘ | ‘ inz. Paulina Ornowska
zageszczenia lp 0,33 040 0,50 0,60 0,67 0,70
Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. 5.3




GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11
NIP 7393782404 REGON 280495800
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN
77 1020 3541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl

KARTA WYNIKOW

BADAN SONDA
DPL

Sonda nr 19

Przy otworze: 19

Rzedna : 108,32 m n.p.m.
Data 05.10.2024 .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowosci Tomaszkowo
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Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. 5.4




GEOXX. Sp. z 0.0. Sp.k.
11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11
NIP 7393782404 REGON 280495800
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN
77 1020 3541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl

KARTA WYNIKOW

BADAN SONDA
DPL

Sonda nr 22

Przy otworze: 22

Rzedna : 110,95 m n.p.m.
Data 05.10.2024 .

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla projektu budowy kompleksu sportowego na terenie dz. nr 121/6 i 121/15, obr. 0013 w miejscowosci Tomaszkowo
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