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1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

[bookmark: _GoBack]Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania      i odbioru robót związanych utrzymaniem czystości i zimowym utrzymaniem ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2024 r. na terenie miasta Pyrzyce.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania zamawiającego dotyczące robót związanych z utrzymaniem czystości  w poniższym zakresie rzeczowym:

	1)	utrzymanie czystości nawierzchni jezdni:
		a)	oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szerokości 1,0 m od krawędzi jezdni po obu  
                                      stronach ulicy i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko,
		b)	usuwanie traw i chwastów rosnących w strefach przykrawężnikowych i wywóz 
                                      zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko,
	2)	utrzymanie czystości nawierzchni chodników:
		a)	oczyszczenie nawierzchni chodników na całej szerokości i wywóz zebranych 
                                      zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko, 
		b)	usuwanie traw i chwastów rosnących w nawierzchni oraz przy krawężnikach i 
                                      obrzeżach z wywozem zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko,
	3)	opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych:
		a)	opróżnianie koszy ulicznych i wywóz śmieci na zorganizowane wysypisko,
		b)	utrzymanie w należytym stanie czystości, a także utrzymanie w należytym stanie 
                                      technicznym poprzez naprawy bieżące istniejących koszy ulicznych,
	4)	utrzymanie czystości  - porządkowanie terenów zieleni  w pasie drogowym ulic:
		a)	zbieranie wszelkich zanieczyszczeń (papiery, puszki, butelki, liście, gałęzie itp.) z 
                                      terenów zielonych i wywóz zebranych zanieczyszczeń na zorganizowane wysypisko,
                          b)         koszenie zieleni niskiej- trawniki,
                          c)         cięcia pielęgnacyjne żywopłotów. 
5) zimowe utrzymanie ulic:
a)      zimowe utrzymanie jezdni , przez które rozumie się odśnieżanie oraz likwidację  
         śliskości poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i materiałów 
        uszarstniających  nawierzchni jezdni i parkingów, a także w przypadku obfitych opadów  
        śniegu wywóz zgromadzonego na jezdni śniegu.
b)     zimowe utrzymanie chodników, przez które rozumie się odśnieżanie oraz likwidację 
         śliskości poprzez posypywanie mieszanką środków chemicznych i materiałów 
         uszarstniających  nawierzchni chodników, a także usunięcie i wywóz zgromadzonego  
         na chodnikach śniegu i lodu. 

CPV 90610000-6         Usługi sprzątania i zamiatania ulic
CPV 77314100-5         Usługi w zakresie trawników
CPV 77312000-0         Usługi usuwania chwastów
CPV 90620000-9         Usługi odśnieżania
CPV 90630000-2         Usługi usuwania oblodzeń
     





1.3.2 Prace objęte utrzymaniem czystości obejmują następujące ulice miasta Pyrzyce:

	Lp.
	Nr drogi
	Nazwa ulicy

	1
	1588Z
	Równa

	2
	1604Z
	Bankowa

	3
	1605Z
	Cmentarna

	4
	1606Z
	Ciepłownicza

	5 
	1607Z
	Jana Henryka Dąbrowskiego

	6
	1610Z
	Górna

	7
	1611Z
	Jana Pawła II

	8
	1613Z
	Tadeusza Kościuszki

	9
	1614Z
	Krótka

	10
	1615Z
	Kwiatowa

	11
	1616Z
	Młodych Techników

	12
	1617Z
	Niepodległości

	13
	1618Z
	Ogrodowa

	14
	1620Z
	Ks. Józefa Poniatowskiego

	15
	1621Z
	Poznańska

	16
	1623Z
	Sienkiewicza

	17
	1624Z
	Sikorskiego

	18
	1625Z
	Sportowa

	19
	1626Z
	Staromiejska

	20
	1627Z
	Szkolna

	21
	1628Z
	Ks. Barnima I

	22
	1629Z
	Wojska Polskiego

	23
	1631Z
	Zabytkowa

	24
	1632Z
	Żwirki i Wigury

	25
	1633Z
	Rycerza Przybora


  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Odśnieżanie drogi -usuwanie z nawierzchni jezdni śniegu, naboju śnieżnego lub błota pośniegowego lub z całej szerokości jezdni, zatok autobusowych, mijanek, obrębów skrzyżowań mechanicznie przy użyciu zestawów odśnieżnych lub pomocniczego ciężkiego sprzętu (koparko – ładowarka, pług typu ciężkiego), zwalczanie śliskości zimowej -usuwanie z nawierzchni jezdni lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych albo obydwu łącznie.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego śniegu poprzez posypywanie nawierzchni jezdni mieszanką w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią, udrażnianie dróg pomocniczym ciężkim sprzętem -usuwanie mechaniczne z nawierzchni jezdni śniegu, naboju śnieżnego, lodowicy lub błota pośniegowego z całej szerokości jezdni, zatok autobusowych, mijanek, obrębów skrzyżowań.

Śnieg luźny -jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony -jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny -jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe -jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi, 

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach ( ulicach ) na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje      w postaci gołoledzi, lodowicy albo zlodowacenia lub śliskości pośniegowej.

Gołoledź -jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. Gołoledź 
występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki: 
1) temperatura nawierzchni jest ujemna, 
2) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1 °C, 
3) względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

Lodowica -jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0°C. Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

Śliskość pośniegowa -jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

Szron -jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C, 

Szadź -jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C, 

Standard zimowego utrzymania – ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów, jak równie. dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw, 

Zestaw odśnieżny -zespół mechaniczny składający się z nośnika ( pojazdu ) o ładowności powyżej 8,0 Mg z napędem na dwie lub więcej osi o mocy silnika powyżej 105 KM i prędkości 
jazdy powyżej 25,0 km/h oraz pługa odśnieżnego średniego

Pług odśnieżny średni -zestaw składający się z lemiesza jednostronnego, zawiesia oraz płyty czołowej.

Nośnik -pojazd mechaniczny o prędkości jazdy powyżej 25 km/h z napędem na dwie lub więcej osi o silnej ramie i wysokim dopuszczalnym obciążeniu osi przedniej z przystosowaną ramą do zamocowania płyty czołowej pługa. Układ napędowy nośnika przystosowany do pracy na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika, wyposażony w telefon komórkowy oraz oświetlenie ostrzegawcze (żółte pulsujące światło zamontowane na kabinie pojazdu oraz z tyłu pojazdu w miejscu zapewniającym jego widoczność dla pozostałych uczestników ruchu), 

Rozsypywarka -jest to zespół urządzeń do dozowania i rozsypywania materiału , montowany wraz z silnikiem oraz pojemnikiem na materiał na wspólnej ramie przygotowany do nakładania na nośnik o pojemności zasobnika min. 2,6 m3 i przystosowany do prędkości jazdy nośnika 20-40 km/h. Urządzenie dozujące powinno zapewnić uzyskanie wydatków jednostkowych mieszanki od 60 g/m2 do 150 g/m2 powierzchni jezdni.

Pługopiaskarka -jest to zestaw urządzeń mechanicznych składający się z nośnika, pługu odśnieżnego średniego oraz rozsypywarki.

Pomocniczy ciężki sprzęt – koparko ładowarka o mocy silnika 100kM, z napędem na 2 osie, o pojemności łyżki co najmniej 0,9 m3.. Wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze, (żółte pulsujące światło zamontowane na kabinie pojazdu oraz z tyłu pojazdu w miejscu zapewniającym jego widoczność dla pozostałych uczestników ruchu) lub ciężki pług czołowy -zestaw składający się z lemiesza jednostronnego lub dwustronnego, zawiesia oraz płyty czołowej. 

Nośnik ciężkiego pługa czołowego -pojazd mechaniczny ( ciągnik rolniczy) z napędem na dwie lub więcej osi o mocy silnika minimum 100 kM o silnej ramie i wysokim dopuszczalnym obciążeniu osi przedniej z przystosowaną ramą do zamocowania płyty czołowej pługa. Układ napędowy nośnika przystosowany do pracy na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika, wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze (żółte pulsujące światło zamontowane na kabinie pojazdu oraz z tyłu pojazdu w miejscu zapewniającym jego widoczność dla pozostałych uczestników ruchu). 

Akcja czynna -wykonywanie na całym odcinku lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu i (lub) zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami.

Dyżur – pełnienie dyżuru przez pracowników Wykonawcy i utrzymanie gotowości sprzętu, doba zimowego utrzymania trwa od godz. 00.00 do godz. 24.00. 
Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości - na ulicach jedno jezdniowych szerokości rozsypywanych środków muszą pokrywać minimum 90% szerokości jezdni. 

Zapobieganie gołoledzi - działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od -6 do + 1°C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni w ilości podanej w Rozporządzeniu. 

Zapobieganie powstawaniu lodowicy -działanie należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spada do -1°C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, lub nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać: 
-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C, 
-rozsypanie odladzających środków chemicznych w ilości podanej w Rozporządzeniu. 

Zapobieganie przymarzania śniegu do nawierzchni - przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać na powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu. 

Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu - aby usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi, szronu lub cienką warstwę zlodowaciałego śniegu (do 2mm) lub ubitego śniegu (do 4mm), należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu. 

Likwidowanie świeżego opadu śniegu - świeży opad śniegu należy usunąć wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługa można likwidować za pomocą środków chemicznych rozsypując je na nawierzchni w ilości podanej w Rozporządzeniu. 

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu - warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. 

Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciałego śniegu - warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-150g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. 

Uszorstnienie ubitego śniegu - warstwy te powinny być posypywane jedno lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100-150g/m2. 

Udrażnianie dróg ciężkim sprzętem pomocniczym - prowadzenie działań z zastosowaniem pomocniczego sprzętu ciężkiego należy rozpocząć niezwłocznie po stwierdzeniu przez Wykonawcę ,iż. sprzęt tradycyjnie wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg nie zapewni zachowania założonego standardu na wyznaczonych odcinkach dróg. Jednakże nie wcześniej niż po wydaniu dyspozycji przez przedstawiciela Zamawiającego. Termin rozpoczęcia robót liczony jest do momentu fizycznego przystąpienia do udrażniania drogi. Termin rozpoczęcia robót może być wydłużony na wyraźne polecenie przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt do udrażniania dróg powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili wydania przez przedstawiciela Zamawiającego polecenia o konieczności rozpoczęcia akcji. 
Pomocniczy ciężki sprzęt używany do wykonania prac przy udrażnianiu dróg powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej oraz spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
                   
2. MATERIAŁY

2.1 Woda

Przy zamiataniu nawierzchni jezdni można stosować czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2 Materiały do zimowego utrzymania ulic

Materiały do zimowego utrzymania ulic gromadzi Wykonawca we własnym zakresie. Używane materiały muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U. nr 230 poz.1960) zwane dalej Rozporządzeniem. 
Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się następujące środki chemiczne i niechemiczne (materiały uszorstniające): 
niechemiczne: 
a) piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm 
b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm; 
chemiczne w postaci stałej: 
a) chlorek sodu (NaCl), 
b) chlorek magnezu (MgCl2), 
c) chlorek wapnia (CaCl2); 
chemiczne w postaci zwilżonej: 
a) chlorek sodu (NaCl), 
b) chlorek magnezu (MgCl2), 
c) chlorek wapnia (CaCl2); 
chemiczne w postaci roztworu: 
a) chlorek sodu (NaCl), 
b) chlorek magnezu (MgCl2), 
c) chlorek wapnia(CaCl2). 
Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa powyżej na drogach publicznych oraz ulicach są następujące: 
1) środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu; 
2) rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni. 
Warunki stosowania środków do ZUD są określone w cytowanym powyżej Rozporządzeniu. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej następuje w zależności od panujących warunków pogodowych. Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawania śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w zalecanych dawkach określonych w Rozporządzeniu. Zalecane są następujące dawki materiałów chemicznych: 
Dla temperatury nawierzchni: 
>-2oC -5-10 g/m2 
-2oC do -6oC -15 -20 g/m2 
< -6oC -25 -30 g/m2
W przypadku wystąpienia śliskości pośniegowej dopuszczone jest zastosowanie materiałów uszarstniających w ilości 60 -150 g/m2. 

3. SPRZĘT

3.1 Wykonawca do prac związanych z utrzymaniem czystości ulic może używać:

 3.1.1.szczotek mechanicznych,
 3.1.2.zamiatarek samobieżnych,
 3.1.3.odkurzaczy przemysłowych,
 3.1.4.pługów odśnieżnych,
 3.1.5.posypywarek,
 3.1.6.dowolnych środków transportu do wywozu zebranych zanieczyszczeń,
 3.1.7.przyrządów ręcznych, jak szczotki, łopaty, miotły, itp.

3.2 Sprzęt do usuwania śliskości

Do usuwania śliskości można używać: solarki, pługopiaskarki, koparko-ładowarki. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2022). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 Rozporządzenia. 

3.3 Sprzęt do odśnieżania 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do zimowego utrzymania dróg: 
- pługi i pługopiaskarki na podwoziu samochodowym lemieszowe przednie, jednostronne, 
- piaskarki lub rozrzutniki do rozsypywania kruszyw, 
- inne urządzenia pomocnicze np. koparko ładowarki, pług typu ciężkiego . 
Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia            31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia    (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2022). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 Rozporządzenia. 

3.4 Sprzęt do zrywania naboju śnieżnego 
Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania mogą być stosowane pług typu ciężkiego, koparko ładowarki. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2022 r. poz. 988) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2022). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

3.4 Wymagania w czasie pracy sprzętu:
W czasie pracy operator powinien: 
1) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
2) w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,
3) przestrzegać obowiązujących zasad wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

4. TRANSPORT
 
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń na wysypisko można użyć dowolnego środka transportu, 
w przypadku zanieczyszczeń o nieprzyjemnym zapachu lub zanieczyszczeń mogących ulec rozwianiu 
w trakcie transportu zaleca się stosowanie środków transportu ze  skrzynią zamkniętą.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC MIASTA PYRZYCE

5.1.1  Wykaz ulic wraz z powierzchnią objętą utrzymaniem czystości

	Lp.
	Nr drogi
	Nazwa ulicy
	Długość objęta utrzymaniem (km)
	Powierzchnia jezdni (m2)
	Powierzchnia chodników (m2)

	1
	1588Z
	Równa
	0,540
	1 080,00
	  905,76

	2
	1604Z
	Bankowa
	0,115
	    230,00
	  385,18

	3
	1605Z
	Cmentarna
	0,901
	1 802,00
	      0,00

	4
	1606Z
	Ciepłownicza
	0,500
	1 000,00
	  194,31

	5
	1607Z
	Jana Henryka Dąbrowskiego
	0,571
	1 142,00
	2 195,45

	6
	1610Z
	Górna
	0,330
	    660,00
	1475,68

	7
	1611Z
	Jana Pawła II
	0,542
	1 084,00
	1 067,23

	8
	1613Z
	Tadeusza Kościuszki
	1,376
	2 752,00
	       0,00

	9
	1614Z
	Krótka
	0,265
	   530,00
	   236,96

	10
	1615Z
	Kwiatowa
	0,667
	1 334,00
	   202,08

	11
	1616Z
	Młodych Techników
	0,312
	   624,00
	   247,00

	12
	1617Z
	Niepodległości
	0,658
	1 316,00
	       0,00

	13
	1618Z
	Ogrodowa
	0,711
	1 422,00
	       0,00

	14
	1620Z
	Ks. Józefa Poniatowskiego
	0,208
	   416,00
	       0,00

	15
	1621Z
	Poznańska
	0,379
	   758,00
	 1 678,40

	16
	1623Z
	Henryka Sienkiewicza
	0,432
	   864,00
	        0,00

	17
	1624Z
	Gen. Władysława Sikorskiego
	0,395
	   790,00
	        0,00

	18
	1625Z
	Sportowa
	0,407
	   814,00
	    924,00

	19
	1626Z
	Staromiejska
	1,708
	3 416,00
	 3 615,10

	20
	1627Z
	Szkolna
	0,542
	1 084,00
	 3 146,05

	21
	1628Z
	Księcia Barnima I
	0,144
	   288,00
	    852,04

	22
	1629Z
	Wojska Polskiego
	0,484
	   968,00
	    186,72

	23
	1631Z
	Zabytkowa
	0,508
	1 016,00
	 1 209,78

	24
	1632Z
	Żwirki i Wigury 
	0,747
	1 494,00
	    537,93

	25
	1633Z
	Rycerza Przybora
	1,185
	2 370,00
	       14,80

	
	OGÓŁEM
	14,627
	29 254,00
	19074,47



5.1.2 Oczyszczanie nawierzchni jezdni

5.1.2.1 Oczyszczanie nawierzchni jezdni winno odbywać się poprzez zamiatanie mechaniczne  lub ręczne. Dopuszczalne jest łączne stosowanie wymienionych metod zamiatania. Wykonawcy przysługuje prawo wyboru technologii zamiatania, przy czym winien wziąć pod uwagę zróżnicowanie rodzajów nawierzchni ulic i zapewnić staranność i należytą jakość prac. Zamiatanie nawierzchni polega na całkowitym usunięciu wszelkiego typu nagromadzonych zanieczyszczeń – kurzu, piasku, błota, pyłu, resztek roślinności i innych śmieci tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr – na szerokości 1 m od krawędzi jezdni. Wszystkie zebrane zanieczyszczenia w trakcie zamiatania należy wywieźć na legalne składowisko odpadów (wysypisko śmieci). Wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadów leżą po stronie Wykonawcy i winny być wkalkulowane  w cenę.  

5.1.2.2.W ramach utrzymania czystości nawierzchni jezdni wykonawca jest zobowiązany  do usuwania traw i chwastów rosnących pomiędzy krawężnikami  a jezdnią. Usuwanie winno odbywać się doraźnie w miarę występujących potrzeb przy czym wykonywanie prac winno odbywać się równolegle z zamiataniem. Dopuszczalnymi technologiami usuwania traw i chwastów są usuwanie mechaniczne lub ręczne.  Dopuszcza się stosowanie technologii 	zwalczania chemicznego. Wszystkie zebrane zanieczyszczenia w trakcie zamiatania należy wywieźć na legalne składowisko odpadów (wysypisko śmieci). Wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadów leży po stronie Wykonawcy i winno być wkalkulowane w cenę.  

5.1.2.3 Oczyszczanie nawierzchni jezdni winno być realizowane z częstotliwością – 1 raz w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia częstotliwości sprzątania wybranych ulic w miastach, związane z uroczystościami lub intensywnym opadem liści ( miesiące wrzesień – listopad).

5.1.3 Dopuszczalne wstrzymanie prac w ramach utrzymania czystości jezdni

5.1.3.1. Zamawiający zastrzega się, że w miesiącach zimowych wykonanie usługi uzależnione będzie od warunków pogodowych tzn. zawiesza się sprzątanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagają zimowego utrzymania Wykonawcy w takim przypadku nie przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji prac w tym asortymencie robót. Roboty przerwane w trakcie miesiąca rozliczone będą proporcjonalnie do okresu wykonania usług w danym miesiącu. 

5.2  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

Uwaga! 
Na chodnikach dopuszcza się tylko urządzenia mechaniczne lekkie (o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t) przeznaczone do użytkowania na chodnikach i ciągach pieszych, nie powodujących załamywania się nawierzchni. 

5.2.1 Oczyszczanie nawierzchni chodników i wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko,

5.2.1.1.Oczyszczanie nawierzchni chodników winno odbywać się poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne. Dopuszczalne jest łączne stosowanie wymienionych metod zamiatania. Wykonawcy przysługuje prawo wyboru technologii zamiatania, przy czym winien wziąć pod uwagę zróżnicowanie rodzajów nawierzchni chodników i zapewnić staranność i należytą jakość prac. Technologia zamiatania i używany sprzęt nie mogą wpływać negatywnie    	na stan techniczny chodników tzn. powodować niszczenia, zapadania chodników. Zamiatanie nawierzchni polega na całkowitym usunięciu z nawierzchni chodników wszelkiego typu nagromadzonych zanieczyszczeń – kurzu, piasku, błota, pyłu, resztek roślinności i innych śmieci   tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników. Wszystkie zebrane zanieczyszczenia w trakcie zamiatania należy wywieźć na legalne składowisko odpadów (wysypisko śmieci). Wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadów leży po stronie Wykonawcy i winno być wkalkulowane w cenę.  

5.2.1.2.W ramach utrzymania czystości nawierzchni chodników wykonawca jest zobowiązany do usuwania traw i chwastów rosnących w nawierzchni oraz przy krawężnikach i obrzeżach.  	Usuwanie winno odbywać się doraźnie w miarę występujących potrzeb przy czym  wykonywanie prac winno odbywać się równolegle z zamiataniem. Dopuszczalnymi technologiami usuwania traw i chwastów są usuwanie mechaniczne lub ręczne. Dopuszcza się stosowanie technologii zwalczania chemicznego. Wszystkie zebrane zanieczyszczenia w trakcie zamiatania należy wywieźć na legalne składowisko odpadów (wysypisko śmieci).   Wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadów leży po stronie Wykonawcy i winno być wkalkulowane w cenę.

5.2.1.3.  Oczyszczanie nawierzchni chodników winno być realizowane z częstotliwością – 1 raz w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia dwukrotnie częstotliwości sprzątania wybranych chodników w miastach, związane z intensywnym opadem liści ( miesiące wrzesień – listopad).


5.3.OPRÓŻNIANIE I UTRZYMANIE KOSZY ULICZNYCH.

5.3.1.Wykaz, lokalizacja oraz rodzaj koszy ulicznych przewidzianych do opróżniania i utrzymania.

	Lp.
	Nazwa ulicy
	Ilość i rodzaj koszy (szt.)

	1.
	Jana Henryka Dąbrowskiego
	6 metalowych

	2.
	Jana Pawła II
	5 metalowych

	3.
	Tadeusza Kościuszki
	3 metalowe

	4.
	Księcia Barnima
	1 metalowy

	5.
	Poznańska
	3 metalowe

	6.
	Staromiejska
	6 metalowych, 2 betonowe

	7.
	Ogrodowa
	6 metalowych

	8.
	Wojska Polskiego
	4 metalowe

	9. 
	Żwirki i Wigury
	3 metalowe

	OGÓŁEM
	39



5.3.1.3.Opróżnianie koszy ulicznych polega na całkowitym usunięciu wszelkich śmieci znajdujących się w nich. Wykonawca winien realizować opróżnianie koszy 8 razy w miesiącu (w poniedziałki i piątki).

5.3.1.4.Zamawiający zastrzega, że na jego wezwanie wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do wykonania prac w zakresie opróżnienia koszy po stwierdzeniu, że nie jest spełniany 	powyższy warunek.

5.3.1.5.W ramach prac związanych z opróżnianiem koszy na Wykonawcy ciąży obowiązek bieżących napraw, konserwacji, należytego utrzymania stanu technicznego oraz czystości i estetyki koszy ulicznych wykazanych do opróżniania.  

5.3.1.6.Wszystkie śmieci zebrane w wyniku opróżniania koszy ulicznych należy wywieźć na legalne składowisko odpadów (wysypisko śmieci). Wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadów leży po stronie Wykonawcy i winno być wkalkulowane w cenę.  

5.4. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI - PORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELENI

Utrzymanie czystości -porządkowanie terenów zieleni w pasie drogowym ulic polega na:
1) zbieraniu wszelkiego typu zanieczyszczeń takich jak: papiery, puszki, butelki, liście, gałęzie itp.  i wywóz śmieci na wysypisko – 2 razy w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia częstotliwości sprzątania wybranych ulic w miastach, związane z uroczystościami lub intensywnym opadem liści ( miesiące wrzesień – listopad),
2) koszeniu zieleni niskiej  (trawniki) – pięciokrotnie w ciągu roku w miesiącach maj – wrzesień,
3) cięciach pielęgnacyjnych żywopłotów – dwukrotnie w ciągu roku.

5.4.1.Prace objęte porządkowaniem terenów zieleni oraz innych terenów w pasie drogowym ulic obejmują następujące ulice miasta Pyrzyce:

	Lp.
	Nr drogi
	Nazwa ulicy
	Powierzchnia zieleni (m2)
	Długość żywopłotów (m)

	1
	1588Z
	Równa
	      0,00
	   0,00

	2
	1604Z
	Bankowa
	  126,46
	   0,00

	3
	1605Z
	Cmentarna
	1696,25
	   0,00

	4
	1606Z
	Ciepłownicza
	    30,27
	   0,00

	5
	1607Z
	Jana Henryka Dąbrowskiego
	1 162,75
	85,50

	6
	1610Z
	Górna
	       0,00
	   0,00

	7
	1611Z
	Jana Pawła II
	   445,73
	   0,00

	8
	1613Z
	Tadeusza Kościuszki
	   918,37
	   0,00

	9
	1614Z
	Krótka
	       0,00
	   0,00

	10
	1615Z
	Kwiatowa
	       0,00
	   0,00

	11
	1616Z
	Młodych Techników
	       0,00
	   0,00

	12
	1617Z
	Niepodległości
	       0,00
	       0,00

	13
	1618Z
	Ogrodowa
	       0,00
	       0,00

	14
	1620Z
	Ks. Józefa Poniatowskiego
	     41,71
	       0,00

	15
	1621Z
	Poznańska
	   267,92
	       0,00

	16
	1623Z
	Henryka Sienkiewicza
	       0,00
	       0,00

	17
	1624Z
	Gen. Władysława Sikorskiego
	   199,33
	       0,00

	18
	1625Z
	Sportowa
	     39,01
	       0,00

	19
	1626Z
	Staromiejska
	   494,88
	       0,00

	20
	1627Z
	Szkolna
	   413,17
	       0,00

	21
	1628Z
	Księcia Barnima I
	       0,00
	       0,00

	22
	1629Z
	Wojska Polskiego
	       0,00
	       0,00

	23
	1631Z
	Zabytkowa
	   102,83
	       0,00

	24
	1632Z
	Żwirki i Wigury 
	2 368,32
	   196,00

	25
	1633Z
	Rycerza Przybora
	       0,00
	       0,00

	
	OGÓŁEM
	8 307,00
	   302,50




5.4.2 Zamawiający zastrzega, że w miesiącach zimowych ma prawo wstrzymać do odwołania  prace związane z porządkowaniem terenów zieleni. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji prac – przestoju. Roboty przerwane  w trakcie miesiąca rozliczone będą proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w danym miesiącu.

5.4.3 Wszystkie zebrane zanieczyszczenia w trakcie zamiatania należy wywieźć na legalne składowisko odpadów (wysypisko śmieci). Wszelkie koszty związane z przekazaniem odpadów leży po stronie Wykonawcy i winny być wkalkulowane w cenę.

5.5. Zimowe utrzymanie ulic
Wykaz ulic miasta Pyrzyce według standardów zimowego utrzymania:

	Lp.
	Nazwa ulicy
	Nr drogi
	Standard 
	Długość (km)
	Powierzchnia
(m2)

	1
	Równa
	1588Z
	II
	0,540
	  2 862,00

	2
	Bankowa                                                    
	1604Z
	II
	0,115
	   671,89

	3
	Cmentarna
	1605Z
	II
	0,901
	  5 424,30

	4
	Ciepłownicza
	1606Z
	III
	2,020
	10 009,38

	5
	Jana Henryka Dąbrowskiego
	1607Z
	II
	0,571
	  3 787,97

	6
	Górna
	1610Z
	II
	0,330
	  2 012,44

	7
	Jana Pawła II
	1611Z
	II
	0,542
	  3 558,96

	8 
	Tadeusza Kościuszki
	1613Z
	II
	0,730
	  4 891,00

	
	
	
	III
	0,646
	  4 237,43

	9
	Krótka
	1614Z
	II
	0,265
	  1 400,97

	10
	Kwiatowa
	1615Z
	II
	0,560
	  3 722,39

	11 
	Młodych Techników
	1616Z
	II
	0,320
	  2 100,25

	
	
	
	V
	0,240
	  1 039,37

	12
	Niepodległości
	1617Z
	II
	0,658
	  3 647,60

	13
	Ogrodowa
	1618Z
	II
	0,711
	  4 002,89

	14
	Ks. Józefa Poniatowskiego
	1620Z
	II
	0,208
	  1 140,03

	15
	Poznańska
	1621Z
	II
	0,379
	  2 637,83

	16
	Henryka Sienkiewicza
	1623Z
	III
	0,518
	  2 834,83

	17
	Gen. Władysława Sikorskiego
	1624Z
	II
	0,395
	  2 251,50

	18
	Sportowa
	1625Z
	II
	0,407
	  2 260,97

	19
	Staromiejska
	1626Z
	II
	1,708
	11 400,03

	20
	Szkolna
	1627Z
	II
	0,521
	3 256,03

	21
	Ks. Barnima I
	1628Z
	II
	0,144
	   720,17

	22
	Wojska Polskiego
	1629Z
	II
	0,484
	2 616,79

	23
	Zabytkowa
	1631Z
	II
	0,508
	3 863,87

	24
	Żwirki i Wigury
	1632Z
	III
	0,746
	4 120,45

	
	
	
	V
	0,530
	2 650,00

	25
	Rycerza Przybora
	1633Z
	III
	1,199
	4 256,65

	
	
	
	V
	0,121
	   622,69

	
	OGÓŁEM
	17,020
	98 000,68



Lokalizacja odcinków wyznaczonych do likwidacji śliskości dla III i V standardu zimowego utrzymania:

	Lp.
	Nazwa ulicy
	Lokalizacja odcinków wyznaczonych do likwidacji śliskości
	Standard  
zimowego
utrzymania 
	Długość odcinka
(km)
	Powierzchnia
(m2)

	
	
	od km
	do km
	
	
	

	1
	Żwirki i Wigury
	0+000
0+080
0+200
	0+050
0+130
0+250
	III
	0,050
0,050
0,050
	305,00
305,00
305,00

	
	
	0+746
	0+800
	V
	0,054
	270,00

	
	
	Razem długość odcinków
	0,204
	  1 185,00

	2
	Henryka Sienkiewicza
	0+000
0+250
	0+200
0+350
	III
	0,200
0,100
	1200,00
600,00

	
	
	Razem długość odcinków
	0,300
	1 800,00

	3
	Tadeusza Kościuszki
	0+710
1+326
	1+210
1+376
	III
	0,500
0,050
	3000,00
300,00

	
	
	Razem długość odcinków
	0,550
	3 300,00

	4
	Rycerza Przybora
	1+320
0+650
	1+270
0+750
	III 
	0,050
0,100
	250,00
500,00

	
	
	Razem długość odcinków
	0,150
	  750,00

	5
	Ciepłownicza
	0+000
0+150
0+450
1+150
1+550
1+850
	0+050
0+250
0+550
1+300
1+700
2+000
	III
	0,050
0,100
0,100
0,150
0,150
0,150
	320,00
640,00
640,00
960,00
960,00
960,00

	
	
	Razem długość odcinków
	0,700
	4 480,00

	OGÓŁEM
	2,154
	13 040,00



Standardy zimowego utrzymania

	Standard 
	Opis stanu utrzymania drogi
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

	
	
	po ustaniu opadów śniegu
	od stwierdzenia występowania zjawisk

	2
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. 
Jezdnia posypana na całej długości.
	- luźny                     - 4 godz.
- błoto pośniegowe – 6 godz. 
- zajeżdżony  - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
	- gołoledź           - 3 godz.
- szron                - 3 godz.
- sadź                 - 3 godz.
- śliskość pośniegowa – 
                             4 godz.
lodowica             - 4 godz.
                                

	3 
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami,
- skrzyżowaniach z koleją,
- odcinkach o pochyleniu > 4 %
- przystankach autobusowych,
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
	- luźny                      - 4 godz.
- zajeżdżony          - występuje
- zaspy, języki śniegowe - 
             lokalnie      - 6 godz.

Utrudnienia dla samochodów osobowych
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź           - 5 godz.
- szron                - 5 godz.
- sadź                 - 5 godz.
- śliskość pośniegowa - 
                             6 godz.
- lodowica           - 5 godz.

	5
	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu 
	- luźny                    - 16 godz.
- zajeżdżony        -  występuje
- nabój śnieżny    - występuje
- zaspy                 - występują 
                             do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.          
	W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź           - 8 godz.
- śliskość pośniegowa

	6
	Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi
	- luźny                 - występuje
- zajeżdżony       - występuje
- nabój śnieżny   - występuje
- zaspy                - występują
                             do 24 godz.
	W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu
                    -  2 godz.


 


 Wykaz chodników w mieście Pyrzyce, objętych zimowym utrzymaniem:
          
	Lp.
	Nr drogi
	Nazwa ulicy
	Powierzchnia chodników (m2)

	1
	1588Z
	Równa
	  905,76

	2
	1604Z
	Bankowa
	  385,18

	3
	1605Z
	Cmentarna
	      0,00

	4
	1606Z
	Ciepłownicza
	  194,31

	5
	1607Z
	Jana Henryka Dąbrowskiego
	2 195,45

	6
	1610Z
	Górna
	1475,68

	7
	1611Z
	Jana Pawła II
	1 067,23

	8
	1613Z
	Tadeusza Kościuszki
	       0,00

	9
	1614Z
	Krótka
	   236,96

	10
	1615Z
	Kwiatowa
	   202,08

	11
	1616Z
	Młodych Techników
	   247,00

	12
	1617Z
	Niepodległości
	       0,00

	13
	1618Z
	Ogrodowa
	       0,00

	14
	1620Z
	Ks. Józefa Poniatowskiego
	       0,00

	15
	1621Z
	Poznańska
	1 678,40

	16
	1623Z
	Henryka Sienkiewicza
	        0,00

	17
	1624Z
	Gen. Władysława Sikorskiego
	        0,00

	18
	1625Z
	Sportowa
	    924,00

	19
	1626Z
	Staromiejska
	 3 615,10

	20
	1627Z
	Szkolna
	 3 146,05

	21
	1628Z
	Księcia Barnima I
	    852,04

	22
	1629Z
	Wojska Polskiego
	    186,72

	23
	1631Z
	Zabytkowa
	 1 209,78

	24
	1632Z
	Żwirki i Wigury 
	    537,93

	25
	1633Z
	Rycerza Przybora
	      14,80

	
	OGÓŁEM
	19 074,47




5.5.1. Odśnieżanie ulic należy rozpoczynać niezwłocznie po ustąpieniu opadów atmosferycznych. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany na wyraźne polecenie Koordynatora ZUD lub Dyżurnego ZUD. 
Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów samochodowych, koparko-ładowarek oraz innych maszyn i innych przystosowanych nośników. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego, przy prędkości jazdy nośnika powyżej 25 km/h. 
Nie dopuszcza się przemieszczania śniegu z korony drogi odśnieżanej na pobliskie linie kolejowe, na chodniki, place postojowe lub zieleńce, nie wolno pozostawiać zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg z kolejami lub innymi drogami. 
W trakcie prowadzonych prac należy uwzględnić odśnieżanie przystanków autobusowych, parkingów przydrożnych oraz wjazdów do stacji paliw. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. W przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa na lewe pobocze, w przypadkach wąskich dróg na oba pobocza. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, w tym przypadku należy wykonać mijanki w zasięgu widoczności lub w odstępach co 200 -300 m. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym na danej jezdni. Lemiesz pługa powinien zachodzić około 0,5 m poza oś pasa ruchu przeciwnego. Sprzęt do zimowego utrzymania powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji. 
Zimowe utrzymanie, przez które rozumie się odśnieżanie i posypywanie mieszanką środków  chemicznych i materiałów uszarstniających nawierzchni chodników, a także usunięcie i wywóz nagromadzonego śniegu i lodu.

5.5.2. W okresie zimowym, po opadach śniegu, co najmniej 3/4 szerokości chodników należy odśnieżyć w taki sposób, aby maksymalną ilość śniegu usunąć z nawierzchni chodnika. Ponadto  w celu zapobiegania lub likwidacji śliskości zimowej, nawierzchnię chodników należy posypać materiałem uszarstniającym (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm) z dodatkiem środków chemicznych (chlorek sodu NaCl, chlorek magnezu MgCl2, chlorek wapnia CaCl2). Prace w zakresie odśnieżania i posypywania chodników można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Dopuszczalne jest łączne stosowanie wymienionych metod. Wykonawcy przysługuje prawo wyboru technologii, przy czym winien wziąć pod uwagę zróżnicowanie rodzajów nawierzchni chodników i zapewnić staranność i należytą jakość prac. Technologia posypywania                   i odśnieżania oraz używany  sprzęt nie mogą wpływać negatywnie na stan techniczny chodników tzn. powodować niszczenia, zapadania chodników. Poza odśnieżaniem i posypywaniem w miarę występujących potrzeb wykonawca zobowiązany będzie wywieźć nadmiar śniegu i lodu zalegającego na nawierzchni chodników.       
Wykonawca winien realizować zimowe utrzymanie nawierzchni chodników w miarę występujących potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega, że na jego wezwanie wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do wykonania prac w zakresie zimowego utrzymania chodników po stwierdzeniu, że warunki utrudniają bezpieczny ruch pieszych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Wykonawca powiadamia każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego o podjęciu czynności związanych z zimowym utrzymaniem i osiągnięciu standardu zimowego utrzymania e-mailem lub faksem. 
Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje wyrywkowo: stan ulic, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia i sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg w zakresie zgodności ze specyfikacją techniczną. Każde odstępstwo stanu dróg od założonego standardu zimowego utrzymania dróg, niezgodność użytego sprzętu, materiałów traktuje się jako niedostateczne prowadzenia zimowego utrzymania danej doby przez Wykonawcę. W takim przypadku, upoważniony pracownik Zamawiającego sporządza protokół, który będzie podstawą potrącenia części wynagrodzenia (wysokość kar umownych określono w umowie) i przesłania pisemnego upomnienia Wykonawcy. Pracownik Zamawiającego przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania jezdni, odśnieżenia zatok, kontrolę rozsypanych środków (rodzaj i ilość) oraz szerokość i długość sypania. W przypadku rażących zaniedbań lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

6.2. Kontroli wizualnej wykonanych robót podlega:
1) stan czystości jezdni i chodników,
2) stan nawierzchni jezdni i chodników – odśnieżenie,
3) opróżnianie koszy ulicznych oraz stan czystości wokół koszy,
4) koszenie trawników,
5) cięcia pielęgnacyjne żywopłotów.
Kontrola realizacji robót przeprowadzana będzie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i  zakończona sporządzeniem protokołu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Kontrole będą przeprowadzane w czasie i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Nie przybycie Wykonawcy na miejsce kontroli nie zwalnia z przeprowadzenia kontroli i spisania protokołu.
Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje o nienależytym stanie prac lub sygnałach od osób/podmiotów trzecich o nie spełnianiu wymagań.
                               
6.3. Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości 
Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godz. 00:00 Odbiorem objęte są prace wykonane na drogach na podstawie wykazów prowadzenia zimowego utrzymania zatwierdzonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca informuje upoważnionego pracownika Zamawiającego (fax, e-mail lub telefonicznie), podając godz. rozpoczęcia akcji wraz z jego przyczyną a po zakończeniu działań godzinę osiągnięcia standardu zimowego utrzymania na danym zadaniu. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Jednostka obmiarowa
7.1.1.Utrzymanie czystości -  jednostka obmiarowa 1 m2 
7.1.2. Utrzymanie czystości nawierzchni chodników - jednostka obmiarowa 1 m2  
7.1.3. Opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych - jednostka obmiarowa  1 szt.  
7.1.4. Utrzymanie czystości - porządkowanie terenów zieleni w pasie drogowym ulic
                   -  trawniki -  jednostka obmiarowa  1 m2 
                   -  żywopłoty -  jednostka obmiarowa 1 m  
7.1.5. Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni 
- odśnieżanie nawierzchni jezdni  jednostka obmiarowa – 1 godz. pracy sprzętu 
- usuwanie śliskości - posypywanie mieszanką materiałów uszarstniających i środków chemicznych –   jednostka obmiarowa  1 km 
7.1.6. Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników
- odśnieżanie mechaniczne nawierzchni chodników - jednostka obmiarowa  1 godz. pracy sprzętu 
- odśnieżanie ręczne nawierzchni chodników – jednostka obmiarowa 1 roboczogodzina   
- usuwanie śliskości - posypywanie mieszanką materiałów uszarstniających i środków  
  chemicznych – jednostka obmiarowa 1 m2
  7.1.7. Wywóz nadmiaru śniegu przy użyciu koparko-ładowarki oraz samochodu samowyładowczego
                      –  jednostka obmiarowa 1 godz. pracy sprzętu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST, jeśli w toku przeprowadzonej kontroli robót zamawiający stwierdzi spełnienie warunków określonych w p. 5 SST. Kontrola będzie odbywać się w sposób ciągły poprzez systematyczne sprawdzanie poprawności realizacji prac z wymaganiami stawianymi w p. 5 SST.  

8.2. Odbiór robót przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości .
Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godz. 00:00 Odbiorem objęte są prace wykonane na drogach na podstawie wykazów prowadzenia zimowego utrzymania zatwierdzonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca informuje upoważnionego pracownika Zamawiającego (fax, e-mail lub telefonicznie), podając godz. rozpoczęcia akcji wraz z jego przyczyną a po zakończeniu działań godzinę osiągnięcia standardu zimowego utrzymania na danym zadaniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

[bookmark: __DdeLink__4466_413606457]9.1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego jakości prowadzonych usług oraz przedłożonego wykazu wykonanych prac. Rozliczenie następować będzie na podstawie iloczynu faktycznie przepracowanych godzin oraz stawek określonych w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.  
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

9.2. Miesięczne fakturowanie wykonanych prac będzie następowało na podstawie protokołów odbioru prac podpisanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokoły stanowią  podstawę do wystawienia faktur i żądania zapłaty wynagrodzenia.

9.3. Płatności za faktury miesięczne dokonywane będą na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

9.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

10. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia w sprawny telefon komórkowy sprzęt pracujący przy zimowym utrzymaniu oraz stanowiska, na których jest pełnione pogotowie zimowe. Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie. 
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