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Siatka szklano węglowa wstępnie przesączana asfaltem

Taśma asfaltowo kauczukowa
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Frezowanie istniącej nawierzchni
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ZJAZD BITUMICZNY CHODNIK

SZCZEGÓŁ "D"
JEZDNIA - CHODNIK
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CHODNIKZIELEŃ

nowa konstrukcja
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SZCZEGÓŁ "A"
JEZDNIA (objęta odrębnym opracowaniem) - ZJAZD

JEZDNIA

nowa konstrukcja (objęta odrębnym opracowaniem)

ZJAZD BITUMICZNY

nowa konstrukcja

A_1

SZCZEGÓŁ "B"
PROJEKTOWANY ZJAZD - ISTNIEJĄCA JEZDNIA

SZCZEGÓŁ "C"
ZIELEŃ - PROJEKTOWANY CHODNIK
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ZABRUK

nowa konstrukcja
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- JEZDNIA

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

A_1

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr.8 cm

- CHODNIK

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z KOSTKI BETONOWEJ (SZARA), gr. 8 cm

B_1

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4 cm

- PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G4

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI 
                      ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.30cm

- PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G4

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI 
                      ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.30cmistn.

1,17%1,17%

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU
 DROGA KD2 OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM - PROJEKTOWANY ZJAZD - ISTN. JEZDNIA

4. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15
3. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY 15x30 cm
2. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

5. OPORNIK KAMIENNY 12x25 cm

- ZABRUKI

- WARSTWA ŚCIERALNA  Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11

C_1

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. śr. 4 cm

- PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G4

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI 
                      ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr.30cm

  (SPOINY WYPEŁNIONE FUGĄ EPOKSYDOWĄ WYSOKOWYTRZYMAŁĄ)

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz
z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo
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