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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) Umowa 393/2/2017 z dn.14.11.2017 r.,

b) Ogledziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w listopad 2017 r.
c) Orzeczenie techniczne o stanie technicznym budynkow usytuowanych na poses;ji

przy ul. Nawrot 10 wraz z analiza oplacalnosci remontu sporzadzone czerwiec 2017r

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow :
a)budynek mieszkalny,
b)budynek uzytkowy(stacja trafo)
c)budynek uzytkowo-handlowy
zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi

3.Lokalizacja obiektu

Teren na ktorym usytuowane sg przedmiotowe obiekty budowlane znajduja si¢ w centrum todzi
na dziatce nr 469 obrab S-6 przy ul. Nawrot nr 6.
Na przedmiotowej dziatce znajduja sig:
- budynek frontowy, parterowy o funkcji uslugowo- handlowej, usytuowany w pédtnocne;j
pierzei ulicy Nawrot,
- budynek ustugowy — trafo,
- budynek mieszkalny czterokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, znajdujacym sig¢ w
glebi terenu, w potnocnej czesci dziatki na granicy dziatek.
Wijazd 1 wejscie na teren z ulicy Nawrot poprzez bramg i furtke¢ w ogrodzeniu.
Teren niezabudowany jest czeSciowo utwardzony. Nawierzchnia utwardzona wykonana
z betonu 1 trylinki betonowej .
Budynki mieszkalny, uzytkowo-handlowy i uzytkowy-stacja trafo wybudowane zostat na
poczatku XX w .
Powierzchnia dziatki wynosi 1114m2

W chwili obecnej nieruchomo$¢ jest wytaczona z uzytkowania i1 odtaczona od instalacji.



4.0pis techniczny obiektow

4.1.1. Budynek mieszkalny

Istniejacy obiekt stanowi 4-kondygnacyjna niepodpiwniczona budynek mieszkalny, wykonany w

metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami i wi¢zba dachowa.

Parametry techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy 193,10 m*
kubatura 3644,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wytaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem 0sob
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbiorki.

4.1.2.0pis techniczno-budowlany budvnku mieszkalnego

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej peinej o szerokosci ok 83cm, gltebokos¢ posadowienia 1,20m od

poziomu terenu.

b) Sciany no$ne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku i tak:
- mury fundamentowe gr. 3c
- S$ciany parteru gr2%c
- S$ciany Ip gr2'ac
- Sciany lIp gr.2c
- Sciany Illp gr.2c
- $ciany poddasza gr.lac

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna przy klatce schodowej ma nastepujaca grubosc:

- $ciany parteru gr.2c
- Sciany Ip gr.2c
- Sciany Ilp gr.l’ac
- Sciany IlIp gr.l’sc
- Sciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie

wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad wszystkimi kondygnacjami wystepuja stropy typu belkowego o konstrukcji

drewnianej w postaci belek drewnianych opartych na podciagach drewnianych Rozstaw

belek stropowych okoto 100 cm. Na belkach wystepuje podtoga z desek podtogowych.
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Deski podlogowe w stropie nad parterem, 1 1 2 pigtrem maja grubos$¢ 4 cm a w stropie nad
3 pigtrem 3,2 cm. Od spodu do belek stropowych przybita jest podsufitka.

Strop nad parterem nie posiada podsufitki. Od spodu widoczne sa belki stropowe i

deski podtogowe.

Przekroje stropow sa nastepujace:

strop nad parterem :

- plytki przyborskie 1,5 cm
- ksylolit~2 cm
- deski podtogowe 4 cm
- belki stropowe 12/22 co 78 cm
- podsufitka z ptyt pilSniowych twardych 0,5 cm
- podciag 25/30cm
strop nad [ pigtrem :

- wykladzina rulonowa pcw
ksylolit ~2 cm

deski podtogowe 4 cm
belki stropowe 12/22 co 78 cm
podciag 25/30cm

strop nad II pietrem :

- wyktadzina rulonowa pcw
- ksylolit ~2 cm
- deski podtogowe 4 cm
- belki stropowe 9/22 co 80 cm ,
- pustka
- suprema grubosci 5 cm.
- tynk na siatce 1,5 cm
- podciag 20/26
strop nad III pigtrem :

- ksylolit ~2 cm

- deski podtogowe 3,2 cm

- belki stropowe 9/22 co 80 cm ,

- pustka

- suprema grubo$ci 5 cm.

- tynk na siatce 1,5 cm

- podciag 20/16
Shupy
Stupy na parterze zeliwne o $rednicy 17 cm. Stup w skrajnym pdétnocnym przesle
drewniany 14/14cm. Dodatkowo w poziomie parteru wystgpuje §ciana grubosci 56 cm,
ktora mogta stanowi¢ podparcie pod urzadzenia ustawione w poziomie pierwszego pigtra.



Podciagi drewniane o przekroju 25/30 cm

W poziomie I pietra stupy zeliwne o przekroju 14 cm. Stup w skrajnym przgsle
drewniany o przekroju 24/24cm.

W poziomie II pigtra stupy drewniane o przekroju 121/21cm. Stupy w 2 przgstach od
strony poinocnej o wymiarach 14/14

W poziomie III pigtra stupy drewniane o przekroju 20/20. Slup w skrajnym przesle od
strony poinocnej o wymiarach 14/14 cm.

W poziomie poddasza stupy o przekroju od 13/13 do 15/15 cm

d) Wiezba dachowa

Dach nad budynkiem poza klatka schodowa drewniany, jednospadowy w postaci wigzby

drewnianej o konstrukeji krokwiowo — platwiowej. Kat pochylenia potaci wynosi 13,5°, co
daje spadek 24%.
Konstrukcja dachu:

- krokwie 8 /16 cm

- platwie 14/ 15cm

- shupki od 13/13 do 15/15 cm

- miecze 8/16 / cm
Dach pokryto papa na deskowaniu. Krokwie opieraja si¢ na platwiach na zacios. Rozstaw
krokwi 102-106 cm.
Dach nad klatka schodowa w postaci stropodachu o konstrukeji odcinkowej — ptyta

ceglana oparta na belkach stalowych.

Plyta ceglano - stalowa uksztaltowana ze spadkiem. Krycie papa na gladzi.

e) Klatki schodowe

Klatka schodowa wykonana w sposob nastepujacy:

spoczniki w konstrukeji typu Kleina —plyta ceramiczna zbrojona bednarka oparta na belkach
stalowych, biegi w postaci plyty zelbetowej opartej na belkach stalowych. Ostatni bieg klatki
schodowej z 3 pigtra na poddasze pozostal oryginalny - stopnie z blachy stalowej ryflowanej
oparte na belkach stalowych.

Klatka jest w stanie surowym, brak tynkow, brak wykonczenia schodow oraz

balustrad.

f) Opis elementow wykonczeniowych
- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Stolarka okienna — drewniana, skrzynkowa.

- Posadzki na parterze i na I pigtrze budynku wystepuja posadzki z ptytek przyborskich, na
pozostatych kondygnacjach wystepuja posadzki z ksylolitu na ktéorym utozono wyktadziny
rulonowe z pcw.

- Podlogi — drewniane z desek sosnowych.

- Tynki wewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.II.
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- Tynki zewngtrzne na elewacja szczytowych z zaprawy wapiennej, rodz.Il.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.
- Rynny — ¢15 z bl.ocynkowane;.
- Rura spustowa — 912 z bl.ocynkowane;.

4.1.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wylaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do
rozbiorki.

4.2.1. Budynek uzytkowy-stacja trafo

Istniejacy obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczona budynek uzytkowy, wykonany w metodzie

tradycyjnej murowanej z drewniang wig¢zba dachowa -stropodachem.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek uzytkowy :
powierzchnia zabudowy 54.40 m?
kubatura 272,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem osob
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.

4.2.2.0pis techniczno-budowlany budynku uzytkowego-stacja trafo

Budynek uzytkowy wykonany w technologii tradycyjnej.
a) Fundamenty
Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, glebokos¢ posadowienia 0,80 m od
poziomu terenu.
b) Sciany no$ne
Wykonane zostaly z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j:
- mury fundamentowe gr. 2¢
- S$ciany parteru gr.l Yac
Sciany wewnetrzne o grubosci Ic - 1 Y c.
Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.
d) Wiezba dachowa

Dach drewniany, jednospadowy, pulpitowy o konstrukcji drewnianej bez $cianki

kolankowej. Sktada si¢ z belek drewnianych, krokwi, murtaty i stupka przy kalenicy 1
kleszczy taczacych shupek z krokwiami. Pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu.

Podsufitka z desek pokrytych tynkiem na trzcinie.



€) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — stalowa.

- Stolarka okienna — stalowa z zaluzjami

- Posadzka w parterze — betonowa, w pomieszczeniu sanitarnym posadzka z ptytek
przyborskich.

- Tynki wewngtrzne i zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.I1.

- Okladzina z ptytek przyborskich.na wys. ~2,0m(pom. sanitarne)
- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — ¢15 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — 912 z bl.ocynkowane;.

4.2.3.Stan technicznyv obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wylaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiodrki.

4.3.1. Budynek uzvtkowo-handlowy

Istniejacy obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczona budynek uzytkowo-handlowy, wykonany

w metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianga wigzba dachowa -stropodachem.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek gospodarczy :
powierzchnia zabudowy 58,00 m?
kubatura 232,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wylaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem 0sob

postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.

4.3.2.0pis techniczno-budowlany budynku uzytkowo-handlowego

Budynek uzytkowo-handlowy wykonany w technologii tradycyjnej o podluznym uktadzie
konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej peinej o szerokosci ok 60 cm, glebokos$¢ posadowienia 0,80 m od

poziomu terenu

J4

b) Sciany nosne

Wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienne; :
- mury fundamentowe gr. 2¢
- S$ciany parteru gr.l ac
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Sciany wewnetrzne grubosci lc-1 % c.
Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie

wapienne jako odcinkowe.

d) Wiezba dachowa
Dach drewniany, jednospadowy, pulpitowy o konstrukcji drewnianej bez $cianki kolankowe;.

Sktada si¢ z belek drewnianych, krokwi, murlaty i stupka przy kalenicy 1 kleszczy faczacych
stupek z krokwiami. Pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu. Od spodu do belek mocowana
podsufitka z ptyt suprema grubos$ci 5 cm i tynk na siatce. W lokalu handlowym sufit podwieszony

kasetonowy z widoczna od spodu konstrukcja.

e) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drzwi do cukierni przeszklone z pcw, pozostate drzwi do zaplecza
1 pomieszczenia wc typowe ptycinowe.

- Stolarka okienna — w pomieszczeniu handlowym wystepuja witryny szklone szyba
zespolona, w pomieszczeniu zaplecza i we wystepuja okna typu skrzynkowego.

- Posadzka w parterze — w pomieszczeniu sali sprzedazy posadzka z gresu w pozostatych
pomieszczeniach z terrakoty.

- Tynki wewngtrzne i zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.II.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — 015 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.

4.3.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wylaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiodrki.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowyvch

5.1.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowyvch

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt : budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny, budynek
uzytkowy-stacja trafo 1 budynek uzytkowo-handlowy z pozostawieniem nizej wymienionych
fragmentow rozbieranego obiektu:

a) taw 1 $cian fundamentowych,

b) dotyczy budynku mieszkalnego - czg$¢ Sciany w granicy dziatki od strony péinocnej na
wysokos$ciach okoto h=860cm dilugosci 1= 870 cm jako $ciana wspdlna budynku
przyleglego,

c) posadzki betonowej w poziomie parteru.
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5.2.Spos6b prowadzenia robét rozbiérkowyvch

Przeprowadzenie robot rozbiorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,

c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Ad.a) Etap 1

a)
b)

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy fatdowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci min.
2,40 m,

oznakowac teren rozbidrki tablicami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi ,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdw rozbidrkowych do czasu ich wywiezienia,
zabezpieczy¢ fragmenty dachow budynkdéw sasiednich poprzez zatozenie siatki ochronnej
na $cianie rozbieranego obiektu przylegtej do tych budynkow,

sprawdzi¢ odtaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegolnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap IT

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbidrki”
mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obiektu.

Projektowana rozbiorke obiektow nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci
odwrotnej do jego budowy.

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Kolejnosé wykonania:

usunigcie pokrycia dachu z rynna i rurg spustowa,

rozbiérka drewnianej wi¢zby dachowej,

rozbidrka stropodachu nad klatka schodowa

rozbiérka §cian murowanych w poziomie poddasza,

rozbiodrka stropu drewnianego poddasza (nad III pigtrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie III pigtra,

rozbiodrka stropu drewnianego IlII pigtra (nad II pigtrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie III pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego Il pigtra (nad I pigtrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie II pigtra, z pozostawieniem fragmentu w
podtuznej $cianie w granicy dziatek od strony potnocnej na wysoko$¢ okoto h=860cm
1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przylegtego-wspolna $ciana

rozbidrka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu w
podtuznej $cianie w granicy dziatek od strony potnocnej na wysoko$¢ okoto h=860cm
1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przylegtego-wspolna Sciana

Rozbidrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,
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- sukcesywna wywozka materiatow rozbiorkowych na zamowione sktadowiska,
- roboty towarzyszace:
- zabezpieczenie pozostawionego fragmentu wspolnej Sciany z budynkiem przylegtym
oktadzing tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
« wykonanie obrébek blacharskich
- zabezpieczenie otworu komina w pozostawionym fragmencie $ciany konstrukcja

zadaszenia-czapka betonowa.

Budvnek uzvtkowy

Kolejnos¢é wykonania:

- usunigcie pokrycia dachu z rynna i rura spustowa,

- rozbidrka drewnianej wigzby dachowej-stropodachu,

- rozbidrka §cian murowanych w poziomie parteru,

- rozbidrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

- sukcesywna wywoézka materiatow rozbiorkowych na zamowione sktadowiska,

Budynek uzytkowo-handlowy

Kolejnos¢ wykonania:
- usunigcie pokrycia dachu z rynna i rura spustowa,

- rozbidrka drewnianej wigzby dachowej-stropodachu,

- rozbidrka §cian murowanych w poziomie parteru,

- rozbidrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

- sukcesywna wywozka materiatow rozbiorkowych na zamowione sktadowiska,

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektéw 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.
5.3 Zagospodarowanie odpadow
Zagospodarowanie odpaddéw porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
5.4.0dbiory robdt

a) odbiory czesciowe

- etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,
- etap II — rozbiorka obiektow — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach
b) odbidr koncowy
- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki
5.5.Wplyw projektowanej rozbidorki obiektu na istniejace budynki

a) Dla budynku przyleglego na dzialce sasiednie nr 254/2 moze wystapi¢ naruszenie
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bezpieczenstwa poprzez fakt iz szczytowa $ciana budynku rozbieranego od strony
poinocnej w granicy dziatek jest Sciang wspolna dla budynku przylegtego w zwiazku z tym
zachowano fragmenty $ciany podtuznej obiektu rozbieranego zabezpieczajac w ten sposob
budynek przylegty.

Dla pozostatych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbidrka obiektéw nie
stanowi zagrozenia 1 negatywnego oddziatywania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

1.

Rozbiorke budynkoéw nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbiodrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektow budowlanych nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ im oznakowuje w sposob umozliwiajacym dostep
osobom postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci co najmniej 2,40 m nad terenem 1
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia,

Zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sasiada poprzez zatozenie siatki ochronnej na
$cianie rozbieranego obiektu przyleglej do tego budynku.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie rozbiodrki poprzez obudowanie
tymczasowa drewniana konstrukcja z desek w okoét pnia drzewa na wysoko$¢ co na mniej
1,50 m.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa i1 kanalizacyjna oraz przytacza: gazowe, energetyczne i wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawalki materialow nie wykraczaly poza teren
dzialki.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektoéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za
wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce
odpowiada wykonawca.
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12. Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktére podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych.

13. Materiaty rozbiorkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatow z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materiatlow
z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiorkowych ma obowigzek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materialow z rozbiorki przez uprawniona do tego
firme.

15. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

16. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci:

«  zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci

rozbieranego budynku,

+ podraznienie bton §luzowych i oczu,

+ kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

17. Pracownikom wykonujacym roboty rozbiorkowe zapewni¢ §rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

+ wygrodzenie terenu,

+ odlaczenie mediow od istniejacego budynku,

- rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

. stosowanie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢

istniejacym szklem,

« zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzgtu, jak: dzwig do transportu elementdw,

koparka, podno$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

+ zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, tomy,

tapki, fopaty, itp.

« zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i Srodkow ochrony indywidualnej, a w
szczegllnosci: ubranie 1 obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,
maski przeciwpylowe itp.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tvtulowa
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt rozbidrki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowy-stacja trafo i budynku
uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi

Inwestor

Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
L6dz, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47, 90-514 Lodz

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 Lo6dz, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Cze$¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.7Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przedmiotem rozbidrki jest budynek mieszkalny, budynek uzytkowy-stacja trafo 1 budynek

uzytkowo-handlowy.

7.2.1.1.Zakres i kolejno$¢ wykonania robot
a) Rozbiorka elementéw poddasza — dach, wiezba dachowa i §ciany murowane,

b) Rozbidrka elementéw kondygnacji naziemnych : Il p, Il p, I p. i parteru — stropy
drewniane i $ciany murowane.

7.2.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W nieruchomosci potozonej przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi znajduja sig :
na dziatce nr 469 znajduje sig:

- budynek mieszkalny,

- budynek uzytkowy-stacja trafo,

- budynek uzytkowo-handlowy.

7.2.3.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki ., ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych . okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.
a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkoOw ochrony
zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualne;,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,
- czas wystapienia — caty okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty rozbiorkowe ciesielskie
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skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania §rodkoéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia 1 narzgdzi,

rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,

czas wystgpowania — okres prowadzenia rozbiorki konstrukcji wigzby dachowej, §cian
szczytowych powyzej muru, pozostatych elementow konstrukcyjnych drewnianych.

c¢) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentow

skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania §rodkow ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,

rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami
gruzu

czas wystapienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentow.

d) Zatadunek gruzu

skala zagrozenia - §rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $srodkow ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,

rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odtamkow, sthuczenia,

czas wystapienia — przez okres zaladunku

7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych oraz

kontroli rusztowan.

a)
b)

c)
d)

Teren budowy bedzie ogrodzony 1 oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

Plac sktadowy materiatéw z rozbiodrki bgdzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdoéw

Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

Codziennie przed rozpoczgciem robot na budowie kierownik robot lub majster sprawdzi
stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty
stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

W okresie opadow kontrola stanu podtoza i no$nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciagu jednego dnia.

W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzgtu kierownik robdt lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentow nie podejmujac dalszych rob6t do czasu usunigcia zagrozenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot lub kierownik budowy przed

rozpoczgciem robot w zakresie prowadzonych robdt, szkolenie podstawowe wprowadzi

wspotpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub

zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu

kierownika robot.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
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a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancii
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czegsci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych ., zapobiegajacym niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Kierownik robdt nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tacznosci do komunikowania si¢ ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sa drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych

i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sa prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okre§lony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowej , fatdowej T35 na stupkach
stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki,
przeznaczonych do wywozki.

b) Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i pouczeni
przez kierownika o przepisach i warunkach bhp.

c) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

f) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

g) Obalanie $cian lub innych czg$ci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

h) Urzadzenia zabezpieczajace : przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w

listwy obrzezne.
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Srodki zabezpieczajace pracownikow: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez 1 urzadzenia ochronne.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robot rozbidorkowych powinny by¢ w odpowiedni sposob
oznakowane i1 zabezpieczone. Od strony wschodniej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z
siatki pancernej na szeroko$¢ i wysokos¢ budynku w celu zabezpieczenia budynkow
sasiadujacych przyleglych przed spadajacym gruzem, a takze nalezy wykonac podesty
zabezpieczajace na dachu budynkoéw przylegtych w celu zabezpieczenia budynkow
sasiadujacych przylegltych przed spadajacym gruzem,

Rozbidrka rgczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranym.

Szczegbdlna uwage zwrdci¢ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbiorkowych 1 przygotowania materiatow z rozbiorki do wywiezienia.

m) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

n)

W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbidrkowych nalezy konsultowac sig
z autorem projektu rozbiorki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3,0 m
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,0 m
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych,

7.2.11.0bowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robdt jest:

zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robot dotyczacym;

sposobu prowadzenia robot,

sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,

kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow

omowienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyrazZnie na terenie prowadzenia robot

okreslenie bezpiecznej ich odleglosci od rusztowan,
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- dokonania oceny zgodno$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,
- wstrzymania robot napotkania niewybuchéw, niewypatdéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.
b) Obowiazkiem majstra i brygadzisty jest:
- dobor wlasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,
- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,
- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikoOw przepisow 1 zasad BHP,
- wstrzymania robo6t napotkania niewybuchoéw, niewypatdéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska.
c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
- uzywac odziezy 1 obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z

przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna 1 na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;.
Bazowana na zatozeniu spelnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia
wymagan formalno-prawnych.
Oceng wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczgciem robot, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im 1 dostosowaniu technologii, maszyn i1 urzadzen
budowlanych do wymogow formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postepu robot plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla
zycia i zdrowia pracownikow.

7.2.13.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlana uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
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obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:
- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstal w wyniku katastrofy,
- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,
- powola¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,
- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkoéw katastrofy.

Opracowat

B. Zalaczniki
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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U Nr
207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujace;j:

Projekt rozbiorki obiektow:

1. budynek mieszkalny ,

2. budynek uzytkowy-stacja trafo

3. budynek uzytkowo-hadlowy,

potozony na dziatkach nr 469 obr¢gb S-6 w Lodziprzy ul. Nawrot nr 10

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura 1 konstrukcja

bud. Wactaw Klopecki

L6dz, dn.11.2017 1.
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® POLSKA

\IZBA
= A

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-A3J-WZS-7FL *

Pan Wactaw Kazimierz KtOPECKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3539/03
adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Urzad Miasta Lodzi L6ds,dnia  27.XI.1975 r.
Wydzial Gospodarki Przestrzenne] T
i Ochrony 8rodowiska

N  GP.II-460-132/75
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniotwie

Na podstawie § .  2.1.2 =~ 1§13 ust 1pkt 112 .
;gzgoizqdzggég Ministrawgospodarki Terenowej i Ochrony Brodowiska z dnia
utego ¥ w sprawle samodzielnych funkecji technicznych w budownie
twie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig, e y 2
Obywatel Wactaw Kazimierz K Z OPECK I
technik budowlany =
urodzony/a/ dnia 019.12.1941 ? £ Pieczewie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania.sémbdnioinij
funkeji  projektanta oraz kierownike budowy i robét
w specjalnoéci ‘architektonicznej i kogsﬁrukcyjno-budowlanej
Obywatel "actaw KZOPECKI Jest upowazniony dos
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wylgczeniem linii, wezdv

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipule
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzarn architektonicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, z wyXgczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniczych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnieznych i melioracji wodnych.

"“”"'E""""'““'Z i\/f

Otrzymuje:

Ob. WacZaw KZopecki
w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

UML/BG/500/2792/75 = s




Szkic usytuowania obiektéow budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki
na dziatce nr 469 obreb S-6
w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi
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Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi
11
Przedmiot rysunku :  Szkic usytuowania obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki Skala Nrrys. llogé
na dziatce nr 469 obreb S-6 w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi
1:500 1 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 144 5917
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 11.2017




Plan zagospodarowania terenu dziatk i
dla rozbiorki obiektow budowlanych
potozonych na dziatce nr 469 obreb S-6
w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w £odzi

1:500

LEGENDA .

254/3

ul. H. Sienkiewicz nr 65

254/2

ABCDEA - teren rozbiorki

Budynek mieszkalny, 4-kondygnacyjny, murowany- przeznaczony do rozbidrki
Budynek uzytkowy, parterowy, murowany- przeznaczony do rozbiérki
Budynek uzytkowo-handlowy, parterowy, murowany- przeznaczony do rozbiorki
Budynek mieszkalny, 4-kondygnacyjny, murowany
Budynek mieszkalny, 5-kondygnacyjny, murowany
Budynek produkcyjno-ustugowy, 1-kondygnacyjny, murowany
Budynek biurowy, 4-kondygnacyjny, murowany
Tymczasowe ogrodzenie terenu rozbidrki z bl. fatdowanej T35 na stupkach stalowych
o wysokosci h=2.20 m
9. Brama wjazdowa szerokosci 5.00 m - istniejgca
10.  Proj. usytuowanie baraku socjalnego na czas rozbiorki
11.  Teren przeznaczony na sktadowanie materiatow z rozbiérki i przygotowanie do wywdzki
12.  Proj.na czas rozbibrki zabezpieczenie przed spadajacym gruzem-rusztowanie zew. rurowe
13.  Proj.na czas rozbiérki zabezpieczenie przed spadajacym gruzem-rusztowanie zew. rurowe
wraz z konstrukcjg daszkéw ochronnych. Od strony ruchu pieszych zastosowac
tzw. ramy chodnikowe umozliwiajace przejscie pod rusztowaniami
podczas ich eksploatacii.
14.  Pomost konsolowy zamocowany do sciany pothocnej od strony budynku przylegtego
15.  Ostona z siatki pancernej sciany pdlnocnej od strony budynku przylegtego
16.  Tablice informacyjne rozbiérki :
Tablica informacyjna rozbidrki
Tablica ostrzegawcza o robotach rozbiérkowych
Tablica ostrzegawcza -"Uwaga samochod”
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Przedmiot rysunku : Plan zagospodarowania terenu dziatki dla rozbiorki  obiektow budowlanych Skala Nrrys. llogé
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Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
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asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 11.2017
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! _ ™ m m ™ | m m 3_ ” i _ , Warstwa podktadowa Warstwa podkladowa |
f |
i) 054 ,
| +
—J ! : [
: I tu*ﬁ_a przyborskie 1,5 cm ! . 70 00 7 |
” | |Ksylolit 2 cm ! - = | : _I_ |
\ < | © | Deski podtogowe 4 cm ” _ |
| q | 3 |Belki stropowe 12x22 co 78 cm \ !
| Syczelina | :uoamE:_Am z ply pilsniowych | L ”
, dylatacjyjna ~3cm | Podciag 25x30 om , s -
| om || 7 ” Przekroj C-C |
7
| | .
| +[0.00 | | 1: 100
; 7 .ﬁ |
L ' |
! I
! [Plytki przyborskie 1,5cm |
S a |GladZ cementowa !
, [Warstwa podkfadowa
Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi ”
_U rze —A r O ._ > - > Przedmiot rysunku : Przekréj A-A; B-B; C-C Skala Nrrys. llos¢
\_ . \_ OO 1:100 18 29

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
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Budynek niemieszklany -hala produkcyjna,
jednokondygnacyjna , potozona na dziatce
nr S$6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65

Budynek mieszklany,
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1 , ul. Nawrot nr 8

, LEGENDA :

’ | Obszar przeznaczony
L do rozbidrki

Sciana wspolna z budynkiem niemieszklany

| pozostawi¢ na dtugosci I~8700 cm

Elewacja podtnocna

budynek mieszkalny
1:100

| potozona na dziatlce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Elewacja pétnocna budynek mieszkalny Skala Nrrys. llogc

1:100 19 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 11.2017
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Budynek mieszklany

Budynek mieszklany, 5-kondygnacyjny potozona

na dziatce nr S6-2651/1 , ul. Nawrot nr 8

4

| Budynek uzytkowy

*

Budynek uzytkowo-handlowy

i

stacja trafo

Elewacja potudniowa

budynek mieszkalny

trafo"

a

stacj

budynek uzytkowy

LEGENDA :

budynek uzytkowo-handlowy

' | Obszar przeznaczony

. {1 do rozbidérki

1: 100




Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, T I
. : By A * N jednokondygnacyjna , potozona na dziatce i I
oo . et Q . 0 5 i . nr $6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65 | I
. o Y . I I I . K i |
o7 —H .. S [ ] | |
T 1 ! L 1T T ,
' | - B B [ 1 | !
T ] L — —- T | |
Hr T =L —— [ 1 |
T [, o T T —T | |
T 1} 1 : - ) N - ST T | ,
1 : : ' L LT T~ |
) . [y L — . a - |
1. _ - I |

. . Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

m _ m />\ m O._ m />\ m O —J O Q 3 _ m budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "

LEGENDA : ;

- U u Q < ne —A milesz —A a _ n < Przedmiot rysunku : Elewacja wschodnia budynek mieszkalny Skala Nrrys. llogc
Obszar przeznaczony \_ . \_ OO 1:100 21 29
do rozbiérki Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

Sciana wspolna z budynkiem niemieszklany ) )
polozona na dzialce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65 Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
pozostawi¢ na diugosci I~8700 cm -132/75
asystent proj.
Opracowat 11.2017

Dariusz Klopecki




Budynek mieszklany, 5-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1 , ul. Nawrot nr 8

Elewacja wschodnia

budynek uzytkowy"stacja trafo"

budynek uzytkowo-handlowy
1: 100

LEGENDA :

do rozbidrki

Obszar przeznaczony

Nazwa i adres obiektu :

Projekt rozbiorki budynkow : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi ”
Przedmiot rysunku Elewacja wschodnia budynek uzytkowy"stacja trafo", Skala Nrrys. | llos¢

budynek uzytkowo-handlowy 1100 2 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017

-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Kiopecki 11.2017
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"' Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, , ,
'l jednokondygnacyjna , potozona na dziatce , ,
I nr 86-254/2 , ul. Sienkiewicza nr 65 I I
: , |
: , I -
1 , | '
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: , |
[ , | .
L | |
Elewacja zachodnia
LEGENDA : ;
e budynek mieszkalny
: , : Obszar przeznaczony \_ . \_OO
L do rozbidrki —

Sciana wspolna z budynkiem niemieszklany
potozona na dzialce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65
pozostawi¢ na dtugosci I~8700 cm

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia budynek mieszkalny Skala Nrrys. llogc

1:100 23 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
-132/75
asystent proj.

Opracowat 11.2017
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Elewacja zachodnia

budynek uzytkowy"stacja trafo"

budynek uzytkowo-handlowy

1:100

i LEGENDA :
Obszar przeznaczony
" ' M do rozbicrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia budynek uzytkowy"stacja trafo” Skala Nrrys. | llos¢

budynek uzytkowo-handlowy 1100 4 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017

-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 11.2017




Budynek gospodarczy, 1-kondygna
potozony na dziatce nr S6-256/2,
ul. Piotrkowska nr 120

yiny

Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, jednokondygnacyjna
potozona na dziatce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65

300

Budynek mieszklany, Il lewa oficyna
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1, ul. Nawrot nr 8

I1

73

120

73

107 |,

120 590

46

60

39

73

870

Szczegot @
wykonanie zabezpieczenia sciany wspolnej

rzut w poziomie posadzki parteru

1:50

I1

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 1 wykonanie zabezpieczenia $ciany wspdlnej Skala Nrrys. | llos¢

rzut w poziomie posadzki parteru 150 25 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
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asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 11.2017




Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, jednokondygnacyjna f | f

Budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny potozona na dziatce nr 86-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65 | | |

polozony na dziatce nr S6-256/2, f | f
ul. Piotrkowska nr 120 7 f | f

73
60

39

46

I1 |

263
102

Budynek mieszklany, Il lewa oficyna
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1, ul. Nawrot nr 8

88

73 102 608 73 4

870

Szczegot
wykonanie zabezpieczenia sciany wspolnej
rzut w poziomie stropu |l-go pietra
1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 2 wykonanie zabezpieczenia $ciany wspdlnej Skala Nrrys. | llos¢
rzut w poziomie stropu ll-go pietra 150 26 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
-132/75

asystent proj.

Dariusz Kiopecki 11.2017
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Budynek @,om_ooamSNV\. 1-kondygnacyjny f | potozona na dziatce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65 |

potozony na dziatce nr S6-256/2, f f | f
ul. Piotrkowska nr 120 | W W W W W
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|
[
|
|
f Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, jednokondygnacyjna | f f | |
|
|
|
[
|
|
|
|
[
|
|

60
60

/
39

59

Budynek mieszklany, Il lewa oficyna
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1, ul. Nawrot nr 8

225

Czapka betonowa

50

63 112 618 63

-

I
[
[
[
! 870
[
[
,

Szczegot
wykonanie zabezpieczenia sciany wspolnej
rzut w poziomie stropu ll-go pietra
1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 3 wykonanie zabezpieczenia $ciany wspdlnej Skala Nrrys. | llos¢
rzut w poziomie stropu ll-go pietra 150 27 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
-132/75

asystent proj.

Dariusz Kiopecki 11.2017
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Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Przekréj I- Skala Nrrys. llosc
1:100 28 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kitopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
-132/75
asystent proj.
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Stupek poreczy konsoli M

Deska poreczowa min. 15/3 cm )
Uniwersalne przed tuzenie poreczy M
Rura rusztowaniowa 48,3mm

Siatka ochronna

moow)>»

Szczegot zabezpieczenia budynku
przylegtego od strony poinocnej
pomost konsolowy "M"
zamocowany do sciany murowanej

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkow : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi ”
Przedmiot rysunku : Szczegot zabezpieczenia budynku przyleglego od strony péinocnej Skala Nrrys. llos¢

pomost konsolowy "M" zamocowany do $ciany murowanej 1:50 29 29
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017

-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 11.2017




