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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) Umowa 393/2/2017 z dn.14.11.2017 r.,

b) Ogledziny i inwentaryzacja obiektu wykonana w listopad 2017 r.
c) Orzeczenie techniczne o stanie technicznym budynkow usytuowanych na poses;ji

przy ul. Nawrot 10 wraz z analiza oplacalnosci remontu sporzadzone czerwiec 2017r

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkow :
a)budynek mieszkalny,
b)budynek uzytkowy(stacja trafo)
c)budynek uzytkowo-handlowy
zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w Lodzi

3.Lokalizacja obiektu
Teren na ktorym usytuowane sg przedmiotowe obiekty budowlane znajduja si¢ w centrum todzi

na dziatce nr 469 obrab S-6 przy ul. Nawrot nr 6.
Na przedmiotowej dziatce znajduja sig:
- budynek frontowy, parterowy o funkcji uslugowo- handlowej, usytuowany w pédtnocne;j
pierzei ulicy Nawrot,
- budynek ustugowy — trafo,
- budynek mieszkalny czterokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, znajdujacym sig¢ w
glebi terenu, w potnocnej czesci dziatki na granicy dziatek.
Wijazd 1 wejscie na teren z ulicy Nawrot poprzez bramg i furtke¢ w ogrodzeniu.
Teren niezabudowany jest czeSciowo utwardzony. Nawierzchnia utwardzona wykonana
z betonu 1 trylinki betonowej .
Budynki mieszkalny, uzytkowo-handlowy i uzytkowy-stacja trafo wybudowane zostat na
poczatku XX w .
Powierzchnia dziatki wynosi 1114m2

W chwili obecnej nieruchomo$¢ jest wytaczona z uzytkowania i1 odtaczona od instalacji.

4.0pis technicznyv obiektow

4.1.1. Budynek mieszkalny

Istniejacy obiekt stanowi 4-kondygnacyjna niepodpiwniczong budynek mieszkalny, wykonany w

metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami i wigzba dachowa.



Parametry techniczne obiektu:
powierzchnia zabudowy 193,10 m*
kubatura 3644,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wytaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem 0sob
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbiorki.

4.1.2.0pis techniczno-budowlany budvnku mieszkalnego

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej peinej o szerokosci ok 83cm, glgbokos¢ posadowienia 1,20m od

poziomu terenu.

b) Sciany nos$ne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o zmiennej grubosci na

wysokosci budynku i tak:
- mury fundamentowe gr. 3¢
- S$ciany parteru gr2 ¢
- Sciany Ip gr2'sc
- Sciany llp gr.2¢c
- Sciany Illp gr.2c
- $ciany poddasza gr.l2c

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna przy klatce schodowej ma nastepujaca grubosc:

- $ciany parteru gr.2c
- Sciany Ip gr.2c
- Sciany IIp gr.l’ac
- Sciany Ilp gr.l’sc
- S$ciany poddasza gr.lc

Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaty wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie

wapienne jako odcinkowe.

¢) Stropy

Nad wszystkimi kondygnacjami wystgpuja stropy typu belkowego o konstrukcji

drewnianej w postaci belek drewnianych opartych na podciagach drewnianych Rozstaw

belek stropowych okoto 100 cm. Na belkach wystepuje podtoga z desek podtogowych.

Deski podlogowe w stropie nad parterem, 1 i 2 pigtrem maja grubos$¢ 4 cm a w stropie nad

3 pigtrem 3,2 cm. Od spodu do belek stropowych przybita jest podsufitka.

Strop nad parterem nie posiada podsufitki. Od spodu widoczne sa belki stropowe i

deski podtogowe.

Przekroje stropOw sa nastepujace:

strop nad parterem :




- plytki przyborskie 1,5 cm

- ksylolit ~2 cm

- deski podtogowe 4 cm

- belki stropowe 12/22 co 78 cm

- podsufitka z ptyt pilSniowych twardych 0,5 cm
- podciag 25/30cm

strop nad I pietrem :

- wyktadzina rulonowa pcw
- ksylolit ~2 cm
- deski podtogowe 4 cm
- belki stropowe 12/22 co 78 cm
- podciag 25/30cm
strop nad II pigtrem :

- wykladzina rulonowa pcw
- ksylolit~2 cm
- deski podtogowe 4 cm
- belki stropowe 9/22 co 80 cm ,
- pustka
- suprema grubo$ci 5 cm.
- tynk na siatce 1,5 cm
- podciag 20/26
strop nad III pigtrem :

- ksylolit ~2 cm

- deski podtogowe 3,2 cm

- belki stropowe 9/22 co 80 cm ,
- pustka

- suprema grubosci 5 cm.

- tynk na siatce 1,5 cm

- podciag 20/16

Stupy na parterze zeliwne o $rednicy 17 cm. Stup w skrajnym pdinocnym przgsle
drewniany 14/14cm. Dodatkowo w poziomie parteru wystgpuje Sciana grubosci 56 cm,
ktéra mogta stanowi¢ podparcie pod urzadzenia ustawione w poziomie pierwszego pigtra.
Podciagi drewniane o przekroju 25/30 cm

W poziomie I pietra stupy zeliwne o przekroju 14 cm. Stup w skrajnym przgsle
drewniany o przekroju 24/24cm.

W poziomie II pigtra stupy drewniane o przekroju 121/21cm. Shupy w 2 przgstach od
strony potnocnej o wymiarach 14/14

W poziomie III pigtra stupy drewniane o przekroju 20/20. Slup w skrajnym przesle od



strony poinocnej o wymiarach 14/14 cm.

W poziomie poddasza stupy o przekroju od 13/13 do 15/15 cm

d) Wiezba dachowa

Dach nad budynkiem poza klatka schodowa drewniany, jednospadowy w postaci wigzby

drewnianej o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej. Kat pochylenia potaci wynosi 13,5°, co
daje spadek 24%.

Konstrukcja dachu:
- krokwie 8 / 16 cm
- platwie 14/ 15cm
- shupki od 13/13 do 15/15 cm
- miecze 8/16 / cm
Dach pokryto papa na deskowaniu. Krokwie opieraja si¢ na platwiach na zacios. Rozstaw
krokwi 102-106 cm.
Dach nad klatka schodowa w postaci stropodachu o konstrukeji odcinkowej — ptyta

ceglana oparta na belkach stalowych.

Plyta ceglano - stalowa uksztaltowana ze spadkiem. Krycie papa na gtadzi.

e) Klatki schodowe

Klatka schodowa wykonana w sposéb nastgpujacy:

spoczniki w konstrukcji typu Kleina —ptyta ceramiczna zbrojona bednarka oparta na belkach
stalowych, biegi w postaci ptyty zelbetowej opartej na belkach stalowych. Ostatni bieg klatki
schodowej z 3 pigtra na poddasze pozostal oryginalny - stopnie z blachy stalowej ryflowanej
oparte na belkach stalowych.

Klatka jest w stanie surowym, brak tynkéw, brak wykonczenia schodoéw oraz

balustrad.

f) Opis elementow wykonczeniowych
- Stolarka drzwiowa — drewniana , nietypowa.

- Stolarka okienna — drewniana, skrzynkowa.

- Posadzki na parterze i na I pigtrze budynku wystgpuja posadzki z ptytek przyborskich, na
pozostatych kondygnacjach wystepuja posadzki z ksylolitu na ktérym utozono wyktadziny
rulonowe z pcw.

- Podlogi — drewniane z desek sosnowych.

- Tynki wewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.I1.

- Tynki zewngtrzne na elewacja szczytowych z zaprawy wapiennej, rodz.II.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — 15 z bl.ocynkowane;.
- Rura spustowa — 912 z bl.ocynkowane;.



4.1.3.Stan techniczny obiektu
Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wylaczony z uzytkowania,

zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych z przeznaczeniem docelowym — do
rozbiodrki.

4.2.1. Budynek uzytkowy-stacja trafo

Istniejacy obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczona budynek uzytkowy, wykonany w metodzie
tradycyjnej murowanej z drewniang wi¢zba dachowa -stropodachem.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek uzytkowy :
powierzchnia zabudowy 54.40 m?
kubatura 272,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wytaczony z uzytkowania i zabezpieczony przed dostgpem 0sob

postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbidrki.

4.2.2.0pis techniczno-budowlany budynku uzytkowego-stacja trafo

Budynek uzytkowy wykonany w technologii tradycyjne;.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, gigbokos$¢ posadowienia 0,80 m od
poziomu terenu.

b) Sciany no$ne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j:
- mury fundamentowe gr. 2¢
- $ciany parteru gr.llac
Sciany wewnetrzne o grubosci Ic - 1 Y c.
Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaly wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapienne jako odcinkowe.
d) Wiezba dachowa

Dach drewniany, jednospadowy, pulpitowy o konstrukcji drewnianej bez $cianki

kolankowej. Sktada si¢ z belek drewnianych, krokwi, murtaty 1 stupka przy kalenicy 1
kleszczy taczacych stupek z krokwiami. Pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu.
Podsufitka z desek pokrytych tynkiem na trzcinie.

€) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — stalowa.
- Stolarka okienna — stalowa z zaluzjami

- Posadzka w parterze — betonowa, w pomieszczeniu sanitarnym posadzka z ptytek



przyborskich.
- Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.I1.

- Okladzina z ptytek przyborskich.na wys. ~2,0m(pom. sanitarne)
- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — 015 z bl.ocynkowane;.
- Rura spustowa — @12 z bl.ocynkowane;.

4.2.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wytaczony z uzytkowania,

zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiodrki.

4.3.1. Budynek uzytkowo-handlowy

Istniejacy obiekt stanowi parterowy niepodpiwniczong budynek uzytkowo-handlowy, wykonany

w metodzie tradycyjnej murowanej z drewniang wi¢zba dachowa -stropodachem.

Parametry techniczne obiektu:

Budynek gospodarczy :
powierzchnia zabudowy 58,00 m?
kubatura 232,00 m’

Na dzien dzisiejszy obiekt wytaczony z uzytkowania 1 zabezpieczony przed dostgpem osdb
postronnych z przeznaczeniem docelowym tylko do rozbiorki.

4.3.2.0pis techniczno-budowlany budynku uzytkowo-handlowego

Budynek uzytkowo-handlowy wykonany w technologii tradycyjnej o podluznym uktadzie
konstrukcyjnym.

a) Fundamenty

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej o szerokosci ok 60 cm, glebokos¢ posadowienia 0,80 m od

poziomu terenu

b) Sciany no$ne

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej :
- mury fundamentowe gr. 2¢c
- $ciany parteru gr.l’2c
Sciany wewnetrzne grubosci lc-1 % c.
Nadproza nadokienne i nad drzwiowe zostaly wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

wapienne jako odcinkowe.
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d) Wiezba dachowa
Dach drewniany, jednospadowy, pulpitowy o konstrukcji drewnianej bez $cianki kolankowe;.

Sktada si¢ z belek drewnianych, krokwi, murtaty i stupka przy kalenicy i kleszczy taczacych
stupek z krokwiami. Pokrycie dachu stanowi papa na deskowaniu. Od spodu do belek mocowana
podsufitka z plyt suprema grubosci 5 cm i tynk na siatce. W lokalu handlowym sufit podwieszony

kasetonowy z widoczna od spodu konstrukcja.

€) Opis elementéw wykonczeniowych

- Stolarka drzwiowa — drzwi do cukierni przeszklone z pcw, pozostate drzwi do zaplecza
1 pomieszczenia wc typowe ptycinowe.

- Stolarka okienna — w pomieszczeniu handlowym wystepuja witryny szklone szyba
zespolona, w pomieszczeniu zaplecza 1 we wystepuja okna typu skrzynkowego.

- Posadzka w parterze — w pomieszczeniu sali sprzedazy posadzka z gresu w pozostatych
pomieszczeniach z terrakoty.

- Tynki wewngtrzne i zewngtrzne z zaprawy wapiennej, rodz.I1.

- Pokrycie dachu — 4x warstwy papy asfaltowej izolacyjne;.

- Rynny — 015 z bl.ocynkowane;.

- Rura spustowa — 912 z bl.ocynkowane;.

4.3.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, wylaczony z uzytkowania,
zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych z przeznaczeniem docelowym — do

rozbiorki.

S. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

5.1.Zakres przeprowadzenia robét rozbiorkowyvch

Projektowany zakres obejmuje caly obiekt : budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny, budynek
uzytkowy-stacja trafo 1 budynek uzytkowo-handlowy z pozostawieniem nizej wymienionych
fragmentdéw rozbieranego obiektu:

a) taw i $cian fundamentowych,

b) dotyczy budynku mieszkalnego - cze$¢ §ciany w granicy dziatki od strony poétnocnej na
wysokosciach okoto h=860cm dlugosci 1= 870 cm jako $ciana wspdlna budynku
przyleglego,

c) posadzki betonowej w poziomie parteru.

5.2.Sposéb prowadzenia robdt rozbiérkowych

Przeprowadzenie robot rozbidrkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,

c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.
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Ad.a) Etap 1

a)
b)

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy fatdowej
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci min.
2,40 m,

oznakowac teren rozbidrki tablicami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi ,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow rozbiérkowych do czasu ich wywiezienia,
zabezpieczy¢ fragmenty dachow budynkdéw sasiednich poprzez zatozenie siatki ochronnej
na §cianie rozbieranego obiektu przylegltej do tych budynkéw,

sprawdzi¢ odlaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostgp do poszczegdlnych pomieszczen na
kondygnacjach obiektu rozbieranego.

Ad.b) Etap 11

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbidrki”
mozna przystapi¢ do etapu II — do faktycznej rozbidrki obiektu.

Projektowana rozbiorke obiektow nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci
odwrotnej do jego budowy.

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Kolejnos¢ wykonania:

usunigcie pokrycia dachu z rynna i rurg spustowa,

rozbiérka drewnianej wigzby dachowej,

rozbidrka stropodachu nad klatka schodowa

rozbiérka §cian murowanych w poziomie poddasza,

rozbiorka stropu drewnianego poddasza (nad III pigtrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie III pigtra,

rozbiodrka stropu drewnianego III pigtra (nad II pigtrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie III pigtra,

rozbidrka stropu drewnianego Il pigtra (nad I pigtrem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie II pigtra, z pozostawieniem fragmentu w
podhuznej $cianie w granicy dziatek od strony potnocnej na wysokos¢ okoto h=860cm
1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przylegtego-wspolna $ciana

rozbiorka stropu drewnianego I pigtra (nad parterem),

rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentu w
podiuznej $cianie w granicy dziatek od strony potnocnej na wysokos¢ okoto h=860cm
1=870cm w celu zabezpieczenia budynku przylegtego-wspolna Sciana

Rozbidrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywozka materialow rozbidorkowych na zaméwione sktadowiska,

roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie pozostawionego fragmentu wspolnej Sciany z budynkiem przylegtym
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oktadzina tynkowa z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
« wykonanie obrobek blacharskich
« zabezpieczenie otworu komina w pozostawionym fragmencie $ciany konstrukcja

zadaszenia-czapka betonowa.

Budvnek uzvtkowy

Kolejnos¢ wykonania:

usunigcie pokrycia dachu z rynna i rurg spustowa,
rozbidrka drewnianej wigzby dachowej-stropodachu,
rozbiérka §cian murowanych w poziomie parteru,

rozbiodrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywozka materiatow rozbiorkowych na zamoéwione sktadowiska,

Budynek uzytkowo-handlowy

Kolejnos$¢ wykonania:

usunigcie pokrycia dachu z rynna i rurg spustowa,

rozbidrka drewnianej wigzby dachowej-stropodachu,

rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru,

rozbidrka $cian do poziomu posadzki betonowej w parterze,

sukcesywna wywozka materialow rozbidorkowych na zaméwione sktadowiska,

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialdw rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3 Zagospodarowanie odpadéw
Zagospodarowanie odpadéw porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).
5.4.0dbiory robot

a) odbiory czesciowe

« etap [ —roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,
« etap II — rozbidrka obiektow — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach

b) odbidr koncowy

- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiodrki

5.5.Wplyw projektowanej rozbiérki obiektu na istniejace budynki

a) Dla budynku przylegtego na dzialce sasiednie nr 254/2 moze wystapi¢ naruszenie

bezpieczenstwa poprzez fakt iz szczytowa $ciana budynku rozbieranego od strony
potnocnej w granicy dzialek jest $ciang wspolna dla budynku przylegltego w zwiazku z tym
zachowano fragmenty $ciany podtuznej obiektu rozbieranego zabezpieczajac w ten sposob
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budynek przylegty.
b) Dla pozostatych budynkow na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiérka obiektow nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddzialywania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Rozbiorke budynkéw nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbioérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

3. Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektow budowlanych nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. Strefg niebezpieczng ogradza si¢ im oznakowuje w sposdb umozliwiajacym dostep
osobom postronnym,

5. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

6. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia,

7. Zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sasiada poprzez zatozenie siatki ochronnej na
$cianie rozbieranego obiektu przyleglej do tego budynku.

8. Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie rozbiorki poprzez obudowanie
tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okot pnia drzewa na wysoko$¢ co na mnie;j
1,50 m.

9. Przed rozpoczeciem robot nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj.
elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-
kan. przez osoby uprawnione.

10. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materiatéw nie wykraczaty poza teren
dziatki.

11. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektoéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za
wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce
odpowiada wykonawca.

12. Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych
utylizacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
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przystapieniem do prac rozbiorkowych.

13.

Materialy rozbiorkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatow z

odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materialow

z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny

dokument potwierdzajacy utylizacj¢ materialow z rozbiorki przez uprawniona do tego

firmg.

15. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w

zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem projektem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej

wykonywania.

16. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystgpujacych zagrozen

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczeg6lnosci:

zagrozenie upadkiem z wysokosci,

zagrozenie zycia 1 uszkodzenie ciala przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

podraznienie bton sluzowych i1 oczu,

kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

17. Pracownikom wykonujacym roboty rozbiorkowe zapewni¢ §rodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace wystgpujacym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

oznakowanie terenu rozbiorki,

wygrodzenie terenu,

odtaczenie mediow od istniejacego budynku,

rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

stosowanie srodkow technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem sig
istniejacym szktem,

zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podno$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

zapewnienie pracownikom niezbg¢dnych narzedzi, jak : mloty udarowe, milotki, fomy,
tapki, topaty, itp.

zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony indywidualnej, a w

szczegdlnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,

maski przeciwpytowe itp.

Opracowat
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Plan zagospodarowania terenu dziatk i
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Budynek produkcyjno-ustugowy, 1-kondygnacyjny, murowany
Budynek biurowy, 4-kondygnacyjny, murowany
Tymczasowe ogrodzenie terenu rozbidrki z bl. fatdowanej T35 na stupkach stalowych
o wysokosci h=2.20 m
9. Brama wjazdowa szerokosci 5.00 m - istniejgca
10.  Proj. usytuowanie baraku socjalnego na czas rozbiorki
11.  Teren przeznaczony na sktadowanie materiatow z rozbiérki i przygotowanie do wywdzki
12.  Proj.na czas rozbibrki zabezpieczenie przed spadajacym gruzem-rusztowanie zew. rurowe
13.  Proj.na czas rozbiérki zabezpieczenie przed spadajacym gruzem-rusztowanie zew. rurowe
wraz z konstrukcjg daszkéw ochronnych. Od strony ruchu pieszych zastosowac
tzw. ramy chodnikowe umozliwiajace przejscie pod rusztowaniami
podczas ich eksploatacii.
14.  Pomost konsolowy zamocowany do sciany pothocnej od strony budynku przylegtego
15.  Ostona z siatki pancernej sciany pdlnocnej od strony budynku przylegtego
16.  Tablice informacyjne rozbiérki :
Tablica informacyjna rozbidrki
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Tablica ostrzegawcza -"Uwaga samochod”
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Budynek niemieszklany -hala produkcyjna,
jednokondygnacyjna , potozona na dziatce
nr S$6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65

Budynek mieszklany,
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1 , ul. Nawrot nr 8

, LEGENDA :

’ | Obszar przeznaczony
L do rozbidrki

Sciana wspolna z budynkiem niemieszklany

| pozostawi¢ na dtugosci I~8700 cm

Elewacja podtnocna

budynek mieszkalny
1:100

| potozona na dziatlce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Elewacja pétnocna budynek mieszkalny Skala Nrrys. llogc
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Budynek mieszklany

Budynek mieszklany, 5-kondygnacyjny potozona

na dziatce nr S6-2651/1 , ul. Nawrot nr 8

4

| Budynek uzytkowy

*

Budynek uzytkowo-handlowy

i

stacja trafo

Elewacja potudniowa

budynek mieszkalny

trafo"

a

stacj

budynek uzytkowy

LEGENDA :

budynek uzytkowo-handlowy

' | Obszar przeznaczony

. {1 do rozbidérki

1: 100
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. . Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

m _ m />\ m O._ m />\ m O —J O Q 3 _ m budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "

LEGENDA : ;

- U u Q < ne —A milesz —A a _ n < Przedmiot rysunku : Elewacja wschodnia budynek mieszkalny Skala Nrrys. llogc
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do rozbiérki Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis

Sciana wspolna z budynkiem niemieszklany ) )
polozona na dzialce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65 Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |11.2017
pozostawi¢ na diugosci I~8700 cm -132/75
asystent proj.
Opracowat 11.2017

Dariusz Klopecki




Budynek mieszklany, 5-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1 , ul. Nawrot nr 8

Elewacja wschodnia

budynek uzytkowy"stacja trafo"

budynek uzytkowo-handlowy
1: 100

LEGENDA :

do rozbidrki

Obszar przeznaczony

Nazwa i adres obiektu :

Projekt rozbiorki budynkow : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi ”
Przedmiot rysunku Elewacja wschodnia budynek uzytkowy"stacja trafo", Skala Nrrys. | llos¢

budynek uzytkowo-handlowy 1100 2 29
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Elewacja zachodnia
LEGENDA : ;
e budynek mieszkalny
: , : Obszar przeznaczony \_ . \_OO
L do rozbidrki —

Sciana wspolna z budynkiem niemieszklany
potozona na dzialce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65
pozostawi¢ na dtugosci I~8700 cm

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia budynek mieszkalny Skala Nrrys. llogc
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Elewacja zachodnia

budynek uzytkowy"stacja trafo"

budynek uzytkowo-handlowy

1:100

i LEGENDA :
Obszar przeznaczony
" ' M do rozbicrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia budynek uzytkowy"stacja trafo” Skala Nrrys. | llos¢

budynek uzytkowo-handlowy 1100 4 29
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Budynek gospodarczy, 1-kondygna
potozony na dziatce nr S6-256/2,
ul. Piotrkowska nr 120

yiny

Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, jednokondygnacyjna
potozona na dziatce nr S6-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65

300

Budynek mieszklany, Il lewa oficyna
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1, ul. Nawrot nr 8

I1

73

120

73

107 |,

120 590

46

60

39

73

870

Szczegot @
wykonanie zabezpieczenia sciany wspolnej

rzut w poziomie posadzki parteru

1:50

I1

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 1 wykonanie zabezpieczenia $ciany wspdlnej Skala Nrrys. | llos¢

rzut w poziomie posadzki parteru 150 25 29
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Budynek niemieszklany -hala produkcyjna, jednokondygnacyjna f | f

Budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny potozona na dziatce nr 86-254/2, ul. Sienkiewicza nr 65 | | |

polozony na dziatce nr S6-256/2, f | f
ul. Piotrkowska nr 120 7 f | f
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60
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Budynek mieszklany, Il lewa oficyna
4-kondygnacyjny potozona
na dziatce nr S6-2651/1, ul. Nawrot nr 8

88

73 102 608 73 4

870

Szczegot
wykonanie zabezpieczenia sciany wspolnej
rzut w poziomie stropu |l-go pietra
1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Szczegdt nr 2 wykonanie zabezpieczenia $ciany wspdlnej Skala Nrrys. | llos¢
rzut w poziomie stropu ll-go pietra 150 26 29
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Budynek mieszklany, Il lewa oficyna
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na dziatce nr S6-2651/1, ul. Nawrot nr 8
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Szczegot
wykonanie zabezpieczenia sciany wspolnej
rzut w poziomie stropu ll-go pietra
1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
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Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkéw : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom
budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi "
Przedmiot rysunku : Przekréj I- Skala Nrrys. llosc
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Stupek poreczy konsoli M

Deska poreczowa min. 15/3 cm )
Uniwersalne przed tuzenie poreczy M
Rura rusztowaniowa 48,3mm

Siatka ochronna

moow)>»

Szczegot zabezpieczenia budynku
przylegtego od strony poinocnej
pomost konsolowy "M"
zamocowany do sciany murowanej

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiorki budynkow : budynku mieszkalnego, budynku uzytkowego, Tom

budynku uzytkowo-handlowego zlokalizowanych w nieruchomosci przy ul. Nawrot nr 10 w todzi ”
Przedmiot rysunku : Szczegot zabezpieczenia budynku przyleglego od strony péinocnej Skala Nrrys. llos¢

pomost konsolowy "M" zamocowany do $ciany murowanej 1:50 29 29
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