Rs@110

Kanat pionowy 9250

Rs@110

0SLoPY

0SLoPY

Rs@110

Rs@110

05L2Pd

— R
s
0
2
2 —_— —_—
Projektowane kominki wentylacyjne przestrzeni stropodachu ®150mm o
1
I Rs2110
5
Rs@110
] 9 0
F s
Q
Sy
bl
3
s s
2 3 —_— —_—
% pr— pr— %
53 3
o
o — o —
Rs@110 Rs@110
| — | — Rd@150 = _ Rd@150 Rd#150 = — L1 |
o o = H
- - ° ., _ o o [
° o °
A
" (150
—+¢ ’_‘ ’7 e o e la | o o
° ° & A } { } { }
B3
Eal o
E— — pr— pr— pr— pr— pr— 1 D o
Rsp1o = Rdg150 RABISO T pesmm =T Rde150 Rig1s0 ==/ o
Rd#150 =
Rs @110, Rso110/
4._| Pr Kkomink{ wentylacyjne p e ddchy @150mm
1
Rs@110 1
Projektowane komink| wentylacyjne przestrzeni stropodachu 150mm
D o
<
8
§ 4]
2
o
o o o o
—_— @ 1O —_—
—_— o —_— o [ —_— o—

Projektowane komink| wentylacyjne przestrzeni stropodachu 9150mm

L

05L2PY

0SLoPY

Rs @110

s
\Rs2110

0SLoPY

|

Rs@110 RAB150 RAB150 Rs@110

153

Swietlik

Neseio
o
a
s
X
S
o
Q
s
X
S
NA&s2110

0SLoPY

Projektowane kominki

wentylacyjne przestrzeni

stropodachu ®150mm

L

Rs@110, Rdo150 Rdp150 Rs@110,

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywal zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoSci  skalkulowania | zastosowania takiego elementu w
porozumieniu | za zgodg projekfanta oraz Inwesfora;

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac | rozpoznawal w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem

wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej;

Zaistaniate niezgodnoSci pomiedzy opracowaniami oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic

i uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy stolarki
okiennej | drzwiowej nalezy zamawia¢ | wykonywalé na podstawie zewryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie;

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne | urzgdzenia muszg
odpowiadac normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie | uZytkowaniv zgodnym z funkcjg obiektu,

Stosowal zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcéw;

Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosic¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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