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17,1

1. Istniejace kotly na olej opatowy - bez zmian - moc 120 kW, 240 kW, 300 kW

2. Modét sterujacy 13 + modét I1m - Tech sterowniki

4. Zawor ze zlaczka do napehiania i upustowy DN 15

5. Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w.u. 1 1/4"

6. Naczynie wzbiorcze N 400 ze ztaczka odcinajaca reflex SUR 1"

7. Naczynie wzbiorcze DT 60 z przylaczem flowjet "

8. Zawor bezpieczenstwa zasobnika wody 6 bar 2115 1"

9. Zasobnik c.w.u. SB 500 poj 500 | z dwiema we¢zownicami spigtymi ze soba powierzchnia tgczna 3,29 m2

10. Ist. Pompa cyrkulacji c.w.u. (pompg podiaczy¢ poprzez wlacznik czasowy ustawi¢ tylko na czas otwarcia szkoty.)
10.1 Istniejaca pompa cyrkulacji c.w.u. (pompg podtaczy¢ poprzez wlacznik czasowy ustawi¢ tylko na czas otwarcia Sali sportowe;.)
11. Stacja uzdatniania wody

12. Zewngtrzny czujnik temperatury

13. Istniejacy rozdzielacz

14. Zawoér mieszajacy DN 50 z sitownikiem

15. Zawor mieszajacy DN 80 z sitownikiem

16. Filtrodmulnik DN 100

17,1 Pompa ciepa powietrze / woda Midea M.thermal II 16 kW jednostka zewngtrzna 3 fazowa moc max 5,8 kW
17,2 Pompa ciepa powietrze / woda Midea M.thermal IT 16 kW jednostka wewngtrzna 3 fazowa moc max 9 kW

Dobor pomp

P1 - wymiana na grundfos Magna3 50-60F
P2 - wymiana na grundfos Magna3 80-120F
P3 - Pompa istnicjaca bez zmian

P4 - istniejaca Magna 50-60 F bez zmian

Istniejacy rozdzielacz C.O. pozostawi¢ bez zmian
Modernizacja obejmuje:

- wymiane uktadu pompowego

- Wymiang mieszaczy na nowe

- montaz nowych manometréw i termomoanometréw
- montaz nowych naczyn przeponowych

- Montaz nowego zasobnika wody
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