
Ilość sztuk razem

W
y
m
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Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz

(Skala 1:100)

Zewnętrzny wymiar

ościeżnicy (mm) Hoz

Soz

Wymiar w świetle

muru (mm)

Sm

Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /

Kolor materiału
Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Wymagania dodatkowe:

Szklenie

Ilość sztuk

na kondygnacji

0

2550

2200

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie

skrzydła

Szklenie

Okucia

obwiedniowe

Klamka

Infiltracja

powietrza

0 / 5+3+5+3

Wyposażenie dodatkowe: -

O1

Piętro I I 0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Segment A)

PVC

Piętro I

Parter

Piwnica / p. 0

8+6+8+3

9+6+8+3

2450

2100

2
10

245

FIX

FIX

0

960

920

0 / 6

-

O2

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

960

910

9
1

96

0

1660

2200

0 / 0

-

O3

6+1

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

6

6

1560

2100

2
10

156

0

2550

950

0 / 2+6+2+4

-

O4

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1+3

3

2450

850

0

0 / 0

Zdalne, automatyczne

otwieranie

O5

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

12

0

0

1800

1800

0 / 3

-

O6

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1700

1700

0

1200

920

0 / 1

-

O7

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1100

820

0

2200

1660

0 / 0

-

O8

2

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1

1

2100

1560

0

570

600

0 / 2

-

O9

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

470

500

0

1200

1000

0 / 3

-

O10

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1100

900

0

1750

2200

0 / 0

-

O11

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

3+1

3+3

1650

2100

0

1000

700

8 / 0

-

O12

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

900

600

0

1700

1100

0 / 0

-

O13

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1

0

1600

1000

0

1700

2200

0 + 0

-

O14

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

1

1600

2100

0

1700

3550

0 + 0

-

O15

1

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

0

0

1600

3450

8
5

245

Ilość sztuk razem

W
y
m
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Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz

(Skala 1:100)

Wymiar w świetle

muru (mm)

Hoz

SozBezwzględny wymiar

w świetle otworu (mm)

Sm

Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /

Kolor materiału
Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła****

Szklenie

Ilość sztuk

na kondygnacji

2350*

2900*

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie

skrzydła

Szklenie

Zawiasy

Wyposażenie dodatkowe: -

D1

Piętro I I

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

1000

2100

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Segment A)

PVC

1340*

2200*

-

D2

Float / Bezbarwny

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

1240

2100

-

D3

-

Stalowe

-

Trójstopniowa

Stalowe

D4

Piętro I

Parter

Piwnica + p. 0

Wyposażenie

Zamek

Rodzaj skrzydła L P L P L P L P

Umax=1,30 W/m²K

- -

- -

- -

- 1

- -

- -

- -

- 2

- -

- -

- -

- - - - - -

- 1

1100*

2200*

1000

2100

-

3260*

2460*

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

1450

2100

PVC

L P

- -

1 -

- -

1 -

- -

224

2
2
0

10460 60

2
9
0

2550

2200

2450

2100

2
10

245

17
0

170 124

2
10

Stalowe

Stalowe

11
0

82

2
10

156
100

2
1047

110

9
0

165

2
10

90

6
0

160
160

160

3
4
5

47 145 44
236

3
16

2
10

Ilość sztuk razem

W
y
m
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ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz

(Skala 1:100)

Zewnętrzny wymiar

ościeżnicy (mm) Hoz

Soz

Wymiar w świetle

muru (mm)

Sm

Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /

Kolor materiału
Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Wymagania dodatkowe:

Szklenie

Ilość sztuk

na kondygnacji

0

2850

900

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie

skrzydła

Szklenie

Okucia

obwiedniowe

Klamka

Infiltracja

powietrza

0

Wyposażenie dodatkowe: -

O16

Piętro I I 0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Segment C)

PVC

Piętro I

Parter

Piwnica / p. 0

12

0

2750

800

0

5600

3200

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

4

0

5500

3100

0

1600

1400

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2+8+2+3

0

1500

1200

0

2550

950

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

6+6

0

2450

850

Zdalne, automatyczne

otwieranie

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2800

1000

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2700

900

2700

5600

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

2600

5500

1800

2700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

1700

2600

5600

1800

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

5500

1700

5600

1400

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

5500

1300

5600

2700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

PVC

5500

2600

Ilość sztuk razem

W
y
m
ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz

(Skala 1:100)

Wymiar w świetle

muru (mm)

Hoz

SozBezwzględny wymiar

w świetle otworu (mm)

Sm

Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /

Kolor materiału
Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Szklenie

Ilość sztuk

na kondygnacji

2500*

2700*

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie

skrzydła

Szklenie

Zawiasy

Wyposażenie dodatkowe: -

D5

Piętro I I

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

2400

2600

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Segment C)

PVC

1340*

2700*

-

-

-

Trójstopniowa

1200

2150

-

PVC

PVC

Piętro I

Parter

Piwnica + p. 0

Wyposażenie

Zamek

Rodzaj skrzydła L P L P L P L P

Umax=1,30 W/m²K

- 1

- -

- -

- -

- 1

- -

- -

- -

- 1

- -

- -

- - - - - -

- -

2730*

2660*

2000

2100

--

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

PVC

L P

- -

1 -

- -

- -

- -

-

-

-

-

1000

1000

900

900

Stalowe

Stalowe

275

8
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550

3
10

O17 O18

150

12
0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

2

0

137

8
0

O19

90

9
0

270

9
0

O20 O21

240

2
6
0

550

2
6
0

O22 O23 O24 O25 O26

260

17
0

550

2
6
0

13
0

550
550

17
0

Zdalne, automatyczne

otwieranie

120

2
152

6
0

100 100

263

2
5
6

2
10

100100

263

2
5
6

2
10

D6 D7 D8

2730*

2660*

2000

2100

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

-

-

-

-

Float / Bezbarwny

Umax=1,30 W/m²K Umax=1,30 W/m²K Umax=1,30 W/m²K

Ilość sztuk razem

W
y
m
ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz

(Skala 1:100)

Zewnętrzny wymiar

ościeżnicy (mm) Hoz

Soz

Wymiar w świetle

muru (mm)

Sm

Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /

Kolor materiału
Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Wymagania dodatkowe:

Szklenie

Ilość sztuk

na kondygnacji

0

1900

1000

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie

skrzydła

Szklenie

Okucia

obwiedniowe

Klamka

Infiltracja

powietrza

11+3 / 0

Wyposażenie dodatkowe: -

O27

Piętro I I 0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Segment B)

PVC

Piętro I

Parter

Piwnica / p. 0

0

0

1800

900

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

0

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

0

0

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

0

2100

1000

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

0

0

2000

900

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

0

5200

2650

-

0

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

1+1

0

5100

2550

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

1900

1900

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

1800

1800

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

1900

1700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

1800

1600

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

1000

1700

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

900

1600

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

2100

1900

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

2000

1800

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

-

Float / Bezbarwny

PVC

Szyba zespolona

(obustronnie szkło

bezpieczne)

Trójstopniowa

stolarka szczelna (a<0,3)

Umax=0,90 W/m²K

kolor RAL 8001 - segment A,

RAL 9016 - segment B, C

PVC

kolor RAL 8001 - segment A,
RAL 9016 - segment B, C

Ilość sztuk razem

W
y
m
ia
ry

Oznaczenie na rysunku

Schemat - Widok od zewnątrz

(Skala 1:100)

Wymiar w świetle

muru (mm)

Hoz

SozBezwzględny wymiar

w świetle otworu (mm)

Sm

Hm

Konstrukcja ościeżnicy

Powłoka /

Kolor materiału
Skrzydło

Ościeżnica

Współczynnik przenikania ciepła

Szklenie

Ilość sztuk

na kondygnacji

1000*

2150*

Konstrukcja skrzydła

Wyposażenie

skrzydła

Szklenie

Zawiasy

Wyposażenie dodatkowe: -

D9

Piętro I I

Float / Bezbarwny

-

Trójstopniowa

900

2050

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (Segment B)

2100*

2150*

-

-

Trójstopniowa

2000

2050

-

PVC

PVC

Piętro I

Parter

Piwnica + p. 0

Wyposażenie

Zamek

Rodzaj skrzydła L P L P L P L P

Umax=1,30 W/m²K

- 1

- -

- -

- -

- 1

- -

- -

- -

1 -

- -

- -

- - - - - -

- -

3100*

2650*

-

-

-

-

-

-

5200

1600

5100

1500

Stalowe

Stalowe

3+2 / 0 9 / 0 0 0 0 0 0 0 0

O28 O29

0

0

1

0

0

0

9+5

14

0

0

1

1+1

0

0

2+2

2+1

0

0

9

10

0

0

2
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