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UWAGA:
Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do
zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku
do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.
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UWAGA! Skala skazona
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Istniejgce podtoze
cementowe

W TULISZKOWIE

JEDNOSTKA armwum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznai

Gmina i Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIER PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt Daiangr 2.
zianis Fiaskou
PROJEKTOWY: mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski

TYTUL RYSUNKU: DETAL - POtALZENIE POLALI Z A

TTYKA | SCANA

STADIUM:

| DATA: [ 07.2023 [ SKALA:  1: 100 [NR RYSUNKU| PAB.DOT

‘PRA WA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -Ustawa z dnia 04.02.199% r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘
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Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do
zaktadéw podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku
do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

UWAGA! Skala skazona

JEDNOSTKA aTmum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: ‘ N ‘ ul Za Cytadely 5, 61-663 Poznari

Gmina | Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstaricéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOt'Y PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkdw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkdw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC R UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci  architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt _mgr inz.
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski
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JEDNOSTKA armum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznar

Gmina i Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOt'Y PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt mgr in
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

mgr inz. arch.
Jacek Nowakowski

TYTULt RYSUNKU:

DETAL - POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO ZE STOLARKA

| DATA: | 072023 | SkALA: 1: 100 [NR RYSUNKU:| PAB.OVG

STADIUM:

JEDNOSTKA armium | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: m ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan

Gmina | Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC W UPRAWNIER PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt Daiangr 2.
zianis Fiaskou
PROJEKTOWY: mgr inZz. arch.
Jacek Nowakowski

TYTUt RYSUNKU: DETAL - COKCt Sct

STADIUM:

| DATA: | 07.2023 | skALA: 11100 NR RYSUNKU:| PAB.D10

JEDNOSTKA armum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznarn

Gmina | Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC R UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt _mgr inz.
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

mgr inz. arch.
Jacek Nowakowski

TYTUL RYSUNKU:

DETAL - WYPROWADZENIE KOMINKOW WENTYLACYJNYCH DO PAPY

STADIUM:

DATA: | 07.2023 | SKALA:  1: 100 NR RYSUNKU.| PABLI3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.199% r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘
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ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan
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Gmina | Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
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ul. Nortowska 1, 62

-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNGSE NR_UPRAWNIEN pooPIS

PROJEKTOWAL.:

mgr inZ. arch.
JAROStAW KRAWCZYK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczern

UAN-8386/64/90

ZESPOt

mgr inz.
Dzianis Fiaskou

PROJEKTOWY:

mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski

TYTUt RYSUNKU:

DETAL - KONSTRUKCJA FOTOWOLTAIKI

STADIUM:

DATA: | 07.2023 | SKALA: 1: 100 NR RYSUNKU:| PAB.D1S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

$ciana zewnetrzna istniejgca -

HYDROIZOLACIJA PIONOWA

Wyréwnanie podtoza.

ptyta termoizolacyjna ze styropianu istniejgca -| F<] Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokoSci wigkszej niz 2 mm nalezy wypetnic wodoszczelng szpachléwkg uszczelniajgcq - alternatywnie
Z zaprawg wykonang z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej z mieszanka suszonych piecowo piaskéw kwarcowych 0,1-3,0 mm. Chtonne podtoza uprzednio zwilzyé
S ——— SCIANY MUROWANES %
Materiaty:
element wpustu ze stali - Wor szpachléwka uszczel 5, zuzycie ok. 8,50 kg/m’. Alternatywnie: Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie ok. 2,80 kg/m’ lub
acynkowanel Mieszanka suszonych piecowo piaskéw kwarcowych 0,1-3,0 mm, zuzycie ok. 6,70 kg/m’.
o Uszczelnienie posrednie styku Sciany i fundamentu.
yszczlenlente tynku
Na styku fundamentu oraz Sciany - w obszarze od 15 cm ponizej gérnego poziomu fundamentu do ok 5 cm powyzej drugiej spoiny wspornej muru (jednak nie nizej niz 20
- powtoka malarska cm powyzej gérnego poziomu fundamentu) - nalezy wykonaé uszczelnienie przeciw wodzie wnikajacej od strony podtoza. Gruntowanie wykonaé specjalng powtoka gruntujaca
L samarp - tynk zbrojony siatkg Preparat rozprowadzaé réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Na zagruntowane podtoze nanies¢ uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniajacego.
kostha betonows szars, gr. 6cm - ptyty izolagji termicznej klejone z uzyciem Materiaty:
podsypka praskowo-cementows gr. cm - hydroizolagja cokotu: 2 warstwy _ Specjalna powtoka gruntujaca, zuzycie ok. 0,15 kg/n’.
podbudows z kruszywa tamanego gr. cm - warstwa kontaktowa-szpachlowka drapana - Sztywny, mineralny szlam uszczelnizgjacy do stosowania w nowym budownictwie, zuzycie ok. 1,60 kg/m’
warstwa ods 3czsf gca, gr. Wem| 9 - gruntowanie o
S S - Sciana murowana istniejgca fasets uszczelmizjacs.
. NS
obrzeze betonowe o o . B . .
6x30x100 Naroznik wewnetrzny w migjscu potaczeniu Sciany i wykonaé fasete uszczel o promieniu ok. 5 cm, ze szpachlowki uszczelnigjacej. Szpachidwke naktadaé
metoda ,$wieze na Swieze” na warstwe szlamu uszczelniajacego.
Materiaty:
- Wodoszczelna szpachlowka zuzycie ok. 1,70 kg/m.
poziom_terenu ) )
N Uszczelnienie_spoiny narozne,
Spoiny narozne w migjscu potgczenia Sciana/posadzka uszczelnié wtapiajac w Swieza warstwe kontaktowy elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej tasme
dylatacyjng z wtékniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.
Materiaty:
mata ochronna - Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie: ok. 0,70 kg/m (przy szerokoci osadzenia 32 cm).
N NN N N N wraz z mocowaniem ) P ,
i ; ? . . - Tasma dylatacyjna z wtékniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym, zuzycie: ok. 1,05 m/m.
ptyty izolagji termicznej klejone z uZzyciem
folia kube t kowa hydroizolaja mineralna: 2 warstwy Uszczelnienie posrednie strefy cokotowej budynku
min. 60 cm warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
k : gr ‘{”’ owanie ) ) Podtoze w strefie cokotowej, tj. w obszarze od ok. 20 cm ponizej do min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu, zagruntowaé spegalng powtoky gruntujaca. Preparat
- Sciana murowana /stniejgca rozprowadzaé réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nastepnie naniesé uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniajacego.
S Hateriaty
: uszczelnienie posrednie - Spegjalna powtoka gruntujgca, zuzycie ok. 0,15 kg/mz
Strefy styku iciana/ fundament: - Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy do stosowania w nowym budownictwie, zuzycie ok. 160 kg/m’.
gruntowanie
Gruntowanie.
Surowg czesé Sciany fundamentowej zagruntowat specjalng powtoky gruntujaca. Preparat rozprowadzac réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo.
izolacja pozioma wg opracowania Materiaty:
faseta R= 5cm g
- Specjalna powtoka gruntujaca, zuzycie ok. 0,15 kg/
Szpachlowanie_wypetniajace.
8
3 Na zagruntowanym podtozu wykonat warstwe kontaktowg [szpachlowanie wypetnizjacel z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej
N Materiaty:
~ Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie ok. 0,50 kg/m’.
Pionowa izolazja przeciwwodna.
S d Izolacje pionowa z masy polimerowej naktadaé w dwdch warstwach o tacznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubosé w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszg warstwe
g nanosi¢ na grubos¢ wynoszacq maksimum potowe docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczaé, gdy tylko pierwsza uzyska odpornost na
~+ 0 uszkodzenia
. Materiaty:
. Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie ok. 2,20 kg/m2/.
5 UWAGA! Skala skaz
N : ! dla SKadzona
7 7 7 G 7
S S S S /I
Izolazja perymetryczna (termoizolagja)
JEDNOSTKA arrmwm | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.o0.0.
Piyty izolacji fermicznej z twardego polistyrenu eksfrudowanego (XPS) nalezy przykleié do powtokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej Catkowifym wyschnieciu. Piyty mocowaé do PROJEKTOWA: ul. Za Cytadelz 5, 61-663 Poznai
podtoza mijankowo, stosujac jako klej naktadany catopowierzchniowo (paca zebata) materiat hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerowa powtoka grubowarstwowg (FPD) MB 2K. Izolagje [ ] - - -
perymetryczng zakorczyé na wysokosci gérnej krawedzi uszczelnienia piwnicy. INWESTOR Gmina i Miasto Tuliszkow
Materiaty: ’ grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow
- Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie: ok. 150 kg/m’.
Alternatywnie . ..
- Modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowa powtoka grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym, zuzycie ok. 1,50 kg/m’ INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

-B uszczalnikowa, wa, tworzywem, grubowarstwowa powtoka bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, zuzycie ok. 150 [/m’.

Ochrona hydroizolagi

Elementy mocujace nalezy zamontowaé na poziomie okalajgcego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymats, trojwarstwowa mate ochronng zawiesic na tcznikach, folig
poslizgowg do Sciany, a nastepnie rozwinie¢ do dotu. W celu zamocowania maty wtdkning nalezy oddzielié od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggnaé mate za klips. Zeby klipséw
chwytaj folig kubetkowa, natomiast wtSknina jest ponownie wyprowadzana nad Klipsy. W migjscach naktadania sie pasm maty, foli danego pasma nalezy wsuna pod wtikning
przylegajacego pasma. Po Sciggnigciu tasmy ochronnej pasma sq sklejane ze soba. Koiicowe, zamykajace pasmo nalezy na co najmniej 30 cenfymetrowej szerokosci zaktadke potaczyé z
pierwszym pasmem. Na zakoficzenie zamocowa listwy zamykajace).

Materiaty:
- Element do mocowania mat i listew, zuzycie: ok. 4 szt./mb.
- Wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcja oddzielajaca, zuzycie ok. 1,05 m’/m’.
- Listwa zamykajgca i mocujaca mate ochronng, zuzycie: ok. 0,50 szt./mb.

Drenaz opaskowy.

Do prac drenarskich zastosowac rury z PVC-U zgodne z PN-C-892211998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polilchlorku winylu) (PVC-U).
Studzienki drenarskie - rewizyjne i zbiorcze - posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego gruboSci 5 cm. Rury drenarskie prowadzic ze spadkiem 0,5%. Drenaz prowadzi¢ na
gtebokosci Srodka wysokosci tawy fundamentowej obsypuiac ze wszystkich stron rure drenarska kruszywem gruboziarnistym. Przed potaczeniem elementdw wyposazonych w
uszezelki gumowe nalezy je posmarowac Srodkiem poslizgowym. Do robSt drenarskich zastosowaé rury PVC-U o $rednicy zgodnej z dokumentacig techniczng. W najwyzszym punkcie
instalagji drenarskiej umiescié studzienke rewizyjng, a w najnizszym studzienke drenarskg zbiorcza, majacq za zadanie odprowadzenie wody grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej

W TULISZKOWIE

E%E‘Af/é‘f[“ / ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC R UPRAWNIEN PODPIS
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WYPROWADZENIE KOMINKOW WENTYLACYINYCH DO PAPY

N

Hydroizolacja dachu
=

Termoizolacja
dachu

Kominek wentylacyjny

do papy ®110mm

Uszczelnienie bitumiczne

Kotnierz kominka

Istniejgce podtoze
cementowe

UWAGA:

- Kominki przeznaczone sg do wietrzenia termoizolacji dachu i uwalniania nagomadzonej w przegrodach pary wodnej

- Nalezy umieszczaé kominki wentylacyjne minimum 1,0m od innych pionéw kominowych/wentylacyjnych

UWAGA! Skala skazona

JEDNOSTKA armom | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.o.0.
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W TULISZKOWIE

JEDNOSTKA armom | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznar

Gmina i Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC W UPRAWNIER PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt mgr inZ
Dzianis Fiaskou
PROJEKTOWY: mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski
TYTUt RYSUNKU: DETAL - OKAP Z RYNNA
STADIUM: | DATA: [ 072023 [ SKALA:  1: 100 [NR RYSUNKU:| P4B.LUS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘
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JEDNOSTKA arriwm | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.o0.0.
PROJEKTOWA: m ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan
Gmina i Miasto Tuliszkow
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACIA /
DZIALKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC R UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci  architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczer
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90

ZESPOt mgr in2

Dzianis Fiaskou
PROJEKTOWY: mgr inZ. arch.

Jacek Nowakowski

AN N NN NN

TYTUt RYSUNKU:

DETAL - WYPROWADZENIE WYWIEWEK | KOMINOW DACHOWYCH

STADIUM:

| DATA: | 072023 | skALA: 15100

NR RYSUNKU:| PAB.D11

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE -Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

JEDNOSTKA armom | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.o.0.
PROJEKTOWA: m ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznar

Gmina i Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /7
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

mgr inZz. arch.
Jacek Nowakowski

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt mgr inz.
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

TYTUL RYSUNKU:

DETAL - MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

STADIUM:

| DATA: | 072023 | SkALA: 1: 100

NR RYSUNKU.| PABO1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘
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Krokiew istniejgca

UWAGA! Skala skazona

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTOR:

armiom | ATRIUM -

GRUPA  Sp. z.0.0.

ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan

grupa

Gmina i Miasto Tuliszkéw
Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACIA /
DZIALKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch.
JAROStAW KRAWCZYK

uprawnienia budowlane w specjalnosci  architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri

UAN-8386/64/90

ZESPOt

mgr inZ.
Dzianis Fiaskou

PROJEKTOWY:

mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski

TYTUt RYSUNKU:

DETAL - PRZEDtUZENIE DACHU NAD SCIANA SZCZYTOWEJ

STADIUM:

| DATA: | 072023 | skALA: 15100

R RYSUNKU| PAB.D17

$ciana zewnetrzna istniejgca -
ptyta termoizolacyjna ze styropianu istniejgca -| —

HYDROIZOLACIJA PIONOWA

SCIANY MUROWANEJ

warstwa zaprawy klejowej

element wpustu ze stali
ocynkowanej

uszczlenienie tynku

- powtoka malarska

- tynk zbrojony siatkq

- ptyty izolacji termicznej klejone z uzyciem
- hydroizolacja cokotu: 2 warstwy

- warstwa kontaktowa-szpachléwka drapana
- gruntowanie

- Sciana murowana istniejgca

kostka belonowa szare, gr. 6cm

podsypka piaskowo-cementows gr. Icm
podbudows z kruszywa tamanego gr. cm
warstwa ods gczg/ gca, gr. Wcm

50c
cm

obrzeze betonowe
6x30x100

pozfams erenu
Y,

- mata ochronna
wraz z mocowaniem
ptyty izolagji termicznej klejone z uzyciem
hydroizolacja mineralna: 2 warstwy
warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
gruntowanie

- Sciana murowana /stniejgca

Folia kube t kows
L min. 60 cm

Wyréwnanie podtoza.

Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy wypetnié wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg - alternatywnie
Zzaprawg wykonang z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej z mieszankg suszonych piecowo piaskw kwarcowych 0,1-3,0 mm. Chtonne podtoza uprzednio zwilzy¢
woda.

Materiaty:

- Wodoszczelna szpachlowka uszczelnizjaca, zuzycie ok. 8,50 kg/m’. Alternatywnie: Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie ok. 2,80 kg/m’ lub
Mieszanka suszonych piecowo piaskw kwarcowych 0,1-3,0 mm, zuzycie ok. 6,70 kg/m

Uszczelnienie posrednie styku Sciany i fundamentu.

Na styku fundamentu oraz Sciany - w obszarze od 15 cm ponizej gérnego poziomu fundamentu do ok 5 cm powyzej drugiej spoiny wspornej muru (jednak nie nizej niz 20
cm powyzej gérnego poziomu fundamentu) - nalezy wykonaé uszczelnienie przeciw wodzie wnikajacej od strony podtoza. Gruntowanie wykonaé spegjalng powtok gruntujaca
ego szlamu u.

Preparat rozprowadzaé réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Na zagruntowane podtoze nanies¢ el z
Materiaty:

- Spegjalna powtoka gruntujaca, zuzycie ok. 0,15 kg/mf.

- Sztywny, mineralny szlam uszczelnigjacy do stosowania w nowym budownictwie, zuzycie ok. 160 kg/m’.

Fasets uszczelnizacs.

Naroznik wewnefrzny w miejscu potaczeniu Sciany i wykonal fasete uszczelniajaca o promieniu ok. 5 cm, ze szpachlowki uszczelniajgcej. Szpachiowke naktadaé
metody ,Swieze na Swieze" na warstwe szlamu uszczelniajacego.
Materiaty:

- Wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca, zuzycie ok. 1,70 kg/m

Uszczelnienie_spoiny naroZne,

Spoiny narozne w migjscu potaczenia Sciana/posadzka uszczelnic wtapisgiac w Swieza warstwe kontaktowa elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej tasme

dylatacyjng z wikniny polip pokrytej elastomerem fermoplastycznym.
Materiaty:

- Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie: ok. 0,70 kg/m (przy szerokosci osadzenia 32 cm)
j pokrytej elastomerem termoplastycznym, zuzycie: ok. 1,05 m/m.

- Ta$ma dylatacyjna z wtSkniny polip

Uszczelnienie posrednie strefy cokotowej budynku.

Podtoze w strefie cokotowej, tj. w obszarze od ok. 20 cm ponizej do min. 50 cm powyZej poziomu okalajacego terenu, zagruntowa specialng powtokg gruntujacy. Preparat
rozprowadzaé réwnomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nastepnie nanies¢ uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniajacego.

200

uszczelnienie posrednie
strefy styku sciana/ fundament:
gruntowanie

30

~ 7 7 7 7 7 7 7
[///////////////////////////I

Izolazja perymetryczna (termoizolagja).

Ptyty izolagi termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy przykleic do powtokowej izolagji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnigciu. Ptyty mocowaé do
podtoza mijankowo, stosujac jako klej naktadany catopowierzchniowo (paca zebata) materiat hydroizolacyjny, tj. elastyczng polimerows powtoka grubowarstwowa (FPD) MB 2K. Izolacje
perymetryczng zakoriczyé na wysokosci gérnej krawedzi uszczelnienia piwnicy.

Materiaty:
- Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuycie: ok. 150 kg/m’
Alternatywnie
- Modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowa powtoka grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym, zuZycie ok. 1,50 kg/n’.
tworzywem, grubowarstwowa powtoka bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, zuzycie ok. 1,50 /.

- Bezrozpuszczalnikowa,

Ochrona hydroizolagi

Elementy mocujace nalezy zamontowaé na poziomie okalajacego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymats, tréjwarstwowg mate ochronng zawiesic na tacznikach, folig
poslizgows do Sciany, a nastepnie rozwinie¢ do dotu. W celu zamocowania maty wtdkning nalezy oddzielic od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggnaé mate za klips. Zeby Klipsow
chwytaja folie kubetkows, natomiast wtdknina jest ponownie wyprowadzana nad Klipsy. W migjscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsunaé pod widknine
przylegajacego pasma. Po Sciagnieciu tasmy ochronnej pasma s3 sklejane ze sobg. Koricowe, zamykajgce pasmo nalezy na co najmniej 30 centymetrowej szerokosci zaktadke potaczyé z
pierwszym pasmem. Na zakoriczenie zamocowa listwy zamykajacej
Materiaty:

- Element do mocowania mat i listew, zuzycie: ok. 4 szt./mb.
- Wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajaca, zuzycie ok. 1,05 m*/m’.
- Listwa zamykajaca i mocujaca mate ochronng, zuzycie: ok. 0,50 szt./mb

Drenaz opaskowy.

fateriaty:
- Specjalna powtoka gruntujaca, zuzycie ok. 0,15 kg/m’.
- Sztywny, mineralny szlam uszczelnigjacy do stosowania w nowym budownictwie, zuzycie ok. 160 kg/m’.

Gruntowanie.

Surowa czes¢ Sciany fundamentowej zagruntowat spegjalng powtokg gruntujaca. Preparat rozprowadzaé rownomiernie pedziem, watkiem lub natryskowo.
Materiaty:
_ Specjalna powtoka gruntujca, zuzycie ok. 0,15 kg/m’.

Szpachlowanie_wypetniajace.

Na zagruntowanym podtozu wykonal warstwe kontaktowg (szpachlowanie wypetnizjace) z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej
Materiaty:
Elastyczna polimerows powtoka grubowarstwowa, zuZycie ok. 0,50 kg/m’.

Pionowa izolazja przeciwwodna.

Izolacje pionowg z masy polimerowej naktadsé w dwdch warstwach o tacznej grubosci w stanie suchym = 2 mm (grubosé w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszq warstwe
nanosit na grubosé wynoszaca maksimum potowe docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczac, gdy tylko pierwsza uzyska odpornosé na
uszkodzenia
Materiaty:

Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa, zuzycie ok. 2,20 kg/m2/.

UWAGA! Skala skazona

armwum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Gmina i Miasto Tuliszkéw

INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

INWESTYCJA:
W TULISZKOWIE

5%2/‘11/({‘451/4 / ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIER PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt Daiangr 2.
zianis Fiaskou
PROJEKTOWY: mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski

Do prac drenarskich zastosowac rury z PVC-U zgodne z PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polilchlorku winylu) (PVC-U)
Studzienki drenarskie - rewizyjne i zbiorcze - posadowié na warstwie betonu podktadowego grubosci 5 cm. Rury drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%. Drenaz prowadzié na
gtebokoSci Srodka wysokoSci tawy fundementowej obsypujac ze wszystkich stron rure drel ym. Przed potgczeniem elementow wyposazonych w
uszczelki gumowe nalezy je posmarowaé Srodkiem poslizgowym. Do robét drenarskich zastosowat rury PVC-U o $rednicy zgodnej z dokumentacig techniczna. W najwyzszym punkcie
instalacji drenarskiej umiescic studzienke rewizyjng, a w najnizszym studzienke drenarskg zbiorcza, majacg za zadanie odprowadzenie wody grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej

3 kruszywem grub

TYTUt RYSUNKU:

DETAL - HYDROIZOLACIJA PIONOWA SCIANY MUROWANE.J

STADIUM:

| DATA: | 07.2023 | skALA: 11100 NR RYSUNKU.| PAB.003

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

JEDNOSTKA aTmum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: ‘ N ‘ ul Za Cytadely 5, 61-663 Poznari

Gmina | Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstaricéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOt'Y PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkdw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt _mgr inz.
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski

TYTUL RYSUNKU:

DETAL - POLACZENIE POEACI Z ATTYKA | SCIANA

STADIUM:

| DATA: | 072023 | SkALA: 1: 100 [NR RYSUNKU:| P48V

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

JEDNOSTKA armum | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznar

Gmina i Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOt'Y PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

mgr inz. arch.
Jacek Nowakowski

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIER PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt mgr in.
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

TYTUt RYSUNKU:
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JEDNOSTKA armium | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: ‘ N ‘ ul. Za Cytadely 5, 61-663 Poznari - -
Gmina i Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkdw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIER PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt Daiangr 2.
zianis Fiaskou
PROJEKTOWY: mgr inZ. arch.
Jacek Nowakowski

DETAL - ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

STADIUM:

| DATA: | 07.2023 [ SKALA: 1: 100 NR RYSUNKU:| PAB.009

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

TYTUt RYSUNKU: DETAL - MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

STADIUM:

| DATA: | 07.2023 | skALA: 11100 NR RYSUNKU:| PAB.DI2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘
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JEDNOSTKA armuom | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznar

Gmina | Miasto Tuliszkéw
INWESTOR: grupa Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. POWSTANCOW 1863 r.

W TULISZKOWIE

LOKALIZACJIA /
DZIAtKA:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkéw

mgr inz. arch.
Jacek Nowakowski

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC VR UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeri
JAROStAW KRAWCZYK
UAN-8386/64/90
ZESPOt mgr inz.
PROJEKTOWY: Dzianis Fiaskou

TYTULt RYSUNKU:

DETAL - COKCt Sc2

STADIUM:

| DATA: | 072023 | sKALA: 1: 100 NR RYSUNKU.| PABUIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 199%. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘ ‘

Kontrtaty dachowe 50x32(h)

taty dachowe 100x32(h)

Krokiew istniejgca
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