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61-663 Poznan

Obiekt budowlany:
Budynek SZKOLY PODSTAWOWE]J im. POWSTANCOW 1863 r. W TULISZKOWIE

Inwestor:
Gmina 1 Miasto Tuliszkow

Plac Powstancoéw Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

Adres inwestyciji:

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow

dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3
obreb Tuliszkow

Gmina Tuliszkéw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze Inwentaryzacja budowlana SZKOLY PODSTAWOWEJ im.
POWSTANCOW 1863 r. W TULISZKOWIE, zlokalizowanej pod adresem: ul.
Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw, gmina Tuliszkéw, dziatka ewidencyjna nr 1649/1,
1649/2, 1649/3, obreb Tuliszkow, zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / branza Imig¢ i nazwisko Podpis
Specjalnos¢ mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
architektoniczna nr UAN-8386/64/90
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Wizja lokalna z dn. 25 wrzesénia 2022 roku;
e Obowigzujace przepisy, normy i literatura techniczna,
e Zlecenie opracowania przez inwestora;

e Dokumentacja archiwalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Szkoty Podstawowej, zlokalizowany przy ul.
ul. Nortowskiej 1, 62-740 Tuliszkow, gmina Tuliszkow, na dziatce o nr. ew. nr 1649/1, 1649/2, 1649/3.
Zakres obejmuje aktualizacje 1 uszczegdlowienie planéw budynku w celu przygotowania projektu
termomodernizacji. Wykonano rzuty, przekroje i elewacje budynku z podaniem wymiaréw oraz

powierzchni pomieszczen. Dokonano rowniez wizji lokalnej stanu technicznego elementéw budynku.

3. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na dziatce nr 1649/1, 1649/2, 1649/3, ktéra potozona jest przy

drodze publicznej, na terenie miasta Tuliszkéw. Dziatka ma nieregularny ksztatt. Droga stanowi granice
po stronie potnocnej. Na terenie szkoty znajduje si¢ jeden obiekt, w sktad ktorego wchodza: budynek
Szkoty Podstawowej, Sala Gimnastyczna. Istnieje rowniez boiska sportowe, plac zabaw, stadion, droga
wewnetrzna, miejsca parkingowe. Teren dziatki o niewielkich réznicach wysokosci. Teren szkoty jest
ogrodzony. Istniejgca zielen — drzewa lisciaste, iglaste znajdujace si¢ w roznych miejscach dziatki. Do
budynku doprowadzone sg instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna i teletechniczna.
Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w instalacj¢ c.o. z wlasnej kottowni. Gtowne wejscie na teren

oraz do obiektu bedacego przedmiotem opracowania znajduje si¢ od strony potnocne;j.



4. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem Szkoty Podstawowej im. Powstancow

1863 r. w Tuliszkowie. Budynek miesci si¢ na terenie dziatki o numerze ewid. 1649/1, 1649/2, 1649/3) w

Tuliszkowie. Obiekt szkoty zostal wybudowany - 1965 r.

Tabela nr.1 - Krétki opis budynku

4.1 |Nazwa i adres obiektu | Szkota Podstawowa im. Powstancow 1863 r., zlokalizowana przy ul.
ul. Nortowskiej 1 w Tuliszkowie.
Adres — ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw, gmina Tuliszkow,
dziatka nr 1649/1, 1649/2, 1649/3, obre¢b Tuliszkow

4.2 |Przeznaczenie obiektu | Budynek Szkoty Podstawowe;j

4.3 |Rok budowy Szkota — 1937-2004 r.

Hala sportowa — 2011.

4.4 |Tlos¢ pieter Budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym, konstrukcja

tradycyjnej murowanej.

4.5 |Zestawienie Dhugo$¢ budynku (elewacja boczna) -157,11 m
powierzchni, wysokosci i | Szeroko$¢ budynku - 66,82 m
kubatury: Wysokos¢ budynku (wg § 6. WT) -10,5; 14,8 m

Powierzchnia zabudowy - 4442,75 m2
Powierzchnia uzytkowa - 6637,21 m2
Kubatura - 40359,03 m3




5. Ocena wizualna stanu technicznego elementow konstrukeji

Inwentaryzowany obiekt to jeden budynek szkoty z salg gimnastyczne;j.

Tabela nr.2 - Opis elementdw i ocena wizualna stanu technicznego elementoéw konstrukeji

Nr Opis elementow konstrukeji Ocena wizualna stanu technicznego
> | Budynek posadowiony na tawach zelbetowych. Stan dobry. Brak widocznych zarysowan
é 1 nadmiernych osiadan.
18]
©
c
>
o
Sciany no$ne — cegta kratéwka, beton komoérkowy 38, | Liczne zawilgocenia cokotéw od wody
52 cm. opadowej.
. Izolacja — styropian 15 cm (czg$ciowo). Zniszczenie  tynku  w  miejscach
S | Na zewnatrz $ciany otynkowane i pomalowane. zamoczenia.
3 | Tynk cementowo-wapienny i wapienny. Biodegradacja tynku.
Peknigcia w tynku w postaci siatki.
Zniszczenie warstwy izolacji termicznej
$cian.
- Stropy - plyty kanalowe, wigzary drewniany. Brak widocznych nadmiernych ugie¢ i
g' uszkodzen.
7y
= Ptyty kanatowe. Papa na lepiku. Dach dwuspadowy z | Brak dostatecznej termoizolacji
& | frontonem oraz z zorganizowanym sptywem wody do | stropodachu.
§. otaczajacego terenu. Miejsca zakleszczenia sufitow oraz $cian
5 Dwuspadowy dach na drewnianych krokwiach. | w miejscach przejscia rur
é Pokrycie dachu — blachodachowka. komunikacyjnych.
o
o | Schody zelbetowe, konstrukcja zelbetowa samono$na, | Stan dobry. Brak widocznych ugie¢ i
§ stopnie betonowe, balustrada stalowa. Pokrycie — | zniszczen schodow wewnetrznych.
% ptytki ceramiczne. Podtuzne peknigcia w  zelbetowych
§ podtuznicach  zewnetrznej  schodow
= wejscia gtownego.
X




6. Ocena wizualna stanu technicznego elementéw wykonczenia

Tabela nr.3 - Opis elementdéw i ocena wizualna stanu technicznego elementow wykonczenia

N

-

Opis elementow konstrukcji

Ocena wizualna stanu technicznego

Posadzki

Podsadzki wykonane z plytek lastrico, plytek
ceramicznych lub gresowych, wyktadzin PCV.

Brak znaczacych uszkodzen. Mate otarcia
w  czesciach  wspolnych  (piwnica,
korytarze itp.)

Tynki
wewnetrzne

Tynki wewnatrz pomieszczen w wigkszosci
cementowo-wapienne. Sciany sa pomalowane.
Sciany w tazienkach i pomieszczeniach mokrych
wylozone glazura. Brak ubytkow i spekan.

Brak znacznych spekan i ztuszczen, a
takze zagrzybien. Tynki bez widocznych
ubytkow

Pokrycie dachu i obrobki
blacharskie

Pokrycie dachu stanowig warstwy papy. Parapety
zewngtrzne blaszane. Rynny 1 rury spustowe z
blachy ocynkowanej. Nad drzwiami wejsciowymi
konstrukcja daszku z dachowka metalowa.

uszkodzenia  przylegania
dachowego do

Wystepuja
rolowanego dywanu
powierzchni pionowych.

Drzwi zewnetrzne w kolorze bialy, wykonane

Stolarka i $lusarka zewngtrzna nie spetnia

<
g PCV, przeszklone, dodatkowo wystepuja takze | wymagan  izolacyjnosci  termicznej
= drzwi stalowe. Okna w kolorze biatym, wykonane | dopuszczalnego wspotczynnika
g z PVC, jednokomorowe,  dwuszybowe, | przenikania ciepta.
é wielodzielne. Drzwi wewngetrzne gltownie
3
S plytowe.
Elewacje - wykonczone tynkiem cementowo- | Liczne zawilgocenia cokotow od wody
2 | wapiennym, wapiennym i pomalowane. Cokoty | opadowej.
% wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, | Zniszczenie  tynku  w  miejscach
2 wapiennym i pomalowane. zamoczenia.
% Biodegradacja tynku.
% Peknigcia w tynku w postaci siatki.
m Zniszczenie metalowych rur kanalizacji
deszczowe;j.
g Obecnos¢ znacznej wilgoci w $cianach ponizej | Brak znaczacych uszkodzen. Wykonanie
.g poziomu gruntu wskazuje na obecno$¢ | nowej izolacji dla calosci budynku.
L% hydroizolaciji. (Starzenie si¢ izolacji z powodu diugiej
% zywotnosci).
S
N
o
8,
3
©
N




7. Instalacje i urzadzenia

Tabela nr.3 - Opis elementdéw i ocena wizualna stanu technicznego elementow wykonczenia

Nr Opis elementow Notatka
o Budynek zaopatrzony w wode z wodociagu gminnego. Zrodto wody cieplej
& £ | z kotlowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.
('U -
- O
£3

Instalacja kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

Budynek podlaczony do miejskiej kanalizacji. Odwodnienie dachu za
pomoca rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej do ziemi

Instalacja centralnego
ogrzewania

Budynek ogrzewany jest z wlasnej kottowni. Kotlownia na olej znajduje
si¢ w piwnicy. Przewazaja grzejniki zeliwne, plytowe. Instalacja
poprowadzona przewaznie natynkowo w rurach stalowych w wigkszosci
niezaizolowanych.

Wentylacja

W catym budynku wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacji z kratkami
w $cianach i sufitach oraz wylotami na dachu.

Instalacja
gazowa

Instalacja gazowa - brak.

Instalacja
przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe. Dostepne s3 rowniez czujki
pozarowe. Instalacja odgromowa.

i teletechniczna

. Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony w instalacje o$wietlenia ogdlnego 1 gniazd
wtykowych. W obiekcie wystepuje rozdzielnia 1 gtowny wylacznik pradu.
Obiekt posiada o$wietlenie zewne¢trzne. Budynek posiada instalacje
odgromows. Instalacja teletechniczna rozprowadzana jest w listwach
kablowych natynkowych po budynku i w budynku.




8. Materialy fotograficzne
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