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I. Dokumenty formalno prawne
Poznan 07.2023

Jednostka projektowa:
Atrium Grupa Sp. z 0.0.
ul. za Cytadelg 5

61 - 663 Poznan

Inwestor:.

Gmina i Miasto Tuliszkow

ul. Powstancow Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkoéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze dla zadania polegajacego na
Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. Powstancow 1863 r. w Tuliszkowie
w zakresie:

- instalacji modernizacji kottowni
modernizacji instalacji c.w.u.
wentylacji hali sortowej
pod adresem
Tuliszkow ul. Nortowska 1
dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3
obreb 0001 Tuliszkéw
jednostka ewidencyjna Miasto Tuliszkéw

zostal wykonany projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Lp | Stanowisko Nazwisko i imie Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
mgr inz. GI'ZCgOI’Z i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
. B gazowych, wodociaggowych i
Zandarski kanalizacyjnych
POM/0040/POOS/14

1. Projektant
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79K TETIEAbW BUDGNICTA
1ZBA INEYNIER ] 1
B0-050 Gdadek, al, Moectypospolitej /155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 1.

Tel, 58=324-85-T7 lox 58-201-44-03
-

sygn. akt 53POM/OKK/14

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 wst.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /tj. Dz. U, z 2013 r, poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
g Dz U,z 2013 1, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 13 2, § 11 ust.] phkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /De. U, 2 2006 . Mr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege /tj. Dz U, =z 2013 r, poz. 267, ze zmJ, po
ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przypotowania zawodowege oraz po zhodenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, e

Pan GRZEGORZ ZANDARSKI
magister ingsmier indynierii srodowiska
uridzony 28031983 r.w Cziuchowis

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDDO'WLANE
numer ewidencyjny: POM/OMOPOOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieploych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazhu z uﬁxglqdnimwm w catodel #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.a, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.
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Pan Grzegorz Zandarski w ramach posiadanej specjalnodci upowazniony jest do:

IL.

Ma podstawie art. 12 wst. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i wrzadzend cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowyvceh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Ma podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie
spegjalnosdel niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczinie

O ninigjszej decyzji siuty odwolenic do Krajowej Komisfi Kwalifikecyjne] Polskiej Ixby Indymierdw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Indynierdw Budowniciwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ohirzymn i

Skdad orzekajaey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
PREEWODNICZACY
j Bommigi Kwalifikocying
Mdmafkimm
WICEPRZEWODNICZACY
Olrggowej Koppji a[if:lit_lgjnl:j
dr ink. rek Wesolowski

|.Pan Grasgorz £andirski

T7-310 Debrent, MyMigosees 15
Z.0%rggowa Rada Lxby

3.G10wny Inspektos MNadzor Budowlancgo

4.3
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o nurerze weryfiacgmym:
KUP-X57-4F-U3D *

Pan Grzegorz Zandarski o numerze ewidencyjrym KUPR/IS/0101,/19

adres zamieszkania ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowroctaw

jest crtonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilmej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
wenyfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-1% roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej by Ingynierow Budownichwa.

Zpodnie zart 78° Ko

§ 1. Do zachowenis elekbronicene) formy coynnosc prewne] wystarcs dodenie ciwindcoenia woli w postaci elektroniczne] | opatreenie zo
kwalifikowanym podpisem slektroniczrym.

§ 2. Diswindczenie woli Ziodone wformie elektroniczne] jest rownowaine zoswizdczeniem woli 2ioonym w formie pissmnej.

* \Werylikace poprewnosci danych w ninisjszym zeswisdczeniu modne sprewdsc T8 pOmocs numens wengfikacyjnegn zaswisdczenia ne

stronie Polskiej Ertyy InZyrierow Budowriches wiaspiiongpl bub komtakbujsc sie T Diurem wessciwej Okrezowej lzby Indynierow
Budowmichwe.

=
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I1. Czesé opisowa projektu technicznego

1 Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:

e modernizacji instalacji kottowni,

e modernizacji instalacji c.w.u.

¢ instalacji wentylacji sali sportowej

e wymiany podziemnej instalacji c.0. i c.w.u. zasilajacej sale sportowa
Szkoly Podstawowej imienia Powstancow 1863 r. zlokalizowanej przy ulicy Nortowskiej 1 w
Tuliszkowie w ramach projektowanej termomodernizacji budynku.

2 Modernizacja kottowni

Przewiduje si¢ modernizacjg istniejacej kottowni zasilanej olejem opatowym. Stan techniczny
kottowni jest dobry jednak stan techniczny cz¢s$ci urzadzen sprawia, ze nie spetnia ona do
konca swoich funkcji ze wzglgdu nie poprawng konfiguracje urzadzen i poprawnos¢ dziatania
wszystkich urzadzen.

W kottowni wymienione lub doposazone beda:

Sterowanie centralne ze sterowaniem pogodowym

Naczynie przeponowe

Czgéciowo pomy obiegowe,

Zawory mieszajace

Stacja zmiekczania wody

Filtroodmulnik

Elementy drobne jak zawory, odcinajace, zwrotne, filtry itd

Zmianie ulegnie sposob produkcji c.w.u.

Dobor wyzej wymienionych elementéw przedstawiono w czesci rysunkoweyj.

Rozdzielacze pozostaja bez zmian.

Instalacja od kotléw do rozdzielaczy bez zmian za wyjatkiem montazu nowych naczyn
przeponowych i filtra odmulnika. Zawory bezpieczenstwa kottlow pozostaja bez zmian

Aktualnie produkcja cieptej wody uzytkowej oparta jest na 3 zasobnikach o pojemnosci 500
litrow kazdy i przygotowana jest za pomoca kotlow olejowych. Z informacji uzyskanych od
zarzadcy obiektu stwierdza si¢, ze pojemno$¢ zasobnikoéw wody jest znacznie
przewymiarowana co wplywa na wyzsze koszty uzytkowania. Przewiduje si¢ montaz 2
zasobnikow o pojemnosci 500 litrow kazdy zasilanych pompa ciepta typu powietrze woda o
mocy grzewczej 16 kW. Produkcja c.w.u. z kottow na olej opatowy bedzie rowniez mozliwa
na wypadek awarii pompy ciepfa.

Przed wykonaniem prac nalezy wyptuka¢ calg instalacj¢ ¢.0. w kompleksie szkolnym

2.1 Regulacja instalacji
Regulacja instalacji c.o. bedzie wykonywana za pomoca nastaw na grzejnikach i za pomoca zaworéw

termostatycznych oraz centralnie w kotlowni za pomocg zaworéw mieszajacych. Przewiduje sie¢
wykonanie nowego uktadu centralnego sterowania kottownia z podzialem na strefy grzewcze.
Uktad sterujacy powinien mie¢ mozliwos¢ dobowego i tygodniowego obnizenia temperatury.
Wymagane ustawienia na automatyce:
o Wykonanie obnizenia temperatury dobowej i tygodniowej w czesci szkolnej — poza godzinami
otwarcia szkoly z uwzglednieniem czasu na rozgrzanie i ochtodzenie — czas grzania szkoly
przyja¢ okoto 8h przez 5 dni— w przypadku nieprawidtowo$ci wprowadzi¢ korekty.
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e Wykonanie obnizenia temperatury dobowej i tygodniowej w czeSci sali sportowej — Sala
sportowa moze by¢ uzytkowana dhuzej w ciggu doby rowniez poza godzinami otwarcia szkoty
— czas ogrzewania sali sportowej ustali¢ po konsultacji z zarzadca — w przypadku
nieprawidtowosci wprowadzi¢ korekty.

2.2 Wytyczne realizacji
Rurociggi

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ przewody grzewcze i rozdzielacze dla instalacji c.0. z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 o érednicy przedstawionej w czgsci rysunkowe;.

Spadek przewodoéw instalacji wykona¢ w kierunku odwodnien. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, mocowa¢ do podpor statych i podpoér ruchomych tzn. montowa¢ na typowych uchwytach,
wspornikach lub zawiesiach. Konstrukcja podpor powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji
odizolowanie akustyczne od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow. W tym celu pomiedzy przewodem a podpora nalezy stosowaé przektadki elastyczne.
Proponuje si¢ zastosowanie systemowego uktadu zawiesi i uchwytoéw instalacyjnych ocynkowanych z
wktadkami izolujgco- thumigcymi itp. Hilti lub Erico.

Odlegtosci migdzy podporami:

Przewody stalowe
$rednica L [m]
® 15 15
@ 20 15
® 25 2,2
D 32 2,5
@ 40 3,0
® 50 3,5
@ 65 3,8
@ 80 4,2

Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typodw armatury i osprzgtu:
« na wyjsciach instalacji c.0. zastosowano zawory odcinajace kulowe o potgczeniach gwintowanych
na cisnienie PN10 ,

o zawory spustowe ze zlaczka do weza,
o przed kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe,
« przed pompami nalezy zainstalowa¢ zawory zwrotne i filtry
Armatura winna spetniac¢ nastgpujgce wymagania:

e cis$nienie po= 1,0 MPa,

e temperaturat, = 100 °C.

Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzajace
montowane w najwyzszych pkt instalacji

Izolacje termiczne kotlowni
Przewody w kotlowni izolowa¢ np. w systemie zgodnie z norma PN-B-02421

Przed polozeniem izolacji cieptochronnej wykona¢ proby szczelno$ci na zimno i na gorgco. Instalacja
centralnego ogrzewania lub ta jej czes$¢ ,ktora bedzie badana, najpdzniej na 24 h przed rozpoczgciem
badania szczelnosci powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona.
Wszystkie roboty wykonywaé z zachowaniem warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Proba cisnieniowa
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewngtrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznicty. Podczas plukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
obejsciowe caltkowicie otwarte. Przed napelieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyptukanej nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,
lecz jedynie zawory stopowe (uwaga dot. tez zawordéw regulacyjnych). Dopiero po skutecznym
wyplukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio
po ptukaniu instalacje napetni¢ woda.

Po napelnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji
(szczegolnie polaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie i czy
instalacja przygotowana jest do rozpoczgcia badania szczelnosci.

W celu przeprowadzenia proby do instalacji nalezy podtaczyé pompe do badania szczelno$ci
wyposazong w zbiornik wody zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Do badania powinien
by¢ uzyty cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie 0 50%
wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie szczelno$ci mozemy zaczac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw lub roszenia. Woda do badania nie
moze powodowac¢ korozji grzejnikow. Badanie przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wody w najnizszym
punkcie instalacji rownym ci$nieniu probnemu. Ci$nienie probne (bar) wynosi : pi* + 2 bar

( pr- maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji lecz co najmniej 3 bar.)

Procedure przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa
sztucznego wykona¢ wg. Ponizszej tabeli.

Nazwa Czas Warunki uznania
czynnosci trwania wynikow za pomysine
Badanie 30 min Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar.
wstepne- etap | Brak roszenia i przeciekow

Przerwa migdzy

badaniami iomin | e

wstepnymi

Badanie 30 min Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar .
wstepne- etap |1 Brak roszenia i przeciekow

Do badania gtéwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych

Spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar.

Badanie gt6 120 min L :
acanie glowlie Brak roszenia i przeciekow

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stata temperatur¢ wody, gdyz zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 do 1,0 bar.

Po przeprowadzeniu pozytywnego badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnos$ci 1 dziatania instalacji w stanie goragcym. Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dzialania instalacji
budynek powinien by¢ ogrzewany min. 72 godziny.

Podczas badania szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczeg6lnie
potaczen i dtawic) w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie i czy kompensatory
maja zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen.
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Wynik badania na goraco nalezy uwazaé za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych
przeciekoéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztalcen.

3 Wentylacja sali gimnastycznej

Zaproponowano bezkanalowy system wentylacji nawiewno-wywiewnej za pomocg jednostek
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta OXeN. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewnatrz
pomieszczen, o wydajnosci 1200 m3/h, wyposazone sg w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie
sekcje wentylatorow diagonalnych. Obudowa wykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP.

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system sterujgco-zabezpieczajacy.

OXeN spetnia aktualne wymogi dotyczace minimalnej sprawno$ci odzysku ciepta oraz ekoprojektu
dla systemow wentylacyjnych zawarte w Rozporzadzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca
2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. Energia
cieplna na pokrycie strat ciepta na wentylacje i strat na przenikanie przez przegrody bedzie
zapewniona poprzez istniejace nagrzewnice wodne zlokalizowane w poblizu projektowanych urzadzen
wentylacyjnych.

W celu oszczednosci energii i ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod stropem
zaproponowano destratyfikatory powietrza LEO D BMS. Urzadzenia wyposazone sa w 4-stronny
nawiewnik z mozliwoscig ustawienia odpowiedniego kata nachylenia kierownic powietrza.

Mieszacze powietrza posiadaja zewnetrzny modut sterujacy DRV D z czujnikiem temperatury PT-
1000 umozliwiajgcy podigczenie do sterownika T-box.

Destratyfikator, w trybie automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w
gornych partiach pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilo$¢ energii cieplnej. Destratyfikatory
moga pracowac stale a takze latem w celu cyrkulacji powietrza.

4  Instalacja cieplej wody uzytkowej

Cze$¢ budynku szkoty zasilana jest w c.w.u. ktora produkowana jest w elektrycznych zasobnikach
wody. Takie rozwigzanie wystepuje w budynku ,,A” w Kkuchni i przy tazienkach. Dla tej czesci
budynku przewiduje si¢ montaz pompy ciepta typu powietrze woda o mocy 10 kW, ktora bedzie
ogrzewa¢ zasobnik c.w.u. o pojemnosci 500 litrow. Zasobnik montowany bedzie w piwnicy kuchni w
poblizu istniejgcych przeznaczonych do demontazu.

Z projektowanego zasobnika c.w.u. przewiduje si¢ wykonanie instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacja.
Instalacja bedzie zasila¢ tazienki tej czgéci budynku. Aktualnie w tazienkach wystepuje jeden
zasobnik wody podgrzewany elektrycznie, ktory zostanie zdemontowany.

Instalacje wykona¢ z rur pex, wielowarstwowych lub PP i prowadzi¢ pod sufitem w obudowie ptyt
GK. Na koncu instalacji cyrkulacji zatozy¢ termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV.

4.1 lzolacje termiczne

Glowne ciagi izolowa¢ termicznie izolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr
2, pkt.1.5.

Zatacznik nr 2 do Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspotczynniku przewodzenia
ciepta
L= 0,035[W/(m ? K)]V)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip. 1-4
cieplej wody uzytkowej wg 1p. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg¢$ci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg$ci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2 Proba ciSnieniowa

Catos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ prdbie ci$nieniowej wodnej (ci$nienie
prébne powinno wynosic 6 bar i nalezy utrzymac przez 45 minut).

4.3 Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb ci$nieniowych nalezy wykonaé¢ regulacje
instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych na rozwinieciach.

5  Glowice termostatyczne

W budynku przewiduje si¢ wymiane¢ i montaz nowych glowic termostatycznych z ochrong
przeciwzamrozeniows, blokada nastawy temperatury, potaczenie z pomocg pierscienia
zaciskowego ni $ruby imbusowey.

6  Regulator ci$nienia

W obiekcie zaobserwowano wystepowanie zbyt wysokiego cisnienia na instalacji wodnej. W
zwigzku z powyzszym nalezy zainstalowac na istniejacej instalacji regulatory cisnienia. W
szkole wystepuja 3 punkty przytaczeniowe 2 X DN 501 1 x Dn 32.

7  Wymiana instalacji zasilajacej sale sportowa
Odcinek instalacji c.w.u. i c.o. i instalacji zasilajacej nagrzewnice wodne prowadzony jest od
kottowni do Sali sportowej w ziemi. Zarzadca szkoty zgtosit brak izolacji rur co wptywa na
duze straty ciepta. W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ istniejace rury preizolowane
np. Uponor Ecoflex lub inne rownowazne.
istniejace $rednice rur to:
instalacje grzewcze - 4 x Dn 50
instalacjac.w.u. -1 x DN 32i1x DN 15
Opracowal:
mgr inz. Grzegorz Zandarski

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0040/POOS/14
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