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Kominek wentylacyjny do papy ∅110mm

Keramzyt

Uszczelnienie bitumiczne

Kołnierz kominka wentylacyjnego

Hydroizolacja dachu

Istniejące podłoże cementowe

Termoizolacja dachu

Wywiewka wentylacyjna/kanalizacyjna

Uszczelnienie bitumiczne

Kołnierz kominka wentylacyjnego

Hydroizolacja dachu

Istniejące podłoże

Termoizolacja dachu

Rura PVC wentylacyjna/kanalizacyjna

min.  150  mm

min.  120  mm

POŁĄCZENIE POŁACI ZE ŚCIANĄ

Klin styropianowy laminowany papą

Hydroizolacja dachu

Termoizolacja dachu

Paroizolacja dachu

Istniejące podłoże
cementowe

Obróbka blacharska

mi
n.

 15
0

 m
m

UWAGA:
Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów
podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do
zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

2
1

Szczegół A

A

min
.  3

00
mm

min.  200mm

150mm

3

1 - siatka diagonalna układana pod kątem 45 8
2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
3 - siatka układana w narożach otworów

UWAGA:
- krawędzie  płyt  styropianowych  nie  powinny

pokrywać się z krawędziami otworów
- Naroża  otworów  należy  zabezpieczyć  przed

powstaniem ukośnych rys siatką diagonalną

Termoizolacja ścian

Narożnikowy profil aluminiowy perforowany
obłożony siatką z włókna szklanego

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY
STYROPIANOWE

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY STYROPIANOWE - STREFA
PRZYKRAWĘDZIOWA

1
2  L L

1
2  L L

1
2  L

UWAGA:
- Należy  mocować  płyty  styropianowe  w

taki  sposób,  by  termoizolacja  nie
ulegała  deformacjom  oraz  miejscowym
podrywaniom;

- Do  mocowania  mechanicznego  można
przystąpić  nie  wcześniej  niż  po
upływie 24h od przyklejenia płyt;

- Długość  łączników  powinna  wynikać  z
rodzaju  podłoża  oraz  grubości
materiału  izolacji  termicznej,  przy  czym
głębokość  zakotwienia  w podłożu
powinna  wynosić  co  najmniej  6cm  (wg
zaleceń producenta łączników);

- Należy  stosować  łączniki  plastikowe  z
zastosowaniem  zaślepek
styropianowych.

WYPROWADZENIE WYWIEWEK I KOMINKÓW DACHOWYCH

WYPROWADZENIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH DO PAPY

A

Szczegół A
Łącznik mechaniczny

5%

UWAGA:
- Kominki  przeznaczone  są  do  wietrzenia  termoizolacji  dachu  i  uwalniania

nagomadzonej w przegrodach pary wodnej
- Należy  umieszczać  kominki  wentylacyjne  minimum  1,0m  od  innych

pionów kominowych/wentylacyjnych

Elastyczne uszczelnienie

UWAGA! Skala skażona.

UWAGA! Skala skażona.

UWAGA! Skala skażona.

UWAGA! Skala skażona.

UWAGA! Skala skażona.

UWAGA! Skala
skażona.

D E T A L  -   COKÓŁ Sc1

min.  150  mm

min.  120  mm

1,0°

Obróbka blacharska

Istniejąca ściana

Termoizolacja ścian

Tynk cienkowarstwowy

Płyta OSB

Klin styropianowy laminowany papą

Hydroizolacja dachu

Termoizolacja dachu

Paroizolacja dachu

Istniejące podłoże
cementowe

Uszczelnienie bitumiczne

POŁĄCZENIE POŁACI Z ATTYKĄ

UWAGA! Skala skażona.

DETAL - MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

D E T A L  -   POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO ZE STOLARKĄ

DETAL - ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

DETAL - WYPROWADZENIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH DO PAPY

DETAL - WYPROWADZENIE WYWIEWEK I KOMINÓW DACHOWYCH

UWAGA:
Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów
podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do
zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

Obróbka blacharska - pas nadrynnowy

Istniejąca ściana

Termoizolacja ścian

Tynk cienkowarstwowy

Rynna

Hak rynnowy

Belka oporowa - przekrój skrzyniowy
wypełniony materiałem termoizolacyjnym

Hydroizolacja dachu

Warstwa odcinająca - papa

Obróbka blacharska - pas podrynnowy

Wspornik mocowania belki

OKAP Z RYNNĄ

UWAGA! Skala
skażona.

UWAGA! Skala skażona.

DETAL - MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

łącznik mechaniczny

ściana zewnętrzna
warstwa zaprawy klejowej
płyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa zbrojąca
wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikatowego

ściana zewnętrzna
Istniejący styropian
warstwa zaprawy klejowej
płyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa zbrojąca
wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikatowego

DETAL - POŁĄCZENIE POŁACI Z ATTYKĄ I ŚCIANĄ

DETAL - OKAP Z RYNNĄ

UWAGA! Skala skażona.

DETAL - KONSTRUKCJA FOTOWOLTAIKI

łącznik mechaniczny

łącznik mechaniczny

ściana zewnętrzna
izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową
płyta termoizolacyjna ze polistyrenu ekstrudowanego
warstwa zbrojąca
tynk mineralny

ściana zewnętrzna
warstwa zaprawy klejowej
płyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa zbrojąca
wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikatowego

co
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folia kubełkowa

UWAGA! Skala
skażona.

D E T A L  -   COKÓŁ Sc2

mi
n. 

70
 cm

folia kubełkowa

warstwa zaprawy klejowej

wypełniacz silikonowy

element wpustu ze stali ocynkowanej

min. 60 cm

kostka betonowa szara, gr. 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm
warstwa odsączająca, gr. 10cm

3% obrzeże betonowe
6x30x100

łącznik mechaniczny

wypełniacz silikonowy

taśma uszczelniająca

aluminiowa listwa początkowa
z kapinosem o szer. dobranej
do gr. płyty termoizolacyjnej

kołek rozporowy z
wkrętem

łącznik mechaniczny

ściana zewnętrzna
warstwa zaprawy klejowej
płyta termoizolacyjna ze styropianu
warstwa zbrojąca
wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikatowego

min. 60 cm

kostka betonowa szara, gr. 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm
warstwa odsączająca, gr. 10cm

3% obrzeże betonowe
6x30x100
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mi
n. 

70
 cm

ściana zewnętrzna
izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową
płyta termoizolacyjna ze polistyrenu ekstrudowanego
warstwa zbrojąca
wyprawa z cienkowarstwowego tynku silikatowego

DETAL - POŁĄCZENIE POŁACI Z ATTYKĄ I ŚCIANĄ 

min. 150 mm
min. 120 mm

POŁĄCZENIE POŁACI ZE ŚCIANĄ
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UWAGA:

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do

zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku

do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

min. 150 mm
min. 120 mm

1,0°

POŁĄCZENIE POŁACI Z ATTYKĄ

UWAGA! Skala skażona

Obróbka blacharska

Płyta OSB

Uszczelnienie bitumiczne

Istniejąca ściana

Istniejąca

termoizolacja ścian

Tynk cienkowarstwowy

Klin styropianowy

laminowany papą

Hydroizolacja dachu

Paroizolacja dachu

Istniejące podłoże

cementowe

Obróbka blacharska

Klin styropianowy

laminowany papą

Hydroizolacja dachu

Paroizolacja dachu

Istniejące podłoże

cementowe

DETAL - OKAP Z RYNNĄ 

UWAGA! Skala skażona

5
0
cm

poziom terenu

- mata ochronna

  wraz z mocowaniem

- płyty izolacji termicznej klejone z użyciem

- hydroizolacja mineralna: 2 warstwy

- warstwa kontaktowa - szpachlówka drapana

- gruntowanie

- ściana murowana istniejąca

- powłoka malarska

- tynk zbrojony siatką

- płyty izolacji termicznej klejone z użyciem

- hydroizolacja cokołu: 2 warstwy

- warstwa kontaktowa-szpachlówka drapana

- gruntowanie

- ściana murowana istniejąca

faseta R= 5cm

5
cm

uszczelnienie pośrednie

strefy styku ściana/ fundament:

gruntowanie

izolacja pozioma wg oddzielnego opracowania

DETAL - HYDROIZOLACIJA PIONOWA ŚCIANY MUROWANEJ

UWAGA! Skala skażona

ściana zewnętrzna istniejąca -

płyta termoizolacyjna ze styropianu istniejąca -

warstwa zaprawy klejowej

element wpustu ze stali

ocynkowanej

folia kube ł kowa

min. 60 cm

3%

uszczlenienie tynku

obrzeże betonowe

6x30x100

kostka betonowa szara, gr. 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa ł amanego gr. 10cm
warstwa ods ą czaj ą ca, gr. 10cm

min. 150 mm
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UWAGA:

- Kominki przeznaczone są do wietrzenia termoizolacji dachu i uwalniania nagomadzonej w przegrodach pary wodnej

- Należy umieszczać kominki wentylacyjne minimum 1,0m od innych pionów kominowych/wentylacyjnych

DETAL - WYPROWADZENIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH DO PAPY 

UWAGA! Skala skażona

Wyrównanie podłoża.

Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą - alternatywnie

zaprawą wykonaną z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej z mieszanką suszonych piecowo piasków kwarcowych 0,1-3,0 mm. Chłonne podłoża uprzednio zwilżyć

wodą.

Materiały:

- Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca, zużycie ok. 8,50 kg/m
2
. Alternatywnie: Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie ok. 2,80 kg/m

2
 lub

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych 0,1-3,0 mm, zużycie ok. 6,70 kg/m
2
.

Uszczelnienie pośrednie styku ściany i fundamentu.

Na styku fundamentu oraz ściany - w obszarze od 15 cm poniżej górnego poziomu fundamentu do ok 5 cm powyżej drugiej  spoiny wspornej muru (jednak nie niżej niż 20

cm powyżej górnego poziomu fundamentu) - należy wykonać uszczelnienie przeciw wodzie wnikającej od strony podłoża. Gruntowanie wykonać specjalną powłoką gruntującą.

Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Na zagruntowane podłoże nanieść uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniającego.

Materiały:

- Specjalna powłoka gruntująca, zużycie ok. 0,15 kg/m2 .

- Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie, zużycie ok. 1,60 kg/m2.

Faseta uszczelniająca.

Narożnik wewnętrzny w miejscu połączeniu ściany i  fundamentu wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu ok. 5 cm, ze szpachlówki  uszczelniającej. Szpachlówkę nakładać

metodą „świeże na świeże” na warstwę szlamu uszczelniającego.

Materiały:

- Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca, zużycie ok. 1,70 kg/m.

Uszczelnienie spoiny narożnej.

Spoiny narożne w miejscu połączenia ściana/posadzka uszczelnić wtapiając w świeżą warstwę kontaktową elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej taśmę

dylatacyjną z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.

Materiały:

- Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie: ok. 0,70 kg/m (przy szerokości osadzenia 32 cm).

- Taśma dylatacyjna z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym, zużycie: ok. 1,05 m/m.

Uszczelnienie pośrednie strefy cokołowej budynku.

Podłoże w strefie cokołowej, tj. w obszarze od ok. 20 cm poniżej  do min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu, zagruntować specjalną powłoką gruntującą. Preparat

rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Następnie nanieść uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniającego.

Materiały:

- Specjalna powłoka gruntująca, zużycie ok. 0,15 kg/m
2
.

- Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie, zużycie ok. 1,60 kg/m
2
.

Gruntowanie.

Surową część ściany fundamentowej zagruntować specjalną powłoką gruntującą. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Materiały:

- Specjalna powłoka gruntująca, zużycie ok. 0,15 kg/m
2
.

Szpachlowanie wypełniające.

Na zagruntowanym podłożu wykonać warstwę kontaktową (szpachlowanie wypełniające) z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej.

Materiały:

 Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie ok. 0,50 kg/m2.

Pionowa izolazja przeciwwodna.

Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 mm (grubość w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę

nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na

uszkodzenia.

Materiały:

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie ok. 2,20 kg/m2/.

Izolazja perymetryczna ( termoizolacja).

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy przykleić do powłokowej izolacji  przeciwwilgociowej po jej  całkowitym wyschnięciu. Płyty mocować do

podłoża mijankowo, stosując jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową powłoką grubowarstwową (FPD) MB 2K. Izolacje

perymetryczną zakończyć na wysokości górnej krawędzi uszczelnienia piwnicy.

Materiały:

-  Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie: ok. 1,50 kg/m2.

Alternatywnie

- Modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowa powłoka grubowarstwowa z wypełniaczem gumowym, zużycie ok. 1,50 kg/m2.

- Bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, zużycie ok. 1,50 l/m2.

Ochrona hydroizolacji .

Elementy mocujące należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią

poślizgową do ściany, a następnie rozwinięć do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii  kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów

chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod włókninę

przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, zamykające pasmo należy na co najmniej  30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z

pierwszym pasmem. Na zakończenie zamocować listwy zamykającej.

Materiały:

- Element do mocowania mat i listew, zużycie: ok. 4 szt./mb.

-Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą, zużycie ok. 1,05 m2/m2.

- Listwa zamykająca i mocująca matę ochronną, zużycie: ok. 0,50 szt./mb.

Drenaż opaskowy.

Do prac drenarskich zastosować rury z PVC-U zgodne z PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Studzienki drenarskie - rewizyjne i  zbiorcze - posadowić  na warstwie betonu podkładowego grubości 5 cm. Rury drenarskie prowadzi ć ze spadkiem 0,5%. Drenaż prowadzić na

głębokości środka wysokości  ławy fundamentowej obsypując ze wszystkich stron rurę drenarską kruszywem gruboziarnistym. Przed połączeniem elementów wyposażonych w

uszczelki gumowe należy je posmarować środkiem poślizgowym. Do robót drenarskich zastosować rury PVC-U o średnicy zgodnej z dokumentacją techniczną. W najwyższym punkcie

instalacji drenarskiej umieścić studzienkę rewizyjną, a w najniższym studzienkę drenarską zbiorczą, mającą za zadanie odprowadzenie wody grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej.

Istniejąca ściana

Hak rynnowy

Rynna

Istniejąca

termoizolacja ścian

Obróbka blacharska -

pas podrynnowy

Warstwa odcinająca -

papa

Obróbka blacharska -

pas nadrynnowy

Belka oporowa - przekrój

skrzyniowy

wypełniony materiałem

termoizolacyjnym

Hydroizolacja dachu

Wspornik mocowania belki

UWAGA:

Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do

zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki.

Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku

do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

Termoizolacja

dachu

Termoizolacja

dachu

Istniejące podłoże

cementowe

Hydroizolacja dachu

Kołnierz kominka

wentylacyjnego

Uszczelnienie bitumiczne

Keramzyt

Kominek wentylacyjny

do papy ∅110mm

OKAP Z RYNNĄ

WYPROWADZENIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH DO PAPY
HYDROIZOLACIJA PIONOWA

ŚCIANY MUROWANEJ

DETAL - PRZEDŁUŻENIE DACHU NAD ŚCIANĄ SZCZYTOWEJ

UWAGA! Skala skażona

4
0

11
0

5
0
cm

poziom terenu

- mata ochronna

  wraz z mocowaniem

- płyty izolacji termicznej klejone z użyciem

- hydroizolacja mineralna: 2 warstwy
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- hydroizolacja cokołu: 2 warstwy
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- gruntowanie

- ściana murowana istniejąca
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uszczelnienie pośrednie

strefy styku ściana/ fundament:

gruntowanie

DETAL - HYDROIZOLACIJA PIONOWA ŚCIANY MUROWANEJ

UWAGA! Skala skażona

ściana zewnętrzna istniejąca -

płyta termoizolacyjna ze styropianu istniejąca -

warstwa zaprawy klejowej

element wpustu ze stali

ocynkowanej

folia kube ł kowa

min. 60 cm

3%

uszczlenienie tynku

obrzeże betonowe

6x30x100

kostka betonowa szara, gr. 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa ł amanego gr. 10cm
warstwa ods ą czaj ą ca, gr. 10cm

Wyrównanie podłoża.

Ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą - alternatywnie

zaprawą wykonaną z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej z mieszanką suszonych piecowo piasków kwarcowych 0,1-3,0 mm. Chłonne podłoża uprzednio zwilżyć

wodą.

Materiały:

- Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca, zużycie ok. 8,50 kg/m
2
. Alternatywnie: Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie ok. 2,80 kg/m

2
 lub

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych 0,1-3,0 mm, zużycie ok. 6,70 kg/m
2
.

Uszczelnienie pośrednie styku ściany i fundamentu.

Na styku fundamentu oraz ściany - w obszarze od 15 cm poniżej górnego poziomu fundamentu do ok 5 cm powyżej drugiej  spoiny wspornej muru (jednak nie niżej niż 20

cm powyżej górnego poziomu fundamentu) - należy wykonać uszczelnienie przeciw wodzie wnikającej od strony podłoża. Gruntowanie wykonać specjalną powłoką gruntującą.

Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Na zagruntowane podłoże nanieść uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniającego.

Materiały:

- Specjalna powłoka gruntująca, zużycie ok. 0,15 kg/m2 .

- Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie, zużycie ok. 1,60 kg/m2.

Faseta uszczelniająca.

Narożnik wewnętrzny w miejscu połączeniu ściany i  fundamentu wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu ok. 5 cm, ze szpachlówki  uszczelniającej. Szpachlówkę nakładać

metodą „świeże na świeże” na warstwę szlamu uszczelniającego.

Materiały:

- Wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca, zużycie ok. 1,70 kg/m.

Uszczelnienie spoiny narożnej.

Spoiny narożne w miejscu połączenia ściana/posadzka uszczelnić wtapiając w świeżą warstwę kontaktową elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej taśmę

dylatacyjną z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym.

Materiały:

- Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie: ok. 0,70 kg/m (przy szerokości osadzenia 32 cm).

- Taśma dylatacyjna z włókniny polipropylenowej pokrytej elastomerem termoplastycznym, zużycie: ok. 1,05 m/m.

Uszczelnienie pośrednie strefy cokołowej budynku.

Podłoże w strefie cokołowej, tj. w obszarze od ok. 20 cm poniżej  do min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu, zagruntować specjalną powłoką gruntującą. Preparat

rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Następnie nanieść uszczelnienie z mineralnego szlamu uszczelniającego.

Materiały:

- Specjalna powłoka gruntująca, zużycie ok. 0,15 kg/m
2
.

- Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie, zużycie ok. 1,60 kg/m
2
.

Gruntowanie.

Surową część ściany fundamentowej zagruntować specjalną powłoką gruntującą. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Materiały:

- Specjalna powłoka gruntująca, zużycie ok. 0,15 kg/m
2
.

Szpachlowanie wypełniające.

Na zagruntowanym podłożu wykonać warstwę kontaktową (szpachlowanie wypełniające) z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej.

Materiały:

 Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie ok. 0,50 kg/m2.

Pionowa izolazja przeciwwodna.

Izolację pionową z masy polimerowej nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 mm (grubość w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę

nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na

uszkodzenia.

Materiały:

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie ok. 2,20 kg/m2/.

Izolazja perymetryczna ( termoizolacja).

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy przykleić do powłokowej izolacji  przeciwwilgociowej po jej  całkowitym wyschnięciu. Płyty mocować do

podłoża mijankowo, stosując jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową powłoką grubowarstwową (FPD) MB 2K. Izolacje

perymetryczną zakończyć na wysokości górnej krawędzi uszczelnienia piwnicy.

Materiały:

-  Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa, zużycie: ok. 1,50 kg/m2.

Alternatywnie

- Modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowa powłoka grubowarstwowa z wypełniaczem gumowym, zużycie ok. 1,50 kg/m2.

- Bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, zużycie ok. 1,50 l/m2.

Ochrona hydroizolacji .

Elementy mocujące należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią

poślizgową do ściany, a następnie rozwinięć do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii  kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów

chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod włókninę

przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, zamykające pasmo należy na co najmniej  30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z

pierwszym pasmem. Na zakończenie zamocować listwy zamykającej.

Materiały:

- Element do mocowania mat i listew, zużycie: ok. 4 szt./mb.

-Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą, zużycie ok. 1,05 m2/m2.

- Listwa zamykająca i mocująca matę ochronną, zużycie: ok. 0,50 szt./mb.

Drenaż opaskowy.

Do prac drenarskich zastosować rury z PVC-U zgodne z PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Studzienki drenarskie - rewizyjne i  zbiorcze - posadowić  na warstwie betonu podkładowego grubości 5 cm. Rury drenarskie prowadzi ć ze spadkiem 0,5%. Drenaż prowadzić na

głębokości środka wysokości  ławy fundamentowej obsypując ze wszystkich stron rurę drenarską kruszywem gruboziarnistym. Przed połączeniem elementów wyposażonych w

uszczelki gumowe należy je posmarować środkiem poślizgowym. Do robót drenarskich zastosować rury PVC-U o średnicy zgodnej z dokumentacją techniczną. W najwyższym punkcie

instalacji drenarskiej umieścić studzienkę rewizyjną, a w najniższym studzienkę drenarską zbiorczą, mającą za zadanie odprowadzenie wody grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej.
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