Kanat pionowy
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LEGENDA

Panel o wymiarach ok 2100x1100 i mocy Pmax ok 450 W

Zwod poziomy - drut stalowy ocynkowany @8 mm
Potgczenia skrecane

Iglica odgromowa

Przewéd odprowadzajgcy - drut stalowy ocynkowany @8 mm

L

— Rura ogromowa odporna na UV
UWAGI

1. Przejs$cia kabli przez dach zakonczy¢ tzw. fajkg i uszczelnic.

2. Przed trasowaniem kabli i przewodéw oraz przed montazem

koryt sprawdzi¢ trasy pod katem ewentualnych kolizji z innymi branzami.

3. Instalacje odgromowsg i rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowac do
docelowego uktadu paneli fotowoltaicznych.

4. Urzadzenia elektryczne montowane na dachu chroni¢ iglicami ogromowymi.
5. Instalacje odgromowg na kominach zakonczyé zwodami pionowymi o
dtugosci min. 0,5 m.

6. W miejscach gdzie nie ma mozliwo$ci zachowania odstepu izolacyjnego,
przewod odgromowy chroni¢ rurami odgromowymi odpornymi na UV.

WSZYSTKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI BHP.

IGLICE ODGROMOWE (h=3,0m),
OZNACZENIE "

CHRONIONE URZADZENIE

POKRYCIE DACHU

1. Zwod pionowy (iglica odgromowa)

2. Zwéd paziomy drut StiZn @ 8mm (lub jego fragment
3. Podstawa stalowa z obcigznikami

4, Zigcze do przytaczenia instalacji odgromowe)

IGLICE ODGROMOWE (h=3 m),
OZNACZENIE "
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1. Zwaod pionowy (iglica odgromowa)

2. Zwod poziomy drut StiZn @ 8mm (lub jego fragment
3. Podstawa stalowa z obcigznikami

4, Ztacze do przylaczenia instalacji odgromowej
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Propozycja rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych N \
(uktad do optymalizacji do wyborze urzadzen do zainstalowania) |
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Projektowane kominki wentylacyjne przestrzeni stropodachu 8150mm © o %‘
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JEDNOSTKA ATRIUM ATRIUM — GRUPA  Sp. z.0.0.
PROJEKTOWA: - ul. Za Cytadelg 5, 61-665 Poznar
INWESTOR: Gmina i Miasto Tuliszkow
’ grupa Plac Powstaricow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow
INWESTYCJA: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstarnicow 1863 r. w Tuliszkowie
LokLzACA/ ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkow
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA | SPECJALNOSC NRUPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgrinz. uprawnienia budowlane w spegiainosci instalacyinj w zakresie siec,
Michaf Kaczmarek instalagyi i urzgazeri elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczeri WKP0386/POOE/13
ZESPOL . . - - - R.Nudoiak
PROJEKTOWY- mgrinZ. Robert Dudziak
TYTUE RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA.
STADIUM: P5 | DATA |oe2es | sewa | 1o 100 | RRYSUNK | E1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione




