UWAGAI! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistg do
spraw p.poz.
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Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami OPRAWY OSWIETLENIOWE
fotoluminescencyjnymi A1 |LED, 1P20, max. P36 W] min. 54200 [, L70B50 132000
LED, 1920, max : : JEDNOSTKA armiom | ARIUM - GRUPA  Sp. z.o.o.
Zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantow, ROP 81 ;ﬁ;;ﬁ;gg:;U1';govgg[;ff;’r;v:fmg-e;?;gga;}:;;j?ggH PROJEKTOWA: n ul. Za Cytadelg 5, 61-663 Poznan
o it Hel oy nlry ek ookl o ) e NS T o Gt i
pewniajacel nate P podiogiwp g aczen. c2 [GErANA PREEWNSEONA LED. PSS max Pt W i - arupa Plac Powstaricow Styczniowych 18631 1, 62-740 Tulszkow
Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. D1 [P T L70850 123000 1) leat PR~ o N o ) _
Jezeli to konieczne zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. £ | oA TYPUPLAFONLED, PS4 mex P=2aWl min. INWESTYCJA: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. Powstancow 1863 r. w Tuliszkowie
LEGENDA F1 gtPe;tAF\z: BIUROWA LED, IP20, max. P=33 [W] min. ®=4700
. . . [im], L70B50 132000 [h], Atest ENEC, Atest PZH
[eJPwP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu F2|CPRAWE BIUROW LED, P20, . =43 W] i 6-6000 LOKALEAC A/ ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkow
=l Istn. rozdzielnica elektryczna o |OPRAWA PRZENYSLOWA LED, 1P6. P{(18-57) (W] SPECJALNOSC
. R ©-(2700-4300) [Im], L70B50 104000 [h] . ,
?I ZrOJirrozd;lelnIC'fakeIektr:czna o [ RN SIOWAED P BRANZA. ELEKTROENERGETYCZNA NR UPRAWNEEN PODPIS
d\ L as OEO . a CTIUJ a ruc1 ;A |P20 OPRAWAAWARYJ’NA LED, IP6€5, max. P=2 [W] max. =250
Im, re t ogéiny, czas pracy modulu awaryjnego 1h, tryb .
qczn! osw!e en!owy ) A e et e rinege 1h & PROJEKTOWAL: | mgrinz. uprawnienia budowlane w specjainosti instalacyinej w zakresie siec;
tacznik o$wietleniowy, schodowy 10A, IP20 rn |G AT ANARTINA LED, P88 max. P2 ] max. 5250 Michal Kaczmarek instalacij urzgezet elektycznych | elektroenergetyczaych
tacznik oswietleniowy, krzyzowy 10A, IP20 b pracy awaryine NW, adotest e do projektowania bez ograniczerf WKP/O386/POOE/ 3
chzmk oéw|et|en|owy 10A |P44 OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, max. P=2 [W] max. ®=260
AW3  |[Im], rozsyt typu open space, czas pracy modulu awaryjnego 1h, .
’ racy awaryjnej , autotest ZESPO[ s /e - - = R
o™ racznik oswietleniowy, swiecznikowy 10A, IP20 PR AWARYINA LED, 165 o ST0 T = rouEKTOWY. |t Robert Dudisk Dudeiak
. modulu awaryjnego 1h, autotest .
@;r Wypust 1-fazowy przewodu zas. (pozostawi¢ zapas) cw1 |OPRAWA E:IYJAK?JACYJNAZ Koszem dwustronnym LED, IP65,
—K GniaZdO pojedynczev 1-faZ0we, L+N+PE! 16Av IP44 g:xR:Vngv[\ll:}](UaAlgaYtj:;z kloszem jednostronnym LED,
e Naswietiacz LED z czujka zmierzchu, P=54 W 2 e osnn ot TYTUE RYSUNKU: RZUT PIWNICY (SEGMENT B) - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
y . EW3 [IP65, max. ®=250 [Im], autotest, zestaw z grzatkg do montazu
o Wypust 3-fazowy przewodu zas. (pozostawi¢ zapas) o eatis STADIUM: B ‘ DATA: ‘ 08.2023 ‘ SKALA: ‘7 100 ‘ AR RYSUNKU- ‘ E6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione




