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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz.
2351) oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany
dla zadania pod nazwa:

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. POWSTANCOW 1863 r. W TULISZKOWIE

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkoéw, dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3, obreb Tuliszkow,
Gmina Tuliszk6éw, powiat turecki, wojewodztwo wielkopolskie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja / branza Imig i nazwisko Data i Podpis
Projektant mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
Specjalno$¢ architektoniczna nr UAN-8386/64/90




CZESC OPISOWA
1. Dane ogolne

Zadanie. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863 r. pod adresem ul.
Nortowska 1 w Tuliszkowie;

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkow

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszkow

Adres budowy: ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow, dziatka ewid. nr 1649/1, 1649/2, 1649/3,
obreb Tuliszkow, gmina Tuliszkoéw, powiat turecki, wojewodztwo wielkopolskie

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem dot. zakresu prac.

e Inwentaryzacja budowlana.

e Audyt energetyczny budynku.

e Uwarunkowania techniczne oraz obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji istniejacego
budynku Szkoty Podstawowej im. Powstancéw 1863 r. w Tuliszkowie, zlokalizowanego przy ul.
Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow na dzialce o nr ew. 1649/1, 1649/2, 1649/3, w celu poprawy
cieptochronnosci struktury tego obiektu i obnizenia zuzycia energii oraz kosztow ogrzewania budynku
oraz polepszenia stanu technicznego, wykonany w oparciu o audyt energetyczny budynku opracowany
przez mgr inz. Grzegorza Zandarskiego. Uktad funkcjonalno-przestrzenny pozostaje bez zmian.
Opracowanie obejmuje caty budynek Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863 r.. Projekt zawiera
docieplenie $cian fundamentowych i zewnetrznych (czg$ciowo) budynku wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej. Projektuje si¢ nowa zewnetrzng stolarke okienng i drzwiowa, parapety, obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe. Ponadto docieplenie stropodachow pelnych. Wokét czeéci budynku opaska z
kostki betonowej. W oddzielnym opracowaniu planuje si¢ réwniez wykonanie instalacji sanitarnych i
elektrycznych — wg projektow branzowych.

Poprzez termomodernizacj¢ budynku, w czasie jego eksploatacji, zostang uzyskane znaczne wymierne
oszczedno$ci w zuzyciu ciepla niezbednego do ogrzewania w ciggu bardzo krotkiego okresu.
Dodatkowym efektem jest takze poprawa estetyki elewacji budynku.

W ramach projektowanej termomodernizacji obiektu przewiduje sie 0golny zakres robot:

Segment A

1. Pelne odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych.

2. Docieplenie w strefie cokotu 1 $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym
XPS (lub EPS) 0 A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz
polozeniem folii kubetkowe;j.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesng spetniajaca normy i standardy. Wymiana
okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi wg wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;
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Wymiana parapetow zewngetrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm,;

Demontaz istniejgcego ocieplenia oraz ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o
A=0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z polozeniem tynku mineralnego;

Docieplenie stropodachu wentylowanego welng wdmuchiwang o A= 0,031 W/mK gr. 25 cm;
Demontaz papy dachowej i montaz nowej izolacji - styropapa, gr. 10 cm, A=0,035 W/mK
Wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu;

Podwyzszenie wskazanych kominkéw o warstwe projektowanej termoizolacji;

. - Obtozenie daszkow nadwejsciowych papa termozgrzewalng;

. Wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej;

. Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

. Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokodt czesci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku

odstonigcia $cian fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej 1 wyprofilowanie spadkow;

. Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczeg6ly 1 projekt elektryczny).

Segment B

Pelne odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

Docieplenie w strefie cokotu 1 §cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym
XPS (lub EPS) 0 A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz
potozeniem folii kubetkowe;.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesng spetniajacg normy i standardy. Wymiana
okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi wg wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;

Wymiana parapetoéw zewnetrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

Ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z
potozeniem tynku mineralnego;

Docieplenie stropodachu wentylowanego welng wdmuchiwang o A= 0,031 W/mK gr. 25 cm;
Wymiana 1 wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekane;j;
Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokot czesci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku
odstoniecia $cian fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej i wyprofilowanie spadkow;

. Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
11.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegdty 1 projekt elektryczny).
Segment C

Pelne odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

Docieplenie w strefie cokotu i $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym
XPS (lub EPS) 0 A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz
polozeniem folii kubetkowe;.

Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej na nowoczesng spelniajaca normy i standardy. Wymiana
okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi wg wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;

Wymiana parapetdw zewng¢trznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

Ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z
potozeniem tynku mineralnego;

Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokodt czesci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku
odstonigcia $cian fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej 1 wyprofilowanie spadkow;
Pozostate prace uzupetiajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.



20. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegoéty i projekt elektryczny).

W trakcie realizacji przedmiotu inwestycji moga si¢ ujawni¢ wady ukryte, niedostrzezone w trakcie
ogledzin, powodujace zwigkszenie ilosci 1 wartosci robdt. Usunigcie wad moze nastapi¢ po konsultacji z
projektantem i inspektorem nadzoru.

4, Charakterystyka istniejacego obiektu

4.1. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej — budynek Szkoty Podstawowej im.
Powstancoéw 1863 r. w Tuliszkowie, zlokalizowany przy ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkéw, na dziatce
0 nr. 1649/1, 1649/2, 1649/3. Budynek usytuowany jest przy drodze publicznej ul. Nortowska. Droga
wzdtuz ulicy Nortowska tworzy granicg¢ po poinocnej. Przedmiotowa dziatka jest wlasno$cig inwestora.
Istniejaca zielen — drzewa lisciaste znajdujace si¢ w roznych miejscach dziatki. Dziatka jest ogrodzona.
Gloéwne wejscie na teren oraz do obiektu bedacego przedmiotem inwestycji znajduje si¢ od strony
potocnej. Obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony jest
symbolem «Uo0y - teren zabudowy ustugowej — Ustugi oswiaty. Do budynku doprowadzone sg przylacza:
wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i teletechniczna. Przedmiotowy budynek
zaopatrzony jest w instalacj¢ c.o. z kotlem na olej.

4.2.  Opis istniejacego budynku

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem Szkoty Podstawowej im. Powstancow 1863 r.
w Tuliszkowie. Budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym, wielopigtrowym, 0 konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Budynek szkoty jest podzielony na 3 segmenty — A, B, C. Segment A - Budynek
szkoty wraz z pozniejsza dobudowka i starg salg gimnastyczng (1937-1970 r.). Segment B - Budynek
gimnazjum (2004 r.) z dwoma facznikami do segmentu A i C. Segment C - Budynek Hali sportowej
(2011). Fundamenty — tawy zelbetowe. Stropy zelbetowe prefabrykowane ptyty kanatowe i1 zebrowe,
nadproza zelbetowe. Hydroizolacja §cian fundamentowych zuzyta. Tynk strukturalny. Wewnatrz schody
ptytowe zelbetowe. Dach budynku jest ptaski, ze zorganizowanym odprowadzaniem wody do kanalizacji
deszczowej. Okna budynku wykonane sa3 z PCV. Okna w kolorze bialym, wykonane z PVC,
jednokomorowe, dwuszybowe. Drzwi zewnetrzne w kolorze biatlym, wykonane z PVC. Parapety
zewnetrzne blaszane - zuzyte.

4.3. Uzbrojenie terenu i wyposazenie budynku

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodociaggowa - z istniejgcej sieci wodociggowe;;

- sanitarng — $cieki odprowadzane do istniejacej sieci;

- deszczowg — odwodnienie dachu za pomocg rynien i rur spustowych do sieci;

- centralnego ogrzewania — ogrzewanie za pomoca kotla na olej;

- elektryczna - budynek wyposazony w instalacje oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych. Rozdzielnia
i gtowny wylacznik pradu znajdujg si¢ na parterze.

- wentylacji grawitacyjnej - kanaty wentylacji z ceramicznej cegly peinej, z kratkami w $cianach i
wylotami na dachu w kominkach murowanych oraz z rur PVC.

4.4. Opinia techniczna o mozliwos$ci przeprowadzenia termomodernizacji

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robot termomodernizacyjnych na dzien
ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow i substancji budynku — dla aktualnego
sposobu uzytkowania. Gtowne elementy konstrukcyjne budynku speiniaja wymogi techniczne stawiane
tego typu konstrukcjom przy istniejacym sposobie uzytkowania i funkcji budynku, jednakze wystepuja
miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw — zarysowania murdéw, miejscowe zawilgocenia,
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spekania nawierzchni tynkow. Budynek nie spelnia warunkéw technicznych okreslonych w
obowigzujacych przepisach okreslajacych maksymalne roczne zuzycie energii - brak skutecznego i
wystarczajacego docieplenia $Scian i dachu.

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stanu istniejacego obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie
konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Budynek wymaga jednak modernizacji pod wzgledem polepszenia
parametréw cieplnych 1 zuzycia energii. Obiekt nadaje si¢ do przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

W trakcie robdt dokonywac na biezaco oceny elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,
zwracajgc uwage na ich stan techniczny. W trakcie realizacji obiektu projektowanego moga sie ujawnic
wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie ogledzin. Usunigcie wad moze nastgpi¢ po konsultacji z
projektantem i inspektorem nadzoru. Po odkryciu elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié
dokumentacje fotograficzna, ktorg nalezy dotaczy¢ do dokumentacji obiektu budowlanego.

45. Zestawienie powierzchni i pomieszczen budynku

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia glownie 0 funkcji oswiatowej wraz z funkcjami towarzyszgcymi
wg ponizszego zestawienia. Zestawienie 1 podstawowe parametry techniczne pomieszczen znajduja si¢

w czesci rysunkowej projektu.

Podstawowe parametry okreslajace wielko$¢ budynku

Dhugos$¢ budynku (elewacja boczna) -157,11 m

Szerokos¢ budynku - 66,82 m
Wysoko$¢ budynku (wg § 6. WT) -10,5; 14,8 m
Powierzchnia zabudowy - 4442,75 m2
Powierzchnia uzytkowa - 6637,21 m2
Kubatura - 40359,03 m3
5. Analiza cieplochronnosci przegrod budynku

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. Stolarka nie spelnia wymagan
przepuszczalnosci cieplnej i wymaga wymiany. Okna nalezy wymieni¢ przed wykonywang renowacja i
malowaniem elewacji. Stan termiczny dachu jest niewystarczajacy, projektuje si¢ docieplenie. Budynek
nie spetnia wymagan dotyczacych maksymalnej warto$ci wskaznika rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody zewngtrzne - Sciany zewnetrzne,
stropodachy, dachy, stolarka nie maja dostatecznej izolacyjnosci termicznej. Charakterystyka
energetyczna budynku szerzej opisana w audycie energetycznym.

Proponuje si¢ wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych metoda bezspoinowa, lekka-mokra ze
styropianu EPS (A=0,031 W/mK) gr. 15 cm w poziomie przyziemia i picter catego budynku. Sciany
fundamentowe oraz strefe cokolowa proponuje si¢ dociepli¢ metoda bezspoinowa, lekka-mokra ze
styropianu ekstrudowanego XPS (lub EPS o obnizonej nasigkliwosci) 0 A=0,031 W/mK gr. 15 cm. Nalezy
przyjac zagltebienie izolacji termicznej min. 70 cm ponizej poziomu posadzki przy docieplanej $cianie
zewngtrznej. Istniejace stropodachy nalezy dociepli¢ welng mineralna o A= 0,031 W/mK gr. 25 ¢cm oraz
styropapa, gr. 10 cm, A=0,035 W/mK. Grubosé¢ izolacji cieplnej i obliczenia wspoélczynnika
przenikania ciepla U okreslona zostala w przeprowadzonym audycie energetycznym budynku.

Weool - ‘Kania cienl
spolczynniki przenikania ciepla Stan PRZED Stan PO
Lp. przez przegrody budowlane ¢ dernizach T e e
ermomodernizac
U [W/m?K] o J




1 Sciany zewnetrzne 0,34; 0,36; 1,32; 0,65 | 0,19; 0,20; 0,18; 0,16
0,28; 0,26; 0,38; 0,19; | 0,11, 0,14, 0,08; 0,19;
2 Dach/stropodach
0,26; 0,41 0,26; 0,15
3 Podloga na gruncie 0,35 0,35
Okna zewngtrzne 2,50; 2,50 0,90; 0,90
5 Drzwi zewnetrzne 2,50 1,30
L Rozpatrywany parametr, cecha, element poréwnawczy Stan PRZED Stan PO
= wg audytu energetycznego termomodernizacja | termomodernizacji
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 532,75 318,32
9 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 21.85 21.85
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 2721,67 1161,87

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
4. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 3687,62 1478,24
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

5. Roczne obligzenigwe zuZy.cie energii do przygotowania 223,60 71,46
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
6. ogrzewania budynku (bez. uwzglednienia sprawnos’ci 106,58 45 50
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(marok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
7 ogrzewania budynku (z u_wzgl(;dnieniem sprav_vnoéci 144,41 57,89
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

[KWh/(m2rok)]

W ramach termomodernizacji przewiduje si¢ rowniez modernizacje istniejgcej instalacji oswietlenia
poprzez zastosowanie opraw typu LED. W zakres modernizacji wchodzi nowe rozstawienie, zgodnie z
normami i rozporzadzeniami, punktow Swietlnych i wymiana instalacji kablowej od wtacznikow do lamp
1 montaz sufitow podwieszanych kasetonowych. Przewiduje si¢ budowe instalacji fotowoltaicznej o
mocy49,9 kWp. Szczegotowy zakres modernizacji wg projektu technicznego zgodnie z zaleceniami
audytu energetycznego. W audycie dokonano szczegdétowej oceny poréwnawczej i obliczen
optymalizacyjnych dla wybranego systemu zaopatrzenia rozpatrywanego budynku w energie.

6. Szczegolowy wykaz robét

16. Pelne odtworzenie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

17. Docieplenie w strefie cokolu i $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym
XPS (lub EPS) 0 A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz
potozeniem folii kubetkowe;.

18. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowoczesng spetniajacg normy i standardy. Wymiana
okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi wg wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;

19. Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm,;

20. Demontaz istniejacego ocieplenia oraz ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o
A=0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego;

21. Docieplenie stropodachu wentylowanego welng wdmuchiwang o A= 0,031 W/mK gr. 25 cm;



22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.

21.
22.

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

Demontaz papy dachowej i montaz nowej izolacji - styropapa, gr. 10 cm, A=0,035 W/mK
Wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu;

Podwyzszenie wskazanych kominkdéw o warstwe projektowanej termoizolacji;

- Oblozenie daszkéw nadwejsciowych papa termozgrzewalng;

Wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekane;;
Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokot czesci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku
odstoniecia §cian fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej i wyprofilowanie spadkow;
Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczeg6ty 1 projekt elektryczny).

Segment B

Pelne odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $scian fundamentowych.

Docieplenie w strefie cokotu i1 $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym
XPS (lub EPS) 0 2= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz
potozeniem folii kubetkowe;.

Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej na nowoczesng spelniajaca normy i standardy. Wymiana
okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi wg wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;

Wymiana parapetdw zewng¢trznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

Ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z
potozeniem tynku mineralnego;

Docieplenie stropodachu wentylowanego wetlng wdmuchiwang o A= 0,031 W/mK gr. 25 cm;
Wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekane;;
Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokodt czesci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku
odstonigcia $cian fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej 1 wyprofilowanie spadkows;
Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe 1 naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegoly i projekt elektryczny).

Segment C

Pelne odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

Docieplenie w strefie cokotu i1 $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym
XPS (lub EPS) 0 A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z potozeniem tynku mineralnego oraz
polozeniem folii kubetkowe;.

Wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej na nowoczesng spelniajgcg normy 1 standardy. Wymiana
okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m?K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu stolarki;
Wymiana drzwi wg wykazu stolarki U=1,30 W/m?K;

Wymiana parapetdw zewng¢trznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

Ocieplenie elewacji styropianem ekstrudowanym EPS o A= 0,031 W/mK gr. 15 cm wraz z
potozeniem tynku mineralnego;

Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami;

Wykonanie opaski o szer. 60 cm wokot czesci budynku; odtworzenie chodnikéw w wyniku
odstoniecia $cian fundamentowych z kostki betonowej, zwirowej i wyprofilowanie spadkow;
Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu (patrz szczegoty i projekt elektryczny).



UWAGI:
Okna i1 drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywang termoizolacjag i malowaniem elewacji, lecz po

czesciowym skuciu wegarkow. Po zamontowaniu stolarki i slusarki nalezy uzupetnic¢ ubytki na osciezach
wewngtrznych tynkiem i pomalowac¢ farba emulsyjng w kolorach dostosowanych do aktualnego koloru
danego pomieszczenia. Natomiast w miejscach wystepowania glazury, nalezy ja odtworzy¢ stosujac
ptytki zblizone wymiarowo i kolorystycznie. Nalezy zabezpieczy¢ istniejace grzejniki, bialy montaz i
inne urzadzenia, ktére moglyby zosta¢ uszkodzone podczas prac termomodernizacji.

Materialy wchodzace w sktad systemu docieplenia powinny stanowi¢ spojny system. Prace wchodzace
w sktad docieplenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wykorzystywanych
materialow. Podczas wykonywania prac budowlanych stosowac si¢ do zalecen audytu energetycznego.

7. Opis rozwiazan projektowych
7.1.  Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacja podang w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakoSci materiatow jest obowigzkiem
wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidlowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede
wszystkim jako$¢ styropianu, zwlaszcza samogasniecie i wytrzymatos$¢ na rozrywanie, a takze mas lub
zapraw tynkarskich. Nast¢pna czynnoscig jest zamontowanie rusztowania.

a) Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwigk
przyttumiony §wiadczy, Ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany
z podlozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy réwniez usuna¢ i wyrownac zaprawa cementowg. Cata powierzchni¢ §cian wraz
z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg z hydrantu pod ci$nieniem.

b) Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych, pokrytych powlokami
malarskimi

Powloki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza si¢ w sposdb widoczny, nalezy usunaé za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunigciu

powtoki lub wyprawy catg powierzchni¢ §ciany nalezy zmy¢ woda.

C) Naprawa spoin

Usung¢ zniszczong spoing na glebokos¢ min. 2,5 cm. Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢
wodg. Wymiesza¢ odpowiednig zaprawe¢ z woda (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestoplastyczng. Wcisngé zaprawe w szczeling 1 $ciggnad.

d) Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robdt elewacyjnych (malowanie) nalezy zdemontowad rusztowania, a
nastepnie wyreperowac wszystkie miejsca mocowania rusztowan.
e) Warunki fizyczne wykonania robét

Roboty docieplajace mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie
mniejszej niz +5°C, w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie. Latem temperatura
nie wigksza niz +25°C.

f) Roboty uzupelniajace
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Istniejace przewody, anteny, szyldy, kamery, etc. nalezy zdemontowaé i ponownie zatozy¢ po
wykonaniu malowania elewacji w porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu.
7.2.  Roboty termomodernizacyjne

7.2.1. Przyjete zalozenia

Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne przegrody odpowiadajace
wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami, a takze ustalonym wymaganiom dofinansowania. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej
przyjeto na podstawie Audytu Energetycznego Budynku, sporzadzonego przez ATRIUM Grupa Sp. z
0.0. i audytora mgr inz. Grzegorza Zandarskiego.

Przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metoda ETICS (BSO) z uzyciem plyt
styropianowych. Przyjety system posiada¢ musi wiasciwag aprobatg techniczng klasyfikujaca go jako
system NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia). Wszystkie materialy termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek,
kleju, mas tynkarskich, obrobek poszczegodlnych detali przyjmowaé wg jednego wybranego sytemu.
Laczenie produktow wschodzacych w sktad roéznych systemow termomodernizacyjnych powoduje
ryzyko powstania wad. Bezwzglednie stosowac styropian samogasnacy.

7.2.2. Docieplenie dachu/stropodachu

Na stropodachu czes$ci sportowej oraz czgsci nowej po demontazu istniejagcych warstw poszycia
dachowego, mozna przystapi¢ do wykonania nowych warstw termoizolacji oraz paroizolacji i
hydroizolacji jako stropodachow niewentylowanych. Nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe jednego
producenta po zatwierdzeniu systemu przez nadzér budowlany i inwestora. Projektuje si¢ wykonanie
paroizolacji na oczyszczonej 1 zagruntowanej powierzchni cementowej z masy dyspersyjnej. Podtoze na
paroizolacje¢, powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos¢ (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Na warstwie paroizolacji montowa¢ mozna
termoizolacje w postaci twardego styropianu laminowanego papa (styropapa) EPS (A=0,031 W/mK)
klejonego do podtoza np. klejem poliuretanowym lub asfaltowo-polimerowym.

Nalezy rowniez zamontowa¢ kominki wentylacyjne do papy w wyznaczonych miejscach w celu
wietrzenia termoizolacji i uniknigcia skroplen pary wodnej, wypetnione keramzytem lub innym
porowatym materiatem termoizolacyjnym.

Po wykonaniu docieplenia mozna przystagpi¢c do ulozenia hydroizolacji z warstw papy
termozgrzewalnej wg systemu producenta. W oparciu 0 dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem
pap termozgrzewalnych mozna wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w zaleznosci od
wytycznych producenta. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub
oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru. Miejsca zakladow
na catej ich szerokos$ci (12-15 cm) nalezy podgrzaé palnikiem 1 docisng¢ szpachelka w celu wgniecenia
posypki. Zasadnicza operacja uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz
spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory
powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nierdwnomierny $wiadczy o nieprawidlowym zgrzaniu papy z podtozem. Kolejne pasy papy nalezy
taczy¢ ze sobg na zaktad wzdhuzny o szerokosci 8-10 cm 1 poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zaktady
powinno si¢ wykonywaé ze szczego6lng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie
z kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
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sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé
1 ponownie sklei¢. Miejsca wyplywu masy bitumicznej zaleca si¢ posypa¢ posypka w kolorze pokrycia
w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno
poprzeczne jak i wzdluzne nie pokrywaty si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach, zaleca si¢ odcigcie
pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego si¢ na spodzie zaktadu.

Natomiast stropodach czegsci zabytkowej nalezy ociepli¢ z welny mineralnej. Termoizolacje
wykona¢ z welny mineralnej gr. 25cm (A=0,031 W/mK), po wykonaniu paroizolacji. W celu
zniwelowania mostkow termicznych nalezy w miar¢ mozliwosci dociepli¢ od srodka $cianki kolankowe.
Nalezy wykona¢ rewizje w celu dostania si¢ w przestrzen dachowg oraz otwory wentylacyjne w murach
zewnetrznych 1 wewngetrznych. Nalezy przyja¢ rozwigzania systemowe wybranego producenta po
zatwierdzeniu systemu przez nadzor budowlany i inwestora.

Wykonanie izolacji cieplnej powinno si¢ poprzedzi¢ ogledzinami stanu faktycznego. PO
wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie ewentualne dodatkowe prace na poddaszu,
ktore powinny by¢ zrealizowane przed dociepleniem wg wytycznych producenta izolacji. Przy
wykonywaniu robdt izolacyjnych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy. Po kazdej

odkrywce nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna.

Parametry plyty styropianowej laminowanej papa (wskazane wartoSci przedstawiaja typowe wlasciwosci
produktu):

- styropapa EPS, gr. 25 cm, A= 0,035 W/mK;

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10) > 100 kPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie / zginanie: BS > 150 kPa

- poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnos$ci (temp. 48 h,
70°C) DS(70,-)2 2% ;

- klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2 % ;
- obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,036 W /mK;

- klasa reakcji na ogien: E;

- obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m?

Parametry welny mineralnej (wskazane wartosci przedstawiaja typowe whasciwosci produktu):
- wetna mineralna, gr. 25 cm (15+10), A= 0,031 W/mK;

- reakcja na ogien: Al

- oporno$¢ przeptywu powietrza: AFi > 5 kPa s/m2

- przepuszczalno$¢ pary wodnej: MU

- obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,032 W /mK;

- dokumenty: Certyfikat Zgodnos$ci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

7.2.3. Docieplenie $cian zewne¢trznych

Metoda polega na ociepleniu $cian fundamentowych oraz $cian budynku przez wymiang izolacji od
strony zewngtrznej na plyty styropianowe ekspandowane EPS o gr. 15 cm, wspotczynnik A = 0,031
W/mK — w strefie przyziemia i pigtra. Oraz styropianu ekstrudowanego XPS (lub EPS o obnizone;j
chtonnos$ci wody) o gr. 15 cm, wspotezynnik A=0,031 W/mK, — w strefie §cian fundamentowych (na
glebokos¢ 1m od pozioma gruntu). Nastepnie nalezy pokry¢ termoizolacje cienka wyprawa elewacyjng
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wzmocniong tkaning zbrojaca. Ocieplenie Scian metoda bezspoinowa powinno by¢ wykonywane $cisle
wedlug wytycznych szczegotowych producenta wybranego systemu. W strefie podziemnej nalezy
termoizolacje oblozy¢ folig mineralng.

Podloze, czyli powierzchnia §ciany zewnetrznej, do ktorej bedzie przyklejany styropian, powinno by¢
stabilne, nos$ne, suche, czyste 1 pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢
wykonane lub zawierajgce material, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobow. Podloze silnie nasigkliwe nalezy zagruntowaé. Aby sprawdzi¢ jego stan nalezy
przyklei¢ do $ciany co najmniej 2 kostki styropianu (wycigte z dostarczonych ptyt) o wymiarach 10 x 10
cm i po 3 dniach oderwac¢. Rozerwanie w strukturze styropianu oznacza prawidlowg przyczepnos¢ kleju
do podtoza 1 do materialu izolacyjnego. Powierzchnia ptyty, na ktorg przed przyklejeniem bedzie
naktadany klej, powinna by¢ uszorstniona odpowiednig tarka do szlifowania styropianu lub grubym
papierem $ciernym, co poprawia przyczepnos¢ kleju do styropianu. W czasie prac montazowych, w tym
przyklejania ptyt styropianowych, nalezy przestrzega¢ zakreso6w temperatur podanych przez producenta
systemow ocieplen (zazwyczaj w przedziale pomigdzy 5 a 25°C). Ma to szczegdlne znaczenie w okresie
wiosny 1 jesieni, kiedy to wystepuja duze dobowe roznice temperatury. Do przyklejania plyt zaleca si¢
stosowanie klejow uniwersalnych, podobnie zreszta jak do przyklejania innych szarych ptyt dostepnych
na rynku.

Nalezy zachowa¢ ciagtos¢ izolacji. Jezeli w trakcie montazu ptyt styropianowych powstang
kilkumilimetrowe szczeliny pomigdzy nimi, to - przed przystapieniem do etapu wykonywania warstwy
zbrojonej - nalezy je wypehic pianka poliuretanowg i cato$¢ warstwy dociepleniowej przeszlifowac tarka
lub grubym papierem $ciernym.

Nalezy zabezpieczy¢ izolacj¢ poprzez wykonanie warstwy zbrojonej. Po przymocowaniu do $ciany
zewnetrznej plyt styropianowych nalezy niezwlocznie przykry¢é je warstwa zbrojong i tynkiem
cienkowarstwowym w systemach ocieplen bezspoinowa lub inng okltadzing o zblizonych
wlasciwos$ciach. Jezeli - z roznych przyczyn - etap wykonania warstwy zbrojonej zostal odlozony w
czasie, to wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ nalotem pod wpltywem dtugotrwatej ekspozycji na
czynniki atmosferyczne. W takim przypadku, przed wykonaniem warstwy zbrojonej, powstaty nalot
nalezy usung¢ poprzez przeszlifowanie ptyt odpowiednia tarka do szlifowania styropianu lub grubym
papierem $ciernym.

Parametry styropianu (wskazane wartoéci przedstawiajg typowe wiasciwosci produktu):

- styropian, frezowany XPS (lub EPS o obnizonej chtonnosci wody), gr. 15 cm, A= 0,031 W/mK;

- poziom wytrzymalos$ci na zginanie: BS150 (= 150 kPa);

- klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 (+0,2 %);
- poziom stabilnos$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury 1 wilgotnosci (temp. 48 h,
70°C): DS (70,90)1 (=1 %);

- wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS (10)100 (> 100 kPa);

- poziom nasigkliwosci wody przy catkowitym, dlugotrwatym zanurzeniu: WL(T)2 (<2 %);

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adex. w temp. 10°C: Ap = 0,031 W /mK;

- klasa reakcji na ogien: E;

- dokumenty: Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

7.2.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
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Projektuje sic wymine okien na nowe PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,90 W/m?K (wg
zestawienia stolarki okiennej) w kolorze wg rysunkow elewacji 1 zestawienia stolarki. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki. Przed wykonaniem wypraw tynkarskich nalezy wyszlifowa¢ nieréwnosci.
Wszystkie okna oznaczono na rysunkach. Nalezy przewidzie¢ czg¢sciowe skucie wegarkow celem
wykonania ciggltosci izolacji cieplnej poprzez np. docieplenie glifow.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi zewngtrznych na nowe (wg zestawienia §lusarki drzwiowe;).
Istniejace drzwi nalezy zdemontowal. Projektuje si¢ drzwi PVC ciepte, jednoskrzydlowe, o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m?K w kolorze wg zestawienia stolarki. Okucia w kolorze
ram. Grubo$¢ skrzydta gtdownego po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szerokos$ci otworu w
Swietle o$cieznicy drzwi. Minimalna szeroko$¢ otwieranego gtownego skrzydta drzwi przeznaczonych
do ewakuacji w swietle o$cieznicy — 90 cm.

7.2.5. Wymiana parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich, rynien i rur

Na zewnatrz wykona¢ i zamontowac parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. Parapety o szerokosci
dostosowanej do szeroko$ci otwordow okiennych i grubosci $cian. Powinny one wystawaé poza lico
ocieplanych $cian co najmniej 3,0 cm 1 musza zabezpiecza¢ elewacj¢ przed przeciekami wody
deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢ o 1 cm dtuzsze od parapetéw na
nizszej kondygnacji.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie na attykach oraz przy rynnach i rurach spustowych. Projektuje
si¢ nowe rynny 1 rury spustowe stalowe, kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji. Przed przystapieniem
do prac elewacyjnych nalezy zdemontowac istniejace.

7.2.6. Wyprawa tynkarska — ubytki, stan po wymianie stolarki

W miejscach sku¢, luznych oraz uszkodzonych tynkéw w wyniku przeprowadzonych prac zwigzanych z
demontazem i1 montazem stolarki zewnetrznej, we wszystkich pomieszczeniach znajdujacych w zakresie
opracowania, wykona¢ nowe powloki tynkarskie, dedykowane dla funkcji pomieszczen (suche, mokre).
Wykona¢ gladzie gipsowe lub cementowe. Po wykonaniu tynkéw i gladzi malowa¢ farbami
emulsyjnymi. W miejscu wystgpowania glazury nalezy ja odtworzy¢ stosujac ptytki zblizone wymiarowo
i kolorystycznie.

7.2.7. Wykonanie tynkow cienkowarstwowych — elewacja

Tynki cienkowarstwowe mozna naktada¢ po okoto czterech tygodniach od momentu zakonczenia prac
nad poprzednimi warstwami w zaleznosci od wytycznych producenta. Nieprzestrzeganie wytycznych w
tej materii moze prowadzi¢ do odparzen. Tynk moze by¢ od razu naktadany jako barwiony w masie
(wowczas mozna poming¢ dodatkowe malowanie tynku). Nalezy jednak pamietaé, ze przed realizacja
nalezy wykona¢ probe kolorystyczna w uzgodnieniu z inwestorem.

W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ zakreséw temperatur podanych przez producenta
(zazwyczaj w przedziale pomigdzy 5 a 25°C). Ma to szczegdlne znaczenie w okresie wiosny i jesieni,
kiedy to wystepuja duze dobowe roznice temperatury. Prac nie powinno si¢ wykonywaé podczas opadow
atmosferycznych. Swiezo potozony tynk powinien by¢ zabezpieczony siatka ochronna przed opadami
atmosferycznymi i nadmiernym oddziatywaniem promieni stonecznych.

Aplikacje tynku mozna podzieli¢ na 3 etapy wykonania: natozenie zaprawy tynkarskiej, zebranie
nadmiaru tynku, wyprowadzenie struktury. Naktadanie zaprawy nalezy wykona¢ od brzegu $ciany,
przesuwajac si¢ do drugiego brzegu $ciany. Najlepszy efekt uzyskuje si¢ przy aplikacji tynku przez kilka
0sOb po jednej osobie na kazdym poziomie roboczym rusztowania. Naktadanie tynku nalezy wykonaé
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dluga paca metalowa. Tynk naktada¢ cienkg rownomierng warstwa o grubosci kruszywa, jednorazowymi
pasami o szerokosci okoto 2 mb i wysokosci pomiedzy blatami roboczymi rusztowania. Po natozeniu
tynku, mata metalowg pacg nalezy zebra¢ nadmiar tynku i wyrownac¢ (wygtadzi¢) powierzchnig. Zabrany
nadmiar nalezy umies$ci¢ w wiaderku i wykorzysta¢ w dalszym etapie wykonania. Po zabraniu nadmiaru
tynku nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do wyprowadzenia zadanej struktury za pomoca matej pacy
plastikowej. Przy zacieraniu tynkoéw typu baranek zacieranie nalezy wykona¢ ruchami kolistymi, przy
lekkim nacisku pacy na calej natozonej powierzchni. Wyprowadzanie struktury kornika mozna wykona¢
ruchami w pionie dla uzyskania rowkéw pionowych (przy rowkach pionowych ulatwione jest
odprowadzanie wody opadowej), w poziomie dla uzyskania rowkéw poziomych oraz ruchami kolistymi
przy wzorze ,na okraglo”. Dalsze warstwy naktada¢ metoda mokre na mokre przesuwajac si¢ na
rusztowaniu w poziomie.

7.2.8. Wykonanie powloki malarskiej — elewacja

W zaleznos$ci od rodzaju farby przeznaczonej i malowanego podtoza tynku przygotowanie wyprawy
odpowiedniego okresu karencji. Przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz,
mgla czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydluzeniu. W celu zminimalizowania ryzyka
wystgpienia wykwitow wapiennych w wypadku barwnych wymalowan zalecane jest wykonanie warstwy
podktadowej. Farbe mozna naktada¢ za pomoca pgdzla, watka lub metoda natryskowa. Malowanie
powinno by¢ wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby unikna¢ réznic w odcieniu, nalezy ja
naktadac ciaggla warstwa, a ostatnie ruchy waltka lub pedzla powinny by¢ zawsze wykonane w tym samym
kierunku. Przy zmianie koloru nalezy zawsze naklada¢ dwie warstwy farby. Malowanie zbyt suchym
walkiem moze doprowadzi¢ do nierownomiernego pokrycia podtoza. Narzedzia nalezy my¢ woda przed
zaschnieciem resztek farby. Unika¢ malowania $cian nagrzanych i nastonecznionych. Wykonanie
powloki malarskiej wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji. Nalezy jednak
pamigtac, ze przed realizacjg nalezy wykonaé probe kolorystyczng w uzgodnieniu z inwestorem.

UWAGA:
Kolorystyke dobra¢ bezposrednio na budowie wg wzornikow tozsamych z paleta kolorow.

Kolorystyke dla elewacji zabytkowej cz¢sci dobraé bezposrednio na budowie pod kolor istniejacej
cegly.

7.2.9. lIzolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych

Odkryte $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢ oraz uzupehi¢ ubytki (m.in. kruszejacej zaprawy) i
wykona¢ hydroizolacj¢ z wodnej dyspersji asfaltow modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z
dodatkiem $rodkéw emulgujacych, inhibitorow korozji oraz substancji obnizajacych temperature
krzepnigcia wody do stosowania na zimno.

Po doktadnym wymieszaniu nanosi si¢ na suche lub lekko zawilgocone podloze oczyszczone z
zanieczyszczen, za pomoca szczotki dekarskiej, pedzla lub mechanicznie. Prace nalezy wykonywac
wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. powyzej +5°C. Przed potozeniem warstw zasadniczych
nalezy podloze zagruntowa¢ $rodkiem dyspersyjnym rozcienczonym woda w stosunku 1:1. Powtoki
wodochronne mozna wykona¢ po 24 godz. od naniesienia gruntu. Zaleca si¢ aby jednorazowo nanosi¢
warstwe grubosci 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich.
Projektuje si¢ dwukrotne naktadanie srodka.
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Uszkodzong $ciang studzienek okiennych piwnicy oczysci¢ do catej cegly. Naprawié¢ za pomoca zaprawy
cementowo-polimerowej. Zaizolowac, otynkowac po siatke.

UWAGA! Nie wolno dopusci¢ do zalania odkrytych $cian fundamentowych.

7.2.10. Daszki i zadaszenia

Demontaz/montaz istniejacych daszkow nad wejsciami wykonanych z blachodachowki.

7.2.11. Opaski i chodniki.

Zgodnie z czgdcig graficzng nalezy wykona¢ wokot czesci budynku opaske zwirowa zamiast opaski
betonowych ptyt chodnikowych. Przy wykonywaniu opasek i chodnikéw nalezy wykorzysta¢ m.in.
obrzeza betonowe 6x30cm kolor szary oraz odpowiednie kruszywo. Istniejace fragmenty chodnika z
kostki brukowej, nalezy na czas wykonywania prac izolacyjnych rozebraé¢, a nastgpnie odtworzy¢ z
wczesniej zdemontowanej kostki. Po wykonaniu izolacji 1 zasypaniu $cian fundamentowych, teren
zniwelowagé, zagesci¢ grunt i zwir wibracyjnie, uzyskac spadki 3% na odcinku 90 cm od $cian budynku,
dostosowac¢ poziom do istn. potozenia chodnika. Kostke uktada¢ na podbudowie z thucznia 5-10 cm lub
zwiru 15 cm i podsypce z cementowo-piaskowej 3 cm.

7.3. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej 1 spelnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych 1 europejskich
zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami
BHP. Nie przewiduje si¢ zadnych szczegdlnych wymagan odno$nie materiatdéw lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowej. Wymagany jest system
spetniajacy wszystkie ponizsze parametry (lub przewyzszajacy je):

- przyczepnos¢ kleju do betonu (stan powietrzno-suchy) > 1,5 MPa;

- klej do wykonywania warstwy bazowej posiada mikrozbrojenie (wzbogacony wtoknami);

- siatka z wtdkien szklanych o masie 145 g/m?, impreg. i odporna na dziatanie srodowiska alkalicznego;
- wyprawa tynkarska, zawierajagca wylacznie kruszywo kwarcowe;

- odporne na dziatanie ,,kwasnego deszczu” i agresywnego srodowiska miejskiego;

- odporno$¢ systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) > 6 J;

- system musi zawiera¢ srodki chronigce elewacj¢ przed rozwojem alg i grzyboéw (biocydy);

- system zawiera $rodki antyelektrostatyczne chronigce elewacj¢ przed osadzaniem kurzu i pyléw oraz
ulatwiajace mycie i konserwacje.

Producent systemu powinien posiada¢ system zapewnienia jakosci ISO potwierdzony certyfikatem

(dodatkowym atutem bedg inne certyfikaty w tym zakresie). Oferowany system musi posiada¢ aktualng
aprobate techniczng, certyfikaty 1 atesty. Wskazane warto$ci przedstawiaja typowe wlasciwosci produktu.

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wne¢trz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspoétczynniku
pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d cwk |9 Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku

[mm] 1 [Mm] 58T 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
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Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 50 0,25 | 0,80 | 1,00 1,00 1,00 0,90

40 200 0,55 | 0,90 | 1,00 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

- charakteryzowaé sie rownowagowa emisja CO2 max 2,09 kg/m? przez caty okres eksploatacii;
- wykorzystywac do produkeji welny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu.

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD)
III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

- materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosng. System sktada si¢ z plyt ze sprasowanej welny szklanej
o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Phyty sa przeznaczone do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor phyt biaty NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubos$¢ plyt 40 mm

- wymiary plyt 600x600, 1200x600,

- odbicie §wiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (B5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o

wilgotnos$ci wzglednej powietrza wg klasy C

- mozliwos¢ przetworzenia: w peini nadaje si¢ do powtdrnego

przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne musza by¢ potwierdzone Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

7.4. Narzedzie, sprzet i urzadzenia

Do robét ocieplajacych nalezy stosowac nast¢gpujace narze¢dzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢czne 1 mechaniczne),

- szpachle 1 packi metalowe z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i1 mas klejacych oraz
tynkarskich,

- pace pokryte papierem S$ciernym do wyrownywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt
styropianowych,
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- pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- noze lub nozyce do cigcia tkaniny szklanej,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas
klejacych 1 mas tynkarskich

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiorkiem i spr¢zarka

- powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe elewacyjne,

- aparaty do zmywania woda powierzchni $cian.

8. Warunki ochrony pozarowej

Dane ogélne budynku (jedna strefa pozarowa):

Ilos¢ klatek schodowych 4

[lo$¢ kondygnacji naziemnych 1,2,3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Dhugo$¢ budynku (elewacja boczna) -157,11 m

Szerokos¢ budynku -66,82 m

Wysokos¢ budynku (wg § 6. WT) -10,5; 14,8 m

Powierzchnia zabudowy - 4442,75 m2

Powierzchnia uzytkowa - 2465,0; 1887,63; 2284,58 m2
Kubatura - 40359,03 m3

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (budynek uzytecznosci publicznej). Dla
obiektow zaliczanych do kategorii ZL nie oblicza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego. W obiekcie nie
wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Budynek — ZL 11 grupa wysokosci N (niski), trzy
kondygnacje nadziemne. Budynek musi spetnia¢ wymagania odpornos$ci pozarowej nie nizszej niz klasy
"C".

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL 11, grupa wysokosci N (niskie) wynosi
5000 m? — analizowany obiekt nie przekracza dopuszczalnych wartoéci (powierzchnia wewnetrzna
wynosi 2315,70 m?). Wymagana klasa odpornoéci ogniowej elementow budynku oraz wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego budynku — bez zmian.

Budynek posiada wysoko$¢ maksymalng 10,5 m w zwiazku z czym od strony bezpieczenstwa
pozarowego nie zostaje zastosowany przepis wynikajacy z Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie mowiacy, ze
budynek do wys. 25 m nie musi by¢ ocieplony materiatem niepalnym.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna _ _
pozarowe;j konstrukcia konstrukcja stro $ciana $ciana przykrycie
budynku noéna ] dachu P zewngtrzna wewnetrzna dachu
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (o-1) El 30 RE 30

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkow termoizolacyjnosci przegrod
zewnetrznych i nie zmienia warunkdéw przeciwpozarowych obiektu. Prace nie zmieniaja warunkdéw
ochrony p.poz. obiektu. Jako materialy izolacji §cian i poddasza zastosowano materialty NRO.
Zastosowany system izolacji $cian zewngtrznych jest klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia
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przy dziataniu ognia od strony elewacji. Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja wymagania przepisow
ochrony pozarowej budynku.

Z uwagi na charakter opracowania nie dokonuje si¢ zmian w uktadzie stref pozarowych oraz drog
ewakuacyjnych. Zastosowano styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie docieplania
warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

9. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Obiekt jest czgsciowo przystosowany dla 0osdb niepelnosprawnych jedno wejscie bez barier. Dla 0s6b

niepetnosprawnych dost¢pny jest parter budynku.

10.  Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne bez zmian. Obcigzenia zmienne i technologiczne nie wptywaja w sposob

istotny na zwiekszenie oddzialywan na podtoze.

11. Uwagi ogolne

Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie zobowigzujacymi przepisami i
,»lechnicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” pod nadzorem
uprawnionych osob. Prace zwigzanie z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i wykonczeniem
powierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w $wiadectwie ITB dla przyjetego systemu.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz przepisami BHP 1 PPOS.
i Ochrony Srodowiska.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a takze zgodnie z
Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Przy stosowaniu zaleconych materiatdbw nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie informacje oraz
zalecenia zawarte w kartach technicznych.
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