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UWAGI:

- Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  Polskimi  Normami,  Warunkami  Technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- Brak  wskazania  na rysunku  technicznym  elementu,  którego  zastosowanie  wynika  ze znanych  lub  powszechnie  przyjętych  rozwiązań  w
zakresie  sztuki  budowlanej  nie  zwalnia  wykonawcy  z konieczności  skalkulowania  i  zastosowania  takiego  elementu  w porozumieniu  i  za
zgodą projektanta oraz Inwestora;

- Każdy  element  projektowy  należy  rozpatrywać  i  rozpoznawać  w dokumentacji  w kontekście  wszystkich  rysunków,  które  do  tego
elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej;

- Zaistaniałe niezgodności pomiędzy opracowaniami oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem;
- Wszelkie  elementy  ruchome  takie  jak  elementy  wyposażenia,  a  także  elementy  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  należy  zamawiać  i

wykonywać na podstawie zewryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
- Wszelkie  materiały  użyte  w projekcie,  rozwiązania  techniczne  i  urządzenia  muszą odpowiadać  normom bezpieczeństwa  p.poż.  i  BHP;

posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu;
- Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców;
- Podane  ilości  są  wielkościami  netto,  nie  uwzględniono  strat  wynikłych  podczas  transportu  i  docinania.  Wszystkie  wymiary  sprawdzić

na budowie;
- Nie  wolno  brać  żadnego  wymiaru  mierząc  bezpośrednio  za rysunku.  W  przypadku  wątpliwości  Wykonawca  winien  zgłosić  się  do

nadzoru inwestorskiego.
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Rzut p. 1 (Segment A)
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