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OSWIETLENIOWE
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeic piktogramami crrany
fotoluminescencyjnymi At |LED.IPZ0, max. P35 W] min. o420 i, 70550 132000 JEDNOSTKA armum | ATRUM - GRUPA . zo.o.
” gLRAWA BIUROWA LED, 1P20, max. P=38 [W] min. $=3700 PROJEKTOWA: m ul. Za Cy tadelg 5, 61-665 Poznarn
Zgodnie z r’|orm_q PN-E_N 1838:2013-'!1 pkt 4.1_ .2_\/\{ poblizu urzqdz_eﬁ p-poz. np. Hydrgntéw, ROP g@;@:?&:&g"sﬂg V::vlfé;ef ;:f‘;;igggfgﬂ[b;‘:*i‘nf’z“ Grmina i Miasto Tuliszkow
oraz punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzieé¢ po dodatkowej oprawie awaryjnej 1 |=0300 [Im], L70B50 182000 [h, driver bez efektu migotania INWESTOR: rupa Plac Powstaricd . 18631, 1 62-740 Tuliszk
zapewniajacej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen. Rl R Y e e e W arep lac Powstaricow Styczniowych 1863 1. 1, 62-740 Tullszkow
D1 OPRAWA BIUROWA LED, IP65, max. P=32 [W] min. $=4550
Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. A VPO PLARS LD I3 P INWESTYCJA: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej im. Powstaricow 1863 r. w Tuliszkowie
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. Bt |$=2800 [im}, L70B50 12000 1], driver bez sfelcu migotanie,
LEGENDA i ;')"F'Tt%g:&ggg’?:[tf%gg&g;:?% e LOKALIZAGIA/ I. Norfowska 1, 62-740 Tuliszkow; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkoi
E PWP Przeciwpozarowy wyl'qcznlk prqdu F2 OPRAWA BIUROWA LED, P20, max. P=43 [W] min. $=6000 DZIALKA: ul. 4 - u W; 0z Wi M ! 4 ! Ie i W
[Im], L70B50 132000 [h], Atest ENEC, Atest PZH
~ Istn. rozdzielnica elektryczna o |CANATRIENTSLOWA LED. PS8, PA(1837 W BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
| ~.| Proj. rozdzielnica elektryczna - gzg&v& fximrﬁg;\;% LD, (IJF[’:]S P(3459) [W]
Nastropowa czujka ruchu INA LED, 1765, max. P=2 W] max, &= »
? chznilr() okwie tlejniowy 10A. P20 AWt ﬁﬁ?@l\gﬁa&mﬁgﬁ;ﬁm awarsiogo th . PROJEKTOWAL: | mgrinZ. uprawnienia budowlane w speciainosc instalacyjnej w zakresie sieci
. . . ’ OPRAWA AWARYINA LED, P65, max. P=2 [W] max. $=260 Michal Kaczmarek instalagyi i urzgalze 7 eloktryczn yc!)i elektroenergetycznych
g Lacznik o$wietleniowy, schodowy 10A, IP20 AW2 m p::z;y; vk;rr);tj::jom. cems pracy madula wwarinege dh, do projektowania bez ograniczert WKP/0386/POOE/13
tacznik o$wietleniowy, krzyzowy 10A, IP20 OPRAWA AWARY.NA LED, IP65, max. P=2 [W] max. $=260 .
tacznik oswietleniowy 10A, IP44 AWS I, rozeyt ypu open upace, czas pracy moduls awaryinego fh, ZESPOE mgr in?. Robert Dudziak - - - R DNudoiak
o™ tacznik oswietleniowy, Swiecznikowy 10A, [P20 Aws | OPRANE AWARYINA LED, PS5, max. =400 [, s precy FROJEKTONY:
@}r Wypust 1-fazowy przewodu zas. (pozostawi¢ zapas) Wt | i -t~ 2o dwustronnym LED, IPSS,
- Gniazdo pojedyncze, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP44 Ewz | oAV EWAKURCYINA 2 Koszem Jedrosonnym LED, TYTUE RYSUNKU: RZUT 1 PIETRA (SEGMENT B) - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
D-. Naswietlacz LED z czujka Zmierzchu, P=54 W 'OPRAWA EWAKUACYJNA z kioszem jednostronnym LED,
; r EW3 [IP65, max. ©=250 [Im], autotest, zestaw z grzalka do montazu STA D/UM P B ‘ D A m ; ‘ 08 2023 ‘ 8/64 LA ‘ 7 ; 7 00 ‘ NR R)GUNKU ‘ E_ 8

Wypust 3-fazowy przewodu zas. (pozostawi¢ zapas)

UWAGA! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalistg do
spraw p.poz.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione




