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MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:100

LEGENDA:

Granice działki  nr 1649/1 (P=26519m2),

1649/2 (P=9109m
2) i 1649/3 (P=14579m

2),

linia rozgraniczająca teren inwestycji

Zakres opracowaniaA- Е -A

Wejście do budynku

Istniejące zjazdy z terenu działki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK NR 1649/1, 1649/2 i 1649/3:

- POWIERZCHNIA DZIAŁEK:               50207,0 m2

- POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY:  1754,5 m2

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:    2627,4 m2

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA:  1023,2 m2

Budynek główny dwu/czteropoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);

Budynek czteropoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);

1a

1b
Budynek dwupoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);1c
Budynek jednopoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);1d

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Z

Płytka betonowa istn. (typ 1)

Beton istn.

1a
1b

1c

1d

1 е

1f

k21g k21h

Z

Z

Płytka betonowa istn. (typ 2)

Ziemia zagęszczona istn.

A

B104150

С109.87110.6
110.1

D

Е

Budynek łącznika jednopoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);

Budynek trzypoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);

Budynek łącznika jednopoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);

Budynek haly sportowej jednopoziomowy

(w zakresie termomodernizacji);

1 е

1f

1g

1h
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