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I— — I— — I— OPRAWA BIUROWA LED Z ROZSYLEM ASYMETRYCZNYM
| =————— = — —_— N A1 |LED, IP20, max. P=36 [W] min. ®=4200 [Im], L70B50 132000
[h]

81 OPRAWA BIUROWA LED, IP20, max. P=39 [W] min. ®=3700
[Im], L70B50 109000 [h], driver bez efektu migotania, Atest PZH
3 £ { c1 OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, IP65, max. P=70 [W] min.

®=9300 [Im], L70B50 182000 [h], driver bez efektu migotania
OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, IP65, max. P=141 [W] min.
®=18400 [Im], L70B50 182000 [h], driver bez efektu migotania

c2

OPRAWA BIUROWA LED, IP65, max. P=32 [W] min. ®=4550
[Im], L70B50 132000 [h], Atest PZH
OPRAWA TYPU PLAFON LED, P54, max. P=28[W] min.
E1 ©=2800 [Im], L70B50 12000 [h], driver bez efektu migotania,
Atest PZH
OPRAWA BIUROWA LED, IP20, max. P=33 [W] min. ®=4700
[Im], L70B50 132000 [h], Atest ENEC, Atest PZH
L OPRAWA BIUROWA LED, IP20, max. P=43 [W] min. ®=6000
[Im], L70B50 132000 [h], Atest ENEC, Atest PZH
OPRAWA PRZEMYSLOWA LED, IP66, P-(18-31) [W]
;@ @' ©-(2700-4300) [Im], L70B50 104000 [h]
OPRAWA PRZEMYStOWA LED, IP66, P-(34-59) [W]
G2 ®-(5150-8150) [Im], L70B50 90000 [h]
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=

OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, max. P=2 [W] max. ®=250
¢ AW1  [[Im], rozsyt ogélny, czas pracy modutu awaryjnego 1h, tryb
pracy awaryjnej NM, autotest
OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, max. P=2 [W] max. ®=260
O AW2 |[Im], rozsyt korytarzowy, czas pracy modutu awaryjnego 1h,

&=J

tryb pracy awaryjnej NM, autotest

@ OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, max. P=2 [W] max. ®=260
/\({\ J AW3  |[Im], rozsyt typu open space, czas pracy modutu awaryjnego 1h,
J tryb pracy awaryjnej NM, autotest

> >7
< OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, max. ®=400 [Im], czas pracy

&=J

AW4

modutu awaryjnego 1h, autotest
> EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA z kloszem dwustronnym LED, IP65,
max. ®=250 [Im] , autotest

Ew2 OPRAWA EWAKUACYJNA z kloszem jednostronnym LED,
IP65, max. ®=250 [Im], autotest
H m OPRAWA EWAKUACYJNA z kloszem jednostronnym LED,

£ @ H m 2:@ s E . r EW3 [IP65, max. ®=250 [Im], autotest, zestaw z grzatkg do montazu
+® @ E H @ ..E] na zewnatrz

UWAGA! - rodzaj piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistg do

v

spraw p.poz.

11x33

x Z eolujgizpzol ujst |
[D zoy 4 ] Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetnic¢ piktogramami

fotoluminescencyjnymi
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Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP
j) oraz punktow pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie awaryjnej

il

zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

°®
=

Farter

> 2 ,
] = —
B‘ . i - o 15 % E’ ;o -g Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
7 -@- .g 2 8 CZ S o 2 % s g o e e Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
= = R 58 o o o 9 LEGENDA
- © g G E g S 9 a £ Td © _8 [e]PwP  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
@- n? ZCJ '3 s g _E B g Istn. rozdzielnica elektryczna
eo x 3 o Proj. rozdzielnica elektryczna

Nastropowa czujka ruchu
tacznik oswietleniowy 10A, 1P20

tacznik oswietleniowy, schodowy 10A, 1P20
tacznik oswietleniowy, krzyzowy 10A, IP20
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\J—L \J—L \J—L \!—L \J;Jn \J—L \J—L J—L \!—L nJ |J L tacznik oswietleniowy 10A, 1P44
| tacznik oswietleniowy, swiecznikowy 10A, IP20
- 49 70dd MZ Wypust 1-fazowy przewodu zas. (pozostawi¢ zapas)
2} ’ Gniazdo pojedyncze, 1-fazowe, L+N+PE, 16A, IP44
Naswietlacz LED z czujkg zmierzchu, P=54 W
Wypust 3-fazowy przewodu zas. (pozostawi¢ zapas)
N JEDNOSTKA armiom | ATRIUM - GRUPA  Sp. z.o.0.
- L PROJEKTOWA: ul. Za Cytadelg 5, 61-665 Poznar
L Ts L g
%) INWESTOR: Gmina | Miasto Tuliszkdw
' grupa Plac Powstaricow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow
¢
3} INWESTYCJA: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej im. Powstaricow 1863 r. w Tuliszkowie
Q
<t [ g < LOALEACH/ ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszkow; dziatka ewidencyjna 1649/1, 1649/2, 1649/3; obreb Tuliszkow
= 5 =
XO BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA | SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL.: | mgrinz. uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
@ Michat Kaczmarek instalacji i urzgazen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczer WKP/0386/POOE/13
ZESPOL mgr inZ. Robert Dudziak - R Ducdoiak
PROJEKTOWY:
TYTUE RYSUNKU: RZUT PIWNICY (SEGMENT B) - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
}% STADIUM: PB | DATA | @B | SA |10 | MRRISUNKG | E7
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione ‘




