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D2

Blacha dachówkopodobna

Łaty 5x6                           - 6 cm

Folia paroprzepuszchalna

Kontrłaty 5x3                     - 3 cm

Wełna mineralna                   - 20 cm

Krokiew 8x16                      - 16 cm

D3

Blacha dachówkopodobna

Łaty 5x6                           - 6 cm

Folia paroprzepuszchalna

Kontrłaty 5x3                     - 3 cm

Wełna mineralna                   - 20 cm

Krokiew 8x16                      - 16 cm

D4

D5

Płyta wastwowa                   - 14 cm

Płatwie drewniane 14x28          - 28 cm

Stężenia drewniane 15x15         - 15 cm

Dźwigar drewniany                - 25 cm

Papa termozgrzewalna              - 1 cm

Styropian spadkowy 3%         - do 36 cm

Styropian                          - 24 cm

Płyta kanałowa                   - 24 cm

Tynk mineralny                    - 1 ,5cm

D1

Papa termozgrzewalna              - 1 cm

Nadbeton/wylewka cementowa

Wełna mineralna                   - 25 cm

Płyta kanałowa

Tynk mineralny                    - 0,5cm

Płyta korytkowa

D2

Blacha dachówkopodobna

Łaty 5x6                           - 6 cm

Folia paroprzepuszchalna

Kontrłaty 5x3                     - 3 cm

Wełna mineralna                   - 20 cm

Krokiew 8x16                      - 16 cm

D3

Blacha dachówkopodobna

Łaty 5x6                           - 6 cm

Folia paroprzepuszchalna

Kontrłaty 5x3                     - 3 cm

Wełna mineralna (0,031)           - 30 cm

Krokiew 8x16                      - 16 cm

D4

D5

Płyta wastwowa                   - 14 cm

Płatwie drewniane 14x28          - 28 cm

Stężenia drewniane 15x15         - 15 cm

Dźwigar drewniany                - 25 cm

Papa termozgrzewalna              - 1 cm

Styropian spadkowy 3%         - do 36 cm

Styropian                          - 24 cm

Płyta kanałowa                   - 24 cm

Tynk mineralny                    - 1 ,5cm

D1

Styropapa (0,035)                 - 10 cm

Nadbeton/wylewka cementowa

Wełna min. wdmuchiwana (0,034)   - 20 cm

Płyta kanałowa

Tynk mineralny                    - 0,5cm

Płyta korytkowa

Wełna mineralna (0,031)           - 10 cm

na podłodze strychu

DACH

ŚCIANY

S1

Tynk                    - 2 cm

Cegła pełna       - 64 cm

Sytropian            - 15 cm

Tynk            - 2 cm

S1

Tynk                    - 2 cm

Cegła pełna       - 64 cm

Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm

Tynk            - 2 cm

S2

Tynk                    - 2 cm

Cegła pełna       - 51 cm

Tynk             - 2 cm

Sytropian            - 15 cm

S2

Tynk                    - 2 cm

Cegła pełna       - 51 cm

Tynk             - 2 cm

Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm

S3

Tynk                    - 2 cm

Cegła pełna       - 42 cm

Tynk             - 2 cm

S4

Tynk                    - 2 cm

Bloczki komórkowe     - 40 cm

Tynk             - 2 cm

S3

Tynk                    - 2 cm

Cegła pełna       - 51 cm

Tynk             - 2 cm

Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm

S4

Tynk                    - 2 cm

Tynk             - 2 cm

Sytropian EPS (0,031)  - 15 cm

Bloczki komórkowe     - 40 cm

D12

Papa termozgrzewalna              - 1 cm

Nadbeton/wylewka cementowa

Wełna mineralna                   - 20 cm

Blacha trapezowa

Wiązary dachowe

D12

Styropapa (0,035)                  - 15 cm

Nadbeton/wylewka cementowa

Wełna mineralna                   - 20 cm

Blacha trapezowa

Wiązary dachowe

na podłodze strychu
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