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Szkofa Straszydle

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Parter budynku.
1.1 Wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki.
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j, m?2
d.1./0811-07
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
2|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni pozio-  |m?2
d.1./0103-02 mych przez frezowanie
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
3 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki. Wraz z optatg za sktadowanie odpa- |kpl
d.1.|analiza indy- |déw.
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/NNRNKB Grunt mocno szczepny m?2
d.1./202 1134-01 |Krotno$¢ = 2
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
5/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuijgcej gr. 5|m2
d.1./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod posadzki z wy-
1 ktadziny
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
6/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1./0101-02 gruntowanie
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
7/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV. Wykfadzina zgodnie z projektem. Grubos¢ catkowi- |m2
d.1.11113-01 ta min 3,70mm . Grubos$¢ uzytkowa min 1,02 mm..Klasyfikacja obiektowa Bar-
1 dzo intensywne natezenie ruchu. I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych 17
dB. Wraz ze spawaniam. Wyktadzina wywinieta (wyoblona ) na $ciane na 10cm
. Cokot
150%1.1 m2 165.000
RAZEM 165.000
8/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe. m
d.1./0507-04
1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
1.2 Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm m3
d.1./0349-01
2
2.10*0.4*0.05*7 m3 0.294
RAZEM 0.294
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1./0108-15 robetonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
2
2.10*0.4*0.05*7 m3 0.294
RAZEM 0.294
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
2.10*0.4*0.05*7 m3 0.294
RAZEM 0.294
13/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wraz z o$cieznica regulowana, .Okleina cpl 0,7.|m?2
d.1./1017-02 Plyta wiérowo otworowa 3 zawiasy. Sztuk 7
2
1.0*2.05*7 m2 14.350
RAZEM 14.350
1.3 Montaz oston na stupach oraz narozach
14 Montaz oston na narozach oraz stupach dla os6b stabowidzgcych 20 sztuk wys |kpl
d.1.|analiza indy- |2,0m.
3|widualna
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
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Szkofa Straszydle

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.4 Montaz obudowy grzejnikéw na korytarzu parteru
15 Dostawa i montaz oston grzejnikowych 5szt x 1,5m kpl
d.1.|analiza indy-
4|widualna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.5 Zmiana lokalizacji umywalki w WC dla os6b niepetnosprawnych
16 Zmiana lokalizacji umywalki w WC dla oséb niepetnosprawnych Przeniesienie |kpl
d.1.]analiza indy- |umywalki na $cienne sgsiadujgca
5|widualna Doprowadzenie niezbednych instalacji
Uzupetnienie ubytkow ptytek zwigzanych z pracami towarzyszacymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Malowanie klatki schodowej wraz z wymiang grzejnika oraz oznakowaniem
17 Oznakowanie klatek schodowych dla oséb niewidomych i stabowidzgcych pa- |kpl
d.1.]analiza indy- |sem kontrastowym o szeroko$ci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na
6|widualna stopnicy jak i podstopnicy, aby byly widoczne przy wchodzeniu, jak i schodze-
niu po schodach.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Przeniesienie oraz wymiana grzejnika zeliwnego na ptaski. Wraz ze wszystkimi |kpl
d.1.|analiza indy- |robotami towarzyszacymi ( przedtuzenie rur, montaz zaworéw odcinajgcych,
6|widualna montaz grzejnika ptaskiego o parametrach analogicznych do istniejgcego, mon-
taz glowicy termostatycznej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig okna, drzwi, grzejnikow i innych urzgdzen na czas prac  |m?2
d.1./1216-01 remontowych
6
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych gtadziami z zeskrobaniem far- |m?2
d.1./0713-01 by na $cianach i sufitach Przyjeto 20% powierzchni.
6
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe i poziome m?2
d.1./202 1134-02
6
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Kolory do ustalenia z Zamawiajacym , sufity ma-
6 lowane w kolorze biatym
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
2 Pietro budynku szkoly
21 Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
23|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
24|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm m3
d.2./0349-01
1
2.10*0.4*0.05*19 m3 0.798
RAZEM 0.798
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.2./0108-15 robetonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1
2.10*0.4*0.05*19 m3 0.798
RAZEM 0.798
26|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2./0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
2.10*0.4*0.05*19 m3 0.798
RAZEM 0.798
27|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wraz z o$cieznica regulowana, .Okleina cpl 0,7.|m?2
d.2./1017-02 Plyta wiérowo otworowa 3 zawiasy. Sztuk 7
1
1.0*2.05*19 m2 38.950
RAZEM 38.950
2.2 Ukrycie instalacji prowadzonych po $cianach.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1207-01
2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
29/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. Wraz z malowanie w isnitegcym ko-|m
d.2./1208-01 lorze Scian
2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
2.3 Montaz obudowy grzejnikéw na korytarzu pietra
30 Dostawa i montaz oston grzejnikowych 6szt x 2,5m kpl
d.2.|analiza indy-
3|widualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
2.4 Sala informatyczna
31/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z kloszem. Wraz z utyliza- |szt.
d.2./0501-06 cja
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych szt.
d.2./0514-07 Ledowych. Paramtery jak istniejace. Wraz z doprowadzeniem zasilania, wku-
4 wanie w $ciang oraz sufit.wraz z obrébkg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
33 Pomiar natezenia os$wieltenia dla sali informatycznej kpl.
d.2.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig okna, drzwi, grzejnikdw i innych urzgdzen na czas prac  |m?2
d.2./1216-01 remontowych
4
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
35/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych gtadziami z zeskrobaniem far- |m?2
d.2./0713-01 by na $cianach i sufitach
4
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
36/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe i poziome m?2
d.2./202 1134-02
4
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania. Kolory do ustalenia z Zamawiajacym , sufity ma-
4 lowane w kolorze biatym
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
3 Strefa przedszkola na parterze budynku
31 Wymiana drzwi wewnetrznych
38|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./0354-04
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm m3
d.3./0349-01
1
2.10*0.4*0.05*7 m3 0.294
RAZEM 0.294
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.3./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
1
2.10*0.4*0.05*7 m3 0.294
RAZEM 0.294
41|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3./0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
2.10*0.4*0.05*7 m3 0.294
RAZEM 0.294
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne wraz z o$cieznica regulowana, .Okleina cpl 0,7.|m?2
d.3./1017-02 Ptyta wiérowo otworowa 3 zawiasy. Sztuk 7
1
1.0*2.05*7 m?2 14.350
RAZEM 14.350
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne wraz z oscieznicg regulowang, |m?2
d.3./1017-02 .Okleina cpl 0,7. Piyta wiérowo otworowa 3 zawiasy. Sztuk 2
1
1.9*2.1*2.0 m2 7.980
RAZEM 7.980
3.2 Malowanie $cian i sufitéw strefy przedszkolnej
44/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig okna, drzwi, grzejnikow i innych urzgdzen na czas prac  |m?2
d.3./1216-01 remontowych
2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
45/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych gtadziami z zeskrobaniem far- |m?2
d.3./0713-01 by na $cianach i sufitach
2
335 m2 335.000
RAZEM 335.000
46/ NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe i poziome m?2
d.3./202 1134-02
2
335 m2 335.000
RAZEM 335.000
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania. Kolory do ustalenia z Zamawiajacym , sufity ma-
2 lowane w kolorze biatym
335 m?2 335.000
RAZEM 335.000
3.3 Wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki.
48|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j, m?2
d.3./0811-07
3
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
49|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni pozio-  |m?2
d.3./0103-02 mych przez frezowanie
3
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
50 Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbidrki. Wraz z optatg za sktadowanie odpa- |kpl
d.3.|analiza indy- |dow.
3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|NNRNKB Grunt mocno szczepny m?2
d.3./202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
3
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
52|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5|m?2
d.3./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod posadzki z wy-
3 ktadziny
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
53|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.3./0101-02 gruntowanie
3
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
54|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV. Wykfadzina zgodnie z projektem. Grubos¢ catkowi- |m2
d.3./1113-01 ta min 3,70mm . Grubos$¢ uzytkowa min 1,02 mm..Klasyfikacja obiektowa Bar-
3 dzo intensywne natezenie ruchu. I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych 17
dB. Wraz ze spawaniam. Wyktadzina wywinieta (wyoblona ) na $ciane na 10cm
. Cokot
95*1.1 m2 104.500
RAZEM 104.500
55|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe. m
d.3./0507-04
3
25 m 2.500
RAZEM 2.500
3.4 Montaz platformy schodowej przy$ciennej
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56 Dostawa i montaz platformy schodowej przysciennej na torze prostym na scho- |kpl
d.3.|analiza indy- |dach pomiedzy szkotg a przedszkolem.
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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