PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektiéw budowlanych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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Szkota Siedliska

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa pochylni dla oséb niepetnosrpawnych
Pochylnia Szkota Siedliska
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?
d.1/0125-01 darni z przerzutem
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1/0312-10 gruntu Il1)
28 dot. 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte- z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0209-01
analogia
(0.15*0.15*3.14)*2.08*10+(0.15*0.15*3.14)*1.76*12+(0.15*0.15*3.14)*1.27*7  |m3 3.590
RAZEM 3.590
4/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-|t
d.1]0259-02 wane o $r. 12-14 mm
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
5/ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i |szt.
d.1/0703-06 gt. 100 mm w betonie
28*4 szt. 112.000
RAZEM 112.000
6/KNNR 7 Konstrukcja stalowa ocynkowana pochylni. Stupy, Rygle, Podtuznice, blachy |t
d.1/0202-01 weztowe. Dostawa i montaz
1.33 t 1.330
RAZEM 1.330
7|KNNR 7 Pokrycia pomostéw ptytami azurowymi t
d.1/0202-05
40.1*26/1000 t 1.043
RAZEM 1.043
8/KNNR 2 Balustrady pochylni dla niepetnosprawnych - stal nierdzewna zgodne z projek- |m
d.1/1301-01 tem budowlanym
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
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