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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu — budynek oswiaty — Budynek Szkoty Podstawowej w Lubeni

Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogrodow zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej w Lubeni jest budynkiem istniejacym zlokalizowanym w
miejscowosci Lubenia. Planowana inwestycja obejmuje szereg prac koniecznych do wykonania w
celu poprawy dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych. Program uiytkowy oraz
parametry budynku nie ulegng zmianie.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takie sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwoleri, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek Szkoty Podstawowej w Lubeni posiada rozbudowang bryte, byt co najmniej
kilkukrotnie rozbudowywany. Gabaryty ani bryta budynku nie ulegng zmianie.
Kolorystyka zewnetrzna budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3.1 Forma architektoniczna
Prace objete opracowaniem nie majg wptywu na istniejgcg forme architektoniczng budynku.

3.2. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Otaczajaca zabudowa to budynki glownie mieszkaniowe jednorodzinne. Istniejgca bryta
budynku ze wzgledu na swoje gabaryty jest bryta dominujgca nad sasiadujaca zabudowg,
jednakze zostata integralnie wpisana w otoczenie.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Istniejacy budynek szkoty jest budynkiem co najmniej dwukrotnie rozbudowanym (czesci
budynku oddzielone konstrukcyjnie od siebie). Posadowienie bezposrednie, konstrukcja
murowana. Budynek pokryty dachem wielospadowym.

3.4. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejace wtasciwosci cieplne przegréd.
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3.5. Bezpieczenistwo konstrukcji
Planowane prace nie maja wptywu na konstrukcje budynku

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Powierzchnia uzytkowa bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
c) wysokos¢ dtugosc szerokosc
Wysokos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Dtugosc bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Szerokosé bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
d) liczba kondygnacji bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wszystkie parametry bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie dostgpnosci budynku szkoty podstawowej w
Lubeni dla 0séb niepetnosprawnych.

Kolorystyka zastosowanych rozwigzan w tym podziat na strefy kolorystyczne w zaleznosci od
pietra czy funkcjonalnosci do ustalenia z Inwestorem. Proponuje sie zastosowanie wyroznien
graficznych w postaci wyrazistych kolorow drzwi, réznych na kazdym pietrze oraz w danej strefie
(np. strefa sal lekcyjnych, ubikacje, strefa sali gimnastycznej) w calu utatwienia identyfikacji
przestrzennej osobom z wadami wzroku oraz innymi dysfunkcjami poznawczymi.

Zatozenia ogdlne ksztattowania stref oraz ich kolorystyki:

Nalezy unika¢ stosowania powierzchni potyskliwych oraz ostroznie stosowac lustra, poniewaz u
0s6b z dysfunkcjami wzroku moga powodowac powstawanie olénieni. Sciany i podtogi nalezy
wyraznie ze sobg kontrastowac. Elementy zwezajace $wiatto przejscia nie powinny posiadac
koloréw zlewajacych sie z otaczajacymi $cianami.

Stosowane materiaty wykoriczeniowe nawierzchni podtog, schoddw, pochylni itp. powinny
zapewniac stabilne oparcie i mie¢ wiasciwosci antyposlizgowe.

Framugi drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem sciany, w ktorej sie
znajduja.
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Budynek szkoty posiada ztozong bryte oraz liczne réznice poziomow ze wzgledu na lokalizacje w
terenie charakteryzujacym sie sporymi réznicami poziomu terenu. W opracowaniu starano sie
podejs¢ do catosci kompleksowo i zastosowaé rozwigzania utatwiajace osobom z
niepetnosprawnosciami poruszanie sie we wtasnym zakresie po budynku placéwki.

Na etapie realizacji inwestycji Standardy dostepnoéci dla polityki spéjnosci 2021-2027 —
zatacznik nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rdwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 beda uwzglednione.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie opisanych ponizej prac:
8.1 Budynek gtowny - parter:

W chwili obecnej budynek szkoty nie jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby z
niepetnosprawnosciami. Powiada on wiele pozioméw skomunikowanych klatkami schodowymi.
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, na ktérym budynek zostat wzniesiony konieczne byto
zréznicowanie posadowienia kolejno rozbudowywanych czesci oraz skompilowanie bryty. W
celu poprawy jakosci poruszania sie po budynku o0séb z dysfunkcjami o réznym spektrum
koniecznie bedzie wykonanie nizej opisanych prac:

8.1.1 Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokos¢ w Swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokoéci 90 cm (zalecane 100 cm).

2. Prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.

3. Otwdr drzwiowy jest tak zlokalizowany w $cianie, by od strony zawiasow pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.

4. Detale drzwi wejsciowych:

e gorna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,

® szklane drzwi (zewnetrzne | wewnetrzne) muszq by¢ oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie z6ttego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

* Klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,L” lub ,C”. Nalezy unikac¢ stosowania klamek
wymagajqcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub Sciskania.

* Klamki nie mogq byc zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi,

Brak mozliwosci wejscia do sal lekcyjnych osobom poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim —
drzwi w Swietle posiadajg szeroko$¢ mniejsza niz 90cm (érednia szerokoé¢ drzwi to 85cm), drzwi

posiadaja progi.
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W celu umozliwienia swobodnego poruszania sig 0sdb na wézkach inwalidzkich miedzy
korytarzem, a zlokalizowanymi na parterze salami lekcyjnymi i sanitariatami konieczna jest
wymiana stolarki drzwiowej oraz poszerzenie otworow drzwiowych — 8 sztuk drzwi do
poszerzenia o ok 5¢cm, zastosowanie drzwi o $wietle przejécia minimum 90x200cm. Otwory
drzwiowe poszerza¢ nalezy symetrycznie wzglgdem osi otworu istniejacego. Przed
przystapieniem do poszerzania otworéw drzwiowych sprawdzi¢ nalezy zakres oparcia nadprozy
drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia = w przypadku stwierdzenia
niewystarczajgcego oparcia — ponizej 10cm — nadproze nalezy wymieni¢ na wiasciwe po
konsultacji z konstruktorem. Wszystkie drzwi zamontowane powinny zostaé bez progowo, aby
nie tworzy¢ dodatkowych barier dla oséb poruszajacych sig na wazkach inwalidzkich.

Zakres prac:

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z ocieznicami i poszerzeniem otworow:
- 4 sztuki drzwi do sali lekcyjnych, 4 sztuki drzwi do sanitariatow oraz magazynku

8.1.2. Montaz obudowy grzejnikow na korytarzu parteru
Zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

4. Wysokos¢ ciggéw komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna

by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje si¢ ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prog ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic elementy wyposazenia bqdz matej architektury

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sig 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w ciggu komunikacyjnym znajduja sie grzejniki.

W calu zniwelowania niebezpieczenstwa zahaczenia przez osoby np. stabowidzgace o wystajace
parapety oraz grzejniki na korytarzy parteru zamontowac nalezy obudowe na grzejniki o tacznej
dtugosci 13mb

Zakres prac:

Dostawa oraz montaz ostony na istniejace grzejniki — okoto 13mb

8.1.3. Malowanie écian i sufitéw — korytarz parteru budynek giéwny

Zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementéw kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturoweyj, jak i kolorystycznej.

2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktore wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzgce
zalicza sie:

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

o krawezniki i pierzeje budynkow,

e cokoly przegréd pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W LUBENI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

o liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czesc¢ osob niewidomych ma tzw.
poczucie Swiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnig antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszardw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podtég:

* zabrania sig stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

e Sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — $ciany nie posiadaja kontrastow.

Po dokonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem otworéw konieczne bedzie zdjecie istniejacej
lamperii drewnopodobnej wysokosci okoto 1,7m, dodatkowo odmalowa¢ nalezy sciany oraz
sufit wraz z uzupetniniem ubytkéw oraz szpachlowaniem czesci pod zdjetg lamperia.
Dodatkowo schowac (wku¢) w sciany nalezy idgce obecnie wierzchem przewody instalacji
elektrycznych. Korytarz parteru nalezy dostosowac wizualnie do catosci zatozen zwigzanych z
kolorystyka szkoty oraz podziatem na strefy funkcjonalne majace utatwié¢ poruszanie sie po
budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:
- lamperia do usuniecia — okoto 51m?2
- malowanie sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkéw - ok 138m2, ubytki okoto 20%

- malowanie $cian wraz z uzupetniniem ubytkéw po wymianie stolarki drzwiowej oraz zdjeciu
lamperii -ok 265m2,

- wkucie instalacji elektrycznych — okoto 200mb
8.1.4. Wymiana warstwy wykorczeniowej posadzki
Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocg
elementdw kontrastujqcych, zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciqgow pieszych zapewniajq mozliwosé swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowq, ktéra spetnia swoje cechy rowniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.
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4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajg gtéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podtog:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

e Sciany i podfogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Na korytarzu parteru konieczna jest wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki —w chwili
obecnej tworza ja plytki matoformatowe, ktére przez lata ulegly czgsciowe] degradacji,
pofalowaniu oraz stracity cze$¢ swoich waloréw uzytkowych dodatkowo konieczne beda
uzupetnienia po przeprowadzeniu prac zwigzanych z poszerzeniem otworéw drzwiowych. Pytki
zastapi¢ nalezy wyktadzing PCW w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem oraz spojnej z
zatozeniami wizualnymi.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki z ptytek okoto 138m2

Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyréwnaniem okoto 138m?2

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 138 m2

8.1.5 Montaz oston na stupach oraz naroizach

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

4. Wysokos¢ ciggéw komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjnq nie powinna

by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje si¢ ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prog ostrzegawczy 0 wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawi¢ elementy wyposazenia bqdZz matej architektury

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w ciagu komunikacyjnym znajduija sie stupy oraz naroza.

Ze wzgledu na wystepowanie na korytarzy parteru wystajacych narozy oraz stupow w celu
oznaczenia przeszkdd konieczne jest wykonanie oznakowania poprzez zamontowanie oston
odznaczajgcych graficznie te elementy od Scian.

Zakres prac:
Montaz oston na narozach oraz stupach dla os6b stabowidzacych 20 sztuk wys 2,0m.

8.1.6 Montaz platformy schodowej przysciennej na torze prostym na schodach w korytarzu
parteru

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:
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1. Platformy mogq by¢ stosowane zamiast pochyini lub d2wigéw tylko w wyjgtkowych
sytuacjach, m.in.:

* w pomieszczeniach rzadko uzywanych lub niedostepnych dla wszystkich uzytkownikdw,
e ze wzgledu na brak miejsca,
e ze wzgledu na zalecenia konserwatora zabytkéw,

* biorgc pod uwage inne wzgledy praktyczne/techniczne nie pozwalajgce na
zaprojektowanie pochyini lub dZwigéw osobowych.

2. Minimalne wymiary platformy powinny wynosic dla:

* podnosnika pionowego — minimum 90x120 cm,

* podnosnika schodowego — minimum 80x100 cm,
3. Udiwig podnosnika nie powinien by¢ mniejszy niz 250 kg.

4. Jezeli przy wejsciu zostata zamontowana platforma, musi ona umozliwiaé samodzielne
wejscie, obstuge i zejscie osobie z niepetnosprawnosciq. Jednoczesnie nalezy zapewnic
moZliwos¢ wezwania pracownika obiektu, gdy uzytkownik nie bedzie umiat obstuzy¢ urzqdzenia.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych —w niektérych miejscach korytarz posiada stopnie (ze wzgledu na
potozenie terenu).

Korytarz parteru posiada réznice poziomdw rzedu ok 45 cm — 3 stopnie pomiedzy poziomem
gtownym szkoty a szatniami. W celu umozliwienia swobodnego poruszania sie osobom na
wozkach inwalidzkich konieczne jest zamontowanie platformy, ktéra umozliwi pokonanie
schodow. Platforma schodowa pozwala na przewozenie nad stopniami schodéw osoby
poruszajacej sig na wozku inwalidzkim. Urzadzenie to zwane jest réwniez platforma uko$na lub
platformg przyschodowa. Aby nie zaweza¢ Swiatta przejécia korytarza na czas nieuzytkowania
podest platformy powinien posiada¢ mozliwos¢ sktadania. W celu montazu platformy
doprowadzic¢ nalezy do niej zasilanie.

Uproszczony schemat platformy:

Zakres prac:
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Dostawa i montaz platformy schodowej przysciennej, sktadanej dla 0séb niepetnosprawnych.
Wraz z doprowadzeniem zasilania.

8.1.7. Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych na gtéwnej klatce schodowej, wymiana
barierki na zintegrowang z platforma.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

1. Platformy moggq by¢ stosowane zamiast pochylni lub diwigéw tylko w wyjqtkowych
sytuacjach, m.in.:

e w pomieszczeniach rzadko uzywanych lub niedostepnych dla wszystkich uzytkownikow,
e ze wzgledu na brak miejsca,
e ze wzgledu na zalecenia konserwatora zabytkow,

e biorgc pod uwage inne wzgledy praktyczne/techniczne nie pozwalajqce na
zaprojektowanie pochylni lub dzwigéw osobowych.

2. Minimalne wymiary platformy powinny wynosic dla:

¢ podnosnika pionowego — minimum 90x120 cm,

e podnosnika schodowego — minimum 80x100 cm,
3. Udzwig podnosnika nie powinien by¢ mniejszy niz 250 kg.

4. Jezeli przy wejsciu zostata zamontowana platforma, musi ona umozliwiac samodzielne
wejscie, obstuge i zejscie osobie z niepetnosprawnosciq. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mozliwoéé wezwania pracownika obiektu, gdy uzytkownik nie bedzie umiat obstuzyc urzqdzenia.

BALUSTRADY | PORECZE

1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzqce do pokonania wysokosci przekraczajqgcej 50 cm, sq
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci
110 cm.

2. Schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny miec balustrady
lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

3. Przy szerokosci biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowq balustrade
posredniq.

4. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie
moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

5. Porecze przy schodach przed ich poczgtkiem i za koricem nalezy przedfuzy¢ o minimum 30 cm
w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposéb zapewniajqcy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach sq oddalone od Scian, do ktérych sq mocowane, co najmniej 5 cm .

7. Czesé chwytna poreczy ma Srednice w zakresie 3,5 -4,5 cm .
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8. Korice poreczy sq zawiniete w dot lub zamontowane do $ciany, tak aby nie mozna byto
zaczepic sie fragmentami ubrania.

9. Nalezy zapewnic ciqgtos¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza sie
przerwanie ciggtosci poreczy w przypadku spocznikow o dfugosci wiekszej niz 3 m.

10. Porecze sq w kolorze kontrastujqcym z ttem sSciany oraz biegng nieprzerwanie przez caty cigg
schodow.

11. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodéw .

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach

W celu umozliwienia osobom z niepetnosprawnosciami, a w szczegdlnosci osobom
poruszajacym sig na wozkach inwalidzkich poruszania sie po budynku szkoty — pokonywania
réznic poziomoéw miedzy parterem, pierwszym i drugim pietrem planowany jest montaz
platformy schodowej. Zastosowana platforma powinna by¢ sktadana, aby nie zmniejsza¢ $wiatta
przejscia klatki schodowej w czasie braku uzytkowania oraz posiadaé przystanek na kazdym z
pieter. Zamontowana platforma bedzie platforma krzywoliniowga poruszajaca sie po barierce
klatki schodowej. Platforma pokonywa¢ bedzie cztery biegi schodowe miedzy parterem a
pigtrem 1 oraz migdzy pietrem 1i 2. Umozliwi dostanie sie osobie niepetnosprawnej na inne
kondygnacje.

Przyktadowy wyglad platformy:

Zakres prac:

Wymiana barierki na catej dtugosci ilos¢ opisana w podpunkcie 8.1.8. dot. wymiany barierek na
obu klatkach schodowych w budynku gtéwnym.

Montaz platformy schodowej o trzech zakretach 180 ° oraz dwéch 90° umozliwiajacych
wsiadanie i wysiadanie poza swiattem schodéw, mocowanej do barierki
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Doprowadzenia zasilania do platformy

8.1.8 Wymiana barierek na klatkach schodowych w budynku szkoty.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:
BALUSTRADY | PORECZE

1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzqce do pokonania wysokosci przekraczajgcej 50 cm, sq
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci
110 cm.

2. Schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny miec balustrady
lub porecze przyscienne umozliwiajqce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

3. Przy szerokosci biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowq balustrade
posrednig.

4. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie
moze byc¢ wiekszy niz 12 cm.

5. Porecze przy schodach przed ich poczqtkiem i za koricem nalezy przedfuzyc o minimum 30 cm
w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach sq oddalone od scian, do ktdrych sq mocowane, co najmniej 5 cm .
7. Czesé chwytna poreczy ma srednice w zakresie 3,5-4,5cm .

8. Korice poreczy sq zawiniete w dét lub zamontowane do $ciany, tak aby nie mozna byto
zaczepic sie fragmentami ubrania.

9. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza sig
przerwanie ciggtosci poreczy w przypadku spocznikéw o dtugosci wigkszej niz 3 m.

10. Porecze sq w kolorze kontrastujgcym z ttem Sciany oraz biegnq nieprzerwanie przez cafy cigg
schodow.

11. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodow .

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0s6b z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnoéci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu zamontowania platformy dla oséb niepetnosprawnych, obtozenia klatek schodowych
ptytkami ceramicznymi oraz oznakowania ich dla os6b stabowidzacych a przede wszystkim
poprawy ich waloréw uzytkowych konieczna jest wymiana barierek na klatkach schodowych w
budynku szkoty. Barierki posiada¢ powinny odpowiednia wysokos¢ oraz pochwyty dostosowane
dla 0séb niepetnosprawnych.
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Wymiana barierki gtowne klatki schodowe — 3 kondygnacje — barierka pochyta 12mb + krata 3x
280x315 cm x dwie klatki schodowe

8.1.9 Obtozenie klatek schodowych ptytkami ceramicznymi w czesci gtéwnej szkoty — 2 klatki
schodowe

Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

Schody
Szerokos¢ biegu

* szerokosc uzytkowa schoddw zewnetrznych do budynku powinna wynosic co najmniej
120 cm, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokosc uzytkowa biegu schodowego w
budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli ponizej,

* szerokosc uzytkowq schodéw stafych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami
porgczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykoriczong powierzchnig
sciany, a wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogq by¢
ograniczane przez zainstalowane urzqdzenia oraz elementy budynku ,

* szerokosc spocznikéw schodow stafych w budynku wynosi minimum 150 cm.

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnoéciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnoéci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W chwili obecnej klatki schodowe nie posiadajg oznaczen sensorycznych ani graficznych
utatwiajgcych korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne, stopnie wymagajg od$wiezenia,
poniewaz przez ich powierzchnia zostata mocno wyslizgana przez intensywne uzytkowanie. Do
obtozenia ptytkami ceramicznymi na gtéwnej klatce schodowej po demontazu obecnej warstwy
wykoriczeniowej jest 40 stopni szer. 140cm, dwa spocznik 280x140cm, analogiczne wymiary
posiada druga klatka schodowa w czesci gtéwnej budynku. W ramach zwigkszenia szerokosci
przejscia oraz likwidacji potencjalnych zagrozeri planuje sie przeniesienie oraz wymiane
grzejnikow zeliwnych na ptaskie — 2 szt, zlokalizowanie ich w dogodniejszym miejscu oraz w
odpowiedniej kontrastowej kolorystyce.

Zakres prac:

Obtozenia ptytkami ceramicznymi:

- 80 stopni szerokosci ok 145cm kazdy

- 4 spocznik 140x280cm

- przeniesienie oraz wymiana dwach grzejnikow

8.1.10. Oznakowanie klatek schodowych dla oséb niewidomych i stabowidzacych

Zgodhnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:
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Oznaczenia
1. W budynkach uzytecznosci publicznej schody sq oznaczone na dwa sposoby:

e wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu
schodowym,

e poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy.

2. W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodow w dét nalezy utozy¢ fakture
ostrzegawczq o szerokosci minimum 60-80 cm w zaleznosci od uzytego formatu ptyt
fakturowych (na cafej szerokosci schodow).

3. W odlegtosci 50 cm przed krawedziq pierwszego stopnia w gore nalezy zastosowac fakture
uwagi o szerokosci 90-120 cm.

4. Powierzchnie spocznikéw pochylni powinny mie¢ wykoriczenie wyrozniajqce je odcieniem,
barwq bqd? fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajqcej i koriczqcej bieg
pochyini.

5. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddw sq oznakowane pasem
kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

6. Nalezy zachowa¢ bezpieczng skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony
nad ciggiem pieszym, przestrzen pod schodami o wysokosci mniejszej niz 220 cm powinna by¢
obudowana lub oznaczona w taki sposéb, aby osoba z dysfunkcjq wzroku mogta je bezpiecznie
omingc.

Brak mozliwoéci korzystania z klatki schodowej 0s6b z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu utatwienia osobom z dysfunkcjami wzroku poruszania sie po obiekcie szkoty oznakowac
nalezy klatki schodowe. Zakresem objeto dwie klatki schodowe o szerokosci biegu okotfo 140
cm. W stanie istniejacym klatki chodowe nie posiadajg oznaczer dla oséb niewidomych oraz
stabowidzacych. W ramach prac przewidzianych do wykonania schody zyskaja oznakowane
wizualne krawedzi stopni, a zastosowana kolorystyka bedzie sprzyjac korzystaniu przez osoby z
dysfunkcjami. Krawedzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy oznakowac
pasem kontrastowym o szerokoéci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byly widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Zakres prac:

- oznakowanie dwdch klatek schodowych po dla 0s6b niewidomych — szerokosc biegu okoto
140cm na kazdej

8.1.11. Malowanie wszystkich klatek schodowych objetych pracami

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostgpnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
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1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocg
elementow kontrastujqcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktére wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzgce

zalicza sie:

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

e krawezniki i pierzeje budynkow,

e cokoty przegréd pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czesé oséb niewidomych ma tzw.
poczucie swiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggéw pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowg, ktdra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiafowe nawierzchni podkreslajq gtowne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem
roznych obszardw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfog:

e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

e Sciany i podtogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach

W ramach ujednolicenia wizualnego szkoty a co za tym idzie wyraznego podziatu na strefy
utatwiajacego orientacje wymalowac nalezy wszystkie klatki schodowe w budynku szkoty ( dwie
klatki gtowne, klatke schodowg do biblioteki, klatke do sali 38, 39 klatke schodowa na poziomi -
1) prace prowadzi¢ nalezy wraz z innymi pracami na klatkach schodowych tj. wymiana barierek,
wykonaniem oktadzin schodéw oraz montazem platform dla os6b niepetnosprawnych

Zakres prac:

Malowanie oraz uzupetnienie ubytkéw na klatkach schodowych — okoto 570m2
8.1.12 Remont toalet w giéwnym budynku szkoty — 3 kondygnacje

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Miska ustepowa:
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e przestrzen wokdt miski ustepowej jest zaprojektowana w sposéb uwzgledniajqcy rozne
sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania sie z wozka na miske
ustepowg,

e obok miski ustepowej jest zapewniona przestrzeri wolna od przeszkéd o szerokosci
minimum?90 cm (zalecana z obydwu stron),

e gérna krawedz deski znajduje sie na wysokosci 42-48 cm.
* 0$ miski ustepowej jest nie blizej niz 45 cm od sciany,
e deska klozetowa jest jednolita, stabilna.

Porecze:

e montowane w odlegtosci ok. 40 cm od osi miski ustepowej (do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gorna krawed? poreczy), wystajqce minimum 10 - 15 cm przed muszle,

e dfugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustepowej),

e w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sig, dopuszcza si¢ montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, dugosci minimum 80 cm,
mocowane 20-30 cm od Sciany za miskq ustepowq.

Sptuczka:

e uruchamianie sptuczki odbywa sie automatycznie lub recznie, nie moze byc to sptuczka
obstugiwana za pomocq nogi,

e podajnik papieru toaletowego znajduje sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowej.

Umywalka:

1. Wysokos¢ umywalki:
e gérna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
e dolna krawed? nie nizej niz 60-70 cm od posadzki,

e przestrzeri manewrowa przed umywalkq o wymiarach 90x150cm, z czego nie wigcej niz 40 cm
tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkq.

2. Baterie:
e sq uruchamiane dzwigniq (najlepiej z przedtuzonym uchwytem) lub automatycznie,
e nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

3. Lustro jest zamontowane w taki sposéb, ze jego dolna krawed? znajduje sig nie wyzej niz 100
cm od poziomu posadzki.

4. Dozownik mydta, suszarka/reczniki sq zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-
110 cm od poziomu posadzki.

5. Porecze sq montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedziq poreczy a umywalkg.
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Toalety

W odniesieniu do toalet powinny zosta¢ spetnione wymagania zawarte w rozdziatach
dotyczqcych Miski ustepowej oraz Umywalki.

1. Przestrzen manewrowa:
¢ obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm,

* wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe znajdujq sie poza
przestrzenig manewrowq wozka.

2. Powierzchnie sScian i podtdg:
® zabrania sig stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

e Sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotdw w kontrastowym kolorze.

3. Podtogi i posadzki w toaletach sq wykonane z materiatéw antyposlizgowych.
4. Wiqczniki swiatta znajdujq sie na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki.

5. Zabrania sig ograniczania swobodnego dostepu do toalet przystosowanych dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach, na przyktad poprzez zamykanie ich na klucz lub wykorzystywanie
tych pomieszczeri do innych celow (na przykfad jako sktadzik narzedzi sanitarnych).

6. Toalety dla osdb z niepetnosprawnosciami nalezy projektowa¢ na kondygnacjach, na ktorych
zapewniono dostepnosc dla 0séb z niepetnosprawnosciami za pomocg pochylni, wind czy
platform

Brak toalet dostosowanych do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnoéciami.

Na kazdym z pigter gtéwnego budynku szkoty zlokalizowane zostaty tazienki, powierzchnia
pomieszczen na nie przeznaczonych pokrywa sig na wszystkich trzech kondygnacjach. W chwili
obecnej na toalety sktada sie cztery pomieszczenia tj. tazienka dla dziewczat, chtopcdw, toaleta
dla nauczycieli oraz maty kantorek. Po remoncie wydzielona zostanie tazienka dla oséb
niepetnosprawnych, a fazienki dla dziewczat i chtopcéw zostang przeorganizowane tak aby
zoptymalizowac ich ustawienie wzgledem potrzeb. lloé¢ sanitariatéw nie ulegnie zmianie. Do
remontu przeznacza sig w sumie trzy analogiczne zespoty fazienkowe. Zakres prac obejmuje
remont generalny poczawszy od wymontowania istniejgcego wyposazenia, rozebrania $cianek
dziatowych skucie podtég poprzez wydzielenie nowych pomieszczen, wykonanie w nich oktadzin
sciennych oraz podtogowych i montaz wyposazenia. Zastawane ptytki ceramiczne w mozliwie
najwiekszym formacie — kolorystyka do ustalenia z inwestorem- w celu zniwelowania iloci fug.
W pomieszczeniach zamontowac nalezy typowe kabiny ustepowe. Szczegétowy uktad
pomieszczen przedstawiono na zataczniku graficznym nr 1

Zakres prac: demontaz istniejgcego wyposazenia

- rozebranie $cianek dziatowych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z nadprozami

- budowa nowych $cianek dziatowych

- zmiany w instalacji wodno -kanalizacyjnej

- montaz wyposazenia tazienek

- wykonanie instalacji przyzywowej w tazience dla niepetnosprawnych
- przerdbki istniejgcej instalacji elektrycznej
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- utozenie ptytek ceramicznych na podtogach i écianach do wysokosci 2,0m

- malowanie sufitéw i $cian powyzej utozonych ptytek

- montaz kabin ustepowych

- montaz wyposazenia w tym umywalek i sanitariatéw oraz wyposazenia dodatkowego w
tazience dla 0s6b niepetnosprawnych

8.2 Budynek gtowny - pierwsze pigtro
8.2.1. Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny mie¢ szerokosc w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwdr drzwiowy jest tak zlokalizowany w $cianie, by od strony zawiaséw pozostatfo co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
4. Detale drzwi wejsciowych:

e gbrna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac si¢ wyzej niz 120 cm
nad poziomem podfogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq by¢ oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie z6ttego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,L” lub , C”. Nalezy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub sciskania.

e Klamki nie mogq by¢ zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

Brak mozliwoéci wejécia do sal lekcyjnych osobom poruszajacym sie na wozku inwalidzkim —
drzwi w éwietle posiadaja szeroko$é mniejsza niz 90cm ($rednia szerokos¢ drzwi to 85cm), drzwi
posiadajg progi.

W celu umoiliwienia swobodnego poruszania si¢ 0s6b na woézkach inwalidzkich miedzy
korytarzem, a zlokalizowanymi na pigtrze salami lekcyjnymi i sanitariatami konieczna jest
wymiana stolarki drzwiowej oraz poszerzenie otworéw drzwiowych —8 sztuki drzwi do
poszerzenie o ok 5¢cm, zastosowanie drzwi o $wietle przejscia minimum 90x200cm. Otwory
drzwiowe poszerzac¢ nalezy symetrycznie wzgledem osi otworu istniejgcego. Przed
przystapieniem do poszerzania otworéw drzwiowych sprawdzi¢ nalezy zakres oparcia nadprozy
drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia —w przypadku stwierdzenia
niewystarczajacego oparcia — ponizej 10cm — nadproze nalezy wymieni¢ na wtasciwe. Wszystkie
drzwi zamontowane powinny zostac bez progowo aby nie tworzy¢ dodatkowych barier dla osob
poruszajacych sig¢ na wozkach inwalidzkich.

Zakres prac:
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Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z oscieznicami i poszerzeniem otworéw:
- 4 sztuki drzwi do sali lekcyjnych, 4 sztuki drzwi do sanitariatéw oraz magazynku

8.2.2. Montaz obudowy grzejnikéw na korytarzu parteru

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

4. Wysokosc ciggow komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna

byc mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prég ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic elementy wyposazenia bgdz mafej architektury

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w ciggu komunikacyjnym znajduja sie grzejniki.

W calu zniwelowania niebezpieczeristwa zahaczenia przez osoby np. stabowidzace o wystajace
parapety oraz grzejniki na korytarzy parteru zamontowac nalezy obudowe na grzejniki o tacznej
dtugosci 13mb

Zakres prac:

Dostawa oraz montaz ostony na istniejgce grzejniki — okoto 13mb

8.2.3. Malowanie scian i sufitow — korytarz 1 pietra budynek giéwny

Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocqg
elementow kontrastujgcych, zarowno w warstwie fakturoweyj, jak i kolorystyczne;.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktére wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzqce

zalicza sie:

kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

krawezniki i pierzeje budynkow,

cokoly przegrod pionowych,

elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czes¢ 0séb niewidomych ma tzw.
poczucie swiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggow pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sg
twarde, réwne i majq powierzchnie antyposlizgowq, ktdra spetnia swoje cechy réwniez

w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych

obszardéw funkcjonalnych.
5. Powierzchnie scian i podfdg:

zabrania sie stosowania powierzchni pofyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,
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e <ciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — $ciany nie posiadajg kontrastow.

Po dokonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem otworéw konieczne bgdzie odmalowanie scian
oraz sufitéw wraz z uzupetniniem ubytkéw Dodatkowo schowac (wkug) w éciany nalezy idace
obecnie wierzchem przewody instalacji elektrycznych. Korytarz parteru nalezy dostosowac
wizualnie do catoéci zatozer zwigzanych z kolorystykg szkoty oraz podziatem na strefy
funkcjonalne majace utatwi¢ poruszanie sie po budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:
- malowanie sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkéw - ok 126m2, ubytki okoto 20%

- malowanie écian wraz z uzupetniniem ubytkéw po wymianie stolarki drzwiowej oraz zdjgciu
lamperii -ok 235m2,

- wkucie instalacji elektrycznych — okoto 200mb
8.2.4. Wymiana warstwy wykornczeniowej posadzki.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementéw kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystyczne.

3. Nawierzchnie ciggéw pieszych zapewniajq mozliwosc¢ swobodnego poruszania sig¢ tzn. sq
twarde, réwne i majq powierzchnie antyposlizgowq, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia roznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zroznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem roznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie $cian i podfog:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujqcych zjawisko olsnienia,

e Sciany i podtogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Na korytarzu parteru konieczna jest wymiana warstwy wykoriczeniowej posadzki —w chwili
obecnej tworzg ja ptytki matoformatowe, ktére przez lata ulegly czgsciowej degradaciji,
pofalowaniu oraz stracity cze$¢ swoich waloréw uzytkowych dodatkowo konieczne beda
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uzupetnienia po przeprowadzeniu prac zwigzanych z poszerzeniem otwordéw drzwiowych. Plytki
zastgpic nalezy wyktadzing PCW w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem oraz spojnej z
zatozeniami wizualnymi.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki z ptytek okoto 126m2

Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyréwnaniem okoto 126m?2

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 126 m2

8.2.5. Wymiana lamp na korytarzu pietra

Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

* Nalezy ograniczac stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrédfem swiatta, ktdre
mogq powodowac zjawisko olsnienia — w przypadku zastosowania reflektoréw powinny by¢ one
rozmieszczone i skierowane w sposob nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — oswietlenie korytarza jest niewystarczajace (nie jest réwnomiernie
doswietlony),

Obecnie zastosowane oswietlenie nie jest odpowiedni dla 0séb z dysfunkcjami wzroku oraz nie
dostarcza odpowiedniej ilos¢ swiatta w okresach koniecznosci jego uzywania w trakcie zaje¢ w
szkole. Konieczne jest wymiana lamp na nowe wraz z przebudows instalacji elektryczne;j.

Zakres prac:

Wymiana 15 lamp oswietleniowych w korytarzu pietra.

Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilenia nowych lamp — ok 60m

8.3 Budynek gtowny - drugie pietro

8.3.1. Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosSc w Swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkdw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydfem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze scietym klinem i wyréznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwor drzwiowy jest tak zlokalizowany w Scianie, by od strony zawiasow pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
1. Detale drzwi wejsciowych:

e gorna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac¢ sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,
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e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszg byc oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zéftego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny mie¢ ksztaft litery ,,L” lub ,,C”. Nalezy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub sciskania.

e Klamki nie mogq by¢ zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

Brak mozliwosci wejécia do sal lekcyjnych osobom poruszajacym sie na wézku inwalidzkim —
drzwi w éwietle posiadajg szeroko$¢ mniejsza niz 90cm ($rednia szerokos¢ drzwi to 85cm), drzwi
posiadajg progi.

W celu umozliwienia swobodnego poruszania sie osob na wozkach inwalidzkich miedzy
korytarzem, a zlokalizowanymi na pietrze salami lekcyjnymi i sanitariatami konieczna jest
wymiana stolarki drzwiowej oraz poszerzenie otworéw drzwiowych — 8 sztuki drzwi do
poszerzenie o ok 5cm, zastosowanie drzwi o $wietle przejscia minimum 90x200cm. Otwory
drzwiowe poszerzaé nalezy symetrycznie wzgledem osi otworu istniejgcego. Przed
przystapieniem do poszerzania otworow drzwiowych sprawdzi¢ nalezy zakres oparcia nadprozy
drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia —w przypadku stwierdzenia
niewystarczajacego oparcia — ponizej 10cm — nadproze nalezy wymieni¢ na wiasciwe. Wszystkie
drzwi zamontowane powinny zosta¢ bez progowo, aby nie tworzy¢ dodatkowych barier dla
osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Zakres prac:

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z o$cieznicami i poszerzeniem otworéow:
- 4 sztuki drzwi do sali lekcyjnych, 4 sztuki drzwi do sanitariatow oraz magazynku

8.3.2. Montaz obudowy grzejnikow na korytarzu parteru
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

4. Wysokosé ciggéw komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna

byé mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowad prog ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawi¢ elementy wyposazenia bqdZ matej architektury

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w ciggu komunikacyjnym znajduja sie grzejniki.

W calu zniwelowania niebezpieczeristwa zahaczenia przez osoby np. stabowidzace o wystajace
parapety oraz grzejniki na korytarzy parteru zamontowac nalezy obudowe na grzejniki o tacznej
dtugosci 13mb

Zakres prac:

Dostawa oraz montaz osfony na istniejgce grzejniki — okoto 13mb
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8.3.3. Malowanie scian i sufitow — korytarz 1 pietra budynek giéwny
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocg
elementdw kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktore wykorzystujg osoby niewidome i stabo widzgce
zalicza sie:

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

e krawezniki i pierzeje budynkéw,

e cokofy przegrod pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czesé oséb niewidomych ma tzw.
poczucie Swiatfa i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majg powierzchnie antyposlizgowq, ktéra spefnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkresiajg gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszarow funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podtog:

e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

e sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotow w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — $ciany nie posiadajg kontrastéw.

Po dokonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem otworéw konieczne bedzie odmalowanie $cian
oraz sufitow wraz z uzupetniniem ubytkéw Dodatkowo schowa¢ (wku¢) w éciany nalezy idace
obecnie wierzchem przewody instalacji elektrycznych. Korytarz parteru nalezy dostosowac
wizualnie do cafosci zatozen zwigzanych z kolorystyka szkoty oraz podziatem na strefy
funkcjonalne majgce utatwic poruszanie sie po budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:
- malowanie sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkdw - ok 126m2, ubytki okoto 20%

- malowanie scian wraz z uzupetniniem ubytkéw po wymianie stolarki drzwiowej oraz zdjeciu
lamperii -ok 235m2,

- wkucie instalacji elektrycznych — okoto 200mb
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8.3.4. Wymiana warstwy wykoriczeniowej posadzki.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciggow pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, réowne i majq powierzchnie antyposlizgowg, ktora spetnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie moggq sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajg giowne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszarow funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfog:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

e $ciany i podtogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Na korytarzu parteru konieczna jest wymiana warstwy wykoriczeniowej posadzki —w chwili
obecnej tworza ja ptytki matoformatowe, ktére przez lata ulegty czesciowej degradaciji,
pofalowaniu oraz stracity cze$¢ swoich waloréw uzytkowych dodatkowo konieczne beda
uzupetnienia po przeprowadzeniu prac zwigzanych z poszerzeniem otworéw drzwiowych. Plytki
zastapi¢ nalezy wyktadzing PCW w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem oraz spéjnej z
zatozeniami wizualnymi.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki z ptytek okoto 126m2

Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyrownaniem okoto 126m2
Potozenia wyktadziny PWC — okoto 126 m2

8.3.5. Wymiana lamp na korytarzu pigtra

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

e Nalezy ograniczaé stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrédfem swiatta, ktére
mogq powodowaé zjawisko olsnienia — w przypadku zastosowania reflektoréw powinny byc one
rozmieszczone i skierowane w sposob nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — oéwietlenie korytarza jest niewystarczajace (nie jest rownomiernie
doswietlony),
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Obecnie zastosowane o$wietlenie nie jest odpowiedni dla 0séb z dysfunkcjami wzroku oraz nie
dostarcza odpowiedniej ilos¢ $wiatta w okresach koniecznosci jego uzywania w trakcie zajeé¢ w
szkole. Konieczne jest wymiana lamp na nowe wraz z przebudowa instalacji elektrycznej.

Zakres prac:

Wymiana 15 lamp oswietleniowych w korytarzu pietra.

Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilenia nowych lamp — ok 60m
8.4. Strefa biblioteki oraz oddziatu przedszkolnego

8.4.1 Obtozenie klatki schodowej ptytkami ceramicznymi

Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnoéci 2021-2027:

Schody
Szerokosc biegu

* szerokosc uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej
120 cm, przy czym nie moze byc¢ mniejsza niz szerokos¢ uzytkowa biegu schodowego w
budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli ponizej,

® szerokosc uzytkowq schodéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykoriczong powierzchnig
sciany, a wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogq byc
ograniczane przez zainstalowane urzqdzenia oraz elementy budynku,

* szerokosc spocznikéw schodow stafych w budynku wynosi minimum 150 cm.

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnoéci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0s6b z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W chwili obecnej klatka schodowa nie posiada oznaczeri sensorycznych ani graficznych
utatwiajacych korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne, stopnie wymagajg odswiezenia
poniewaz ich powierzchnia zostata mocno wyslizgana przez intensywne uzytkowanie. Do
obtozenia ptytkami ceramicznymi na gtéwnej klatce schodowej po demontazu obecnej warstwy
wykonczeniowej jest 20 stopni szer. 130cm, spocznik 260x120cm.

Zakres prac:
Obtozenia ptytkami ceramicznymi:
- 20 stopni szerokosci ok 130cm kazdy

- spocznik 130x260cm
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8.4.2. Wymiana barierki na klatce schodowej prowadzacej do biblioteki
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:
BALUSTRADY | PORECZE

1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzqce do pokonania wysokosci przekraczajqcej 50 cm, sq
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, 0 wysokosci
110 cm.

2. Schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady
lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

3. Przy szerokosci biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowq balustrade
posredniq.

4. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie
moze byc¢ wiekszy niz 12 cm.

5. Porecze przy schodach przed ich poczqtkiem i za koricem nalezy przedfuzyc o minimum 30 cm
w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposob zapewniajqcy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach sq oddalone od Scian, do ktorych sq mocowane, co najmniej 5 cm .
7. Czes¢ chwytna poreczy ma srednice w zakresie 3,5 - 4,5 cm .

8. Korice poreczy sq zawinigte w dot lub zamontowane do Sciany, tak aby nie mozna byto
zaczepic sie fragmentami ubrania.

9. Nalezy zapewnic ciggfos¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza sie
przerwanie ciggtosci poreczy w przypadku spocznikéw o dtugosci wiekszej niz 3 m.

10. Porecze sq w kolorze kontrastujgcym z ttem Sciany oraz biegnq nieprzerwanie przez caty ciqg
schoddw.

11. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodéw .

Brak mozliwoéci korzystania z klatki schodowej 0s6b z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla osob z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu obtozenia klatek schodowych ptytkami ceramicznymi oraz oznakowania ich dla osob
stabowidzacych a przede wszystkim poprawy ich waloréw uzytkowych konieczna jest wymiana
barierki na klatce schodowej prowadzacej do biblioteki oraz oddziatu przedszkolnego. Barierki
posiada¢ powinny odpowiednig wysokos$¢ oraz pochwyty dostosowane dla osob
niepetnosprawnych. W ramach zwiekszenia szerokosci przejscia oraz likwidacji potencjalnych
zagrozen planuje sie przeniesienie oraz wymiang grzejnika zeliwnego na ptaski oraz
zlokalizowanie go w dogodniejszym miejscu.

- wymiana barierki- 3 kondygnacje — barierka okoto 6mb

- wymiana i przeniesienie grzejnika
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8.4.3. Oznakowanie klatki schodowej dla 0s6b niewidomych i stabowidzacych
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
Oznaczenia

1. W budynkach uzytecznosci publicznej schody sq oznaczone na dwa sposoby:

* wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu
schodowym,

* poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy.

2. W odlegtosci 50 cm przed krawedziq pierwszego stopnia schodéw w dét nalezy utozyé fakture
ostrzegawczq o szerokosci minimum 60-80 cm w zaleznosci od uzytego formatu pfyt
fakturowych (na cafej szerokosci schodéw).

3. W odlegtosci 50 cm przed krawedziq pierwszego stopnia w gére nalezy zastosowac¢ fakture
uwagi o szerokosci 90-120 cm.

4. Powierzchnie spocznikéw pochyini powinny mie¢ wykorczenie wyrdzniajgce je odcieniem,
barwq bqd? fakturq, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i koriczgcej bieg
pochyini.

5. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw sq oznakowane pasem
kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

6. Nalezy zachowac bezpiecznq skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony
nad ciqgiem pieszym, przestrzeri pod schodami o wysokosci mniejszej niz 220 cm powinna by¢
obudowana lub oznaczona w taki sposob, aby osoba z dysfunkcjq wzroku mogta je bezpiecznie
omingé.

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0s6b z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0s6b z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu utatwienia osobom z dysfunkcjami wzroku poruszania sie po obiekcie szkoty oznakowaé
nalezy klatki schodowe. Zakresem objeto klatke schodowa o szerokosci biegu okoto 140 cm. W
stanie istniejacym klatki chodowe nie posiadaja oznaczen dla 0séb niewidomych oraz
stabowidzgcych. W ramach prac przewidzianych do wykonania schody zyskaja oznakowane
wizualne krawedzi stopni, a zastosowana kolorystyka bedzie sprzyja¢ korzystaniu przez osoby z
dysfunkcjami. Krawedzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy oznakowa¢
pasem kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Zakres prac:

- oznakowanie biegow klatki schodowej dla 0séb z dysfunkcjami wzroku — szeroko$¢ biegu
okoto 140cm
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8.4.4. Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosc¢ w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyréznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwdr drzwiowy jest tak zlokalizowany w Scianie, by od strony zawiaséw pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
4. Detale drzwi wejsciowych:

e gdrna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac si¢ wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq byc oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zdftego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny mie¢ ksztaft litery ,L” lub ,,C”. Nalezy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub sciskania.

e Klamki nie mogq by¢ zbyt mafe i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

Brak mozliwoéci wejécia do biblioteki osobom poruszajacym si¢ na woézku inwalidzkim — drzwi w
éwietle posiadaja szeroko$¢ mniejsza niz 90cm (Srednia szeroko$¢ drzwi to 85¢m), drzwi
posiadajg progi.

W celu umozliwienia swobodnego poruszania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami migdzy
korytarzem, a salami przedszkolnymi oraz bibliotekg konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej
oraz poszerzenie otworéw drzwiowych — 6 sztuk drzwi do poszerzenia o ok 10cm, zastosowanie
drzwi o éwietle przejécia minimum 90 cm. Otwory drzwiowe poszerzac nalezy symetrycznie
wzgledem osi otworu istniejacego. Przed przystapieniem do poszerzania otwordw drzwiowych
sprawdzi¢ nalezy zakres oparcia nadprozy drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia —
w przypadku stwierdzenia niewystarczajacego oparcia — ponizej 10cm — nadproze nalezy
wymieni¢ na wlasciwe. Wszystkie drzwi zamontowane powinny zostac bez progowo aby nie
tworzy¢ dodatkowych barier dla 0séb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Zakres prac:

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z o$cieznicami i poszerzeniem otworow:
- 6 sztuki drzwi do biblioteki oraz oddziatow przedszkolnych

8.4.5. Wymiana warstw wykonczeniowych podtogi korytarza strefy biblioteki i oddziatu
przedszkolnego

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:
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1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujqcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciqgéw pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowgq, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie Scian i podfég:
* zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujqcych zjawisko olsnienia,

* Sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sig 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Zakres prac obejmuje demontaz obecnej warstwy wykonczeniowej podtogi okoto 121m2 -
plytek, ktdre ze wzgledu na swoj wiek oraz stopien zuzycia zakwalifikowane zostaty do
wymiany, po wykonaniu nowego réwnego podioza montaz wyktadziny PCW dostosowanej
kolorystycznie do catosci kolorystyki pietra.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki

Wykonanie odpowiedniej podbudowy

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 121 m2

8.4.6. Wymiana lamp na korytarzu pietra

Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

e Nalezy ograniczac stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrédfem $wiatta, ktére
mogq powodowac zjawisko olsnienia — w przypadku zastosowania reflektoréw powinny byc¢ one
rozmieszczone i skierowane w sposob nieprzeszkadzajqcy uzytkownikowi.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — odwietlenie korytarza jest niewystarczajace (nie jest réwnomiernie
doswietlony),

Obecnie zastosowane oswietlenie nie jest odpowiedni dla 0séb z dysfunkcjami wzroku oraz nie
dostarcza odpowiedniej ilos¢ swiatta w okresach koniecznosci jego uzywania. Konieczne jest
wymiana lamp na nowe bez przebudowy instalacji elektrycznej.
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Zakres prac:

Wymiana 10 lamp o$wietleniowych w korytarzu pietra.

8.4.7. Wymiana podtogi w bibliotece szkolnej

Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujqgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, réwne i majg powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spefnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq giéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie Scian i podfog:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

e $ciany i podtogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokoféw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sig 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Zakres prac obejmuje demontaz obecnej warstwy wykorczeniowej podfogi okoto 45m2 —
ptytek, ktére stopien zuzycia zakwalifikowane zostaty do wymiany, po wykonaniu nowego
réwnego podtoza montaz wyktadziny PCW dostosowanej kolorystycznie do catosci kolorystyki
pietra.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki

Wykonanie odpowiedniej podbudowy

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 45 m2

8.5. klatka schodowa do sal 39,38

8.5.1. Wymiana barierki na klatce schodowej prowadzacej do sal 39,38

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

BALUSTRADY | PORECZE
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1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzqce do pokonania wysokosci przekraczajgcej 50 cm, sq
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci
110 cm.

2. Schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uZytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady
lub porecze przyscienne umozliwiajqce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

3. Przy szerokosci biegu schodow wiekszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowq balustrade
posrednig.

4. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie
moze byc wiekszy niz 12 cm.

5. Porecze przy schodach przed ich poczqtkiem i za koricem nalezy przedtuzyé¢ o minimum 30 cm
w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach sq oddalone od scian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 5 cm .
7. Czes¢ chwytna poreczy ma Srednice w zakresie 3,5 - 4,5 cm .

8. Korice poreczy sq zawinigte w dot lub zamontowane do sciany, tak aby nie mozna byto
zaczepic sie fragmentami ubrania.

9. Nalezy zapewnic ciggtos¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza sie
przerwanie ciggtosci poreczy w przypadku spocznikow o dtugosci wiekszej niz 3 m.

10. Porgcze sq w kolorze kontrastujgcym z tlem Sciany oraz biegng nieprzerwanie przez caly cigg
schodow.

11. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodéw .

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0sdb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytow dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu obtozenia klatek schodowych ptytkami ceramicznymi oraz oznakowania ich dla oséb
stabowidzacych a przede wszystkim poprawy ich waloréw uzytkowych konieczna jest wymiana
barierki na klatce schodowej prowadzacej do biblioteki oraz oddziatu przedszkolnego. Barierki
posiadaé powinny odpowiednig wysokos¢ oraz pochwyty dostosowane dla 0séb
niepetnosprawnych. W ramach zwigkszenia szerokosci przejécia oraz likwidacji potencjalnych
zagrozen planuje sie przeniesienie oraz wymiane grzejnika zeliwnego na ptaski oraz
zlokalizowanie go w dogodniejszym miejscu.

- wymiana barierki— 3 kondygnacje — barierka okoto 6mb

- wymiana i przeniesienie grzejnika

8.5.2. Oznakowanie klatki schodowej dla os6b niewidomych i stabowidzacych
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Oznaczenia
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1. W budynkach uzytecznosci publicznej schody sq oznaczone na dwa sposoby:

e wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu
schodowym,

e poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy.

2. W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét nalezy utozyc fakture
ostrzegawczq o szerokosci minimum 60-80 cm w zaleznosci od uzytego formatu ptyt
fakturowych (na catej szerokosci schodow).

3. W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gore naleZy zastosowac fakture
uwagi o szerokosci 90-120 cm.

4. Powierzchnie spocznikéw pochylni powinny mie¢ wykoriczenie wyrdzniajgce je odcieniem,
barwg bqd? fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajqcej i koriczgcej bieg
pochylni.

5. Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodow sq oznakowane pasem
kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

6. Nalezy zachowac bezpieczngq skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony
nad ciggiem pieszym, przestrzeri pod schodami o wysokosci mniejszej niz 220 cm powinna by¢
obudowana lub oznaczona w taki sposéb, aby osoba z dysfunkcjq wzroku mogta je bezpiecznie
omingc.

Brak mozliwoséci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu utatwienia osobom z dysfunkcjami wzroku poruszania sie po obiekcie szkoty oznakowac
nalezy klatki schodowe. Zakresem objeto schody o szerokosci biegu okoto 140 cm. W stanie
istniejacym nie posiadajg oznaczen dla osdb niewidomych oraz stabowidzacych. W ramach prac
przewidzianych do wykonania schody zyskajg oznakowane wizualne krawedzi stopni, a
zastosowana kolorystyka bedzie sprzyja¢ korzystaniu przez osoby z dysfunkcjami. Krawgdzie
pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy oznakowac pasem kontrastowym o
szerokoéci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty
widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Zakres prac:

- oznakowanie biegéw klatki schodowej dla 0séb z dysfunkcjami wzroku — szerokos¢ biegu
okoto 140cm na kazdej

8.5.3 Obtoienie klatki schodowej ptytkami ceramicznymi
Zgodnie z zafqgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Schody
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Szerokosc¢ biegu

* szerokosc uzytkowa schodow zewnetrznych do budynku powinna wynosié co najmniej
120 cm, przy czym nie moze byc mniejsza niz szerokosc¢ uzytkowa biegu schodowego w
budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli ponizej,

* szerokosc uzytkowq schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykoriczong powierzchnig
sciany, a wewnetrznq krawedziq poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogq by¢
ograniczane przez zainstalowane urzqdzenia oraz elementy budynku ,

® szerokosc spocznikdw schoddw statych w budynku wynosi minimum 150 cm.

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0sdb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytow dostosowanych dla oséb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W chwili obecnej klatka schodowa nie posiada oznaczen sensorycznych ani graficznych
utatwiajacych korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne, stopnie wymagaja odswiezenia,
poniewaz ich powierzchnia zostata mocno wyslizgana przez intensywne uzytkowanie. Do
obtozenia ptytkami ceramicznymi na gtéwnej klatce schodowej po demontazu obecnej warstwy
wykonczeniowej jest 20 stopni szer. 130cm, spocznik 260x120cm.

Zakres prac:

Obtozenia ptytkami ceramicznymi:

- 20 stopni szerokosci ok 130cm kazdy

- spocznik 130x260cm

8.6 Poziom -1 — swietlica

8.6.1. Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych oraz wymiana barierki
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Platformy moggq byc stosowane zamiast pochylni lub dZwigéw tylko w wyjgtkowych
sytuacjach, m.in.:

* w pomieszczeniach rzadko uzywanych lub niedostepnych dla wszystkich uzytkownikéw,
e ze wzgledu na brak miejsca,
e ze wzgledu na zalecenia konserwatora zabytkow,

* biorqc pod uwage inne wzgledy praktyczne/techniczne nie pozwalajgce na
zaprojektowanie pochylini lub dZwigéw osobowych.

2. Minimalne wymiary platformy powinny wynosié dla:

e podnosnika pionowego — minimum 90x120 cm,
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e podnosnika schodowego — minimum 80x100 cm,
3. Ud#wig podnosnika nie powinien by¢ mniejszy niz 250 kg.

4. Jezeli przy wejsciu zostata zamontowana platforma, musi ona umozliwia¢ samodzielne
wejscie, obstuge i zejscie osobie z niepefnosprawnosciq. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mozliwos¢ wezwania pracownika obiektu, gdy uzytkownik nie bedzie umiat obstuzyc urzqdzenia.

BALUSTRADY | PORECZE

1. Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzqce do pokonania wysokosci przekraczajqcej 50 cm, sq
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci
110 cm.

2. Schody zewnetrzne i wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady
lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

3. Przy szerokosci biegu schoddéw wigkszej niz 4 m nalezy zastosowac dodatkowq balustrade
posredniq.

4. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie
moze byc¢ wiekszy niz 12 cm.

5. Porecze przy schodach przed ich poczqgtkiem i za koricem nalezy przedtuzyc o minimum 30 cm
w poziomie oraz zakoriczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

6. Porecze przy schodach sq oddalone od scian, do ktdrych sg mocowane, co najmniej 5 cm .
7. Czes¢ chwytna poreczy ma srednice w zakresie 3,5 - 4,5 cm .

8. Korice poreczy sq zawiniete w dét lub zamontowane do $ciany, tak aby nie mozna byfo
zaczepic sie fragmentami ubrania.

9. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza sig
przerwanie ciggtosci poreczy w przypadku spocznikéw o dtugosci wigkszej niz 3 m.

10. Porecze sq w kolorze kontrastujgcym z tfem Sciany oraz biegng nieprzerwanie przez caty cigg
schoddw.

11. Linia poreczy wiernie odzwierciedla bieg schodow .

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej os6b z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0s6b z niepetnosprawnosciami na barierkach

W ramach poprawy funkcjonowania w szkole 0séb z niepetnosprawnoéciami oraz mozliwosci
swobodnego dostania sie do $wietlicy szkolnej oraz szatni znajdujgcych sig na poziomie -1
konieczny jest montaz platformy. Zastosowana platforma powinna by¢ sktadana, aby nie
zmniejszaé $wiatta przejécia klatki schodowej w czasie braku uzytkowania. Zamontowana
platforma bedzie platforma krzywoliniowg poruszajaca sie po barierce klatki schodowej po
torze krzywoliniowym z 1 zakretem 90" na dolnym przystanku, 2 zakretami 90 pomigdzy
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schodami i 1 zakretem 90" na gérnym przystanku, Dtugos¢ platformy : ok. 15 m (5 stopni +
spocznik + 6 stopni + spocznik + 8 stopni). Platforma pokonywac bedzie trzy biegi schodowe
miedzy parterem a pietrem -1 . Umozliwi dostanie sie osobie niepetnosprawnej na kondygnacje
na ktérej zlokalizowana jest $wietlica szkolna oraz szatnie. Barierke schodowg wymienic¢ nalezy
na zintegrowang z platforma.

Przyktadowy wyglad platformy:

Zakres prac:
Dtugos¢ barierki do wymiany — barierka pozioma 3,30m, barierka skosna — ok 6,00m

Montaz platformy schodowej o czterech zakretach 90 ° umozliwiajgcych wsiadanie i wysiadanie
poza swiattem schoddéw, mocowanej do barierki.

Doprowadzenia zasilania do platformy
8.6.2. Obtoienie klatki schodowej ptytkami ceramicznymi

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Schody
Szerokosc biegu

e szerokosc uzytkowa schodow zewnetrznych do budynku powinna wynosic co najmniej
120 cm, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokosc uzytkowa biegu schodowego w
budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli ponizej,

e szerokosc uzytkowq schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykorczonq powierzchniq
sciany, a wewnetrzng krawedziq poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg byc¢
ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku ,

e szerokosc¢ spocznikow schoddw stafych w budynku wynosi minimum 150 cm.
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Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla 0séb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W chwili obecnej klatka schodowa nie posiada oznaczen sensorycznych ani graficznych
utatwiajgcych korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne, stopnie wymagaja odswiezenia
poniewaz ich powierzchnia zostata mocno wyslizgana przez intensywne uzytkowanie. Do
obtozenia ptytkami ceramicznymi na gtéwnej klatce schodowej po demontazu obecnej warstwy
wykonczeniowej jest 19 stopni szer. 150cm, dwa spoczniki 159x150cm.

Zakres prac:
Obtozenia ptytkami ceramicznymi:
- 19 stopni szerokosci ok 150cm kazdy
- dwa spoczniki 150x150cm
8.6.3. Oznakowanie klatki schodowej dla 0s6b niewidomych i stabowidzgcych
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
Oznaczenia
1. W budynkach uzytecznosci publicznej schody sq oznaczone na dwa sposoby:

e wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu
schodowym,

e poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy.

2. W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w ddf nalezy ufozyc fakture
ostrzegawczq o szerokosci minimum 60-80 cm w zaleznosci od uzytego formatu pfyt
fakturowych (na catej szerokosci schodéw).

3. W odlegtosci 50 cm przed krawedziq pierwszego stopnia w gore nalezy zastosowac fakture
uwagi o szerokosci 90-120 cm.

4. Powierzchnie spocznikéw pochyini powinny miec¢ wykornczenie wyrozniajgce je odcieniem,
barwgq bqd? fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajqcej i konczqgcej bieg
pochylni.

5. KrawedZzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddw sq oznakowane pasem
kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

6. Nalezy zachowac bezpiecznq skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony
nad ciggiem pieszym, przestrzeri pod schodami o wysokosci mniejszej niz 220 cm powinna byc
obudowana lub oznaczona w taki sposdb, aby osoba z dysfunkcjq wzroku mogfa je bezpiecznie
omingc.
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Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0séb z niepetnosprawnosciami — brak platformy,
brak odpowiedniego oznakowania klatek schodowych, nieréwnosci na stopniach, brak
pochwytéw dostosowanych dla oséb z niepetnosprawnosciami na barierkach.

W celu utatwienia osobom z dysfunkcjami wzroku poruszania sie po obiekcie szkoty oznakowac
nalezy klatki schodowe. Zakresem objeto schody o szerokosci biegu okofo 150 cm. W stanie
istniejacym nie posiadajg oznaczen dla oséb niewidomych oraz stabowidzacych. W ramach prac
przewidzianych do wykonania schody zyskajg oznakowane wizualne krawedzi stopni, a
zastosowana kolorystyka bedzie sprzyjac¢ korzystaniu przez osoby z dysfunkcjami. Krawedzie
pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy oznakowac pasem kontrastowym o
szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty
widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Zakres prac:

- oznakowanie biegéw klatki schodowej dla 0sdb z dysfunkcjami wzroku — szerokos¢ biegu
okoto 150cm oraz dwa spoczniki 150x150cm.

8.6.4. Zabezpieczenie i oznakowanie naroiy oraz stupéw na poziomie -1
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

4. Wysokos¢ ciggow komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna

by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prog ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic elementy wyposazenia bgdZ matej architektury

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych —w ciggu komunikacyjnym znajdujg si¢ stupy oraz naroza.

Ze wzgledu na wystepowanie na korytarzu poziomu -1 wystajgcych narozy oraz stupéw w celu
oznaczenia przeszkod konieczne jest wykonanie oznakowania poprzez zamontowanie oston
odznaczajacych graficznie te elementy od $cian.

Zakres prac:
Montaz oston na narozach oraz stupach dla oséb stabowidzgcych 24 sztuki wys. 2,0m.

8.6.5. Montaz lamp z czujnikami ruchu oraz przebudowa instalacji elektrycznej zwigzana z ich
montazem.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

» Nalezy ograniczaé stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrddfem swiatta, ktore
moggq powodowac zjawisko ol$nienia — w przypadku zastosowania reflektoréw powinny byc one
rozmieszczone i skierowane w sposob nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — oswietlenie korytarza jest niewystarczajace (nie jest rownomiernie
doswietlony),
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Ze wzgledu na brak oswietlenia dziennego w strefie korytarza poziomu -1 na ktorym znajdujg
sie szatnie oraz $wietlica w ramach poprawy komfortu korzystania z przestrzeni osobom z
niepetnosprawnosciami planowana jest wymiana oswietlenia wraz z przebudowa instalacji.
Obecnie zastosowane oswietlenie nie jest odpowiednie dla 0séb z dysfunkcjami wzroku oraz nie
dostarcza odpowiedniej ilo$¢ swiatta. Ze wzgledu na nie cigglty charakter uzytkowania
przestrzeni korytarza lampy z czujnikami ruchu dodatkowo zlikwidujg koniecznosé recznego
uruchamiania oswietlenia.

Zakres prac:
Wymiana oraz montaz 10 lamp oswietleniowych w korytarzu poziomu -1
Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilenia nowych lamp — ok 80m

8.6.6. Montaz platformy schodowej przysciennej na torze prostym na schodach w korytarzu
poziomu -1

Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Platformy mogq by¢ stosowane zamiast pochylini lub diwigow tylko w wyjgtkowych
sytuacjach, m.in.:

e w pomieszczeniach rzadko uzywanych lub niedostepnych dla wszystkich uzytkownikéw,
e ze wzgledu na brak miejsca,
e ze wzgledu na zalecenia konserwatora zabytkow,

e biorgc pod uwage inne wzgledy praktyczne/techniczne nie pozwalajgce na
zaprojektowanie pochylni lub dZzwigéw osobowych.

2. Minimalne wymiary platformy powinny wynosic dla:

* podnosnika pionowego — minimum 90x120 cm,

* podnosnika schodowego — minimum 80x100 cm,
3. UdZwig podnosnika nie powinien by¢ mniejszy niz 250 kg.

4. Jezeli przy wejsciu zostata zamontowana platforma, musi ona umozliwiac¢ samodzielne
wejscie, obstuge i zejscie osobie z niepetnosprawnosciq. Jednoczesnie nalezy zapewni¢
mozliwos¢ wezwania pracownika obiektu, gdy uzytkownik nie bedzie umiaf obsfuzyc urzqdzenia.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0sob z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w niektérych miejscach korytarz posiada stopnie (ze wzgledu na
potozenie terenu).

Korytarz poziomu -1 posiada réinice poziomow rzedu ok 75 cm — 5 stopni pomiedzy poziomem
gtownym szkoty a szatniami i dalszg czescig korytarza. W celu umozliwienia swobodnego
poruszania sie osobom na woézkach inwalidzkich konieczne jest zamontowanie platformy, ktora
umozliwi pokonanie schodéw. Platforma schodowa pozwala na przewozenie nad stopniami
schodow osoby poruszajacej sie na waézku inwalidzkim. Urzadzenie to zwane jest rowniez
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platforma ukosng lub platformg przyschodowa. Aby nie zawezaé swiatta przejscia korytarza na
czas nieuzytkowania podest platformy powinien posiada¢ mozliwosé sktadania. W celu montazu
platformy doprowadzi¢ nalezy do niej zasilanie.

Uproszczony schemat platformy:

Zakres prac:

Dostawa i montaz platformy schodowej przysciennej, sktadanej dla 0séb niepetnosprawnych
wraz z doprowadzeniem zasilania.

8.6.7. Malowanie $cian i sufitéw - korytarz poziomu -1
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocg
elementow kontrastujgcych, zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktore wykorzystujg osoby niewidome i stabo widzgce

zalicza sie:

e kontrastowe réznice fakturowe posadzek,

e krawezniki i pierzeje budynkdw,

e cokofy przegrod pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czesc¢ osob niewidomych ma tzw.
poczucie Swiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciqgow pieszych zapewniajq mozliwosc¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowq, ktéra spetnia swoje cechy rowniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia roznic wysokosci. Nalezy ograniczyé
stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszarow funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podtog:

e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,
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e Sciany i podtogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokoféw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnoéciami po
korytarzach szkolnych — $ciany nie posiadajg kontrastow.

Po dokonaniu prac zwigzanych z wymiang warstw wykoriczeniowych posadzki praz zmianami w
instalacji o$wietleniowej konieczne bedzie odmalowanie $cian oraz sufitéw wraz z uzupetniniem
ubytkéw. Dodatkowo schowac (wkuc) w Sciany nalezy idgce obecnie wierzchem przewody
instalacji elektrycznych. Korytarz nalezy dostosowac wizualnie do catosci zatozen zwigzanych z
kolorystyka szkoty oraz podziatem na strefy funkcjonalne majgce utatwi¢ poruszanie sie po
budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:

- malowanie sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkéw - ok 230m2, ubytki okoto 20%

- malowanie $cian wraz z uzupetniniem ubytkéw -ok 400m2,

- wkucie instalacji elektrycznych — okoto 200mb

8.6.8. Wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki.

Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementdéw kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciggéw pieszych zapewniajq mozZliwos¢ swobodnego poruszania sig tzn. sq
twarde, réwne i majg powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy rowniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawia¢ wrazenia roznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem roznych
obszarow funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podtog:
e zabrania sie stosowania powierzchni polyskliwych, powodujqcych zjawisko olsnienia,

e Sciany i podfogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0sob z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nierowna z licznymi ubytkami.

Na korytarzu poziomu -1 konieczna jest wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki —w chwili
obecnej tworzg ja ptytki matoformatowe, ktore przez lata ulegly czesciowej degradacii,
pofalowaniu oraz stracity cze$¢ swoich waloréow uzytkowych dodatkowo konieczne beda
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uzupetnienia po przeprowadzeniu prac zwigzanych z poszerzeniem otworéw drzwiowych. Plytki
zastgpic nalezy wyktadzing PCW w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem oraz spojnej z
zatozeniami wizualnymi.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki z ptytek okoto 230m2
Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyréwnaniem okoto 230m2
Potozenia wyktadziny PWC — okoto 230 m2

8.7 Strefa Sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi stanowi wydzielong w chwili
obecnej kratg stalowg strefe funkcjonalng. W ramach dostosowania do potrzebo oséb
niepetnosprawnych planuje sie wykonanie szeregu prac majgcych na celu poprawe
funkcjonalnosci pomieszczer oraz komfortu korzystania z nich. Przy wejsciu do strefy Sali
gimnastycznej wybudowany zostanie podjazd dla 0sob niepetnosprawnych, stalowa krata
zostanie zastagpiona drzwiami co poprawi akustyke a tym samym komfort oséb z wadami stuchu
sala gimnastyczna zyska rolety zewnetrzne co pozwoli na regulacje natezenia swiatta
stonecznego, podfoga sali oraz korytarza zostanie odnowiona i zyska odpowiednia kolorystyke,
szerokosci drzwi zostang dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz strefa zyska
szatnie i toalety z odpowiednim wyposazeniem. W ramach dostosowania konieczne jest
wykonanie nizej opisanych prac:

8.7.1. Podjazd dla niepetnosprawnych przy wejsciu do Sali gimnastycznej
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Pochylnie

1. Pochylnie przeznaczone dla 0séb z niepetnosprawnosciq majq szerokos¢ ptaszczyzny ruchu
minimum 120 cm .

2. Pochylnie o dtugosci ponad 9 m sq podzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu
spocznikow o diugosci co najmniej 140 cm.

3. Szerokosc¢ spocznika nie jest mniejsza niz szerokos¢ biegu pochyini.

4. Jezeli na spoczniku nastepuje zmiana kierunku nalezy zapewnic na nim powierzchnie
manewrowq o minimalnych wymiarach 150x150 cm.

5. Dtugosc poziomej ptaszczyzny na poczgtku i na koricu pochylni powinna wynosié co najmniej
150 cm, poza polem otwierania drzwi.

6. Pochylnia powinna zawierac¢ krawezniki lub inne rozwigzania alternatywne zapobiegajgce
niekontrolowanemu zjazdowi wozka. Nie ma potrzeby projektowania kraweznika, jezeli dana
krawed? pochylni biegnie wzdtuz Sciany.

7. Przy wykonaniu pochylni o nachyleniu ponizej 5% mozna nie wykonywa¢ poreczy.
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Jezeli nie ma mozliwosci dostepu do budynku z poziomu terenu nalezy zastosowac pochylnie — w
przypadku braku takiej mozliwosci inne rozwigzania alternatywne, w drugiej kolejnosci dwig
osobowy, jesli on nie jest mozliwy — platformy pionowe lub ukosne jako ostatecznosc.
Szczegétowe wymagania dla pochylni oraz dZwigéw osobowych zostafy oméwione w punktach
dotyczqcych Pochylni oraz Diwigéw osobowych.

Brak mozliwosci wejscia do budynku szkoty do czesci Sali gimnastycznej osobom poruszajgcym
sie na wozku inwalidzkim — brak pochylni.

Przy gtéwnym wejsciu do strefy Sali gimnastycznej wykona¢ nalezy podjazd dla osob
niepetnosprawnych réinica poziomu terenu wynosi 25cm. Pochylnia wykonana zostanie jako
terenowa z kostki brukowej zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 3

Zakres prac:

Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych z kostki brukowe;.

8.7.2. Wstawienie witryny w przejsciu miedzy szkota, a salg gimnastyczng wymiar 290x238cm
Zgodnie z zatqgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej oraz
gospodarczych powinny mie¢ szeroko$¢ w Swietle oscieznicy minimum 90 ¢cm, a w przypadku
innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi dwuskrzydfowych ze
skrzydfem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).

2. Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm , ze scietym klinem i wyréznieniem kontrastu o
minimalnym LRV 30 .

3. Otwor drzwiowy jest tak zlokalizowany w scianie, by od strony zawiaséw pozostafo co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.

4. Przestrzeri manewrowa w wiatrofapie wynosi: 150 x 150 cm, poza polem otwierania skrzydta
drzwi.

5. Detale drzwi wejsciowych:

e gérna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podfogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq byc oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zéftego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementéw kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sig miedzy strefg szkoty, a strefa Sali
gimnastycznej — na potaczeniu tych stref zlokalizowana jest krata, szeroko$¢ przejscia jest
mniejsza niz 90 cm, krata nie posiada odpowiedniego kontrastu, z czesci Sali gimnastycznej
niesie sie straszny pogtos na czes¢ szkolna



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LUBENI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Na dzien opracowania dokumentacji strefa Sali gimnastycznej oddzielona jest od budynku
szkoty stalowq krata. W celu obnizenia parametréw akustycznych a co za tym idzie poprawy
jakosci korzystania z budynku osobom z dysfunkcjami stuchu wymienié nalezy przegrode z kraty
na witryne petng, przeszklong z drzwiami wyposazonymi w samozamykacz oraz o minimalnym
Swietle przejscia 90x200cm. Dodatkowo witryna, aby spetni¢ pozostate przepisy prawa
budowlanego witryna powinna posiada¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowa.

Schemat witryny do wstawienia
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Zakres prac:
Dostawa oraz montaz witryny oddzielajacej strefe szkoty od strefy sali gimnastycznej
8.7.3 Wymiana warstwy wykornczeniowej posadzki w korytarzu strefy sali gimnastycznej
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementdw kontrastujgcych, zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciggéw pieszych zapewniajq mozliwosc¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowgq, ktoéra spetnia swoje cechy rowniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia roznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréZnicowanie
materiafowe nawierzchni podkreslajg gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszarow funkcjonalnych.
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5. Powierzchnie scian i podtog:
e zabrania sie stosowania powierzchni pofyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

* sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokofdw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Na korytarzu strefy Sali gimnastycznej konieczna jest wymiana warstwy wykoriczeniowej
posadzki — w chwili obecnej tworzg ja ptytki matoformatowe, ktdre przez lata ulegly czesciowej
degradacji, pofalowaniu oraz stracity czes¢ swoich waloréw uzytkowych dodatkowo konieczne
bedg uzupetnienia po przeprowadzeniu prac zwigzanych z poszerzeniem otwordw drzwiowych
oraz remontem toalet. Ptytki zastgpi¢ nalezy wyktadzing PCW w kolorystyce uzgodnionej z
inwestorem oraz spojnej z zatozeniami wizualnymi.

Zakres prac:

Zerwanie warstw wykornczeniowych posadzki z ptytek okoto 61m?2

Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyréwnaniem okoto 61m2

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 61 m2

8.7.4. Wymiana drzwi w korytarzu strefy sali gimnastycznej

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosc¢ w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwoscig zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyréznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwdr drzwiowy jest tak zlokalizowany w scianie, by od strony zawiaséw pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
4. Detale drzwi wejsciowych:

e gorna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq byc oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zéttego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydfa drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny miec ksztatt litery ,L” lub ,,C”. Nalezy unika¢ stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub sciskania.

e Klamki nie mogq byc zbyt mafe i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W LUBENI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Brak mozliwosci wejscia do Sali gimnastycznej osobom poruszajacym sie na wozku inwalidzkim
—drzwi w $wietle posiadaja szeroko$¢ mniejszg niz 90cm (srednia szerokos¢ drzwi to 85cm),
drzwi posiadajg progi.

W chwili obecnej otwory drzwiowe nie spetniajg norm szerokosci $wiatta przejscia, zadne z nich
nie posiadajg swiatta 90cm. W ramach dostosowania planuje sie wymiane drzwi oraz
poszerzenie otwordw drzwiowych co utatwi oraz umozliwi poruszanie sie po obiekcie oséb na
wdzkach inwalidzkich. Kolorystyka drzwi kontrastowa do ustalenia z inwestorem.

Zakres pracy:
- Do wymiany oraz poszerzenia:

- 3 sztuki drzwi wewnetrznych o wymiarze 90x200 w $wietle po wymianie w tym 2 sztuki
wejsciowe do zespotow szatniowo-tazienkowych

- 2 sztuki drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych o wymiarze 120x200 w tym jedno skrzydio o
szerokosci minimum 90 cm w $Swietle przejscia w swietle po wymianie

8.7.5. Wymiana grzejnika na ptaski.
Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Wysokosc ciggéw komunikacyjnych stanowiqcych droge ewakuacyjng nie powinna by¢ mniejsza
niz 220 cm . Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej wysokosci
220 cm, nalezy zastosowac prdg ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic elementy wyposazenia bgd? matej architektury

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnoéciami po
korytarzach strefy Sali gimnastycznej — w ciggu komunikacyjnym znajduje sie grzejnik zwezajacy
Swiatto przejscia.

Ze wzgledu na zastosowanie w korytarzy Sali gimnastycznej grzejnika zwezajacego znaczaco
Swiatfo przejscia planowana jest jego wymiana na ptaski, mieszczacy sie we wnece czego
skutkiem bedzie brak koniecznosci montowania ostony zabezpieczajacej przed uderzeniem w
niego.

Zakres prac:

Wymiana istniejacego grzejnika zeliwnego na ptaski ptytowy pionowy wymiar wysokoé¢ 150
szerokos¢ 90cm

8.7.6. Malowanie scian i sufitow — strefa Sali gimnastycznej
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocg
elementow kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktére wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzgce
zalicza sie:



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W LUBENI DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

e krawezniki i pierzeje budynkdéw,

e cokoty przegrod pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czesc osob niewidomych ma tzw.
poczucie $wiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggéw pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania si¢ tzn. sq
twarde, réwne i majq powierzchnie antyposlizgowg, ktdra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréZznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajg gléwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem roznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfog:

e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

e Sciany i podtogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — $ciany nie posiadaja kontrastow.

Po dokonaniu prac zwigzanych z wymiang warstw wykoriczeniowych posadzki praz zmianami w
instalacji o$wietleniowej konieczne bedzie odmalowanie $cian oraz sufitow wraz z uzupetniniem
ubytkéw. Dodatkowo schowac (wkud) w $ciany nalezy idace obecnie wierzchem przewody
instalacji elektrycznych. Korytarz nalezy dostosowac wizualnie do catosci zatozeri zwigzanych z
kolorystyka szkoty oraz podziatem na strefy funkcjonalne majace utatwic poruszanie sig po
budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:

- malowanie sufitu wraz z uzupetnieniem ubytkéw - ok 61m2, ubytki okoto 20%

- malowanie scian wraz z uzupetniniem ubytkéw -ok 180m2,

8.7.7. Remont zespotéw szatniowo/tazienkowych przy sali gimnastycznej

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Miska ustepowa:

e przestrzeri wokdt miski ustepowej jest zaprojektowana w sposéb uwzgledniajqcy rézne
sposoby (zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania si¢ z wozka na miske
ustepowg,

e obok miski ustepowej jest zapewniona przestrzen wolna od przeszkod o szerokosci
minimum90 cm (zalecana z obydwu stron),
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e gorna krawed? deski znajduje sie na wysokosci 42-48 cm.
e 0s miski ustepowej jest nie blizej niz 45 cm od Sciany,
» deska klozetowa jest jednolita, stabilna.

Porecze:

e montowane w odlegtosci ok. 40 cm od osi miski ustepowej (do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gorna krawedz poreczy), wystajgce minimum 10 - 15 cm przed muszle,

e diugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustepowej),

e w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, dfugosci minimum 80 cm,

mocowane 20-30 cm od sciany za miskq ustepowq.

Spluczka:

e uruchamianie sptuczki odbywa sie automatycznie lub recznie, nie moze byc to spfuczka
obstugiwana za pomocgq nogi,

e podajnik papieru toaletowego znajduje sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;j.

Umywalka:

3. Woysokos¢ umywalki:
® gdrna krawedZ? na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
e dolna krawed? nie nizej niz 60-70 cm od posadzki,

e przestrzent manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm
tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkq.

4. Baterie:
e sq uruchamiane dZwignig (najlepiej z przedfuzonym uchwytem) lub automatycznie,
* nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

3. Lustro jest zamontowane w taki sposob, ze jego dolna krawedz znajduje sie nie wyzej niz 100
cm od poziomu posadzki.

4. Dozownik mydta, suszarka/reczniki sq zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-
110 cm od poziomu posadzki.

5. Porecze sq montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci nie

mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkg.

Toalety

W odniesieniu do toalet powinny zosta¢ spetnione wymagania zawarte w rozdziatach
dotyczqgcych Miski ustepowej oraz Umywalki.

3. Przestrzen manewrowa:
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e obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm,

* wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podfogowe znajdujq sie poza
przestrzeniq manewrowq wozka.

4. Powierzchnie scian i podfdg:
e zabrania sie stosowania powierzchni pofyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

e sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

3. Podtogi i posadzki w toaletach sq wykonane z materiatéw antyposlizgowych.
4. Wigczniki swiatta znajdujg sie na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki.

5. Zabrania sie ograniczania swobodnego dostepu do toalet przystosowanych dla osob
poruszajgcych sie na wozkach, na przyktad poprzez zamykanie ich na klucz lub wykorzystywanie
tych pomieszczen do innych celéw (na przyktad jako skfadzik narzedzi sanitarnych).

6. Toalety dla 0s6b z niepetnosprawnosciami nalezy projektowac na kondygnacjach, na ktorych
zapewniono dostepnosc dla oséb z niepetnosprawnosciami za pomocq pochylni, wind czy
platform

DRZWI

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosc¢ w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze scietym klinem i wyroZnieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwor drzwiowy jest tak zlokalizowany w scianie, by od strony zawiaséw pozostafo co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
4. Detale drzwi wejsciowych:

e gorna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne | wewnetrzne) muszq byc oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zéftego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny miec ksztaft litery ,L” lub ,,C”. Nalezy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub Sciskania.

e Klamki nie mogq byc zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

Brak mozliwosci korzystania z szatni oraz toalet w strefie Sali gimnastycznej — brak toalet dla
0s0b z niepetnosprawnosciami, szerokosc¢ drzwi $rednio 80cm, brak natryskow
przystosowanych dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

W ramach dostosowania pomieszczen dla potrzeb oséb niepetnosprawnych konieczne jest
wykonanie remontu oraz reorganizacji przestrzennej fazienek, szatni oraz pomieszczenia
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natryskdw. W chwili obecnej ich gabaryty, szerokosci drzwi oraz wyposazanie nie pozwalajg na
swobodne korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne. W ramach remontu przewidziano —
zmiane ukfadu $cianek dziatowych co pozwoli na utworzenie toalety o odpowiednim
wyposazeniu oraz gabarytach, poszerzenie otwordw drzwiowych do posiadajgcych minimum 90
cm w $wietle przejscia, wyposazenie natryskow w odpowiednie urzadzenia pozwoli na
swobodne korzystanie ze strefy przez osoby z niepetnosprawnosciami. Sciany pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego beda mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci — wytozone ptytkami ceramicznymi.

Dodatkowo w ramach dostosowania wykona¢ nalezy wentylacje mechaniczng pomieszczen
szatni oraz natryskow w chwili obecnej w pomieszczeniach panuje duza wilgotnos¢. Proponuje
sie zastosowanie rekuperatoréw sciennych ktére pozwolg na wymiang powietrza w
pomieszczeniu nie zmniejszajgc jednoczesnie komfortu termicznego.

Zakres prac:

Zmiana uktadu écianek dziatowych ( wyburzenia, nowe $cianki)

Zmiana lokalizacji gtéwnych otworéw wejsciowych

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej funkgji

Montaz rekuperatoréw sciennych — 4 sztuki

Wykonanie okfadzin $ciennych i podtogowych

Montai i dostawa wyposazenia ( sanitariaty, natryski, umywalki, szafki szatniowe)
Wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie dla 0oséb niepetnosprawnych

Gabaryty, uktad $cianek oraz ilos¢ elementow wyposazenia przedstawiono na zatgczniku
graficznym nr 2

8.7.8. Montazi rolet zewnetrznych na oknach sali gimnastycznej
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

dobdr odpowiedniego miejsca oraz ograniczenie bodzcow, ktére mogq wplywac na zdolnosci
poznawcze

Nalezy ograniczac stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrédtem swiatta, ktore
mogq powodowac zjawisko olsnienia — w przypadku zastosowania reflektorow powinny byc one
rozmieszczone w sposéb nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi.

zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia

Brak mozliwosci swobodnego korzystania z Sali gimnastycznej — okna w Sali gimnastycznej
wychodzg na potudnie co powoduje efekt nadmiernego nastonecznienia oraz przeswietlenia

Sali

Biorgc pod uwage usytuowanie sali gimnastycznej wzgledem stron $wiata dochodzi do
nadmiernej ekspozycji sali na promieniowanie stoneczne co w efekcie powoduje dyskomfort
os6b korzystajgcych z niej. Intensywnos¢ nastonecznienia powoduje przeswietlenie Sali. Aby
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poprawi¢ komfort uzytkowania w szczegdlnosci osobom z dysfunkcjami wzroku oraz umozliwic
regulacje natezenia o$wietlenia stonecznego w sali. W ramach montazu rolet konieczne jest
wykonanie instalacji elektrycznej zapewniajacej zasilanie oraz sterowanie roletami.

Zakres prac:
Montaz rolet zewnetrznych — 7 sztuk w wymiarze okoto 270x500cm — 8 sztuk

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej oraz sterujacej roletami wraz z uzupetnieniem
ubytkéw w $cianach powstatych po potozeniu instalacji — okoto 80mb

8.7.9.Cyklinowanie parkietu z malowaniem nowych linii boisk
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujgcych, zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystyczne;.

3. Nawierzchnie ciggow pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowg, ktdra spetnia swoje cechy rowniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajg giowne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie Scian i podtdg:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujqgcych zjawisko ol$nienia,

e sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0séb z niepetnosprawnosciami po Sali
gimnastycznej — posadzka jest nieréwna.

W stanie istniejgcym parkiet znajdujacy sie na podtodze Sali gimnastycznej wymaga
odnowienia, powstate przez lata nieréwnosci oraz przetarcia stwarza¢ moga bariery uzytkowe
no osobom z dysfunkcjami wzroku czy ruchu. W ramach dostosowania pomieszczenia planuje
sie cyklinowanie istniejgcego parkietu, lakierowanie oraz wymalowanie nowych wyraznych linii.

Wymiary parkietu Sali gimnastycznej — 23,7x11,5m — ok 273m2
Zakres prac:

Cyklinowanie parkietu wraz z lakierowaniem oraz malowaniem nowych linii boisk —
powierzchnia okoto 273m2
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosc i sposéb odprowadzenia sciekdw oraz wod
opadowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych eksploatacja budynku - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

d) Wiasciwoséci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — na terenie inwestycji nie
przewiduje sie zrédet hatasu, z ktérych diwiek rozchodzitby sie z natezeniem przekraczajagcym
dopuszczalne normy - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —obiekt objety przebudowa nie jest zrodtem zagrozenia dla
drzewostanu, gleby i wod powierzchniowych i podziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepuja
drzewa kwalifikujgce sie do pozwolenia na wycinke.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sig
catkowicie lub cze$éciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii oraz pompy ciepta

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto jedynie
poszerzenie dwdch otwordw drzwiowych w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) dostepne nosniki energii — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektorych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektdrych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektorych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego
Budynek Szkoty Podstawowej w Lubeni potozony na dziatce 482/1 w miejscowosci Lubenia wraz
ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest budynkiem istniejgcym w ktorym niniejsze
opracowanie przewiduje jedynie remont oraz doposazenie niektorych pomieszczen.

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zataczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) no$nosc i statecznosé konstrukcji
Nie przewiduje sie zmian w zakresie nosnosci oraz statecznosci konstrukgji

b) bezpieczenstwo pozarowe
Nie przewiduje sie zmian w zakresie bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

c) higiena, zdrowie i sSrodowisko

Budynek zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — niniejsze opracowanie nie
przewiduje zmian w w/w zakresie

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe dostepnosci budynku szkoty dla osoéb
niepetnosprawnych.

e) Ochrona przed hatasem
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkéw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

12.1. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wtasciwosci przegrod zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe

Sciany zewnetrzne
Istniejgce. Bez zmian w stosunku do stanu zastanego.
Stolarka drzwiowa
Stolarka zewnetrzna istniejgca bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Drzwi wewnetrzne ptytowe, przeznaczone do wymiany opisano w zakresie prac.
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13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Istniejgcy budynek Urzedu Szkoty:

Wysokos¢ budynku: maksymalnie 3 kondygnacje naziemne - budynki niskie -N-, wys. Budynku
okreslona zgodnie z §6 WT, grupa wysokosci budynku wg §8 WT

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

13.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

Do wznoszenia budynku nie byly uzywane materiaty niebezpieczne pozarowe. Wszystkie
elementy wykonczenia zewnetrznego budynku powinny mieé klase NRO — nie rozprzestrzeniajaca
ognia.

13.3. Informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Obcigzanie ogniowe w zadnym z pomieszczen budynku nie przekracza 500 MJ/m?2.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku oraz bezposredniej przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie
wystepowania zagrozenia wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek istniejacy klasa odpornosci pozarowej,,D” — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych

Odlegtosd istniejgcego budynku od dziatek, budynkdw sgsiednich
Budynek jest oddalony od budynkéw sasiednich nie objetych zatozeniem projektowym o:
— istniejacy budynek gospodarczy na dziatce nr 485 w oglednosci 27,50m,
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13.9, Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Zgodnie z dotychczas panujacymi w budynku zasadami.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uizytkowych, a w
szczegbinoéci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i plorunochronnej

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
instalacji uzytkowych. Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

13.11. Informacje o wyposaieniu w gasnice
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz o sprzecie stuigcym do tych dziatar

Droga poZarowa
Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030 ze zmianami) droga pozarowa zapewniona od strony pétnocnej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru

Zapewniona z istniejace] sieci wiejskiej w ilodci 20dm3/s. najblizszy hydrant w oglednoséci ok 40m
od gtéwnego wejscia do szkoty.

Opragowata:

mgr inZ. arch. Anna Ho tafiej
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