POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO (GOPS) DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

STRONA TYTULOWA egz.nrl
Obiekt Poprawa dostgpnosci budynkéw uzytecznosci publicznej w
Gminie Lubenia
LUBENIA, gm. LUBENIA
Adres ot
dz. nr ewid. 561/4
obreb 0001_LUBENIA
Identyfikator dziatek
g 181610_2.0001.561/4
widencyjnych -
Kategoria kategoria XIl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
obiektu bud. Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i
samorzgdowej, s3dow i trybunatéw, wiezien i doméw poprawczych, zakiadéw dla
nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw $ledczych oraz obiekty budowlane Sit
) Zbrojnych
Inwestor GMINA LUBENIA
36-042 Lubenia 131
DOMODEKOR Anna Homik-Stafiej
Jednostka _ )
okt Al. T. Rejtana 37/25, 35-328 Rzeszéw
Projektowa tel. 663 314 115
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza Projektant Nr uprawnien Podpis / Data
ARCHITEKTURA
i 28/PKOKK/2017
ProjeKtant mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej / /
uprawnienia do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci architektonicznej
Czerwiec 2022

czerwiec 2023







POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO (GOPS) DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Czesc opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c¢) wysokosc dtugosé szerokosé

d) liczba kondygnacji

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO (GOPS) DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
LUBENIA, gm. LUBENIA dz. nrewid. 561/4

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu — budynek administracji — urzad gminy
Kategoria obiektu budowlanego - XIl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu,
Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji
rzadowej i samorzadowej, sadow i trybunatéw, wiezier i doméw poprawczych, zaktadow dla
nieletnich, zaktadéw karnych, aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek Urzedu Gminy jest budynkiem istniejacym zlokalizowanym na dziatkach nr 561/3,
561/4 w miejscowosci Lubenia. Planowana inwestycja obejmuje szereg prac koniecznych do
wykonania w celu poprawy dostgpnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych. Program
uzytkowy oraz parametry budynku nie ulegng zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takie sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek Urzedu Gminy posiada zwarta bryte, z dziedzinicem z ktérego odbywa sig
komunikacja.
Bryta budynku zaprojektowana zostata na planie wielokata. Gabaryty ani bryta budynku nie
ulegng zmianie.

Kolorystyka zewnetrzna budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3.1 Forma architektoniczna
Prace objete opracowaniem nie majg wptywu na istniejgca forme architektoniczng budynku.

3.2. Spos6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Otaczajaca zabudowa to budynki uzytecznosci publicznej, handlowo-ustugowe o
zblizonej funkcji. Istniejaca bryta budynku swoja forma dostosowana jest do istniejacej
zabudowy oraz krajobrazu w rejonie lokalizacji budynku.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Istniejacy budynek jest to obiekt dwukondygnacyjny, co najmniej dwukrotnie
rozbudowany (czesci budynku oddzielone konstrukcyjnie od siebie). Posadowienie
bezpoérednie, konstrukcja murowana. Wigzba dachowa ptatwiowa, pokrycie z blachy — brak
wiatroizolacji pod pokryciem (remont potaczony z wymiana pokrycia wykonano okoto dekady
temu).

3.4. Wiaéciwosci cieplne przegréd zewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
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Projektowana przebudowa nie wptywa na istniejgce wtasciwosci cieplne przegrod.

3.5. Bezpieczenstwo konstrukcji
Planowane prace nie majg wptywu na konstrukcje budynku

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
b) zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Powierzchnia uzytkowa bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
c¢) wysokosc¢ dtugosé szerokosc
Wysokos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Dtugosc bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Szerokosé bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

d) liczba kondygnaciji 2- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej, a badany teren do | warunkdw gruntowych charakteryzujgcych

sie jednorodng strukturg przy zwierciadle wody gruntowej ponizej

projektowanego posadowienia obiektu oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych,

UWAGA: Kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia w
poziomie posadowienia gruntow organicznych (torfy, namuty, grunty nasypowe)
niejednorodnych. W takich okolicznosciach nalezy powiadomic projektanta w celu podjecia
decyzji, co do dalszego postepowania,

5.2. Odwodnienia budowlane

teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia,

5.3 Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych.

5.4 Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie dotyczy

5.5 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

wystepujg warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych,
zafozono nosnos¢ gruntow w poziomie posadowienia 0,20 MPa,

5.6 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réinych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujgcymi

Istniejagce posadowienie bezposrednio na gruncie co najmniej 1,0 m ponizej poziomu istniejgcego
terenu. Brak obiektdw sasiednich, na ktére moze potencjalnie wptywac budynek projektowany,
5.7 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypow

Obiekt nie znajduje sie w obrebie zbocza.

5.8 Zastosowanie metody wzmacniania podfoza gruntowego stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow

Nie dotyczy

5.9 Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Nie dotyczy

5.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow
Nie dotyczy

Sporzadzit:
mgr inz. Przemystaw Jagietto

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Planowana inwestycja ma na celu polepszenie dostepnoséci budynku dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Na etapie realizacji inwestycji Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027 — zatgcznik
nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizaciji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na
lata 2021-2027 beda uwzglednione.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie opisanych ponizej prac:

8.1 Remont Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej (malowanie $cian, wymiana stolarki
drzwiowej wewnetrznej z poszerzeniem otworéw)

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
DRZWI

1.

Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej

oraz gospodarczych powinny miec szerokos¢ w swietle oscieznicy minimum 90 cm, a w przypadku
innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciqg zastosowania drzwi dwuskrzydtowych ze
skrzydfem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).

. Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze scietym klinem i wyréznieniem kontrastu

o minimalnym LRV 30.
Otwdr drzwiowy jest tak zlokalizowany w Scianie, by od strony zawiaséw pozostato co najmniej 9

cm wolnej przestrzeni.

. Detale drzwi wejsciowych:

e gorna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac¢ sie wyzej niz 120 cm nad
poziomem podfogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq by¢ oznaczone kontrastowym elementem -
minimalnie w formie zéftego pasa szerokosci ok 20 ¢cm, naklejonego na catej szerokosci
skrzydfa drzwi na wysokosci ok 160 cm.

* Klamki powinny miec ksztatt litery ,L” lub ,,C”. Nalezy unika¢ stosowania klamek

wymagajqcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub Sciskania.

* Klamki nie mogq byc zbyt mafte i znajdowac¢ sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

SCIANY

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq elementéw

kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktdre wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzqce

zalicza sie:

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,
e krawezZniki i pierzeje budynkow,
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e cokofy przegrdd pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czes¢ osob niewidomych ma tzw. poczucie
Swiatfa i moze rozpozna¢ kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajg mozliwosé swobodnego poruszania sie tzn. sq twarde,
réwne i majg powierzchnie antyposlizgowgq, ktdra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych
warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiafowe nawierzchni podkreslajq giéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfog:

e zabrania sie stosowania powierzchni polyskliwych, powodujqcych zjawisko olsnienia,

e Sciany i podfogi sq ze sobg skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest stosowanie
listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

W pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS planuje sie¢ wykonanie malowania $cian wraz z
wymiang stolarki drzwiowej — drzwi po wymianie w swietle powinny mie¢ wymiar minimum
90cm aby utatwié poruszanie sie¢ osobom z niepetnosprawnosciami. Odnawiane pomieszczenia
nalezy dostosowaé w zakresie zasad kreowania przestrzenia przyjaznej osobom z dysfunkcjami
wzroku pod wzgledem doboru kolorystyki.

Zakres prac:
Powierzchnia pomieszczert GOPS objetych opracowaniem — ok 100m2
Powierzchnia $cian do malowania — okofo 250 m2

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z o$cieznicami — 3 sztuki 90x200 wraz z poszerzeniem
otworow o ok 10 cm.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i spos6b odprowadzenia sciekéw oraz wod
opadowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych eksploatacjg budynku - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

c) Rodzaj i iloéci wytwarzanych odpadéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécer, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasigegu ich rozprzestrzeniania si¢ — na terenie inwestycji nie
przewiduje sie zrédet hatasu, z ktorych diwigk rozchodzitby sie z natezeniem przekraczajacym
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dopuszczalne normy - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —obiekt objety przebudowa nie jest Zrodtem zagrozenia dla
drzewostanu, gleby i wéd powierzchniowych i podziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepuja
drzewa kwalifikujace sie do pozwolenia na wycinke.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sig
catkowicie lub czeéciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii oraz pompy ciepta

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto jedynie
poszerzenie dwdch otwordw drzwiowych w zwigzku z czym od analizy odstapiono.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

b) dostepne nosniki energii — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym —opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym —opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektdrych pomieszczern w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

e) wyniki analizy poréownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczenn w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uiytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagar podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego
Budynek Urzedu Gminy Lubenia potozony na dziatkach nr 561/3, 561/4 w miejscowosci
Lubenia wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi jest budynkiem istniejgcym w
ktérym niniejsze opracowanie przewiduje jedynie remont oraz doposazenie niektorych
pomieszczen

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
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a) no$nos¢ i statecznosé konstrukgji
Nie przewiduje sie zmian w zakresie nosnosci oraz statecznosci konstrukgji

b) bezpieczenstwo pozarowe
Nie przewiduje sie zmian w zakresie bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

c) higiena, zdrowie i srodowisko

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — niniejsze opracowanie nie
przewiduje zmian w w/w zakresie

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosc obiektu
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe dostepnosci oraz standardu obstugi oséb
niepetnosprawnych w pomieszczeniach urzedu.

e) Ochrona przed hatasem
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkéw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

12.1. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wtasciwosci przegrod zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
Na rysunkach opisano rozwigzania materiatowe.
Sciany zewnetrzne
Istniejace - grubosci 45 cm — warstwa konstrukcyjne + warstwa izolacyjna
Bez zmian w stosunku do stanu zastanego.
Stolarka drzwiowa
Stolarka zewnetrzna istniejgca bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Drzwi wewnetrzne ptytowe, przeznaczone do wymiany opisano w zakresie prac.

13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy :

Wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje naziemne - budynki niskie -N-, wys. Budynku okreélona
zgodnie z §6 WT, grupa wysokosci budynku wg §8 WT

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

13.2. Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych poiarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
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Do wznoszenia budynku nie byty uzywane materiaty niebezpieczne pozarowe. Wszystkie
elementy wykoriczenia zewnetrznego budynku powinny mie¢ klase NRO - nie rozprzestrzeniajgca
ognia.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigienia ogniowego

Obciazanie ogniowe w zadnym z pomieszczeri budynku nie przekracza 500 MJ/m2.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku oraz bezposredniej przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie
wystepowania zagrozenia wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek istniejacy klasa odpornosci pozarowej ,,D” — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Odlegtosc istniejgcego budynku od dziatek, budynkdéw sgsiednich
Budynek jest oddalony od budynkéw sasiednich nie objetych zatozeniem projektowym o
—istniejgcy budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce nr 538/3 w oglednosci 10,95m,

Budynek handlowo ustugowy na dziatce nr 1967/13 o 10,26m.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Zgodnie z dotychczas panujacymi w budynku zasadami.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
instalacji uzytkowych. Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

13.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice
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Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdinoéci informacje o drogach poiarowych, zaopatrzenia w
wodg do zewnetrznego gaszenia poiaru oraz o sprzecie sfuzgcym do tych dziatan

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030 ze zmianami) droga pozarowa zapewniona od strony potudniowej

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapewniona zistniejgcej sieci wiejskiej w ilosci 20dm3/s. najblizszy hydrant w oglednosci ok 70m.

Opratowata:
mgr ini. arch. Anna Homjji:Stafiej
28/p 2017
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