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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Materiaty stuzgce do opracowania

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Bilans terenu

Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw
Dane okreélajace wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gorniczego
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1. Opis rozwigzan projektowych

1.1. Zakres prac niezbednych do wykonania remontu

1.2 Opis zastosowanych rozwigzan
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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie inwestora

+ Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna licencja nr
PODGIK.4211.1.20009.2022_1816_CL1) w skali 1:500

+ Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Straszydle, gmina Lubenia w celu dostosowania obiektu dla
potrzeb osob niepetnosprawnych.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Budowa pochyini dla osob niepetnosprawnych przy Szkole Podstawowej w
miejscowosci Straszydle, gmina Lubenia na dziatce nr 1718/13

Zgodnie ze art. 29 ust. 2 lit. 16 ustawy Prawo budowlane: Nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, budowa ,,pochylni
przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych”.

4. Materiaty stuzace do opracowania

+ Uzgodnienia z Inwestorem

+  Wizja terenowa

+ Aktualne podktady geodezyjne

« Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem w chwili obecnej znajduje sie budynek Szkoty
Podstawowej wraz z Przedszkolem. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest
czedciowo podpiwniczony. W chwili obecnej obiekt nie jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych, Wejécie do szkoty znajduje sie na poziomie ok +0,91m powyzej
poziomu terenu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacje projektowanego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przedstawia projekt
zagospodarowania terenu. Podjazd zlokalizowano przy gtéwnym wejéciu do budynku —
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czesci szkolnej, zakoriczony zostanie na istniejgcym podescie wejsciowym do szkoty.
Wielkos¢ otworu drzwiowego jest wystarczajaca dla zapewnienia odpowiedniej szerokosci
wjazdu dla wozkéw inwalidzkich.
Pochylnia zlokalizowana zostata na terenie utwardzanym betonowga kostka brukowa.

7. Bilans terenu

- powierzchnia pochylni : okoto 26 m2

8. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zakres prac niezbednych do wykonania pochylni

Zakresem prac objeto budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu
do budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Straszydle na dziatce nr 1718/13, gmina
Lubenia w celu dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakres prac do wykonania w ramach budowy pochyini:

- rozbiorka czesci istniejacego utwardzenia terenu z kostki betonowej

- wykonanie posadowienia pochylni

- wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych

- wymiana istniejacej barierki — okoto 5,0mb z uwzglednieniem nowego otworu na wjazd na
pochylnie.

Na etapie realizacji inwestycji Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027 — zatgcznik
nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na
lata 2021-2027 beda uwzglednione.

2. Opis zastosowanych rozwigzan — pochylnia dla niepetnosprawnych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
Pochyilnie

1. Pochylnie przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnosciq majq szerokos¢ ptaszczyzny
ruchu minimum 120 cm.

2. Pochylnie o dtugosci ponad 9 m sq podzielone na krotsze odcinki, przy zastosowaniu
spocznikéw o dtugosci co najmniej 140 cm.
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3. Szerokosc spocznika nie jest mniejsza niz szerokosc biegu pochylni.

4. Jezeli na spoczniku nastepuje zmiana kierunku nalezy zapewni¢ na nim powierzchnie
manewrowgq o minimalnych wymiarach 150x150 cm.

5. Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny na poczqtku i na koricu pochylni powinna wynosi¢ co
najmniej 150 cm, poza polem otwierania drzwi.

6. Pochylnia powinna zawiera¢ krawezniki [lub inne rozwigzania alternatywne
zapobiegajgce niekontrolowanemu zjazdowi wozka. Nie ma potrzeby projektowania
kraweznika, jezeli dana krawedz pochylni biegnie wzdtuz sciany.

7. Przy wykonaniu pochylni o nachyleniu ponizej 5% mozna nie wykonywac poreczy.

Jezeli nie ma moizliwosci dostepu do budynku z poziomu terenu nalezy zastosowac
pochylnie — w przypadku braku takiej mozliwosci inne rozwiqzania alternatywne, w drugiej
kolejnosci dzwig osobowy, jesli on nie jest mozliwy — platformy pionowe lub ukosne jako
ostatecznosc. Szczegéfowe wymagania dla pochylni oraz diwigow osobowych zostafy
omowione w punktach dotyczqcych Pochylni oraz Diwigéw osobowych.

Brak mozliwosci wejscia do budynku szkoty osobom poruszajgcym sie na wozku
inwalidzkim — brak pochylni.

Na terenie inwestycji zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o dwaéch
rownolegtych ptytach dtugosci 9,0m, 6,2m ze spocznikami, z azurowych stalowych krat
pomostowych. Nachylenie podtuzne ptyt pochylni wynosi 6%. Przed wjazdem na pochylnie oraz
przed wejsciem do budynku zapewniono powierzchnie ruchu wozka inwalidzkiego o wymiarach
1,5mx1,5m. Porecze balustrady znajdowac sie bedg na wysokosci 75 oraz 90cm. Szerokosc
platformy ruchu wynosi 1,2m natomiast odlegtos¢ miedzy balustradami 105 cm.

Stopy fundamentowe pod konstrukcje stalowg pochylni zaprojektowano z betonu klasy C12/15.
Stopa fundamentowa fi 40x100cm. Na stopach zamontowana zostanie blacha podstawy pod stupy
pochylni grubosci 8mm montowana do stop za pomocg kotew.

Konstrukcja pochylni stalowa z ksztattownikéw zimnogietych o profilu zamknietym. Stupy oraz
rama gtéowna z ksztattownika 100x100x5mm. Rygle poziome z ksztattownika 100x50x4mm.
Elementy stalowe ocynkowanie ogniowo.

Ptyty stalowe pochylni z systemowych krat stalowych pomostowych weciskanych o oczku
33x33mm, ptaskownik nosny 30x3mm.

Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej systemowe. Przedtuzenie balustrad po 30 cm przy
wjezdzie i zjezdzie z pochylni.

Na wysokosci 7 cm powyzej poziomu pochylni zamontowac prég.

Nawierzchnia pod pochylnig — pozostawic istniejgcg nawierzchnie utwardzong.
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UWAGI KONCOWE:
1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. KAZDY MATERIAt WYKONCZENIOWY NALEZY POTWIERDZIC Z INWESTOREM.

3. PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

4. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BEZWZGLEDNIE POSIADAC ATESTY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE DO ICH STOSOWANIA.

5. W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH PRZESTRZEGAC PRZEPISOW PPOZ | BHP.

/

ﬁporzqdzlla:

mgr inz. arch. Ann Ho

\/
28/ PK?KK/ZOI?

str. 6






INFORIMIACIA DOYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét cbejmuje budowe pochylni dla niepetnosprawnych przy Domu Ludowym
w miejscowodci Siedliska, gmina Lubenia

2. Inwestor oraz adres: Gmina Lubenia 36-042 Lubenia 131

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: roboty ziemne, roboty brukarskie,
roboty malarskie, roboty spawalnicze.

4.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych Budynek Domu Ludowego w Siedliskach,
gmina Lubenia

5.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

BRAK

6. Zagroienie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

a) Podczas prac budowlanych na wysokosci $cisle przestrzegaé zasad BHP.

InstruktaZ pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed wykonaniem poszczegélnych prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami BHP na poszczegdlnych stanowiskach.

7. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

- Przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystapieniem do rob6t w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz z zagrozeniami
wynikajgcymi z istniejgcych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania.

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

- Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronna, rekawice i kaski
oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich.

- Wydzielenie oraz odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w
rejonie pracy sprzetu.

- Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pragdem na skutek dotkniecia do przewoddw
elektrycznych.

- Organizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny.

- W wypadku wystapienia trudnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, silne opady
atmosfer., oblodzenie, staba widoczno$¢) w trakcie prac montaiowych, naleiy przerwac prace.
- W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie rob6t nieznanych przedmiotéw nalezy
wstrzymac prace i zawiadomic odpowiednie stuiby: wojskowe -w przypadku niewybuchoéw,
konserwatorskie -przy przedmiotach zabytkowych lub szczgtkach archeologicznych.

- Prace na budowie nalezy organizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

mgr inZ. arch.
zam.: Rzeszdw






