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I.OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

< Zlecenie inwestora

- Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna licencja nr
PODGIK.4211.1.20009.2022_1816_CL1) w skali 1:500

+  Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa trzech pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy
budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Lubenia, oraz przebudowa czesci chodnika
prowadzacego do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w celu dostosowania obiektu dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

przebudowa czesci chodnika prowadzgceqo do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
zlokalizowanych na dziatce nr 561/3 w miejscowosci Lubenia w celu zapewnienia
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie ze art. 29 ust. 2 lit. 16 ustawy Prawo budowlane: Nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa ,pochylni
przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych”.

4. Materiaty stuzgce do opracowania

« Uzgodnienia z Inwestorem

+  Wizja terenowa

«  Aktualne podktady geodezyjne

« Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem w chwili obecnej znajduje si¢ budynek Urzgdu Gminy
Lubenia wraz innymi funkcjami towarzyszacymi. Budynek posiada maksymalnie dwie
kondygnacje naziemne. przed wejsciem do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej réznica
wysokosci wynosi 25 cm.

str. 3



6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacje projektowanych elementéw objete opracowaniem przedstawia projekt
zagospodarowania terenu. Wielko$¢ otworu drzwiowego do GOPS jest wystarczajgca dla
zapewnienia odpowiedniej szerokosci wjazdu dla wozkéw inwalidzkich.

Przeprofilowanie chodnika przed wejéciem do GOPS zaprojektowano jako przewyzszenie
terenowe o spadku podtuznym wynoszacym maksymalnie 5%. Dodatkowo réznice terenu
zabezpieczono wyzszym kraweznikiem.

7. Dane informacyine, czy teren inwestyciji jest wpisany do rejestru zabytkéw
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zakres prac niezbednych do wykonania robét objetych opracowaniem

Zakres planowanej przebudowy chodnika prowadzacego do czeéci w ktérej znajduje sie
GOPS przedstawiony zostat na projekcie zagospodarowania terenu oraz rysunkach
szczegotowych.

Na etapie realizacji inwestycji Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027 — zatacznik
nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na
lata 2021-2027 beda uwzglednione.

2. Opis zastosowanych rozwigzan — przebudowa chodnika, przesuniecie drzwi

Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
POCHYLNIE
Jezeli nie ma mozliwosci dostepu do budynku z poziomu terenu nalezy zastosowac pochylnie —
w przypadku braku takiej mozliwosci inne rozwiqzania alternatywne, w drugiej kolejnosci déwig
osobowy, jesli on nie jest mozliwy — platformy pionowe lub ukosne jako ostatecznosé.
Szczegotowe wymagania dla pochylni oraz diwigéw osobowych zostaty oméwione w punktach
dotyczqcych Pochylni oraz Diwigéw osobowych.
DRZWI

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec¢ szerokos¢ w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
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a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwoscig zastosowania drzwi
dwuskrzydfowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).

2. Prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdinieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.

3. Otwér drzwiowy jest tak zlokalizowany w $cianie, by od strony zawiaséw pozostafo co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.

4. Detale drzwi wejsciowych:

e gdrna krawedZ klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne | wewnetrzne) muszg byc oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie Zéftego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na cafej
szerokosci skrzydfa drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny mie¢ ksztaft litery ,L” lub ,C”. Naleiy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub Sciskania.
e Klamki nie mogq by¢ zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drawi.

Brak moizliwosci wejécia do budynku GOPS osobom poruszajacym sie na woézku
inwalidzkim — brak pochylni, zbyt waskie drzwi wejéciowe.

Przebudowa chodnik obejmie podniesienie i wyprofilowanie z niego dojscia o szerokosci 150cm
do wejécia do Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. Chodnik stanowi¢ bedzie dojscie zaréwno
dla 0séb petno jak i niepetnosprawnych. W celu lepszego uwidocznienia podniesienia chodnika
zastosowano w czesci stanowiace] dojécie wyzszy o 5 cm krawginik wzgledem ptaszczyzny
chodnika.

UWAGI KONCOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. KAZDY MATERIAt WYKONCZENIOWY NALEZY POTWIERDZIC Z INWESTOREM.

3. PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

4, WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BEZWZGLEDNIE POSIADAC ATESTY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ CERTYFIKATY DOPUSZCZAJACE DO ICH STOSOWANIA.

5. W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH PRZESTRZEGAC PRZEPISOW PPOZ | BHP.

Sporzadzita:
mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej

28/PK 17
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INFORMACIA DOYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét obejmuje budowe pochyini dla niepeinosprawnych przy Domu Ludowym
w miejscowosci Siedliska, gmina Lubenia

2. Inwestor oraz adres: Gmina Lubenia 36-042 Lubenia 131

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: roboty ziemne, roboty brukarskie,
roboty malarskie, roboty spawalnicze.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych Budynek Domu Ludowego w Siedliskach,
gmina Lubenia

B Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

BRAK

6.  Zagroienie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

a) Podczas prac budowlanych na wysokosci $ciéle przestrzegac zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych
Przed wykonaniem poszczegéinych prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami BHP na poszczegdlnych stanowiskach.

7. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- Przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystapieniem do robét w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz z zagrozeniami
wynikajacymi z istniejacych uwarunkowari i wystepujacych elementéw zagospodarowania.

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

- Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice i kaski
oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich.

- Wydzielenie oraz odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w
rejonie pracy sprzetu.

- Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do przewodéw
elektrycznych.

- Organizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbgdny sprzet medyczny.

- W wypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, silne opady
atmosfer., oblodzenie, staba widocznos¢) w trakcie prac montazowych, nalezy przerwaé prace.
- W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie rob6t nieznanych przedmiotéw nalezy
wstrzymac prace i zawiadomic odpowiednie stuzby: wojskowe -w przypadku niewybuchéw,
konserwatorskie -przy przedmiotach zabytkowych lub szczatkach archeologicznych.

- Prace na budowie nalezy organizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.
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numer licencji mapy
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nazwa rysunku:

1 SZKIC ZAGOSPODAROWNIA

skala: 1:500

numer rysunku: pzt

data: grudzien 2022

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta
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