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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu — budynek oswiaty — Budynek Szkoty Podstawowej w Straszydlu
Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki
ogrodow zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek Szkoty Podstawowej w Straszydlu jest budynkiem istniejagcym zlokalizowanym w
miejscowosci Straszydle. Planowana inwestycja obejmuje szereg prac koniecznych do wykonania
w celu poprawy dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych. Program uzytkowy oraz
parametry budynku nie ulegng zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek Szkoty Podstawowej w Straaszydlu posiada zwartg bryte, budynek byt co
najmniej dwukrotnie rozbudowywany.
Bryta budynku na planie zblizonym do litery L. Gabaryty ani bryta budynku nie ulegng zmianie.
Kolorystyka zewnetrzna budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.1 Forma architektoniczna
Prace objete opracowaniem nie majg wptywu na istniejaca forme architektoniczng budynku.

3.2. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Otaczajgca zabudowa to budynki gtéwnie budynki mieszkalne. Istniejaca bryta budynku
swoja forma dostosowana jest do istniejacej zabudowy oraz krajobrazu w rejonie lokalizacji
budynku.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Istniejacy budynek jest to obiekt dwukondygnacyjny, co najmniej dwukrotnie
rozbudowany (czesci budynku oddzielone konstrukcyjnie od siebie). Posadowienie
bezposrednie, konstrukcja murowana. Budynek pokryty dachem wielospadowym.

3.4. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
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Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejace wiasciwosci cieplne przegrod.

3.5. Bezpieczenistwo konstrukgcji
Planowane prace nie majg wptywu na konstrukcje budynku

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
b) zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Powierzchnia uzytkowa bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
c) wysokos¢ dtugosc szerokosc
Wysokos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Dtugos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Szerokos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
d) liczba kondygnacji bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wszystkie parametry bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie dostepnosci budynku szkoty podstawowej w
Straszydlu dla oséb niepetnosprawnych. Planowane prace z zakresu poprawy dostgpnosci nie
obejmuja swoim zakresem komunikacji pionowej migdzy pigtrami — inwestor posiada
prawomocne pozwolenie na budoweg hali sportowej bezposrednio potaczonej z budynkiem
szkoty, w ktérej znajdowata sig bedzie winda ktéra pozwoli na poruszanie sig migdzy pigtrami
0s6b na wozkach inwalidzkich oraz z innymi dysfunkcjami.

Kolorystyka zastosowanych w ramach dostosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
rozwigzan w tym podziat na strefy kolorystyczne w zaleznosci od pigtra czy funkcjonalnosci do
ustalenia z Inwestorem. Proponuje sie zastosowanie wyréznien graficznych w postaci
wyrazistych koloréw drzwi, réznych na kazdym pietrze oraz w danej strefie (np. strefa sal
lekcyjnych, ubikacje, strefa sali gimnastycznej) w calu utatwienia identyfikacji przestrzennej
osobom z wadami wzroku oraz innymi dysfunkcjami poznawczymi.

Zatozenia ogolne ksztattowania stref oraz ich kolorystyki:
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Nalezy unikac stosowania powierzchni potyskliwych oraz ostroznie stosowac lustra, poniewaz u
0s0b z dysfunkcjami wzroku moga powodowac powstawanie olsnieni. Sciany i podfogi nalezy
wyraznie ze sobg kontrastowac. Elementy zwezajace $wiatto przejécia nie powinny posiadac
kolorow zlewajacych sie z otaczajgcymi scianami.

Stosowane materiaty wykoriczeniowe nawierzchni podtdg, schodéw, pochylni itp. powinny
zapewniac stabilne oparcie i mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe.

Framugi drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowaé z kolorem $ciany, w ktérej sie
znajduja.

Na etapie realizacji inwestycji Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027 —
zafacznik nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 beda uwzglednione.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie opisanych ponizej prac:
8.1 Parter budynku.

W chwili obecnej budynek szkoty nie jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby z
niepetnosprawnosciami chociazby ze wzgledu na nieodpowiednia szeroko$¢ drzwi do sal
lekcyjnych, nieodpowiednig kolorystke scian, brak zabezpieczen elementéw stwarzajacych
potencjalne zagrozenie jak stupy czy naroza $cian, nieréwne powierzchnie podtug. W celu
poprawy jakosci poruszania sig po budynku 0séb z dysfunkcjami o réznym spektrum koniecznie
bedzie wykonanie nizej opisanych prac:

8.1.1. Wymiana warstwy wykornczeniowej posadzki.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocgq
elementdw kontrastujgcych, zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciqgow pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, réwne i majg powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajg gtdwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszarow funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podtog:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

* sciany i podtogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.
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Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.

Na korytarzu gtdwny szkoty konieczna jest wymiana warstwy wykoriczeniowej posadzki — w
chwili obecnej tworzg ja ptytki ceramiczne matoformatowe ktére przez lata ulegly czesciowej
degradacji oraz stracity cze$¢ swoich waloréw uzytkowych. Plytki zastapi¢ nalezy wyktadzing
PCW w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem oraz spdjnej z zatozeniami wizualnymi catosci
budynku szkoty.

Zakres prac:
Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki z ptytek ceramicznych okoto 150m2
Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyréwnaniem podtoza okoto 150m2

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 150 m2

8.1.2. Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosc¢ w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).

2. Prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.

3. Otwor drzwiowy jest tak zlokalizowany w Scianie, by od strony zawiasow pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.

4. Detale drzwi wejsciowych:

e gdrna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podtogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq byc¢ oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zéttego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
cafej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny miec ksztaft litery ,L” lub ,C”. Nalezy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub Sciskania.

e Klamki nie mogq by¢ zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

Brak mozliwosci wejscia do sal lekcyjnych osobom poruszajacym sie na wézku inwalidzkim —
drzwi w Swietle posiadaja szeroko$¢ mniejsza niz 90cm ($rednia szerokos$¢ drzwi to 85cm), drzwi

posiadaja progi.
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Zakresem objeto wymiane oraz poszerzenie otworéw drzwiowych 7 sztuk drzwi wewnetrznych
ok 5 cm, konieczne jest zastosowanie drzwi o $wietle przejécia minimum 90 cm w celu
umozliwienia swobodnego poruszania sig 0séb na wozkach inwalidzkich miedzy korytarzem, a
zlokalizowanymi na parterze salami lekcyjnymi oraz pomieszczeniami towarzyszacymi. Otwory
drzwiowe poszerzac nalezy symetrycznie wzgledem osi otworu istniejacego. Przed
przystapieniem do poszerzania otwordw drzwiowych sprawdzié nalezy zakres oparcia nadprozy
drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia — w przypadku stwierdzenia
niewystarczajacego oparcia — ponizej 10cm — nadproze nalezy wymieni¢ na wlasciwe. Wszystkie
drzwi zamontowane powinny zostac bez progowo, aby nie tworzyé dodatkowych barier dla
0s6b poruszajacych sig na woézkach inwalidzkich. Wzér drzwi do ustalenia z inwestorem, istnieje
mozliwos¢ zastosowania drzwi czesciowo szkolnych, bezbarwny szktem bezpiecznym.

Zakres prac:

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z oscieznicami i poszerzeniem otwordw:
- 7 sztuki drzwi do sali lekcyjnych oraz pomieszczen towarzyszacych

8.1.3. Montaz oston na stupach oraz narozach
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

4. Wysokos¢ ciggow komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna

by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prog ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic elementy wyposazenia bgdz matej architektury

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sig 0séb z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych —w ciggu komunikacyjnym znajduja sie stupy oraz naroza.

Ze wzgledu na wystepowanie na korytarzy gtéwnym wystajacych narozy oraz stupéw w celu
oznaczenia przeszkdd konieczne jest wykonanie oznakowania poprzez zamontowanie oston
odznaczajacych graficznie te elementy od $cian.

Zakres prac:

Montaz oston na narozach oraz stupach dla oséb stabowidzgcych 20 sztuk wys 2,0m.

8.1.4. Montaz obudowy grzejnikéw na korytarzu parteru
Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

4. Wysokosc ciggow komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna
by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazenia przestrzeni znajduje sie ponizej
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wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prég ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic¢ elementy wyposazenia bqdZ mafej architektury

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w ciggu komunikacyjnym znajdujg sig grzejniki.

Aby zniwelowa¢ niebezpieczenstwo zahaczenia przez osoby np. stabowidzace o wystajgce w
korytarzu grzejniki oraz parapety planuje si¢ montaz oston. Na korytarzu parteru zamontowac
nalezy 5 obuddéw grzejnikéw po 1,5m dtugosci kazda.

Zakres prac:

Dostawa oraz montaz oston na istniejgcych grzejnikach 5 sztuk po 1,5m kazda

8.1.5. Zmiana lokalizacji umywalki w WC dla osdb niepetnosprawnych

Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

Umywalka:

1. Wysokos¢ umywalki:
e gorna krawed? na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
e doina krawed? nie nizej niz 60-70 cm od posadzki,

e przestrzeri manewrowa przed umywalkq o wymiarach 90x150cm, z czego nie wigcej niz 40 cm
tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkq.

2. Baterie:
e sq uruchamiane diwigniq (najlepiej z przedtuzonym uchwytem) lub automatycznie,
e nie nalezy stosowac¢ baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

3. Lustro jest zamontowane w taki sposob, ze jego dolna krawedZ znajduje sie nie wyzej niz 100
cm od poziomu posadzki.

4. Dozownik mydta, suszarka/reczniki sq zlokalizowane jak najblizej umywalki na wysokosci 80-
110 e¢m od poziomu posadzki.

5. Porecze sq montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkgq.

Brak mozliwosci swobodnego korzystania z toalety dostosowanej do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami — obecny uktad urzadzen nie pozwala na swobodne korzystanie z
toalety osobom na wdzkach inwalidzkich.

W strefie korytarza gtéwnego zlokalizowana jest toaleta dla oséb niepetnosprawnych, jednakze
uktad urzadzen w niej zainstalowanych powoduje trudnosci w korzystaniu z niej przez osoby
poruszajace sie na séwkach inwalidzkich, w zwigzku z czym konieczne jest przeniesienie



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) W STRASZYDLU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

umywalki w inne — dogodniejsze miejsce, dzigki czemu ubikacja zyska petna funkcjonalnosé, po
zakonczeniu prac koniecznie bedzie uzupetnienie ubytkéw w ptytkach ceramicznych zwiazanych
Z przeniesieniem.

Zakres prac:
Przeniesienie umywalki na sciane sasiadujaca
Doprowadzenie niezbednych instalacji

Uzupetnienie ubytkéw ptytek zwigzanych z pracami.

8.1.6. Malowanie klatki schodowej wraz z wymiang grzejnika oraz oznakowaniem
Zgodnie z zatqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujqcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktdre wykorzystujg osoby niewidome i stabo widzgce
zalicza sie:

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

e krawezZniki i pierzeje budynkdw,

e cokoly przegrdod pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czes¢ oséb niewidomych ma tzw.
poczucie swiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez o$wietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggdw pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majq powierzchnie antyposlizgowg, ktéra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzoréw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajq gtowne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem
roznych obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfég:

e zabrania sie stosowania powierzchni pofyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

e sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci korzystania z klatki schodowej 0s6b z niepetnosprawnosciami - brak
oznakowania dla oséb z niepetnosprawnosciami, na spoczniku znajduje sie grzejnik zwezajacy
Swiatto przejscia, Sciany klatki schodowej nie posiadaja kontrastu
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W celu utatwienia osobom z dysfunkcjami np. wzroku poruszania sig po obiekcie szkoty
oznakowa¢ nalezy klatke schodowa. Schody przeznaczone do oznakowania maja szeroko$¢
okoto 150 cm. W stanie istniejacym nie posiadajg oznaczen dla oséb niewidomych oraz
stabowidzacych. W ramach prac przewidzianych do wykonania schody zyskaja oznakowane
wizualne krawedzi stopni, a zastosowana kolorystyka bedzie sprzyjac korzystaniu przez osoby z
dysfunkcjami. Krawedzie pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodow nalezy oznakowac
pasem kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i
podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach. Dodatkowo na
klatce schodowej nalezy przeniesé oraz wymienic istniejacy grzejnik na ptaski nie zmniejszajacy
$wiatta przejécia oraz cato$¢ wymalowac zgodnie z kolorystyka przyjeta przez inwestora.

Zakres prac:

Oznakowanie klatki schodowe] dla 0séb niewidomych — szeroko$¢ biegu okoto 150cm
Przeniesienie oraz wymiana grzejnika — 1 sztuka

Malowanie wraz z uzupetnieniem ubytkéw ( ok 20%) catosci klatki schodowej — okoto 100m2

8.2. Pietro budynku szkoty

8.2.1. Wymiana drzwi wewnetrznych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosc w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwor drzwiowy jest tak zlokalizowany w scianie, by od strony zawiaséw pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
4. Detale drzwi wejsciowych:

e gdrna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podfogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq byc¢ oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie z6ttego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

e Klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,,L” lub ,,C”. Nalezy unikac stosowania klamek
wymagajgcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub sciskania.

e Klamki nie mogq by¢ zbyt mate i znajdowac sie zbyt blisko powierzchni drzwi.
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Brak mozliwosci wejsécia do sal lekcyjnych osobom poruszajacym sie na wézku inwalidzkim —
drzwi w Swietle posiadajg szerokos¢ mniejsza niz 90cm ($rednia szeroko$¢ drzwi to 85¢m), drzwi
posiadajg progi.

Zakresem objeto wymiang oraz poszerzenie otworéw drzwiowych - 19 sztuk drzwi
wewnetrznych — o ok 5 cm, konieczne jest zastosowanie drzwi o $wietle przejécia minimum 90
cm szerokosci i 200cm wysokosci w celu umozliwienia swobodnego poruszania sie 0s6b na
wozkach inwalidzkich miedzy korytarzem, a zlokalizowanymi na pietrze salami lekcyjnymi oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi. Otwory drzwiowe poszerzaé nalezy symetrycznie wzgledem
osi otworu istniejacego. Przed przystapieniem do poszerzania otwordw drzwiowych sprawdzi¢
nalezy zakres oparcia nadprozy drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia — w
przypadku stwierdzenia niewystarczajacego oparcia — ponizej 10cm — nadproze nalezy
wymienic na wtasciwe. Wszystkie drzwi zamontowane powinny zosta¢ bez progowo aby nie
tworzy¢ dodatkowych barier dla 0séb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Wzér drzwi
do ustalenia z inwestorem, istnieje mozliwos¢ zastosowania drzwi czesciowo szkolnych,
bezbarwny szktem bezpiecznym.

Zakres prac:

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z oscieznicami i poszerzeniem otworéw:
- 19 sztuki drzwi do sali lekcyjnych oraz pomieszczen towarzyszacych wymiar w $wietle 90x200
cm

8.2.2. Ukrycie instalacji prowadzonych po $cianach.
Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne:

1. Wiqczniki Swiatta, czytniki kart dostepu oraz istotne gniazda znajdujq sie w miejscach, do
ktorych moze dotrzec osoba poruszajgca sie na wozku.

2. Kontakty, wiqczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszczac na wysokosci
80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-100 cm?2.. Zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych
wysokosciach oraz elementdw instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji uzywanych
wyfgcznie do celow technicznych.

3. Gniazda i kontakty sq obstugiwane jedng rekq i nie wymagajq ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i $ciskania.

! Kowalski K. .Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciét Integracii.

2 Ibidem.
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W stanie istniejgcym niektére instalacje uzupetniane przez lata funkcjonowania szkoty oraz po
rozbudowie poprowadzone zostaty po $cianach. W ramach dostosowania oraz poprawy
bezpieczeristwa korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami zakresem prac zwigzanym z
dostosowaniem obejmuije sie ukrycie w $ciany instalacji prowadzonych po wierzchu scian.

Zakres prac:

Whkucie instalacji elektrycznych prowadzonych o $cianach — ok 300mb

Uzupetnienie oraz malowanie ubytkow zwigzanych z prowadzeniem prac

8.2.3. Montaz obudowy grzejnikéw na korytarzu pigtra

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

4. Wysokos¢ ciggéw komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng nie powinna

by¢ mniejsza niz 220 cm. Jezeli jakikolwiek element wyposazZenia przestrzeni znajduje sie ponizej
wysokosci 220 cm, nalezy zastosowac prég ostrzegawczy o wysokosci minimum 40 cm, porecz
ostrzegawczq lub odpowiednio ustawic¢ elementy wyposazenia bqdz matej architektury

Brak mozliwoéci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — w ciagu komunikacyjnym znajduja sie grzejniki.

W calu zniwelowania niebezpieczenstwa zahaczenia przez osoby np. stabowidzace. Na
korytarzu pietra zamontowa¢ nalezy 6 obudéw grzejnikow po 2,5m dtugosci kazda.

Zakres prac:

Dostawa oraz montaz oston na istniejacych grzejnikach - 6 sztuk po 2,5m kazda

8.2.4. Sala informatyczna
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

e Nalezy ograniczaé stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrédtem Swiatta, ktore
mogg powodowac zjawisko olsnienia — w przypadku zastosowania reflektorow powinny by¢ one
rozmieszczone i skierowane w sposob nieprzeszkadzajqcy uzytkownikowi.

Brak mozliwoéci swobodnego korzystania oséb z niepetnosprawnosciami z Sali informatycznej -
oéwietlenie Sali informatycznej jest niewystarczajace (nie jest rbwnomiernie doswietlona),

W chwili obecnej w sali informatycznej istniejace lampy nie pozwalajg na zapewnienie komfortu
wizualnego podczas prowadzenia lekcji w okresach wymagajacych uzytkowania oswietlenia
sztucznego. lloé¢ $wiatta jest niewystarczajaca. W ramach poprawy komfortu korzystania z
pracowni informatycznej panuje sie wymiang oraz zwigkszenie ilosci lamp oswietleniowych co
pozwoli na komfortowe korzystanie przez z Sali przez osoby z dysfunkcjami np. wzroku. Po
wykonaniu instalacji zwigzanej z montazem oswietlenia konieczne bedzie uzupetnienie ubytkow
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oraz pomalowanie $cian i sufitu. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem zgodna z zatozeniami
wizualnymi stref szkoty.

Zakres prac:

Wymiana lamp wraz z przebudowg instalacji zasilajacej - obecnie w stanie istniejgcym jest 6
sztuk , konieczna wymiana oraz montaz 8 sztuk wraz z doprowadzeniem zasilania.

Malowanie $cian oraz sufitu okoto 150m2

8.3 Strefa przedszkola na parterze budynku

8.3.1. Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z poszerzeniem oraz podwyiszeniem otwordéw
drzwiowych oraz likwidacja progéw.

Zgodnie z zafqcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Drzwi wejsciowe do wiatrofapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej
oraz gospodarczych powinny miec szerokosc w swietle oscieznicy minimum 90 cm,
a w przypadku innych budynkéw co najmniej 120 cm, z mozliwosciq zastosowania drzwi
dwuskrzydfowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).
2. Prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scigtym klinem i wyréznieniem kontrastu
o minimalnym LRV 30.
3. Otwor drzwiowy jest tak zlokalizowany w scianie, by od strony zawiaséw pozostato co
najmniej 9 cm wolnej przestrzeni.
4. Detale drzwi wejsciowych:

e gorna krawed? klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac sie wyzej niz 120 cm
nad poziomem podfogi,

e szklane drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) muszq by¢ oznaczone kontrastowym
elementem - minimalnie w formie zéftego pasa szerokosci ok 20 cm, naklejonego na
catej szerokosci skrzydta drzwi na wysokosci ok 160 cm.

* Klamki powinny mie¢ ksztatt litery ,L” lub ,,C”. Nalezy unika¢ stosowania klamek
wymagajqcych ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub $ciskania.

* Klamki nie mogq byc zbyt mate i znajdowa¢ sie zbyt blisko powierzchni drzwi.

Brak mozliwosci wejscia do sal lekcyjnych osobom poruszajacym sie na wozku inwalidzkim —
drzwi w $wietle posiadaja szeroko$é mniejszg niz 90cm ($rednia szerokoéé¢ drzwi to 85cm), drzwi
posiadajg progi.

Zakresem objeto wymiang, podwyzszenie oraz poszerzenie otworéw drzwiowych wraz z
likwidacja progéw. Do wymiany w ramach dostosowania 9 sztuk drzwi wewnetrznych w tym
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dwie sztuki do podwyzszenia otworu drzwiowego o 10cm, konieczne jest zastosowanie drzwi o
$wietle przejécia minimum 90 cm i wysokos$ci 200cm w celu umozliwienia swobodnego
poruszania sie 0s6b na wézkach inwalidzkich miedzy korytarzem, a salami lekcyjnymi oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi. Otwory drzwiowe poszerzac nalezy symetrycznie wzgledem
osi otworu istniejacego. Przed przystapieniem do poszerzania otworéw drzwiowych sprawdzic
nalezy zakres oparcia nadprozy drzwiowych jaki zostanie po wykonaniu poszerzenia —w
przypadku stwierdzenia niewystarczajacego oparcia — ponizej 10cm - nadproze nalezy
wymieni¢ na wtaéciwe. Wszystkie drzwi zamontowane powinny zosta¢ bez progowo, aby nie
tworzy¢ dodatkowych barier dla 0s6b poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Wyglad drzwi
oraz zakres przeszklenia do ustalenia z inwestorem. Wzér drzwi do ustalenia z inwestorem,
istnieje mozliwo$¢ zastosowania drzwi czesciowo szkolnych, bezbarwny szktem bezpiecznym.

Zakres prac:
Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z oécieznicami, podwyiszeniem i poszerzeniem otworow:
- do poszerzenia z 79 w $wietle do 90 w swietle - 2 sztuki

- do poszerzenia z 86 w $wietle do 90 w $wietle — 5 sztuk z czego dwie sztuki do podwyzszenia o
10cm

- do wymiany drzwi podwajne 2 sztuki wymiar bez zmian 190x200cm

8.3.2. Malowanie scian i sufitow strefy przedszkolnej
Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturoweyj, jak i kolorystyczneyj.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktére wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzqce

zalicza sie:

e kontrastowe réznice fakturowe posadzek,

e krawezniki i pierzeje budynkow,

e cokoly przegréd pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

o liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czesc¢ oséb niewidomych ma tzw.
poczucie $wiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast

kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggéw pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sig tzn. sq
twarde, réwne i majg powierzchnie antyposlizgowq, ktora spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzordéw poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zréznicowanie
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materiatowe nawierzchni podkreslajq gtéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszardw funkcjonalnych.
5. Powierzchnie Scian i podtog:

® zabrania sie stosowania powierzchni pofyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

e sciany i podiogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sig 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — $ciany nie posiadajg kontrastéw.

Po dokonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem otworéw odmalowa¢ nalezy $ciany oraz sufit
strefy przedszkolnej wraz z uzupetniniem ubytkéw. Korytarz przedszkolny nalezy dostosowa¢
wizualnie do catosci zatozen zwigzanych z kolorystyka szkoty oraz podziatem na strefy
funkcjonalne majace utatwi¢ poruszanie si¢ po budynku osobom z dysfunkcjami poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:
- malowanie sufitu wraz z uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw - ok 95m2

- malowanie $cian wraz z uzupetniniem ubytkéw po wymianie stolarki drzwiowej -ok 240 m2

8.3.3. Wymiana warstwy wykoriczeniowej posadzki.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Bezpieczna (wolna od przeszkdd) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocg
elementow kontrastujgcych, zaréwno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.

3. Nawierzchnie ciggow pieszych zapewniajq mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, réwne i majq powierzchnie antyposlizgowgq, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy ograniczy¢
stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zroznicowanie
materiafowe nawierzchni podkreslajq gtowne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfog:
e zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

* sciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodfogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — posadzka jest nieréwna z licznymi ubytkami.
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Na korytarzu strefy przedszkolnej konieczna jest wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki —
w chwili obecnej tworzg ja ptytki ceramiczne matoformatowe ktére przez lata ulegty czesciowej
degradacji oraz stracity czesc swoich waloréw uzytkowych dodatkowo konieczne beda
uzupetnienia po przeprowadzeniu prac zwigzanych z poszerzeniem otwordw drzwiowych. Ptytki
zastgpic nalezy wyktadzing PCW w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem oraz spojnej z
zatozeniami wizualnymi.

Zakres prac:
Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzki z ptytek ceramicznych okoto 95m2
Wykonanie odpowiedniej podbudowy wraz z wyréwnaniem okoto 95m2

Potozenia wyktadziny PWC — okoto 95 m2

8.3.4 Zakup schodotaza.
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:

1. Platformy mogq byc stosowane zamiast pochylni lub dZzwigow tylko w wyjgtkowych
sytuacjach, m.in.:

e w pomieszczeniach rzadko uzywanych lub niedostepnych dla wszystkich uzytkownikéw,
e ze wzgledu na brak miejsca,
e ze wzgledu na zalecenia konserwatora zabytkow,

» biorgc pod uwage inne wzgledy praktyczne/techniczne nie pozwalajgce na
zaprojektowanie pochylni lub dZwigdw osobowych.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0sob z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — brak schodotazu.

Budynek szkoty pomiedzy korytarzem gtéwnym a strefg przedszkola posiada réznice poziomdow
rzedu ok 60 cm — 4 stopnie. W celu umozliwienia swobodnego poruszania si¢ osobom na
wozkach inwalidzkich konieczny jest zakup schodofaza, ktdéra umozliwi pokonanie schodow.
Schodotazy do transportu osob o ograniczonej mobilnosci to wysokiej jakosci sprzet, ktéry
diametralnie zmienia sposdb przemieszczania sie 0sob z niepetnosprawnosciami. Dzigki
wysokiej uzytecznosci i funkcjonalnosci, jaka zapewniajg schodotazy osobowe, schody przestaja
by¢ przeszkoda nie do pokonania.

Zakres prac:
Dostawa schodotaza wraz z przeszkoleniem w zakresie obstugi.
8.4. Malowanie korytarzy budynku szkoty

Zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027:
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1. Bezpieczna (wolna od przeszkod) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocq
elementow kontrastujgcych, zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej.
2. Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, ktére wykorzystujq osoby niewidome i stabo widzqce
zalicza sie:

e kontrastowe roznice fakturowe posadzek,

e krawezZniki i pierzeje budynkdéw,

e cokoty przegrod pionowych,

e elementy poziome balustrad oraz pochwyty poreczy,

e liniowe oswietlenie w posadzce i na suficie (duza czes¢ osob niewidomych ma tzw.
poczucie swiatta i moze rozpoznac kierunki wyznaczone przez oswietlenie i kontrast
kolorystyczny).

3. Nawierzchnie ciggow pieszych zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sq
twarde, rowne i majg powierzchnie antyposlizgowq, ktora spetnia swoje cechy rowniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

4. Faktura i kolorystyka tras nie mogq sprawiac wrazenia roznic wysokosci. Nalezy ograniczyc
stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka i zroznicowanie
materiatowe nawierzchni podkreslajg gtéwne kierunki poruszania sie z zaznaczeniem réznych
obszaréw funkcjonalnych.

5. Powierzchnie scian i podfog:

e zabrania sie stosowania powierzchni pofyskliwych, powodujgcych zjawisko olsnienia,

e Ssciany i podfogi sq ze sobq skontrastowane; jesli jest to niemozliwe, wymagane jest
stosowanie listew przypodtogowych lub cokotéw w kontrastowym kolorze.

Brak mozliwosci swobodnego przemieszczania sie 0s6b z niepetnosprawnosciami po
korytarzach szkolnych — Sciany nie posiadajg kontrastow.

Po dokonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem otworow wymiana posadzek itp. odmalowac
nalezy $ciany oraz sufity korytarzy szkolnych wraz z uzupetniniem ubytkow. Korytarze nalezy
dostosowac wizualnie do catosci zatozen zwigzanych z kolorystyka szkoty oraz podziatem na
strefy funkcjonalne majace utatwic¢ poruszanie sie po budynku osobom z dysfunkcjami
poznawczymi.

Zakres prac do wykonania:

- malowanie $cian i sufitow korytarzy wraz z uzupetniniem ubytkdw po wymianie stolarki
drzwiowej -ok 1200 m2

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
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a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz wéd
opadowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) Emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢ — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych eksploatacjg budynku - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

c) Rodzaj i iloéci wytwarzanych odpadéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — na terenie inwestycji nie
przewiduje sie zrédet hatasu, z ktorych dzwiek rozchodzitby si¢ z natgzeniem przekraczajacym
dopuszczalne normy - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —obiekt objety przebudowa nie jest Zrédtem zagrozenia dla
drzewostanu, gleby i wéd powierzchniowych i podziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepuja
drzewa kwalifikujgce sie do pozwolenia na wycinke.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoOlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czeéciowo na energii z odnawialnych irédet energii oraz pompy ciepta

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objegto jedynie
poszerzenie dwéch otworéw drzwiowych w zwigzku z czym od analizy odstapiono.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uiytkowej
bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

b) dostepne nosniki energii — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

c) wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objgto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energig
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objgto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczeri w zwiazku z czym od analizy odstgpiono.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwiazku z czym od analizy odstapiono.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektorych pomieszczer w zwigzku z czym od analizy odstapiono.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego
Budynek Szkoty Podstawowej w Straszydlu potozony na dziatkach nr 1718/13, 1953/3 w
miejscowosci Straszydle wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest budynkiem
istniejgcym w ktérym niniejsze opracowanie przewiduje jedynie remont oraz doposazenie
niektérych pomieszczen.

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) nosnosc i statecznosé konstrukeji
Nie przewiduje sie zmian w zakresie no$nosci oraz statecznosci konstrukcji

b) bezpieczeristwo pozarowe
Nie przewiduje sie zmian w zakresie bezpieczenistwa pozarowego obiektu.

c) higiena, zdrowie i érodowisko

Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — niniejsze opracowanie nie
przewiduje zmian w w/w zakresie

d) Bezpieczenistwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe dostgpnosci budynku szkoty dla oséb
niepetnosprawnych.

e) Ochrona przed hatasem
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkéw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

12.1. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wtadciwosci przegrod zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwiazania materiatlowe
Na rysunkach opisano rozwigzania materiatowe.
Sciany zewnetrzne
Istniejgce. Bez zmian w stosunku do stanu zastanego.
Stolarka drzwiowa
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Stolarka zewnetrzna istniejaca bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Drzwi wewnetrzne ptytowe, przeznaczone do wymiany opisano w zakresie prac.

13.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Istniejgcy budynek Szkoty:

Wysoko$¢ budynku: 2 kondygnacje naziemne — budynki niskie -N-, wys. Budynku okreslona
zgodnie z §6 WT, grupa wysokosci budynku wg §8 WT

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

13.2. Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym parametry poiarowe materiatléw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

Do wznoszenia budynku nie byty uzywane materialy niebezpieczne pozarowe. Wszystkie
elementy wykoriczenia zewnetrznego budynku powinny miec klas¢ NRO — nie rozprzestrzeniajaca
ognia.

13.3. Informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Obcigzanie ogniowe w zadnym z pomieszczen budynku nie przekracza 500 MJ/m2.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku oraz bezposredniej przestrzeni zewngtrznej nie przewiduje sig
wystepowania zagrozenia wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek istniejacy klasa odpornosci pozarowej,D” —bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych
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Odlegtosé istniejgceqo budynku od dziotek, budynkdw sgsiednich
Budynek jest oddalony od budynkéw sasiednich nie objetych zatozeniem projektowym o:

— budynek mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr 1718/12 w oglednosci 21,00m

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Zgodnie z dotychczas panujacymi w budynku zasadami.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uiytkowych, a w
szczegblinosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej | piorunochronnej

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
instalacji uzytkowych. Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

13.11. Informacje o wyposaZeniu w gasnice
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatanh
ratowniczo — gaéniczych, a w szczegdlnoici informacje o drogach poiarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia poiaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzlatar

Droga poZarowa
Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030 ze zmianami) droga pozarowa zapewniona od strony péinocne;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapewniona z istniejacej sieci wiejskiej w ilosci 20dm3/s. najblizszy hydrant w oglednosci ok 17m.
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