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Szkota Lubenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa pochylni dla oséb niepetnosrpawnych
1 Pochylnia nr 1
- wejscie do Szkoty Podstawowej
1.1 Roboty przy nowej pochylni
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
d.1./0803-02 piaskowej
1
3.25*1.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 I11-1V gtebokosci 20 cm
1
3.25*1.5 m2 4.875
RAZEM 4.875
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 2
3.25%1.5 m2 4.875
RAZEM 4.875
4|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m?2
d.1./0101-01
1
3.25*1.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
5/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.1./0104-01 grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
1
3.251.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.1./0114-01 niu 20 cm
1
3.25*1.5 m2 4.875
RAZEM 4.875
7|KNR 2-31 Rowki pod palisade i krawezniki m
d.1./0401-06
1
3.25*2 m 6.500
RAZEM 6.500
8/KNR 2-31 Dostawa i montaz palisady betonowe;j m
d.1./0403-03
1|analogia
3.25*2 m 6.500
RAZEM 6.500
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
1
6.50.5*0.3 m3 0.975
RAZEM 0.975
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowe;.
1
3.25*1.5 m2 4.875
RAZEM 4.875
11/KNR-W 2-02 |Blustrady pochylni ze stali nierdzewnej z pochwytem podwaojnym. m
d.1./1209-01
1
3.565*2 m 7.100
RAZEM 7.100
2 Pochylnia nr 2
- wejscie do Przedszkola
21 Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze
12/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m?2
d.2./0803-02 piaskowej. Do pononwnego utozenia.
1
24*1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
13/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0814-02
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
14| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2. Do wykorzystania powtérne- |m2
d.2./0353-05 go
1
2.3*2.9 m2 6.670
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.670
2.2 Roboty przy nowej pochylni
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2./0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
2
24*1.5 m?2 36.000
RAZEM 36.000
16/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2./0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 2
24*1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.2./0101-01
2
24*1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
18/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.2./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
24*1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2./0114-01 niu 20 cm
2
24*1.5 m?2 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z/m
d.2./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-03 towo-piaskowej. Kostka Inwestora do wykorzystania do utozenia po rozbidrce.
2
24*1.5 m2 36.000
RAZEM 36.000
2.3 Roboty wykonczeniowe
2.3. Wewnetrzne
1
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami $ciany i sufity m?2
d.2./1202 1134-02
3.1
(2.3+2.9+2.3)*0.6 m?2 4.500
RAZEM 4.500
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.2./0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
3.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(2.3+2.9+2.3)*0.6 m2 4.500
RAZEM 4.500
24|/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.2./0802-06
3.1
(2.3+2.9+2.3)*0.6 m2 4.500
RAZEM 4.500
25/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z  |m?2
d.2./0605-04 przygotowaniem powierzchni
31
(2.3+2.9+2.3)*0.6 m2 4.500
RAZEM 4.500
26|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe Wraz z obrébkg obsadzenia. Drzwi z demontazu 2,3*2,9m. |m?2
d.2./1040-01 Wraz z wszystkimi robotami towarzyszgacymi
3.1
2.3*2.9 m?2 6.670
RAZEM 6.670
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